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l. Opis techniczno - budowlany
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z drewna klejonego warstwowo krytej ptywalni w Sokdétce

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dachu z
drewna klejonego warstwowo budynku krytej ptywalni w Sokdtce przy ul.
Marianskiej 31, dziatka o nr geod. 1229/1.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:
- Zlecenie Zamawiajgcego,
- projekt budowlany branzy architektury i konstrukciji autorstwa:
LJECHMAR" Przedsiebiorstwo Techniczno-Ustugowe Sp. z o.0.
10-542 Olsztyn, ul. Dgbrowszczakow 39
- inwentaryzacja przeprowadzonad przez pracownie:
wATM" Krzysztof Miklaszewicz — ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12, lok. 107

1.3 Uwagi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z autorami
opracowania.

2. Dane ogdlne

W oparciu o powyzsze podstawy wykonano projekt konstrukciji dachu z
drewna klejonego warstwowo.

2.1.

Dane dla elementow:
- drewno klejone warstwowo — klasa GL28h — dzwigary,
— klasa GL28c - ptatwie
- wilgotnos¢ dopuszczalna 8+15 % z amplitudg nie wiekszg niz 4%,
- elementy stalowe — S355J2: okucia, stezenia
- Sruby klasy 8.8.

2.2.

Obcigzenia state:

- blacha na rgbek stojgcy - 0,05 kN/m?2,

- taty 40x60 mm - 0,06 kN/m?2,

- kontrtaty 30x50 mm - 0,05 kN/m?2,
5/20



Projekt wykonawczy konstrukciji Remont, przebudowa i budowa

z drewna klejonego warstwowo krytej ptywalni w Sokdétce

- membrana wysokoparoprzepuszczalna - 0,02 kN/m?2,

- wetha mineralna 25,0 cm - 0,25 kN/m?2,

- paroizolacja - 0,02 kN/m?2,

- krokwie 6,0x18,0 cm w rozstawie co 1,0 m - 0,10 kN/m?2,

- obcigzenia technologiczne - 0,30 kN/m?2,

- sufit podwieszany - 0,15 kN/m?2,
2.3.

Obcigzenia zmienne
- strefa Sniegowa — IV — 1,28 kN/m?2
- strefa wiatrowa — |.

Do obliczeh przyjeto, zgodnie z normg PN-EN-1991-1-3, ciezar
objetosciowy sniegu 2,0 kN/m?® (dla $niegu starego lezgcego kilka tygodni lub
miesiecy po opadach). Eksploatujgc konstrukcje nalezy mie¢ na uwadze
mozliwosc wystgpienia $niegu mokrego lub zlodowaciatego, ktdérego ciezar
objetosciowy wynosi 4,0 kN/m® dla mokrego i 6,0 — 7,0 kN/m? dla Sniegu
zlodowaciatego.

W zwiqzku z powyzszym w przypadku obfitych opaddw mokrego sniegu
nalezy kontrolowac¢ stan pokrywy 3Snieznej. Dopuszczalna ilos¢ Sniegu dla
konstrukcji dachu wynosi:

Ciezar a4

o o Maksymalna ilo$¢

Rodzaj $niegu objetosciowy zalegajacego $niegu
[kN/m3]

Swiezy 1,0 128 cm
Osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) 2,0 64 cm
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po 2535 36-50 cm
opadach)
Mokry 4,0 32 cm

3. Opis konsirukcyjno-budowlany

Ukiad konstrukcyjny:

3.1.

Dzwigary poz. D-1, D-2 o przekroju 20,0x160,0 cm wykona¢ w klasie
GL28h. Dzwigary nalezy mocowac na stupach zelbetowych za pomocq in-
dywidualnie zaprojektowanych oku¢ podporowych. W osi B zaprojektowano
podpore nieprzesuwnag, natomiast w osi F podpore przesuwng. Okucie w osi
B nalezy zamocowac¢ do wiehca zelbetowego za pomocq kotew M12 wcze-
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Sniej usuwajgc pozostatosci po istniejgcym okuciu. W osi F po usunieciu istnie-
jacych blach nalezy przyspawac nowe blachy obejmujgce dzwigar.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy< farbami ogniochronnymi do
odpornosci ogniowej R30. Grubos¢ powtoki farby ogniochronej nalezy okreslic
zgodnie z wytycznymi producenta farby przyjmujgc temperature krytyczng
rowng 600 °C.

3.2.

Ptatwie poz. P-1.x nalezy wykona¢ o przekroju 16,0x40,0 cm w klasie
GL28c. Ptatwie mocowac do dzwigardw za pomocg wspornikdw belek BSD
160x280 oraz wkretdw CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetnic wymagang
odpornos¢ ogniowq R30 nalezy ptatew zamocowac do dzwigara za pomocg
skrzyzowanych ze sobg wkretow VGZ 9x400. Ptatwie/wsporniki poz. P-1.6, P-1.7
do wiehca zamocowac za pomocqg indywidualnie zaprojektowanych okuc
podporowych przedstawionych na rysunku KD-4.5. Ptatwie poz. P-1.2, P-1.3, P-
1.4, P-1.5 zamocowa¢ do wiehca za pomocg wspornikow belek GSE
720/160/4, kotew Fischer FIS A M12x120. Wspornik do ptatwi mocowac za
pomocqg wkretéw CSA 5,0x80,0 mm spetniajgc warunek R30 odpornosci og-
niowej.

3.3.

Ptatwie poz. P-2.x nalezy wykona¢ o przekroju 18,0x40,0 cm w klasie
GL28c. Ptatwie mocowac do dzwigardw za pomocg wspornikdw belek BSD
180x280 oraz wkretdw CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetnic wymagang
odpornos¢ ogniowq R30 nalezy ptatew zamocowac do dzwigara za pomocq
skrzyzowanych ze sobg wkretéow VGZ 9x400.

3.4.

Ptatwie poz. P-3.x nalezy wykona¢ o przekroju 14,0x40,0 cm w klasie
GL28c. Ptatwie mocowac do dzwigardw za pomocg wspornikdw belek BSD
140x300 oraz wkretdw CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetnic wymagang
odpornos¢ ogniowq R30 nalezy ptatew zamocowac do dzwigara za pomocg
skrzyzowanych ze sobg wkretow VGZ 9x400. Ptatwie/wsporniki poz. P-3.3 do
wienca zamocowac za pomocqg indywidualnie zaprojektowanych okuc
podporowych przedstawionych na rysunku KD-4.6. Ptatwie poz. P-3.2 zamo-
cowac¢ do wienca za pomocg wspornikow belek GSE 720/140/4, kotew Fi-
scher FIS A M12x120. Wspornik do ptatwi mocowac za pomocg wkretdw CSA
5,0x80,0 mm spetniajgc warunek R30 odpornosci ogniowe;.

3.5.

Stezenia potaciowe rozmiesci¢ zgodnie z rys. KD/1, KD/2. Stezenia po-
taciowe wykonac z pretdw ¢20,0 mm. Mocowanie stezen do dzwigara nale-
7y zredlizowac za pomocqg indywidualnie zaprojektowanych okuc stalowych
poz. OS-1 spetniajgcych wymodg odpornosci ogniowej R30, wczesniej zabez-
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pieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie lub ocynk ogniowy. Wszystkie
elementy stezen potaciowych wykonac nalezy zgodnie z rys. KD-4.4.

3.6.

Wszystkie istniejgce okucia oraz poziomy wiehcodw zelbetowych nalezy
zweryfikowac i zinwentaryzowac podczas wykonywania odkrywek, w przy-
padku innych poziomdw niz zatozonych w projekcie nalezy skontaktowac sie
z jednostkg projektowq i wprowadzic odpowiednie zmiany w okuciach.
Wszystkie elementy drewniane dochodzgce do wiehca wykonac nalezy z zo-
pasem i bez wycie¢. Dopasowanie wykona¢ na budowie.

4. Elementy drewniane - zabezpieczenie

Miejsca styku drewna z zelbetem lub murem bezwzglednie ostonic
papq lub folig!

Elementy z drewna klejonego po ostruganiu i przycieciu do wymiarow
zabezpieczyc, przez pomalowanie Srodkiem ochrony drewna,
zabezpieczajgcym drewno przed czynnikami biologicznymi.

Ponadto elementy drewniane narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych nalezy zabezpieczyé wykonujgc obrdbke blacharskqg.
Impregnacje tych elementdéw, nalezy odnawiac co roku.

Podczas uzytkowania nie nalezy dopuszczaé do zawilgocenia
elementéw drewnianych (ze szczegdlinym wskazaniem miejsc, w ktdrych
wystepujqg tgczniki stalowe), poprzez zachowanie szczelnosci pokrycia.

Podczas okresowych konftroli stanu technicznego konstrukcji obiekfu
nalezy mie¢ na uwadze, 7ze cykle skurczu i pecznienia elementéw
drewnianych mogqg skutkowac wystgpieniem peknie¢ desorpcyjnych.
Dopuszcza sie wystgpienie tego typu pekniec o gtebokosci nie wiekszej niz
1/6 szerokosci przekroju (z kazdej strony elementu). W przypadku watpliwosci
lub niepokojgcych zmian nalezy skonsultowac sie z jednostkg projektowq.

5. Elementy stalowe — wykonanie i zabezpieczenie

Nalezy bezwzglednie przestrzegac klasy stali podanej na rysunkach
poszczegdlnych elementdw. Elementy wykonywac zgodnie z normg PN-EN
1090-2+A1:2012 (klasa wykonania — EXC2).

Za metode spawania i dobdr elektrod odpowiada uprawniony do tego
technolog w zaktadzie wytwdrczym, uzalezniajgc jg indywidualnie od klas
wykonania, materiatu podstawowego i stopnia zmechanizowania.

Wszystkie spoiny (opisane na rysunkach) nalezy wykona¢ na catych
dostepnych dtugosciach stykdw. Przed spawaniem brzegi ztqczy wraz
z przylegajgcg powierzchnig metalu muszg by¢ starannie oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, smardw, farb i wilgoci, usuwajgc potencjalne zrédta wodoru,
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stanowigcego przyczyne porowatosci spoin. Nalezy zadbad, by materiaty
dodatkowe do spawania, np. gazy ochronne, nie zawieraty wilgoci, elektrody
i druty spawalnicze nie mogqg by¢ zardzewiate itp.

Powtoke naruszong podczas montazu nalezy naprawic.

Okucia elementow konstrukcji drewnianej zabezpieczy< antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe minimalng wymagang grubosciq powtoki rowng
85 um lub malowanie odpowiedniq farbg antykorozyjng.

W celu zabezpieczenia elementow stalowych  bezposrednio
narazonych na dziatanie ognia nalezy pomalowac je odpowiednim
zestawem farb ogniochronnych. Grubos¢ powtoki farby ogniochronnej nalezy
okreslic zgodnie z wytycznymi producenta systemu farb przyjmujgc
temperature krytyczng rowng 600 stopni Celsjusza.

6. Odpornosé ogniowa konstrukcji i reakcja na ogien elementow z
drewna klejonego warstwowo

Konstrukcja dachu z drewna klejonego warstwowo  zostata
zaprojektowana tak aby spetniac odpornos¢ ogniowq okreslong jako R30.

Zgodnie z instrukcjq ITB nr. 401/2004 str. 16 punkt 3.2, wszystkie elementy
z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju, co najmniej 12 cm
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

7. Metody wymiarowania

Wymiarowanie elementéw  konstrukcji wykonano na podstawie
obowigzujgcych norm:
e oObcigzenia wg: PN-EN 1991-1-1: 2004
e konstrukcje drewniane wg: PN-EN 1995-1-1: 2010, PN-EN 1995-1-2:2008,
e konstrukcje stalowe wg: PN-EN 1993-1-1: 2006, PN-EN 1993-1-2:2007.

Do obliczen przyjeto obcigzenia sniegiem wg:
PN-EN 1991-1-3:2005

Do obliczen przyjeto obcigzenia wiatrem wg:
PN-EN 1991-1-4:2008

8. Normy zwigzane z wykonawsiwem

e PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo-Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne (2002)

e PN-EN 14080:2013 Drewno klejone warstwowo-Wymagania (2013)

e PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne- Klasy wytrzymatosci (2011)

e PN-EN 14081 Czesci 1-4 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne
sorftowane wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym (2007)
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e PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogdine — Reguty ogdine i Reguty dotyczgce budynkdw

e PN-EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-2:
Postanowienia ogdlne — Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
pozarowe

e PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorfowana metodami
wytrzymatosciowymi (2013)

e PN-EN 301 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych
konstrukciji nosnych. Klasyfikacja i wymagania uzytkowe (2008)

e PN-EN 302 Kleje do drewnianych konstfrukcji nosnych. Metody badan
(2013)
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Il. Wytyczne montazu
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WYTYCZNE MONTAZU

1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

1) Geodezyjnie ustali¢ i oznaczy< na stupach gtdwne osie oraz rzedne
wysokosci zamocowania konstrukcji dachu. W  wyznaczonych
miejscach na stupach zelbetowych osadzi¢ okucia podporowe
dzwigarow.

2) Sprawdzi¢ ksztatt dostarczonych elementow z drewna klejonego
Z rysunkami wedtug projektu wykonawczego.

3) Na dzwigarach oznaczy< miejsca mocowania ptatwi i stezen.

2. Dzwigary nalezy podnosi¢ przy pomocy dzwigu o odpowiedniej noSnosci
(Dzwigar taki ma mase ok. 4 000 kg) — dobdr odpowiedniego dzwigu ustala
kierownik montazu wraz z kierownikiem budowy po okresleniu mozliwosci
wjazdu. Montaz (tgczenie) drugorzednych elementdw konstrukcji (ptatwi,
stezen) nalezy wykonywac z podnosnikow.

Montaz danego uktadu rozpoczgc¢ od wyznaczenia geodezyjnie osi
uktadu, umieszczenia w odpowiednich miejscach na stupach okuc
podporowych dzwigardw oraz przyspawania ich do marek lub zakotwienia w
stupach i wiencach zelbetowych. Nastepnie nalezy osadzic dzwigary w
okuciach podporowych i zamocowac srubami. Otwory pod Sruby  wiercic
wierftem rownym Srednicy Sruby (dopuszczalna odchytka to +- 1 mm na
Srednicy otworu). Nakretki dokreci¢ do pierwszego wyczuwalnego oporu.

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe, zgodne z rysunkami,
umieszczenie dzwigardw na podporach wzgledem stupow.

Po zamontowaniu pierwszego dzwigara nalezy zabezpieczyE go przed
utratg statecznosci. Po osadzeniu kolejnych dzwigarow nalezy je
bezwzglednie stezyé minimum czterema ptatwiami, po dwie na potac, w
odlegtosci okoto Y4 L i % L, gdzie L to rozpietos¢ dzwigara. Dopuszcza  sie
tymczasowe stezenia za pomocq zestawu krawedziakdw o przekroju 45 x
100 mocowanych na krzyz. Montaz ptatwi oraz stezen potaciowych
rozpoczgc¢ od jednej strony konstrukcji. Czynnosci nalezy te powtarzac, az do
montazu ostatniego pola pomiedzy dzwigarami.

Po zakohczeniu montazu konstrukcji dachowej nalezy bezwzglednie
wykonac pokrycie dachowe. Nie wolno dopusci¢ aby odkryta konstrukcja
byta narazona na dziatanie opaddw atmosferycznych.

3. Roboty przygotowawcze do montazu
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt montazowych nalezy:
e wykonac niezbedne drogi dojazdowe,
e sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu montazowego i pomocniczego,
e przeszkoli¢ i zapoznac z technologig montazu brygade montazowaq,
e pracownikdw zafrudnionych przy robotach montazowych, wyposazy<&
W sprzet ochrony osobiste;.
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4. Wytyczne sktadowania i przygotowania elementéw do wbudowania.
Elementy nalezy sktadowac przestrzegajgc ponizszych zalecen:

1) Elementy konstrukcyjne i materiaty przenoszone dzwigiem nalezy
sktadowac w obrebie jego zasiegu. W obrebie placéw sktadowych
oraz  miejsc  roztadunku niedozwolone  jest  stosowanie
napowietrznych przewodow elekirycznych.

2) Sktadowanie materiatow i elementdw konstrukcyjnych powinno
uwzgledniac kolejnos¢ ich wbudowania.

3.) Przy sktadowaniu materiatow odlegtosc stosdw nie powinna byc¢
mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m od statego stanowiska pracy.

5. Warunki atmosferyczne prowadzenia montazu

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione przy:
1) predkosci wiatru powyzej 10 m/sek.,
2) ztej widocznosci podczas zmierzchu jezeli stanowiska pracy nie
mMajg wymaganego oswietlenia,
3) podczas intensywnych opaddw atmosferycznych oraz mgty.

6. Wymagania podczas pracy dzwigow

1) Plac budowy powinien by¢ wyposazony zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy w drogi dojazdowe dla srodkow
fransportowych.

2) Drogi dojazdowe powinny byc¢ przelotowe lub posiadac place
nawrotowe oraz mie¢ nawierzchnie utwardzone bgdz wykonane z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

3) Z placu budowy w zasiegu przewidywanej pracy dzwigu powinny
byc usuniete wszelkie przeszkody w  postaci:  przewoddw
elekfrycznych, stupdw, pomieszczen w  kidrych przebywajqg
pracownicy.

7. Brygada montazowa

1) Minimalny sktad brygady montazowe;:
— operator dzwigu,
— kierownik brygady montazowej,
— dwdch montazystow.
tqcznie brygada montazowa powinna liczy¢ min. 4 pracownikow.
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2) Przed przystgpieniem do pracy dzwig podlega odbiorowi i
dopuszczeniu do eksploatacji przez Dozdr Techniczny, co jest
potwierdzone stosownym protokotem.

PRZEPISY BHP OBOWIAZUJACE PRZY WYKONYWANIU
ROBOT MONTAZOWYCH Z UZYCIEM DIWIGU

ZASADY OGOLNE

1.

Roboty montazowe z gotowych elementdw wielkowymiarowych mogg
byc wykonywane na podstawie wytycznych montazu  projektu
wykonawczego oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez
pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzqgdzen technicznych.

Pracownikdw zatrudnionych przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy:

e zapoznac z wytycznymi montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzqgdzen technicznych,

e wyposazy¢é w wymagane narzedzia do montazu, sprzet ochrony
osobistej, odziez i obuwie robocze oraz sprzet chronigcy przed
upadkiem z wysokosci.

Urzadzenia pomocnicze do montazu powinny posiadac atesty.

Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych stosowanych do
montazu (jarzma zastrzatdw, zawiesia, pomosty robocze, drabiny, stemple
itp.) powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robdt lub
mistrza budowlanego.

Przy zaktadaniu stezen montazowych, wykonywaniu robdt spawalniczych,
odczepianiu elementdw prefabrykowanych z zawiesi — nalezy stosowac
wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Wszystkie konstrukcyjne elementy powinny posiadac atesty.

Wbudowanie elementdw konstrukcyjnych bez akfualnych atestow - jest
wzbronione.

Rozmieszczenie stosdw  elementdw na placu  budowy powinno
odpowiadac kolejnosci montazu elementow.

Sktadowanie elementéw konstrukcyjnych powinno by< organizowane w
zasiegu maszyn montazowych.
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10. Teren pod sktadowisko nalezy zniwelowac i utwardzi¢ oraz zapewnic¢ szybki
odptyw wod opadowych.

11. Sktadowanie i przetadowywanie elementdw oraz ich montaz
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elekfroenergetycznymi - jest
zabronione.

12. Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione
przy:
e predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e ztej widocznosci o zmroku, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego o$wietlenia.

13. Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni
i olsnien osob.

14. Dzwig montazowy powinien by<¢ zaopatrzony w tablice informacyjnqg,
umieszczong w widocznym miejscu z podanym na niej dopuszczalnym
udzwigiem.

15. Do podawania sygnatow operatorowi i pracownikom wspotpracujgcym
przy przemieszczanych zurawiem elementédw — nalezy wyznaczy< jedng
osobe (hakowego) i zapoznac jq z zasadami sygnalizacii.

16. Przed podaniem sygnatu do podnoszenia elementdw — nalezy usungc
wszystkich pracownikdw poza strefe bezposredniego zagrozenia.

17. Podnoszenie i przemieszczanie tqcznie z elementami prefabrykowanymi
innych przedmiotdw lub materiatdw (narzedzi, rozpdr montazowych) — jest
zabronione.

18. Materiaty i sprzet pomocniczy nalezy sktada¢ w migjscach nie
utrudniajgcych poruszanie sie pracownikow.

19. Kazdy z podnoszonych elementédw musi by< sterowany przy pomocy lin
kierunkowych, utrzymywanych przez pracownikdw znajdujgcych sie poza
strefg bezposredniego zagrozenia.

20. Ciezar podnoszonego tadunku tgcznie z ciezarem  urzgdzenh
pomocniczych nie moze przewyzszac¢ wartosci dopuszczalnego udzwigu.

21. Montowanie budynkdéw z elementdw uszkodzonych (uszkodzone marki
stalowe, pekniecia, ubytki) — jest zabronione.
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22. Podnoszenie elementdw przymarznietych do ziemi lub zasypanych ziemiq
albo sniegiem wzglednie zakleszczonych — jest zabronione.

23. Elementy konsfrukcji — nie posiadajgce dostatecznej sztywnosci, nalezy
prowizorycznie wzmocnic przed ich podniesieniem.

24. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach konstrukcyjnych oséb,
przedmiotdw, materiatéw lub wyrobdw — jest zabronione.

25. W czasie montazu, w szczegdolnosci belek stalowych - rygli nalezy stosowac
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

26. Elementy konstrukcyjne mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim
zamocowanhiu w miejscu wbudowania.

27. Przebywanie osdb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram lub
kratownic Do wykonywania kolejnych robdt montazowych i zwalniania
elementéw z uchwytéw, a takze umocowywania lub spawania weztéw i
ustawiania rozpdr — stupy i ramy powinny by¢ zaopatrzone w drabiny
montazowe.

28. Spawanie nalezy wykonywac z ruchomych rusztowan z pomostami.

29. Wykonywanie konstrukcji ztqcza w niedogodnym potozeniu, obniza jego
jakos¢ i moze byc¢ bezposredniq przyczyng wypadku.

30. Brygada montazowa obowigzana jest:

e wykonywac roboty zgodnie z projektem montazu oraz planem
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz wskaznikami i warunkami
instrukcji organizacji montazu, podanymi przez kierownika robdt i mistrza
budowlanego,

e przestrzegac przepisdw i warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e stosowac sie do polecen kierownika robdt lub mistrza budowlanego.

31. Nie wolno uzywac innych sposobdw mocowania elementéw do
podnoszenia niz przewidzianych i zatwierdzonych przez kierownika montazu
oraz zaktadac¢ uchwytdw w innych punktach niz przewidziane.

32. Przy mocowaniu elementow nie wolno uzywac tancuchow. Uchwyty
nalezy tak tgczy¢ ze sSrodkami fransportu pionowego, aby przy opuszczaniu
elementéw  wykluczyé mozliwos¢ przypadkowego odczepienia sie
uchwytdw. Nalezy przestrzega¢ warunku, aby hak Ilub urzgdzenie
chwytakowe byto umieszczone w potozeniu pionowym nad ciezarem,
ktory ma by<¢ przenoszony.
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33. Element nalezy przenosi¢, podnosi¢ oraz podawac na miejsce montazu
powoli bez wstrzgsdw.

34. Element powinien byc tak podwieszony, aby nie wystgpity uderzenia lub
potrgcenia budynku, konstrukcji, ludzi i przedmiotdw, znajdujgcych sie na
placu budowy. W czasie przenoszenia elementdw nalezy witgczye
urzgdzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze.

35. Podnoszenie i opuszczanie elementu na linie powinno odbywac sie
pionowo. Odcigganie liny z podnoszonym elementem lub odcigganie
elementu zawieszonego na linie — jest zabronione.

36. W czasie podnoszenia elementdw konstrukcyjnych nalezy skontrolowac
prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokose 0,50m.

37. Element powinien by¢ podwieszony na haku dzwigu od czasu zatozenia
zabezpieczen, przeprowadzania wstepne] rekiyfikacji, sprawdzenia
statecznosci i zamocowania montazowego.

38. Monfter odbierajgcy element moze dac sygnat zezwalajgcy na ruch haka
dopiero po ukonczeniu tych czynnosci i zwolnieniu haka.

39. Brygada montazowa powinna wykonywac prace tylko po jednej stronie
elementu.

40. Skrecanie potgczen, wzglednie inne czynnosci od sfrony przeciwnej, mogqg
byé wykonywane dopiero po zakohczeniu montazu kazdego
poszczegdlnego elementu.

41. Itgcza muszg by¢ wykonane scisSle wedtug rysunkdw konstrukeyjnych.

42. W przypadku, gdy uszkodzenie dzwigu nie pozwala na opuszczenie
elementéw, nalezy bezzwtocznie ogrodzicé miejsce mozliwego upadku
elementu.

43. Zabrania sie dopasowywania niedoktadnie wykonanych hakdéw lub
uchwytdw transportowych, elementéw przez naginanie ich za pomocg
uderzen. Elementdw nie wolno przecina¢ - jezeli element nie pasuje,
nalezy zastgpic¢ go innym elementem o odpowiednich wymiarach.

44. Przy podwieszonych elementach zabrania sie wykonywania robdt
powodujgcych wstrzgsy.
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45. Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkdw fransportowych elementy sq
zatadowane w pozycji innej niz majg by< wbudowane, nalezy uprzednio
przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok
Srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

46. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub
po zakohczeniu pracy.

47 W przypadku przerwania robdt montazowych z powodu nadmiernej

szybkosci wiatru, wzbronione jest przebywanie w poblizu lub pod Swiezo
zmontowanym elementem.

PRZEPISY BHP DOTYCZACE OPERATORA DIWIGU

1. Dzwig budowlany moze by¢ obstugiwany wytqcznie przez pracownika
posiadajgcego uprawnienia do jego obstugi.

2. Operator (dzwigowy) obowigzany jest prowadszi¢ ksigzke kontroli dzwigu.
3. Operator obowigzany jest przestrzegac 8 — godzinnego dnia pracy.
4. Zatrudnianie dzwigowych w godzinach nadliczbowych jest zabronione.
5. 1 chwilg przystgpienia do pracy, dzwigowy odpowiedzialny jest za:
e oObstuge dzwigu,
e Utrzymanie urzgdzenh w nalezytym stanie technicznym,
e bezpieczenstwo pracownikdw wspdtpracujgcych z dzwigiem, fj.

podwieszajgcych i montujgcych prefabrykaty.

6. Kazdorazowe, nawet chwilowe opuszczenie stanowiska  przez
dzwigowego, wymaga zupetnego odcigzenia dzwigu budowlanego.

7. W przypadku, gdy dzwigowy stwierdz, ze wykonywanie prac
montazowych stwarza okolicznosci niebezpieczne, powinien zameldowac

o tym bezposredniemu przetozonemu i prace przerwac az do decyzji
swoich przetozonych.

PRZEPISY BHP DOTYCZACE BRYGADY MONTAZOWE)

1. W sktad brygady montazowej powinny wchodzi¢ wytgcznie osoby
posiadajgce specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.

2. Brygada montazowa powinna zwracac¢ uwage na to, aby:
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e roboty montazowe odbywaty sie zgodnie z wytycznymi montazu i
instrukcjami kierownika montazu,

e stosowano przy wykonywaniu przedmiotowych robdt maszyny i
urzgdzenia techniczne przewidziane w instrukcii.

3. Maszyny i urzqgdzenia techniczne stosowane przy wykonywaniu robdt
montazowych powinny byc sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosciowym oraz posiadac stosowne atesty.

4. Przebywanie pracownikdbw na goérnych ptaszczyznach belek, stupdw, na
ktorych prowadzone sg roboty montazowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia — jest zabronione.

5. Stan techniczny narzedzi i urzgdzeh pomocniczych powinien byc
codziennie sprawdzany przez kierownika robdt montazowych.

6. Podanie sygnatu do podnoszenia elemenfu moze nastgpi¢ po usunieciu
0sdb ze strefy niebezpieczne;.

7. Materiaty i sprzet pomocniczy montowanego obiektu powinny byc¢

sktadowane w miejscach, ktdre nie bedqg utfrudniaty poruszaniu sie
pracownikom.

Podpis projektanta konstrukcj
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lll. Rysunki techniczne
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