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1. Dzwigary poz. D-1, D-2 o przekroju 20,0x160,0 cm wykonaé¢ w klasie GL28h.
Dzwigary nalezy mocowaé na stupach Zzelbetowych za pomocg indywidualnie
zaprojektowanych okué¢ podporowych. W osi B zaprojektowano podpore
nieprzesuwng, natomiast w osi F podpore przesuwna. Okucie w osi B nalezy
zamocowaé do wienca zelbetowego za pomocg kotew M12 wczesniej usuwajgc
pozostatosci po istniejgcym okuciu. W osi F po usunieciu istniejgcych blach nalezy
przyspawac nowe blachy obejmujgce dzwigar.

2. Platwie poz. P-1.x nalezy wykona¢ o przekroju 16,0x40,0 cm w klasie GL28c.
Ptatwie mocowaé do dzwigaréw za pomocg wspornikow belek BSD 160x280 oraz
wkretdw CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetni¢ wymagang odpornos¢ ogniowa
R30 nalezy ptatew zamocowac do dZzwigara za pomocg skrzyzowanych ze soba
wkretow VGZ 9x400. Pratwie/wsporniki poz. P-1.6, P-1.7 do wienca zamocowac za
pomocg indywidualnie zaprojektowanych okué podporowych przedstawionych na
rysunku KD-4.5. Ptatwie poz. P-1.2, P-1.3, P-1.4, P-1.5 zamocowa¢ do wiefca za
pomocg wspornikow belek GSE 720/160/4, kotew Fischer FIS A M12x120. Wspornik
do ptatwi mocowac za pomocg wkretdw CSA 5,0x80,0 mm spetniajac warunek R30
odpornosci ogniowej.

3. Platwie poz. P-2.x nalezy wykona¢ o przekroju 18,0x40,0 cm w klasie GL28c.
Ptatwie mocowaé do dzwigaréw za pomocg wspornikow belek BSD 180x280 oraz
wkretdw CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetni¢ wymagang odpornosc¢ ogniowa
R30 nalezy ptatew zamocowacC do dzwigara za pomocg skrzyzowanych ze soba
wkretow VGZ 9x400.

NER) B

4. Platwie poz. P-3.x nalezy wykonaé o przekroju 14,0x40,0 cm w klasie GL28c.
Ptatwie mocowaé do dzwigardw za pomocg wspornikow belek BSD 140x300 oraz
wkretdw CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetni¢ wymagang odporno$é ogniowa
R30 nalezy ptatew zamocowac do dZzwigara za pomocg skrzyzowanych ze soba
wkretow VGZ 9x400. Ptatwie/wsporniki poz. P-3.3 do wiefica zamocowac za pomocg
indywidualnie zaprojektowanych okué podporowych przedstawionych na rysunku
KD-4.6. Ptatwie poz. P-3.2 zamocowac do wienca za pomocg wspornikow belek GSE
720/140/4, kotew Fischer FIS A M12x120. Wspornik do ptatwi mocowac za pomocg
wkretow CSA 5,0x80,0 mm spetniajgc warunek R30 odpornosci ogniowej.

5. Stezenia potaciowe rozmiesci¢ zgodnie z rys. KD/1, KD/2. Stezenia potaciowe
wykonac z pretéw 20,0 mm. Mocowanie stezen do dZzwigara nalezy zrealizowac za
pomocg indywidualnie zaprojektowanych okué¢ stalowych poz. OS-1 spetniajgcych
wymag odpornosci ogniowej R30, wczesniej zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
malowanie lub ocynk ogniowy. Wszystkie elementy stezen potaciowych wykonac
nalezy zgodnie z rys. KD-4.4.

6. Wszystkie istniejgce okucia oraz poziomy wiedcow zZelbetowych nalezy
zweryfikowac i zinwentaryzowac podczas wykonywania odkrywek, w przypadku
innych pozioméw niz zatozonych w projekcie nalezy skontaktowac sie z jednostkg
projektowg i wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w okuciach. Wszystkie elementy
drewniane dochodzace do wiedca wykona¢ nalezy z zapasem i bez wycied.
Dopasowanie wykonac na budowie.

7. Usytuowanie okuc podporowych dzwigaréw nalezy wyznaczyé geodezyjnie.

5 6

8. Impregnacje elementéw drewnianych wykonaé dwuetapowo: zaleca sie
zastosowanie impregnacji firmy Dekspol - pierwsza warstwa impregnat gruntujacy
zabezpieczajacy elementy drewniane przed grzybami, sinizng i owadami oraz druga
warstwo impregnat Lazura Drewno Protector zabezpieczajacy elementy drewniane
przed dziataniem warunkdw atmosferycznych.

9. Reakcja na ogien elementdw wykonanych z drewna klejonego warstwowo
(dzwigary, ptatwie) zgodnie z instrukcjg ITB nr 401/2004 posiadajgc minimalny
wymiar przekroju réowny 12,0 cm mozna zaklasyfikowaé jako NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia).

10. Klasa wykonania elementdw konstrukcyjnych stalowych spawanych EXC 2, klasa
korozyjnosci dla elementéw stalowych C4.

11. Wszystkie elementy stalowe bezposrednio narazone na dziatanie ognia
zabezpieczy¢ farbami ogniochronnymi do odpornosci ogniowej R30. Grubos$¢ powtoki
farby ogniochronej nalezy okresli¢c zgodnie z wytycznymi producenta farby
przyjmujgc temperature krytyczng stali réwng 600 °C.
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




Krokiwe 8x16 ¢cm co ok. 1,0 m - 48 szt.
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katownik ABR 7015

zamocowac za pomoca wkretow CSA
5,0x50,0 mm

Mocowanie krokwi skrajnej

katownik ABR 10525

zamocowac za pomoca wkretow CSA
5,0x50,0 mm wle wszystkich otworach

4x wkret TBS 8x100

krokiew 6x1

zamocowac za pomoca wkretow CSA
5,0x50,0 mm we wszystkidh otworach

Detal mocowania krokwi

krokiew 6x18 cm

Skala 1:10

4x wkret TBS 8x140

NAZWA | ADRES OBI
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zamocowac za pomoca wkretow CSA
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zamocpwac za pomoca wkretow CSA
_5,0x50}0 mm we wszystkich otworach
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Przekroj A-A

blacha na rabek stojacy 5 kg/m2
faty 40x60 mm 6 kg/m2
kontrfaty 30x50 mm 5 kg/m2
membrana wysokoparoprzepuszczalna 2 kg/m2
welna mineralna 25,0 cm 25 kg/m2
paroizolacja 2 kg/m2
krokwie 6,0x18,0 cm w rozstawie co 1,0 m 10 kg/m2
ptatwie 18,0x40,0 cm/16,0x40,0cm/14,0x40,0 cm

dzwigar 20,0x160,0cm

obciazenia technologiczne 30 kg/m2
sufit podwieszany 15 kg/m2

ptatew poz. P-1.1
16,0x40,0 cm

pfatew poz. P-3.1

14,0x40,0 cm

2425

ptatew poz. P-3.1
14,0x40,0 cm

2425

ptatew poz. P-3.1
14,0x40,0 cm

2425

a ptatew poz. P-3.1
14,0x40,0 cm
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16,0x40,0 cm | okucie poz. OD-2
7029 : Sowe fSthiejaca marka poz. M-1 zgodnie +| 8,400
pfatew poz. P-1.1 Zend Detal "B" dokumentacja archiwalng rys. K-41
el 0 \1\A!
¢10| v
%
\ Q
YSEL' 2 250
o
(2}
O8]
ptatew poz. P-2.1
18,0x40,0 cm
dzwigar poz. D-1
ptatew poz. P-1.1 20,0x160,0 cm
16,0x40,0 cm
300 21000 1,300,
A A
(=[4 okucie poz. OD-1
+| 3,310 istniejgca marka poz. M-1 zgodnie i
L | I dokumentacja archiwalna rys. K-41 blacha na rabek stojacy 5 kg/m2
7&% faty 40x60 mm 6 kg/m2
@ kontrfaty 30x50 mm 5 kg/m2
membrana wysokoparoprzepuszczalna 2 kg/m2 z -
weftna mineralna 25,0 cm 25 kg/m2 PrZEkrOJ B_B
paroizolacja 2 kg/m2
krokwie 10 kg/m2
ptatwie 18,0x40,0 cm/16,0x40,0cm/14,0x40,0 cm ptatew poz. P-3.1
dzwigar 20,0x160,0cm ptatew poz. P-3.1 14,0x40,0 cm 81
obciaZzenia technologiczne 30 kg/m2 14,0x40,0 cm 2425
- - ptatew poz. P-3.1
sufit podwieszany 15 kg/m2 14.0x40.0 cm 2425
ptatew poz. P-3.1 2425
14,0x40,0 cm
platew poz. P-1.1 2475
. . 16,0x40,0 cm ptatew poz. P-3.1
widok a-a widok b-b 14,0x40,0 cm
ptatew poz. P-1.1 é
16,0x40,0 cm @
ol
okucie poz. 0S-1 okucie pgz. 0S-1  okucie poz. 05-1 okucie pgz. 0S-1 + 8400
o - . = o - ) =
S dzwigar poz. D-1 iy 5 = S dzwigar poz. D-1 5 =
Av (¢) O N Av +) (¢ N
dzwigar poz. D-2 B
20,0x160,0 cm
+| 7,030
L 2785 9900 4VBOO*
element wykonac z naddatkiem i — -
docig¢ do odpowiedniej dtugosci na
montazu @
nan npn
N N Detal "A Detal "B
™ 49) ™ ~— J7) —
n._- & n-_- n-__ I d__ NR RYS.
N N N N . . ; ; ;
=) g & S =) g g =) Skala 1:10 Skala 1:10 —— "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane D-2
s z EN% z 2 s z EN% z 2 " I m 15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107 AT
© S y ® © S y ® =SS BT = tel 8574240 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 29 08.2022
[=% S 2. [=1 [=% > 2. [=1 MO
N ® N ® fatew poz. P-2.1
,Q ° Q < ptatew poz. P-2.1 P 18 OX‘F})O 0am NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
~ - ~ = 18,0x40,0 cm 4 4
I 5! IS ° , . .
& ) & ) Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
. X . X NE
o 5! R 0! . .
N o N o jowe UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
8 . nakrgtha nap.|M20 8 o Nakiet{a nap| M20
2 = “_; 2 > b o 9 STADIUM PROJEKTU: [NAZWA RYSUNKU: , . SKALA:
N S 2 N S 2 PRZEKROJ A-A, B-B, WIDOKI STEZEN
B 2 B 2 o PW/PT | POLACIOWYCH, DETAL MOCOWANIA 1:50
S S cte ..
y S 051 okucie por. 05-1 STEZEN POLACIOWYCH
o ) o o SPECJALNOSC: PROJEKTANCI: PODPIS:
. . - - . - _
Sl g dawigarpor D1 K SRl gk dewigarpon D1 ¢ 18 0 KONSTRUKCJA [ mgr inz. ZBIGNIEW DOMANSKI
- X - K " Drewno Klejone: |y ypr. KUP /0157 /PWBKb /18
okucie poz. 0S-1 4 * 1983 * * okucie poz. 0S-1 okucie poz. OS-1 * * 1983 4\/ AV okucie poz. 0S5-1 SPECJALNOSC: SPRAWDZAJACY: PODPIS:
221 221 201 201 KONSTRUKCJA | mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




Poz.D-1 Dzwigar z drewna klejonego, szt. 7
20,0x160,0 cm L=22,557 m
Drewno klejone klasy GL28h

%

1051

1589 L

I

1

160

16,0x40,0 cm L=3,700 m
Drewno klejone klasy GL28c

352, 11102 L 11103 L
7 7 7 7
;T ;T
5
- o
()
S
AT
()
D
[N}
<~ 580
bl ¥ [l
= 30 80 4% wkr 2
J et VGZ 9x440 & o
'réé od krawedzi bocznej-50-mm 2 =
<’7‘> ’/ W
N
N N ~ S
L 564, 10893 . 10132
7 7 7
L 22557 %
1 1
Poz.D-2 Dzwigar z drewna klejonego, szt. 1 Poz.P-1.2 Platew z drewna klejonego, szt. 1 Ptatew docigé na montazu
20,0x160,0 cm L=13,470 m 16,0x40,0 cm L=5,500 m
T Drewno klejone klasy GL28h Drewno klejone klasy GL28c
o 8251 . 5105 .
A7 7 — =
NI Y S
= N " 5500 "
AT
()
o 3
3l o . = o
SR % < Poz.P-1.3 Ptatew z drewna klejonego, szt. 1 Poz.P-1.4 Ptatew z drewna klejonego, szt. 1
N 3132 16,0x40,0 cm L=1,800 m
> = )
g = Drewno klejone klasy GL28c
;T T~ AT AT
L 3103 L 5262 L 4289 L 595 221, gI % gI g]i
7 A 7 A < < <

13470

o

Poz.P-1.1 Ptatew z drewna klejonego, szt. 26
16,0x40,0 cm L=5,800 m
Drewno klejone klasy GL28c

6 szt. ptatwi wykonac z naddatkiem

montazowym 10,0 cm

400
Ay

. 5800

1

%

Poz.P-2.1 Ptatew z drewna klejonego, szt. 12
18,0x40,0 cm L=5,800 m
Drewno klejone klasy GL28c

7
160

4 szt. ptatwi wykonac z naddatkiem

montazowym 10,0 cm

400
Sy

(I
400 |,

) 5800

%

Poz.P-3.1 Ptatew z drewna klejonego, szt. 28
14,0x40,0 cm L=5,800 m
Drewno klejone klasy GL28c

7
180

6 szt. ptatwi wykonac¢ z naddatkiem

montazowym 10,0 cm

400
Sy

) 5800

Poz.P-3.2 Ptatew z drewna klejonego, szt. 4
14,0x40,0 cm L=3,700 m
Drewno klejone klasy GL28c

400
Ay

3 3700 2
7 7

Ptatew docig¢ na montazu

Poz.P-3.3 Ptatew z drewna klejonego, szt. 4
14,0x40,0 cm L=1,400 m
Drewno klejone klasy GL28c

T

;140

400
Ay

) 1400 L
7 A

Ptatew docig¢ na montazu

400
4400

Poz.P-1.5 Ptatew z drewna klejonego, szt. 1
16,0x40,0 cm L=3,200 m
Drewno klejone klasy GL28c

) 3200

71

Ptatew docig¢ na montazu

7

Poz.P-1.6 Ptatew z drewna klejonego, szt. 2

L 1800 .
7 7

;160

Ptatew docig¢ na montazu

16,0x40,0 cm L=1,300 m
Drewno klejone klasy GL28c

%

3700 .

Ptatew docig¢ na montazu

Poz.P-1.7 Ptatew z drewna klejonego, szt. 6

16,0x40,0 cm L=1,400 m
Drewno klejone klasy GL28c

400
e

14

400
F0

1

) 1300 v L
71

o

160

Ptatew docig¢ na montazu

7 7
160

71

Ptatew docig¢ na montazu

Impregnacja elementow drewnianych - zestaw impregnatow firmy Dekspol
- impregnat gruntujacy zabezpieczajacy drewno przed grzybami, sinizng
oraz owadami, druga warstwa Lazura Drewno Protector.

Klasa uzytkowania konstrukcji drewnianej: 2

ZESTAWIENIE DREWNA
Poz. | Nazwa el. (Is"z’ts; Przekréj (cm) D"('lfl‘)’sc s O'Zf:)’sc Geometria

Drewno kiejone warstwo
D-1 dzwigar 7 20,0 x 160,0 22,557 | GL28h 50,050 zgodnie zrys.
D-2 dzwigar 1 20,0 x 160,0 13,470 | GL28h 4,050 zgodnie zrys.
P-1.1 platew 26 16,0 X 40,0 5,800 GL28c 9,651 el. prosty
P-1.2 platew 1 16,0 X 40,0 5,500 GL28c 0,352 el. prosty
P-13 ptatew 1 16,0 x 40,0 1,800 GL28c 0,115 el. prosty
P-14 ptatew 1 16,0 x 40,0 3,700 GL28c 0,237 el. prosty
P-1.5 ptatew 1 16,0 x 40,0 3,200 GL28c 0,205 el. prosty
P-1.6 platew 2 16,0 X 40,0 1,300 GL28c 0,166 el. prosty
P-1.7 platew 6 16,0 X 40,0 1,400 GL28c 0,538 el. prosty
P-2.1 ptatew 12 180 «x 40,0 5,800 GL28c 5,011 el. prosty
P-3.1 ptatew 28 140 x 40,0 5,800 GL28c 9,094 el. prosty
P-3.2 ptatew 4 140 x 40,0 3,700 GL28c 0,829 el. prosty
P-3.3 stezenie 4 140 x 40,0 1,400 GL28h 0,314 el. prosty

Lacznie: 80,612

14

160

e —
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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul.Skfadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

NR RYS.

DATA:
29.08.2022

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO .

PW/PT WARSTWOWO. 1:50

SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:

KONSTRUKCJA [ mgr inz. ZBIGNIEW DOMARSKI

Drewno klejone: | nr ypr. KUP /0157 /PWBKb /18

SPECJALNOSG: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:

KONSTRUKCJA | mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI

Drewno klejone:

nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




Okucie podporowe poz. OD-1,

dzwigar poz. D-1, D-2

UWAGA !
W przypadku dobrego zachowania blach poz. 1 w istniejgcym okuciu nalezy je
zachowad, a powstatg przestrzen wypetni¢ dwustronnie dokrecajac do dzwigara

widok b-b

sklejke liscista wodoodporng o grubosci 5 mm, dodatkowo podczs zachowania

blach okucie nalezy oczysci¢ i zabazpieczy¢ odpowiednim zestawem farb
antykorozyjnych oraz ogniochronnych do odpornosci ogniowej
przypadku ztego stanu blach poz. 1 blachy nalezy odcigc i przyspawac nowe

dzwigar poz. D-1, D-2

D v

2x $ruba SB MZOXZTBC)\_
ol

D

Ve

[N|

- wykonac 8 szt,
{a EL
—IN
fe)
&b
miejsce styku drewna i zglbetu N
uzupetni¢ papa lub folig
izolacyjng Na
L_'_/ \_'_/ o
L)
istniejaca marka poz. M-1 N
zgodnie z dokumentadgj stup zelbetowy
archiwalng rys. K-41 N 25x45 cm w osi F
stup zelbetowy
25x25 cmw osi D
N

_a|_ F

,,Afig},,@

istniejgca marka poz. M-1 q]
zgodnie z dokumentag'{
archiwalng rys. K-41

izolacyjng

stup zelbetowy

dzwigar poz. D-1, D-2

widok a-a
istniejgca marka poz. M-1
zgodnie z dokumentacjg
archiwalng rys. K-4 D
|, 150 L 300 L
71 T~ 9
X+\ ‘ _ : N
I I /
2x $ruba SB M20x280 | |
N | I B‘l I < o
T | ° 1
[\ 0 =
i -

stup zelbetowy

Ciezar 1 okucia poz. OD-1 (haddatek 2 % na spoiny) -
15,38 kg

Wykonac¢ poz. OD-1 - 8 szt.,

Masa catkowita: 123,04 kg

taczniki:
- Sruba SB M20x280 kl. 8.8 (nakretka M20 kl.8 + 2x
podktadka) - 16 szt.

1)-(8)

Stal S35512

Nieopisane spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci 4 mm
na catej dostepnej dtugosci styku blach.
Okucia zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub ocynkowac

ogniowo - minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi 85 pm.

Klasa wykonania elementdw konstrukcyjnych EXC2.
Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OD-1 narazone
bezposrednio na dziatanie ognia pomalowa¢ odpowiednim
zestawem farb ogniochronnych do odpornosci ogniowej R30,
grubos¢ powtoki ogniochronnej nalezy okresli¢ przyjmujac
temperature krytyczng réwng 600° C.

miejsce styku drewna i zelbetu
upetni¢ papg lub folig

bl. 16x200 mm (D
L=300 mm

200

R30. W

blachy pokazane na rysunku. Po wykonaniu spoin okucie zabezpieczy¢ zgodnie

z powyzszymi wytycznymi. Sruby niezaleznie od zastanego stanu nalezy
wymienic.

e "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane

NR RYS,

KD-4.1

" I m 15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107

DATA:
29.08.2022

tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

STADIUM PROJEKTU:

PW/PT

NAZWA RYSUNKU:

OKUCIE PODPOROWE DZWIGARA POZ
OD-1.

SKALA:

1:10

SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI:

PODPIS:

KONSTRUKCJA
Drewno klejone:

mar inz. ZBIGNIEW DOMAKISK]
nr upr. KUP/0157 /PWBKb /18

SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY:

PODPIS:

KONSTRUKCJA I mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
Drewno Klejone: |y ypr. PDL/0005/PWBKb /18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




Okucie podporowe poz. OD-2,

EL

dzwigar poz. D-1, D-2

- wykonac 8 szt,
1a
— I~
O N
ol |l 0] [4sp 200 N
2| 1
& /@
D)

istniejgca marka poz. M/
zgodnie z dokumentagja
archiwalng rys. K-41

4x kotew Fischer

* e

Fl

S A M12x160

wieniec zelbetowy
25x25 cm w osi B

stup zelbetowy
25x25 cm w osi B

Widok a-a
L 250 L
g 7
(2 3
2x $ruba SB M20x280 — o
"\ %} ’%\I/ ——
| @B
. /ol o
)
S N
@/
L }‘/ 160 L L

/‘

Y
45 @ 45
Ciezar 1 okucia poz. OD-2 (naddatek 2 % na spoiny) - 29,27 kg

Wykona¢ poz. OD-2 - 8 szt.,
Masa catkowita: 234,16 kg

taczniki:

- Sruba SB M20x280 kl. 8.8 (nakretka M20 kl.8 + 2x

podktadka) - 16 szt.

istniejgca marka poz. M-,
zgodnie z dokumentagjg

UWAGA !
W przypadku dobrego zachowania blach obejmujacych w istniejgcym okuciu
nalezy je zachowaé, a powstatg przestrzen wypetni¢ dwustronnie dokrecajac do

dzwigara sklejke liscista wodoodporng o grubosci 5 mm, dodatkowo podczs

zachowania blach okucie nalezy oczyscic i zabazpieczy¢ odpowiednim zestawem

widok b-b
N
B —— I |azwigar poz. D-1, D-2
142|,65 206 les Je2
3 | ] 1 Cox sruba SB M20x280
N 4x kotew Fischer
HLﬁz FIS A M12x160

wieniec zelbetowy

archiwalng rys. K-41

25x25 cm w osi B

stup zelbetowy
25x25 cm w osi B

Stal S35512

- kotew Fischer FIS A M12x160 - 32 szt. + zywica FIS V

360 - 4 szt.

Nieopisane spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci 4 mm
na catej dostepnej dtugosci styku blach.
Okucia zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub ocynkowac

ogniowo - minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi 85 pm.

Klasa wykonania elementdw konstrukcyjnych EXC2.
Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OD-1 narazone
bezposrednio na dziatanie ognia pomalowac¢ odpowiednim
zestawem farb ogniochronnych do odpornosci ogniowej R30,
grubos¢ powtoki ogniochronnej nalezy okresli¢ przyjmujac
temperature krytyczng réwng 600° C.

bl. 12x250 mm (D

farb antykorozyjnych oraz ogniochronnych do odpornosci ogniowej R30. W
przypadku ztego stanu blach obejmujacych dzwigar, blachy nalezy odcigc i
wykonac nowe okucie poz. OD-2. S'ruby niezaleznie od zastanego stanu nalezy
wymienic.

L=420 mm c160(2)
|1=500 mm
1,50, 150 1,50 |,
17 1 T S
Tl N N S
Y & &
3 of § g
5 e é\
S ®\v i,
Q AT (DAV N
N &T N
L9 70, 9 | -~ -
T4 1 1
L 250 L
/‘
\R RYS.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

STADIUM PROJEKTU:

NAZWA RYSUNKU:
OKUCIE PODPOROWE DZWIGARA POZ

SKALA:

PW/PT o 1:10
SPECJALNOSG: | PROJEKTANCI: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mqr inz. ZBIGNIEW DOMANSKI
Drewno Klejone: | ny ypr. KUP /0157 /PWBKb /18
SPECJALNOSCG: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mqr inz. TOMASZ SZLESZYNSK|

Drewno klejone:

nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




Mocowanie pfatwi do dzwigara

rozstaw wkretéw
60/70/80 20 60/70/80

>

140/160/180 2x wkret VGZ 9x400
N _
[ \diwigar poz. D-1, D-2
g N
=l “platew poz. P-1, P-2, P-3
N
- >
wspornik belki:
—’°|7 - dla ptatwi poz. P-1 - BSD 160x280

- dla ptatwi poz. P-2 - BSD 180x280

Wsporniki belki zamocowac do elementéw - dla ptatwi poz. P-3 - BSD 140x300

drewnianych za pomoca wkretéw SST CSA 5,0x50,0
mm we wszystkich dostepnych otworach

widok a-a

2x wkret VGZ 9x400

B
o
i
B
. \
B

X
\atew poz. P-1, P-2, P-3

wspornik belki BSD

dzwigar poz. D-1, D-2

Mocowanie pfatwi do wierica
w osi &

4x wkret VGZ EVO 7x260

.Q| L 98 | 254 L 98
(— //4'/7

4x kotew Fischer

4x kotew Fischer

150

FIS A M12x120 FIS A M12x120

400
o
400

300

ptatew poz. P-1, P-3

hN wspornik belki:

a - dla ptatwi poz. P-1 - GSE 720/160/4
—|7 4\ 250 4& - dla ptatwi poz. P-3 - GSE 720/140/4
wieniec zelbetowy

Wsporniki belki zamocowa¢ do ptatwi drewnianych za
pomocg wkretéw SST CSA 5,0x80,0 mm we
wszystkich dostepnych otworach

widok b-b

rozstaw wkretéw
60/80

40 40

140/160

4x wkret VGZ EVO 7x260

ptatew poz. P-1, P-3
o] i (e}
:o: e!
°0- 0

wieniec zelbetowy

taczniki:

wspornik belki SST BSD 180x280 - 24 szt.
wspornik belki SST BSD 160x280 - 60 szt.
wspornik belki SST BSD 140x300 - 60 szt.

- wspornik belki GSE 720/160/4 - 8 szt.

- wspornik belki GSE 720/140/4 - 8 szt.

- wkrety SST CSA 5,0x50,0 mm - 12 000 szt.
- wkrety SST CSA 5,0x80,0 mm - 400 szt.

- wkrety VGZ 9x400 - 300 szt.

- wkrety VGZ EVO 7x260 - 50 szt.

- kotwy Fische FIS A M12x120 - 64 szt.

- zywica Fischer FIS V 360 - 8 szt.

e —_
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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane KD-4.3
15-399 Bialystok, ul.Skiadowa 12 lok. 107 DATA:
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 29.08 2022

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
MOCOWANIE PLATWI DO DZWIGAROW
PW/PT o 1:10
ORAZ DO WIENCOW.
SPECJALNOSG: | PROJEKTANCI: PODPIS:
KONSTRUKCJA I mgr inz. ZBIGNIEW DOMAKSK|
Drewno Klejone: | ny ypr. KUP /0157 /PWBKb /18
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
KONSTRUKCJA I mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
Drewno Klejone: |y ypr. PDL/0005/PWBKb /18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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100

18

18

Okucie poz. OS-1 - wykonac 72 szt.

—

mocowanie stezeri do dzwigara

160

o D 8x80(3)

=220 mm
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Pret stezenia potaciowego ST-1
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Stal S355]2

1. Nieopisane spoiny wykonac¢ jako pachwinowe 4 mm.

2. Blache poz. 1 wykonac dodatkowo jako osobne blachy w ilosci 72 szt. Blachy te

zostale uwzglednione w zestawieniu stali.

3. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub poprzez

cynkowanie ogniowe minimalng gruboscig powtoki 85um.

4, Okucia poz. OS-1 oraz pojedyncze blachy poz. 1 nalezy pomalowac farbami
ogniochronnymi (pozostate elementy tj. prety oraz blacha poz. 5 tylko farba
antykorozyjna) - grubos¢ warstwy farby ogniochronnej dobra¢ dla temperatury

krytycznej rownej 600° C oraz odpornosci ogniowej R30.

bl. 10x100( 2)

Zestawienie stali nr: Z5/1
Pozycja | Liczba Profil Dtugosc Cliszz:r ca(’(:li(iZ;AE:irty Materiat
Numer | [szt.] [mm] [kg] [kg)
Element: Okucie stezenia potaciowego poz. ST-1, ST-2
1 144 bl. 10 X 112 [mm] 160 1,41 202,57 5355J2
2 72 bl. 10 X 100 [mm] 100 0,79 56,52 S355J2
3 72 bl. 8 X 80 [mm] 220 1,11 79,58 5355J2
4 36 pret 20 1000 2,47 88,78 S355J2
5 36 pret 20 4757 11,73 422,33 S355J2
Razem cigzar: 849,78 [kg]
Dodatek na ocynk i spoiny : 3% 25,49 [kg]
Cigzar catkowity : 1 kpl. 875,28 [kg]
taczniki :
6 36 nakretka nap. M20 kl.5 200 - - St.
7 288 sruba M 12 X 260 kl.5.8 260 0,246 70,83 St.
8 288 | nakretka| M 12 kl.5 - 0,013 3,84 St.
9 576 |podktadka zw. 13/24/2,5 0,006 3,61 St.
10 72 sruba M 20 X 60 kl.5.8 60 0,205 14,74 St.
11 72 nakretka | M 20 kl.5 0,060 4,35 St.
12 144 |podkfadka zw. 21/37/3 0,017 2,48 St.
Razem taczniki: 99,84 [kg]
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PW/PT | ELEMENTY STEZEN POLACIOWYCH. 1:10
SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mgr inz. ZBIGNIEW DOMARNSKI
Drewno Klejone: | nr upr. KUP /0157 /PWBKb/18
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mqr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
Drewno Klejone: | nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Stal S35572 Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
Ciezar 1 okucia poz. OD-1 (naddatek 2 % na spoiny) - 29,40 kg - Nieopisane spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci 4 mm UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
Wykona¢ poz. OP-1 - 8 szt., na catej dostepnej d,’rugosu styku blach. ) STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: ) SKALA:
Masa catkowita: 235,20 kg - Okucia zabezpieczycC farbg antykorozyjng lub ocynkowac MOCOWANIE PEATWI/WSPORNIKOW POZ.
ogniowo - minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi 85 pm. PW/PT | p1 .6, P-1.7 DO WIENCA ZELBETOWEGO. 1:10
taczniki: - Klasa wykonania elementow konstrukcyjnych EXC2. OKUCIE POZ. OP-1.
- wkrety HBS EVO PLATE 8x100 - 150 szt. - Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OP-1 narazone SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:
- wkrety VGZ EVO 7x260 - 16 szt. bezposrednio na dziatanie ognia pomalowac odpowiednim EONSTR%CJA | mor inz. ZBIGNIEW DOMARSK|
- kotew Fischer FIS A M16x175 - 16 szt. zestawem farb ogniochronnych do odpornosci ogniowej R30, Sr:évngng ;f: QLRUE\:/VSE/EJ/ 0(137/ PWBKb/18 ——
- kotew Fischer FIS A M12x160 - 32 szt. grubos¢ powtoki ogniochronnej nalezy okresli¢ przyjmujac ' = ACY: _ :
- Zzywica Fischer FIS V 360 - 5 szt temperature krytyczna réwna 600° C FONSTROKCIA | mar ina. TOASZ SZLESZYASK
' ' Drewno Klejone: |y ypr. PDL/0005/PWBKb /18
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Ciezar 1 okucia poz. OD-1 (naddatek 2 % na spoiny) - 28,80 kg

Wykonac poz. OP-2 - 5 szt.,
Masa catkowita: 144,00 kg

taczniki:
- wkrety HBS EVO PLATE 8x100 - 90 szt.

- wkrety VGZ EVO 7x260 - 10 szt.

- kotew Fischer FIS A M16x175 - 10 szt.

- kotew Fischer FIS A M12x160 - 20 szt.

- zywica Fischer FIS V 360 - 3 szt.

Stal S35512

bl. 8x400 mm (D

30

- Nieopisane spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci 4 mm
na catej dostepnej dtugosci styku blach.

- Okucia zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna lub ocynkowac
ogniowo - minimalna grubos¢ powtoki cynkowej wynosi 85 pm.

- Klasa wykonania elementéw konstrukcyjnych EXC2.

- Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OP-2 narazone
bezposrednio na dziatanie ognia pomalowac¢ odpowiednim
zestawem farb ogniochronnych do odpornosci ogniowej R30,
grubos¢ powtoki ogniochronnej nalezy okresli¢ przyjmujac
temperature krytyczng réwng 600° C.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: i SKALA:
MOCOWANIE PLATWI/WSPORNIKOW POZ.
PW/PT P-3.3 DO WIENCA ZELBETOWEGO. 1:10
OKUCIE POZ. OP-2.
SPECJALNOSG: | PROJEKTANCI: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mqr inz. ZBIGNIEW DOMANSKI
Drewno Klejone: | ny ypr. KUP /0157 /PWBKb /18
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mqr inz. TOMASZ SZLESZYNSK|
Drewno Klejone: |y ypr. PDL/0005/PWBKb /18
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