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Uwaga:

1. Dzwigary poz. D-1, D-2 o przekroju 20,0x160,0 cm wykona¢ w klasie GL28h.
Dzwigary nalezy mocowa¢ na stupach zelbetowych za pomocg indywidualnie
zaprojektowanych oku¢ podporowych. W osi B zaprojektowano podpore
nieprzesuwng, natomiast w osi F podpore przesuwng. Okucie w osi B nalezy
zamocowa¢ do wienca zelbetowego za pomocg kotew M12 wczesniej usuwajgc
pozostatosci po istniejgcym okuciu. W osi F po usunieciu istniejgcych blach nalezy
przyspawac nowe blachy obejmujace dzwigar.

2. Platwie poz. P-1.x nalezy wykona¢ o przekroju 16,0x40,0 cm w klasie GL28c.
Ptatwie mocowac¢ do dzwigardw za pomocg wspornikow belek BSD 160x280 oraz
wkretow CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetni¢ wymagang odpornos¢ ogniowa
R30 nalezy ptatew zamocowaé¢ do dzwigara za pomocg skrzyzowanych ze sobg
wkretdow VGZ 9x400. Pratwie/wsporniki poz. P-1.6, P-1.7 do wienca zamocowac za
pomocyg indywidualnie zaprojektowanych oku¢ podporowych przedstawionych na
rysunku KD-4.5. Ptatwie poz. P-1.2, P-1.3, P-1.4, P-1.5 zamocowa¢ do wienca za
pomocg wspornikow belek GSE 720/160/4, kotew Fischer FIS A M12x120. Wspornik
do ptatwi mocowac za pomocg wkretéw CSA 5,0x80,0 mm spetniajgc warunek R30
odpornosci ogniowej.

3. Platwie poz. P-2.x nalezy wykonac¢ o przekroju 18,0x40,0 cm w klasie GL28c.
Ptatwie mocowac¢ do dzwigaréw za pomocg wspornikow belek BSD 180x280 oraz
wkretow CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetni¢ wymagang odpornos¢ ogniowa
R30 nalezy ptatew zamocowa¢ do dzwigara za pomocg skrzyzowanych ze sobg
wkretdéw VGZ 9x400.
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4. Platwie poz. P-3.x nalezy wykona¢ o przekroju 14,0x40,0 cm w klasie GL28c.
Ptatwie mocowa¢ do dzwigarow za pomocg wspornikow belek BSD 140x300 oraz
wkretow CSA 5,0x50,0 mm. Dodatkowo aby spetni¢ wymagang odporno$¢ ogniowg
R30 nalezy ptatew zamocowac¢ do dzwigara za pomocg skrzyzowanych ze sobg
wkretéw VGZ 9x400. Ptatwie/wsporniki poz. P-3.3 do wiefica zamocowac za pomocg
indywidualnie zaprojektowanych okué¢ podporowych przedstawionych na rysunku
KD-4.6. Platwie poz. P-3.2 zamocowac do wienca za pomocg wspornikow belek GSE
720/140/4, kotew Fischer FIS A M12x120. Wspornik do ptatwi mocowa¢ za pomoca
wkretéw CSA 5,0x80,0 mm spetniajgc warunek R30 odpornosci ogniowe;.

5. Stezenia pofaciowe rozmiesci¢ zgodnie z rys. KD/1, KD/2. Stezenia potaciowe
wykonac z pretéw 220,0 mm. Mocowanie stezenn do dzwigara nalezy zrealizowac za
pomocy indywidualnie zaprojektowanych oku¢ stalowych poz. OS-1 spetniajgcych
wymog odpornosci ogniowej R30, wczesniej zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
malowanie lub ocynk ogniowy. Wszystkie elementy stezen potaciowych wykonaé
nalezy zgodnie z rys. KD-4.4.

6. Wszystkie istniejgce okucia oraz poziomy wiencow zelbetowych nalezy
zweryfikowac i zinwentaryzowa¢ podczas wykonywania odkrywek, w przypadku
innych pozioméw niz zatozonych w projekcie nalezy skontaktowac sie z jednostka
projektowg i wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w okuciach. Wszystkie elementy
drewniane dochodzace do wienca wykona¢ nalezy z zapasem i bez wyciec.
Dopasowanie wykonac na budowie.

7. Usytuowanie oku¢ podporowych dzwigaréw nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.
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8. Impregnacje elementdw drewnianych wykona¢ dwuetapowo: zaleca sie
zastosowanie impregnacji firmy Dekspol - pierwsza warstwa impregnat gruntujacy
zabezpieczajacy elementy drewniane przed grzybami, sinizng i owadami oraz druga
warstwo impregnat Lazura Drewno Protector zabezpieczajacy elementy drewniane
przed dziataniem warunkdw atmosferycznych.

9. Reakcja na ogien elementdw wykonanych z drewna klejonego warstwowo
(dzwigary, ptatwie) zgodnie z instrukcjg ITB nr 401/2004 posiadajgc minimalny
wymiar przekroju réowny 12,0 cm mozna zaklasyfikowa¢ jako NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia).

10. Klasa wykonania elementéw konstrukcyjnych stalowych spawanych EXC 2, klasa
korozyjnosci dla elementéw stalowych C4.

11. Wszystkie elementy stalowe bezposrednio narazone na dziatanie ognia
zabezpieczy¢ farbami ogniochronnymi do odpornosci ogniowej R30. Grubos¢ powtoki
farby ogniochronej nalezy okresli¢ zgodnie z wytycznymi producenta farby
przyjmujgc temperature krytyczng stali rdwng 600 °C.

e "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA

Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA

STADIUM PROJEKTU: [ NAZWA RYSUNKU:
PW/PT RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

SKALA:

1:1(

Drewno klejonet | nr upr. PDL/0005/PWBKb /18

DACHU
SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:
KONSTRUKCJA | mqr inz. ZBIGNIEW DOMANSKI
Drewno Klejoner | nr ypr. KUP /0157 /PWBKb /18
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
KONSTRUKCJA mqr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




