Uwaga: wyrzutnie dachowe nalezy tak zlokalizowac,
aby dolna krawedz otworow wylotowych znajdowata
sie min. 40 cm powyze/ gornej krawedzi dachu

e —
) ) e —]
zmiana posadowienia istn. wyrzutni zmiana posadowienia istn. wyrzutni
| dachowej 630x630 mm dachowej 1000x1000 mm
s ~ (szatnie i natryski) LO | | #0 (hala basenowa)
\\\\\\\#\ i el e el — # \\\\\\\\\\\\\ poziom gornej krawedzi dachu
- -\EE@%%%%:@N \% istn. kanat wentylacyjny 1000x1000 mm

- o || nalezy przedfuzyc o~ ] nalezy przedfuzyc
\\\ - | NE g N
\\\ﬁ = istn. cokol nalezy przebudowaq M 3

S
/ 2
-
S | | 1000x1000

— = | istn. cokdl nalezy przebudowaé
\\\ . N e
/147.5 — = =

m _—
N

= — — T — H —

7 L 1 — U

A

7 ||||||||||||||||||||||| ———— —— e ——— — — — — ———
| sufit podwieszany \ | N N
7 ) do rozbiodrki I B
* — TR
] \
| =) /N/
SRR //
I E— \
| — I - \ /
B B | A
L] ] S
I I Y |
L] ii o
LT
|
| W
= |
mi N
. s
|

TRRYS.

a_ﬁﬂz._ Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane m-w
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl DATA 27.07.2022
NAZWA [ ADRES _INWESTYCA:
Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
STADIUM PROJEKTU:|NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PT INSTALACJA WENTYLACJI 1:50
PRZEKROJ WYRZUTNI DACHOWYCH )
SPECJALNOSC: |PROJEKTANCI: PODPIS:
. mgr inz. GRZEGORZ BENECKI
SANITARNA: nr upr. B£/88/02
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