OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa docieplenia, remontu i

przebudowy budynku na terenie OSIR-u w Sokotce przy ul. Marianskie;.

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1 Program uzytkowy

Budynek uzytkowany jest obecnie na wszystkich kondygnacjach. Wejscia do budynku
znajduja sie od strony poéinocnej i potudniowej. Na poziomie parteru projektuje si¢
wydzielenie przestrzeni na grote solng, montaz atrakcji wodnych w niecce rekreacyjnej,
podgrzewanych lezakow wypoczynkowych a takze miejscowa wymiana wypraw $ciennych i
podlogowych, wymiana baterii prysznicowych. W zakresie dokumentacji jest takze
wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku oraz pochylni dla niepetnosprawnych,
wymiana instalacji wentylacji mechanicznej a takze wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej,

pokrycia dachowego oraz docieplenia $cian.

2.2.  Oswietlenie i naslonecznienie obiektéw

Istniejgce pomieszczenia spetniaja warunki nastonecznienia i oswietlenia, okre§lone
w §57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - bez zmian

23 Zestawienie powierzchni i kubatur
- powierzchnia zabudowy - ok. 1380,00 m*- bez zmian
- powierzchnia uzytkowa -3127,72,16m*
- kubatura budynku - bez zmian
- powierzchnia dziatki - bez zmian

Budynek objety opracowaniem:

dhugos¢: 29,44m
szerokoscé: 56,37m

wysokos¢: 11,70m < 12m— budynek niski (N)



liczba kondygnacji:

3 (piwnica, parter, I pigtro)

2.4. Zestawienie powierzchni (objetej zakresem

Powierzchnia uzytkowa netto objeta zakresem 3127,72 m?

WYKAZ POMIESZCZEN
UZYTKOWYCH (wg PN-ISO 9836:1997)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIWNICA

Pomieszczenie Powierzchnia[m’|
Komunikacja 13,96
Komunikacja 16,30
Wentylatornia 89,30
Centrala klimatyzacji 55,40
Pom. Gosp. 17,89
Mag. kwasu 5,30
Magazyn podchloru sodu 5,00
Stacjha uzdatniania wody 96,38
Pomieszczenie gospodarcze 11,00
Pomieszczenie gospodarcze 12,10
Wezel cieptowniczy 145,40
WC 2,61
Pom. energetyczne 9,40
Komunikacja 37,28
Komunikacja 48,92
Komunikacja 12,32
Podbasenie 695,55
Pomieszczenie gospodarcze 17,23
Pomieszczenie gospodarcze 9,44
Razem 1297,08
PARTER

Pomieszczenie Powierzchnia[m’|
Kasa 6,49
Pom. gospodarcze 4,10
WC 4,77
Sitownia 110,60
Komunikacja 6,50
Szatnia damska 8,29
Szatnia meska 11,64
WC 4,37
Hall 64,93
Grota solna 19,54
WC 2,94
wC 4,87




Przedsionek 2,74
Basen 703,30
Pom. ratownika 15,16
WC 3,99
Pom. gospodarcze 1,28
WC dla nps 3,95
Szatnia dla nps 9,63
Komunikacja 17,15
Komunikacja 76,92
Laznia parowa 6,98
Pom. Tech. 1,00
Hall saun 9,28
Sauna sucha 5,56
WC 6,60
Natryski 20,60
Szatnia damska 21,30
Szatnia damska 21,92
Pom. Gosp. 7,56
Szatnia meska 22,48
Szatnia meska 22,81
Przedsionek 3,54
WC 7,33
Natryski 20,51
Komunikacja 11,80
Razem 1277,79
PIETRO / ANTRESOLA

Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
Hall 32,45
WC 6,63
Przedsionek 441
WC 9,45
Pomieszczenie gospodarcze 4,96
Pomieszczenie techniczne 85,74
Pokd6j klubowy 46,26
Trybuna 166,40
Pok. instruktora 8,35
Komunikacja 16,30
Komunikacja 8,50
Pom. biurowe 20,70
Pom. biurowe 20,70
Pom. biurowe 8,22
Pom. biurowe 9,64
Pom. biurowe 13,19
WC 7,06
Pom. biurowe 10,56
Przedsionek 3,28
Komunikacja 49,24
Pomieszczenie socjalne 9,12

Razem

552,85




2.5. Forma architektoniczna

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony w jednonawowym uktadzie
konstrukcyjnym w czesci halowej 1 dwutraktowym w czesci zapleczowej 1 uzytkowe;.
Dach nad cze$cig zapleczowa pulpitowy jednospadowy. Dach nad hala basenu

krzywoliniowy jednospadowy.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1 Roboty objete obowiazkiem uzyskania pozwolenia na budowe:

1. rozbidrka pokrycia dachowego oraz konstrukcji

2. montaz konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego (zgodnie z projektem branzy

konstrukcyjnej)

Dach

- blacha na rabek- kolor antracyt

- faty 40x60

- kontrlaty 30x50

- membrana wysokoparoprzepuszczalna

- welna mineralna/belki drewniane w rozstawie co 80cm
- welna mineralna/ptatwie

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany

3. rozbiorka zewnetrznych schodow wejsciowych
4. rozbidrka pochylni dla niepelnosprawnych
5. wykonanie nowych schodéw

Schody zewng¢trzne zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 z domieszka

mrozoochronng, zbrojone stalg klasy A-IIIN oraz AO0.
Schody nalezy wykonczy¢ betonem architektonicznym:

- klasa SB4,



- tekstura T3,

- porowatos¢ P4,

- jednorodnos¢ koloru: FT3,
- rownos¢ powierzchni E3,
- Przerwy robocze AF4,

- klasa szalunku SHK3,

6. wykonanie nowej pochylni dla niepelnosprawnych

Pochylnia z betonu C20/25 z wldknem polipropylenowym z dodatkiem krzemionki z
powierzchnig zatarta antyposlizgowa (szczotkowang) z domieszka mrozoochronng. Pod plyta
pochylni wykona¢ podsypke piaskowa min. 20cm. Pod ptyta pochylni wykona¢ tawy z betonu
C16/20 z domieszka mrozoochronng z pretami kotwigcymi @8 co 30cm i pretami rozdzielczymi
08 co 30cm. Konstrukcja balustrady i pochwytow z rur stalowych (stal nierdzewna) o 50, na
dwoch poziomach 75 oraz 90 cm, liczac od toru jazdy. Zastosowaé rozwigzanie systemowe w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Stupki balustrady zakotwi¢ w plycie pochylni za pomocg
srub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy. Pochwyty obustronne, na
balustradzie na wysokosci 75 1 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby odstep miedzy
nimi miescit si¢ w przedziale miedzy 100 a 110 cm. Koncowki pochwytow nalezy potlaczyc

tukiem o promieniu 75 mm i wysung¢ o min. 30 cm poza koniec pochylni 1 biegu schodowego.

7. wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w §cianach konstrukcyjnych, montaz nadproza

8. rozbidrka fragmentu $ciany konstrukcyjnej oznaczonej w cze$ci graficznej literg ‘F’ (rys.

A-2), montaz nadproza N-1;

3.2 Roboty objete opracowaniem — zwolnione z obowiazku uzyskania pozwolenia na
budow

1) rozbidrka $Scian dzialowych, wskazanych w cze$ci graficznej literg ‘A’ (rys. A-2);

2) wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach dzialowych, wskazanych w

czesci graficznej literg ‘B’ (rys. A-2) oraz montaz nadprozy prefabrykowanych;
3) demontaz wszystkich okien;

4) demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych na poziomie 0 oraz +1,

na poziomie -1 demontaz dwoch drzwi zewngtrznych;

5) zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych, wskazanych



w cze$ci graficznej literg ‘C’ (rys. A-2), zastosowac bloczek z gazobetonu gr.8cm lub

12cm w zalezno$ci od grubosci $ciany;

6) wykonanie nowych $cian dzialowych, wskazanych w czesci graficznej litera ‘D’
(rys. A-2);
Projektuje si¢ $ciany dzialowe z bloczka z gazobetonowego gr.8cm, 12cm, zgodnie z

czgscig rysunkowa (rys. A-2)

7) rozbidrka zabudowy meblowej, wskazanej w czgs$ci graficznej literg ‘E’ (rys. A-2);
8) naprawa $cian w obrgbie wyburzen, wymienianych okien oraz drzwi;
9) naprawa podldég w miejscach wyburzen;
10) wykonanie nowych wypraw $ciennych w miejscach zamurowan;
11) montaz warstwy ocieplenia na istniejacych §cianach zewngtrznych,
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia istniejgcego budynku.
Projektuje si¢ zastosowanie styropianu o grubosci 10cm (A = 0,04 W/m’K)

Wykonanie cienkowarstwowego tynku sylikonowego w kolorze biatym, miejscowo
zastosowac¢ deske elewacyjng oraz ptyty (zgodnie z czg$cig graficzng (rys. A-05 i A-
06)

12) wymiana rynien oraz rur spustowych,

stalowe, powlekane poliuretanem, okragte 100mm, rury spustowe @100 nalezy zasto-

sowac systemowe rozwigzanie producenta.

13) wymiana central wentylacji mechanicznej, zgodnie z cze$cig branzy sanitarnej;
14) montaz nowej stolarki okiennej;

okna aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m2K z pakietem

trzyszybowym, kolor antracyt;

15) montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej;

stolarka drzwiowa wewngtrzna aluminiowa, z pakietem szybowym, kolor RAL 9003;

16) montaz nowej zewnetrznej stolarki drzwiowe;j;



stolarka drzwiowa zewngtrzna aluminiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta

U<1,3 W/m2K, pelne, kolor antracyt;

17) prace zwigzane z wykonanie groty solne;j;
Wymiary groty solnej zgodnie z projektem (powierzchnia podlogi 19,54 m?), o
wysokosci Scian 270 cm
Drzwi do groty solnej:
Szklane drzwi aluminiowe, grubosc¢ szkta 4 mm, kolor biaty
Podloga w grocie solnej:
Posadzka wykonana w czesci z debowych desek o wymiarach 28x165x4000, na
pozostala czes¢ wysypana zostanie gruboziarnista s6l Przewidziana waga soli to

okoto 75 kg /1m2

Podgladowa wizualizacja

Sciany w grocie solnej :

Cegly solne o wymiarach 10 x 20 cm x gr.5 cm ,Jupane w kolorze r6zowym o
naturalnym rozbarwieniu. Cegly solne uktadane na sucho na specjalistyczny profil
dwuteownik z odstepem od $ciany dzieki czemu powstajacy dystans pozwala na
doswietlenie cegiet od tylu za pomoca wezy led. Na sScianie folia odblaskowa. Stelaz
z konstrukcji drewnianej ( zalozenia projektowe Scian z soli — 75-85%

Narozniki Scian wykonczone debowa deska.



Podgladowa wizualizacja:
St \‘\\-\ =

Sufit :

Sufit wykonczony deska debowa.

Lezaki : (szt. 6)

Lezak z drewna akacjowego
Wykonany z drewna Akacjowego z certyfikatem FSC®
Odporny na warunki atmosferyczne
18) montaz wodnych urzadzen przy niecce rekreacyjnej;
* dysza/zuraw skupiony
Pompa filtracyjna
Konstrukcja z bezposrednim wylotem wody zapewnia niski poziom glo$nosci .

Kosz i pokrywa wstepna o duzej pojemnosci z zintegrowanymi uchwytami do tatwe-

go otwierania i zamykania bez narzedzi.



Solidny 1 niezawodny : silnik z ochrong IP-55 i wigksze tozysko przednie.
- 2 HP,
- 1,5kW
Wydajnos¢: 26 m3/h
Zuraw wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316 o wymiarach: $rednica: @ 50 mm.
Wysokos¢ 1.15 m.
Wytacznik czasowy:
Napiegcie pracy: 230V AC ~ 50 Hz
« Maksymalny prad przekaznika: 12A
» Rodzaj kontaktu: NA / NC
»  Wyjscie napigciowe diod LED: czerwony i zielony osobno
« Przycisk: piezoelektryczny - IP 68
« Napigcie zasilania przycisku: 12V DC
« Napigcie zasilania LED: 6V DC
« Pomiary timera: 52*90*80mm
« Dostepne czasy: 1, 2,4, 6, 8, 12, 20 i 30 minut.

Przycisk piezoelektryczny

Przycisk oparty na zasadzie piezoelektryczne;.

Lekki nacisk na element piezoelektryczny wytwarza napigcie niezb¢dne do aktywacji
obwodow elektrycznych.

Do uzytku w najbardziej wymagajacych srodowiskach.

Wandaloodporny, odporny na wodg i kurz, pozbawiony ruchomych czesci i bezobstu-
gowy, minimalizujacy koszty napraw.

Wykonane zestali nierdzewnej AISI-316.

dysza szeroka

Pompa:

Wydajnosé: 34 m3/h

Zasilanie: 230V (1 fazowe)

Moc oddawana (P2): 2,20 kW (3 HP)

Podtaczenie: ssanie 63 mm / ttoczenie 63 mm (mufy do wklejenia)

Silnik: 3 HP

Dysza:

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316 o wymiarach: $rednica: @ 63 mm. Wyso-

kos¢ 1.20 m.



Wylacznik czasowy:

Napigcie pracy: 230V AC ~ 50 Hz

Maksymalny prad przekaznika: 12A

Rodzaj kontaktu: NA / NC

Wyjscie napigciowe diod LED: czerwony i zielony osobno
Przycisk: piezoelektryczny - IP 68

Napigcie zasilania przycisku: 12V DC

Napigcie zasilania LED: 6V DC

Pomiary timera: 52*90*80mm

Dostepne czasy: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 1 30 minut.

Przycisk piezoelektryczny

Przycisk oparty na zasadzie piezoelektrycznej.

Lekki nacisk na element piezoelektryczny wytwarza napigcie niezbedne do aktywacji
obwodow elektrycznych.

Do uzytku w najbardziej wymagajacych srodowiskach.

Wandaloodporny, odporny na wodg 1 kurz, pozbawiony ruchomych cze¢sci 1 bezobstu-
gowy, minimalizujacy koszty napraw.

Wykonane zestali nierdzewnej AISI-316.

flaming

Pompa filtracyjna

Konstrukcja z bezposrednim wylotem wody zapewnia niski poziom glosnosci .

Kosz i1 pokrywa wstepna o duzej pojemnosci z zintegrowanymi uchwytami do tatwe-
go otwierania i zamykania bez narzedzi.

Solidny i niezawodny : silnik z ochrong IP-55 i wigksze tozysko przednie.

- 2 HP,

- 0,5kW

- 10 m3/h

Flaming wykonany ze stali nierdzewnej AISI-316 o wymiarach: $rednica: @ 50 mm.
Wysokos¢ 1.25 m.

Wylacznik czasowy:

Napigcie pracy: 230V AC ~ 50 Hz

« Maksymalny prad przekaznika: 12A

* Rodzaj kontaktu: NA / NC

«  Wyjscie napieciowe diod LED: czerwony i zielony osobno

« Przycisk: piezoelektryczny - IP 68



« Napigcie zasilania przycisku: 12V DC

« Napigcie zasilania LED: 6V DC

« Pomiary timera: 52*90*80mm

« Dostepne czasy: 1, 2,4, 6, 8, 12, 20 i 30 minut.

Przycisk piezoelektryczny

Przycisk oparty na zasadzie piezoelektryczne;.
Lekki nacisk na element piezoelektryczny wytwarza napigcie niezb¢dne do aktywacji
obwodow elektrycznych.
Do uzytku w najbardziej wymagajacych srodowiskach.
Wandaloodporny, odporny na wodg i kurz, pozbawiony ruchomych czesci i bezobstu-
gowy, minimalizujacy koszty napraw.
Wykonane zestali nierdzewnej AISI-316.
*  Grzybek

Wylacznik czasowy:
Napigcie pracy: 230V AC ~ 50 Hz
« Maksymalny prad przekaznika: 12A
» Rodzaj kontaktu: NA / NC
«  Wyjscie napigciowe diod LED: czerwony i zielony osobno
« Przycisk: piezoelektryczny - IP 68
+ Napigcie zasilania przycisku: 12V DC
« Napigcie zasilania LED: 6V DC
« Pomiary timera: 52*¥*90*80mm
« Dostepne czasy: 1, 2,4, 6, 8, 12, 20 i 30 minut.

Przycisk piezoelektryczny

Przycisk oparty na zasadzie piezoelektryczne;.

Lekki nacisk na element piezoelektryczny wytwarza napigcie niezbedne do aktywacji
obwodow elektrycznych.

Do uzytku w najbardziej wymagajacych srodowiskach.

Wandaloodporny, odporny na wodg 1 kurz, pozbawiony ruchomych cze¢sci 1 bezobstu-
gowy, minimalizujacy koszty napraw.

Wykonane zestali nierdzewnej AISI-316.

19) montaz dwoch lezakow z funkcja grzewcza;

Lezanka ceramiczna SPA
Wymiary podstawy: szer. 50 cm di. 170 cm
Wymiary lezanki: szer. 70 cm di. 200 cm



Waga: okoto 50 kg.

Lezanka SPA wykonana ze specjalnej mozaiki,
Kolor mozaiki dopasowac do istniejacych ptytek w kolorze bezowym.
Fugowanie wykonane za pomocg spoiny epoksydowej z atestem.

Lezanka wyposazona w grzalke elektryczng 160W z czujnikiem temperatury
umieszczonym w czesci ledzwiowe;.

Szescio-stopniowa regulacja temperatury grzania z potencjometrem.

20) montaz fasad wewngetrznych

21) wymiana baterii prysznicowych w pom. 0/29 1 0/37
Produkt inwestycyjny
- Lazienka Publiczna Antywandal
- Oszczedno$¢ wody 1 energii Przeptyw (I/min - 3 bar): 15
- Przeptyw wody po nacisnigciu
- Przeznaczenie: Prysznic Przytacze wody: 1/2 "
- Regulacja temperatury: Zimna lub zmieszana woda
- Rodzaj baterii: Bateria zwykta, Czasowa
- Sposob montazu: Podtynkowe
- Wykonczenie: Chrom Z ptytka $cienng

22) Wymiana suszarek basenowych, nalezy zastosowaé suszarke o ponizszych parame-

trach:



Materiat obudowy: Plastik ABS

Kolor: Bialy

Moc maksymalna: 1200 W

Sposdb uruchamiania: Zdjaé 1 pociggna¢ uchwyt

Dhugos¢ przewodu sieciowego: Do 120 cm

Napigcie zasilania: 220 - 240 V

Czestotliwos¢ pradu: 50 - 60 Hz

Podlaczenie do sieci elektrycznej: Bezposrednio lub przez elastyczny przewod z
wtyczka

Rodzaj montazu: Nascienny, przykrecana, bez otwierania obudowy

Wymiary suszarki: Wysokos$¢ 238 mm (wysokos$¢ wraz z wezem 550 mm), szeroko$¢
147 mm, glebokos¢ 112 mm

Waga suszarki: 1,5 kg

Certyfikat: CE

Stopien ochrony: 1P34

23) montaz zabudowy z ptyt HPL, zastosowac ptyte o ponizszych parametrach:

Odporno$¢ na zarysowania N>3 wg EN 438-2.25

Odporno$¢ na $cieranie obroty IP > 150, IP + FP/2 > 350 wg EN 438-2.10

"Odpornos¢ na uderzenie (Kul- mm > 800 wg EN 438-2.21

ka o duzej $rednicy)

Tolerancja ptaskosci mm/m < 60 wg EN 438-2.9

Tolerancja prostoliniowos$¢ mm/m < 1,5 wg EN 438-2.7

krawedzi

Tolerancja prostokatnosci mm/m < 1,5 wg EN 438-2.8

Gestose g/cm3> 1,35 wg EN 1183-1:2004

Odpornos¢ na zaplamienie stopien - grupa 1 12 =15 stopien- wg EN 438-2.26
grupa 3 >4

Odporno$¢ na zar papierosa stopien > 3 wg EN 438-2.30

Odpornos¢ na swiatto Skala szaro$ci > 4 wg EN 438-2.23

(lampa ksenonowa)

Odporno$¢ na gorace dno na- powierzchnia potyskowe >3 po- wg EN 438-2.16

czynia (180°C) stopien zostale powierzchnie > 4

Odporno$¢ na parg wodna stopien-powierzchnia potyskowe wg EN 438-2.14

> 3 pozostate powierzchnie >

4. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie dla osob niepelnosprawnych od strony potudniowej z pochylni terenowej. Dostep na



wszystkie kondygnacje za pomoca schodotazu. Dostep na hal¢ basenowa z poziomu parteru.
Antyposlizgowe oktadziny posadzkowe. Zespoty szatniowo-sanitarne dostosowane do potrzeb

0s0b niepetnosprawnych.

5. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na Srodowisko, poniewaz:
- beda wytwarzane odpady bytowe, ktére beda gromadzone w szczelnych pojemnikach oraz

wywozone przez firmy specjalistyczne, miejsce na odpady pozostaje bez zmian;

- budynek nie bedzie emitowal drgan, promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego pola

elektromagnetycznego i innych zaklécen;

- Scieki bytowe i kanalizacja deszczowa odprowadzana na dotychczasowych warunkach.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. INFORMACJE WYJSCIOWE

Kryta Pltywalnia przy ul. Marianskiej 31 w Sokoétce funkcjonuje od 2001 roku.
Obiekt shuzy i bedzie stuzyt do uprawiania sportow wodnych oraz zazywania relaksu w
kontakcie z woda a takze wysitku fizycznego na sitowni. Catos¢ ustug miesci sie w jednym
budynku. Planowana inwestycja bedzie przebudowgq obiektu. Po przebudowie w budynku poza
nieckami basenowymi i czeSciag SPA (odnowa biologiczna) oraz sitownig znajdzie sie grota solna.

Od zachodu dziatka graniczy z terenami prywatnymi . Od wschodu znajduje sie droga
dojazdowa (ulica Marianska). Od po6inocy znajdujq sie tereny prywatne.

Budynek hali basenowej jest obiektem niskim ( N ) jest i pozostanie 3-kondygnacyjny ( w
tym piwnica ). Dojazd pozarowy wymagany jest dla budynku niskiego - hali basenowej
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Dojazd pozarowy do budynku niskiego moze by¢ zrealizowany w sposob opisany w § 12
pkt.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009, poprzez
polaczenie min. 1 wejscia do budynku z ktérego jest mozliwe dotarcie drogami
komunikacyjnymi ( ewakuacyjnymi ) do kazdej strefy budynku, chodnikiem o dtugosci do 30m.
takie potaczenie zostato zapewnione od skraju drogi pozarowej przy péinocnym placu
manewrowym do wejscia od strony péinocnej prowadzacych na klatke schodowa z ktorej
mozna dotrze¢ do kazdej czeSci budynku .

Ponadto projektowane place manewrowe znajdujqce sie przy wjezdzie od ul. Marianskiej oraz
od potludniowej strony o ksztalcie czworokata przy projektowanym do tych placy dojezdzie o
szer min 4m jak nakazujg przepisy, zapewnig swobodne zawrdcenie pozarowych pojazdow
gasniczych. Rozwiazanie to jest zgodne z treScig § 9 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, ktory alternatywnie dopuszcza inne rozwigzanie. Technologia
basenowa umieszczona jest pod nieckami, na poziomie piwnicy. ROwniez na tym poziomie
znajda sie centrale wentylacyjne, wezet cieplny i inne pomieszczenia techniczne. Budynek
posiada nastepujgce wyjscia na teren zewnetrzny: -nr VII, VIII z poziomu piwnicy -nr I, II, III,



IV, V, VI z poziomu parteru

Uwaga: wyjscia nr VII, VIII(piwnica) i VI (parter) nie obstuguja pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi i tym samym nie sq wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku. Catkowita
powierzchnia wewnetrzna budynku wyniesie 3925,93 m? . Zestawienie powierzchni uzytkowych
podano projekcie budowlanym. Maksymalna wysokos¢ (§ 6 WT), mierzona od poziomu terenu,
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, do gornej krawedzi ocieplenia nad
pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi (§ 6 WT) wynosi <11m. Na tej podstawie,
zgodnie z § 8 WT, budynek zaliczono do grupy obiektéw (N) niskich. Powierzchnia wewnetrzna
catego budynku wynosi 3925,93 m2.

2. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do celow zewnetrznego zabezpieczenia ppoz. wymagane jest zapewnienie wody w ilosci min. 20
I/s z hydrantow, z ktérych najblizszy musi znajdowac sie w odleglosci do 75m, a kolejne moga
znajdowac sie do 150m. Dla analizowanego obiektu warunek ten spelniajq hydranty nadziemne,
zlokalizowane odpowiednio ok 1,0m oraz 18,84 m( hydranty istniejace ) od budynku, znajdujace
sie na terenie inwestycji, na sieci wodociggowej, ktora zapewnia wydajnosci 10dm3/s, a
cisnienie 0,2 MPa.

3. DOJAZD POZAROWY

Dojazd pozarowy zapewniony jest od 2 stron tj. droga projektowana od poludniowej strony
dziatki z placem manewrowym i istniejacq droga pozarowa od péinocnej strony budynku z ul.
Marianskiej. Krawedz tych drég sa oddalone od analizowanego budynku o wiecej niz 5m i mniej
niz 30m, a pomiedzy ta droga, a wejSciem gléwnym do budynku od strony péinocnej jest
utwardzone dojscie o dlugosci <30m. Dojscia podobne o dlugosci <30m zapewniono takze od
strony potudniowej. Po wejsciu do budynku wejSciem nr V zapewniona jest mozliwos¢ dotarcia
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej, przeznaczonej na pobyt ludzi oraz do stref
PM.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

5.1. Wewnatrz budynku
Wewnatrz budynku nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem

5.2. Na zewnatrz
Na zewnatrz budynku nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem

6. KWALIFIKACJA POZAROWA

Zgodnie z § 209 ust. 1 WT, wyodrebnione strefy pozarowe zakwalifikowane beda do:
2. kategorii ZL I (zagrozenia ludzi)
9. kategorii PM (techniczne i magazynowe), dla ktorej, zgodnie z [ 9 ] przyja¢ nalezy
gestoSC obcigzenia ogniowego Q

Szczegotowa kwalifikacja przedstawia sie nastepujaco:
o strefe techniczng podbasenia w budynku gléwnym zaliczono do kategorii PM, o Q < 500



MJ/m2 ,
hale basenowa oraz czes¢ biurowo-socjalng zaliczono do kategorii ZL1I,

7. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU i OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

7.1. Odpornos¢ pozarowa

Wyznaczajac odpornos¢ pozarowa przyjeto :
- klase ,,C” dla 3-kondygnacyjnego, niskiego budynku, zaliczanego do kategorii ZL I, ktérego
strop nad 1 kondygnacja nadziemna nie przekracza wysokosci 9m (§ 212 pkt. 3 WT)

7.2. Odpornosc¢ ogniowa elementow budowlanych budynku

Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych wyznacza sie w minutach, uwzgledniajac aspekt
nos$nosci (R), szczelnosci (E) i izolacyjnosci (I), na podstawie § 216 i § 232 ust. 4 WT. W
odniesieniu do analizowanego budynku gtéwnego odpornosc ta bedzie nie mniejsza niz:

R 60 dla glbwnych elementéw nosnych (Sciany, stupy),

REI 120 dla $cian i stropu oddzielenia pozarowego ( w tym dla gtoéwnej konstrukcji
nosnej, stanowiacej fragment takich przegrod ),

EI 30 dla $cian zewnetrznych, w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokosci min. 80cm
(wymaganie to dotyczy takze gtdwnej konstrukcji nosnej, znajdujacej sie w obrebie tych
pasow), Zgodnie z § 223 WT wymog ten nie dotyczy klatek schodowych.

EI 60 dla drzwi w Scianach oddzielen przeciwpozarowych (za wyjatkiem drzwi do
oddymianych klatek schodowych)

EI 30 dla drzwi prowadzacych do oddymianych klatek schodowych

EI 30 dla drzwi prowadzacych do holu, w obrebie ktérego znajda sie funkcje
uzupetniajace

R 60 dla konstrukcji Scian wydzielajacych klatki schodowe (czes¢ gtownej konstrukcji
nosnej)

R 60 dla biegow i spocznikow na klatkach schodowych

R 15 dla konstrukcji no$nej dachu,

RE 15, z cechg BROOF (t1) dla systemu przekrycia dachu z dopuszczalnymi
bezklasowymi, ale niepalnymi Swietlikami (klapami ppoz.), ktére nie stanowia wiecej niz
20% powierzchni potaci,

EI 15 dla wewnetrznych Scian dziatlowych, rowniez przeszklonych

EI 15 dla obudowy poziomych drog ewakuacyjnych (w tym rowniez przeszklen w tych
Scianach)

EI 120 dla przepustow instalacyjnych w przegrodach oddzielenia pozarowego

Uwagi dodatkowe:

1. wszystkie elementy posiada¢ beda ceche NRO (nierozprzestrzenianie ognia)
potwierdzong stosownymi atestami, deklaracjami certyfikatami.

2. pokrycie dachu bedzie posiada¢ ceche BROOF (t1) i nie bedzie kapiace, czy
odrywajace sie pod wplywem ognia.

3. elementy Zelbetowe i murowane, w tym takze nadproza o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i wyzszej, wymiaruje sie wg wytycznych ITB nr 409/2005,
badzZ na podstawie stosownych aprobat, np. ITB lub réwnowaznych.

8. STREFY POZAROWE

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla niskiego budynku ZL wynosi: 8.000 m2



Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku PM, w ktérym nie przewiduje sie stref
zagrozenia wybuchem, a Q < 500MJ/m2 wynosi: 10.000 m2

Projekt przewiduje wydzielenie nastepujacych stref pozarowych :

* S1 czes¢ budynku, z pomieszczeniami na parterze, na pierwszym pietrze, ktdra zaliczona
zostata do kategorii ZL I — 2418,15m?2

* S2 czes¢ budynku, ktéra zaliczona zostata do kategorii PM, o powierzchni wewnetrznej
1083,64m?2

* S3 i S4 — wezel cieplny i rozdzielnia elektryczna - szczeg6lny rodzaj strefy — 280,84m2

Na zasadach szczeg6lnych (§ 256 ust. 2 WT) wydzielono w budynku gléwnym obudowane
klatki schodowe, nr K1 i K2- wyposazone w klapy oddymiajace o pow. geometrycznej > 5% ich
rzutu u podstawy wg CNBOP-PB W-0003:2016 i zamykane drzwiami klasy EI 30.

Podobnie, na zasadach szczegolnych wydzielono wezet C.O. oraz rozdzielnie elektryczna,
oddzielajac je od innych pomieszczen Scianami klasy REI 60 z drzwiami klasy EI30.
Wydzielenie wezla cieplnego i rozdzielni elektrycznej pomimo iz, te nie zawierajg urzadzen
p.poz zostatlo podyktowane koniecznos$cia zapewnienia bezpieczenstwa oséb korzystajacych z
basenu w sytuacjach innych niz pozar.

Wydzielenie stref pozarowych zrealizowano z nastepujacymi warunkami:

1. L.aczna powierzchnia otworéw (drzwi i okien) w $cianach oddzielen przeciwpozarowych nie
moze przekraczac 15 % powierzchni calej takiej Sciany, nawet pomimo zastosowania wyrobow
posiadajacych stosownag klase odpornosci ogniowej.

2. Sciany zewnetrzne, na styku z wewnetrznymi $cianami wydzielajgcymi strefy pozarowe
(dotyczy to takze okien i innych przeszklen), musza mie¢ klase nie mniejsza niz przegroda
oddzielenia pozarowego, co najmniej na odcinku o tacznej szerokosci min. 2m, liczac w
poziomie, w dowolng strone od osi $ciany oddzielenia pozarowego (nie dotyczy to pomieszczen
wyodrebnionych pozarowo, ale nie bedacych oddzielnymi strefami ppoz.)

3. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ wyprowadzone na min. 30cm ponad gérng
krawedz swietlikow lub klap dymowych usytuowanych od nich blizej niz 5m (nie dotyczy
Swietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30)

4. Na przewodach wentylacyjnych, w miejscu przejscia przez przegrode oddzielenia
pozarowego, nalezy zainstalowac klapy EIS min. takiej klasy jakq ma ta przegroda, a pozostate
instalacyjne nalezy uszczelni¢ masami ppoz. do klasy tej przegrody (na przewodach PCV o0 @ >
40 mm nalezy zastosowac opaski ppoz. min. takiej klasy jaka ma przegroda (§ 234 ust. 1i 268
ust. 4 WT),

5. jesli instalacje przechodzi¢ beda przez jaka$ strefe pozarowa, ale jej nie beda obstugiwac, to
zamiast stosowac klapy, opaski, masy itp. w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego, mozna takie instalacje (na catej dtugosci tej strefy, ktorej nie obstuguja) obudowac
w klasie EI wymaganej dla danego oddzielenia przeciwpozarowego.

6. Drzwi przeciwpozarowe oddzielajace poszczegdlne strefy (wewnetrzne) muszq zostac
wyposazone w samozamykacze, oraz uszczelki dymoszczelne.

7. W przedsionkach ppoz. klatek schodowych nie wolno instalowac urzadzen elektrycznych
ppoz. i kabli nie zwigzanych z obstuga przedsionka.

9. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Do wystroju i wyposazenia wnetrz nie wolno stosowa¢ wyrobéw tatwozapalnych, ktérych
produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne i/lub intensywnie dymiace. Okladziny
sufitébw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia. Poza tymi og6lnymi
sformutowaniami dokumentacja projektowa, w kilku miejscach, przywohuje konkretne



parametry, ktore musi spelnia¢ przyszia aranzacja pomieszczen. Oprécz mebli i elementéw
dekoracyjnych, przewiduje sie, ze w obiekcie wystepowac¢ beda wytacznie wyroby i materiaty
zwiazane z jego przeznaczeniem i naturalnym uzytkowaniem. Beda to zatem w szczegolnosci:
komputery, sprzet AGD i RTV, ksiazki, czasopisma i papier luzem, drobny sprzet biurowy,
odziez, srodki czyszczace, pojedyncze wyroby z metalu, tworzyw sztucznych czy drewna, itp.
Doboru materiatéw na elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz, zgodnie z wymaganiami
podanymi wyzej, nalezy dokonac¢ postuguja c sie norma [30]. Norma ta dzieli materiaty (z
wylaczeniem posadzek) na: niepalne klasy A1 ; klasy A2-s1, dO ; A2-s2, dO ; A2-s3, dO ; palne
niezapalne klasy A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, d1 ; klasy A2-s1, d2 ; A2-s2,d2 ; A2-s3,d2;
klasy B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, d0; klasy B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; klasy B-s1, d2; B-s2, d2;
B-s3, d2; trudnozapalne klasy C-s1, dO ; C-s2, dO ; C-s3, dO ; klasy C-s1, d1 ; C-s2, d1 ; C-s3,
d1 ; klasy C-s1, d2 ; C-s2, d2 ; C-s3, d2 ; klasy D-s1, dO ; D-s1, d1 ; D-s1, d2 ; tatwozapalne
klasy D-s2, dO ; D-s3, dO ; klasy D-s2, d1 ; D-s3, d1 ; klasy D-s2, d2 ; D-s3, d2 ; klasy E-d2 ; E ;
klasy F niekapiace klasy A1 ; klasy A2-s1, d0 ; A2-s2, dO ; A2-s3, dO ; klasy B-s1, dO ; B-s2, dO ;
B-s3, d0 ; klasy C-s1, dO ; C-s2, dO ; C-s3, dO ; klasy D-s1, dO ; D-s2, dO ; D-s3, dO ; intensywnie
dymiace klasy A2-s3, dO ; A2-s3, d1 ; A2-s3, d2 ; klasy B-s3, dO ; B-s3, d1 ; B-s3, d2 ; klasy C-
s3,d0 ; C-s3, d1 ; C-s3, d2 ; klasy D-s3, dO ; D-s3, d1 ; D-s3, d2 ; klasy E-d2 ; E ; klasy F W
odniesieniu do posadzek norma przewiduje materialy: * niepalne: A1fl ; A2fl-s1 ; A2fl-s2 «
trudno zapalne: Bfl-s1 ; Bfl-s2 ; Cfl-s1 ; Cfl-s2 « tatwo zapalne: Dfl-s1 ; Dfl-s2 ; Efl ; Ffl «
intensywnie dymiace: A2fl-s2 ; Bfl-s2 ; Cfl-s2 ; Dfl-s2 ; Efl ; Ffl

10. EWAKUACJA

10.1. Przewidywana liczba oséb przebywajacych w budynku gléwnym

Liczbe os6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ w budynku wyznaczono w oparciu o
zaprojektowang aranzacje wnetrz. W pomieszczeniach, w ktorych nie przewidziano konkretnego
umeblowania, liczbe oséb wyznaczono w oparciu o wskaznik zawarty w § 236 ust. 6 WT, tj. 1
osoba na 1 m2 powierzchni sali konferencyjnej, 1 osoba na 4 m2 powierzchni handlowo-
ustugowej, 1 osoba na 5 m2 pow. biurowej, 1 osoba na 30 m2 pow. magazynowej. Dla hali
basenowej (ze wzgledu na brak odpowiednika) przyjeto 1 osobe na 10m2 , zgodnie z przepisami
amerykanskimi. Analizujac ewakuacje w budynku nie brano pod uwage pomieszczen
technicznych, nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, takich jak podbasenie itp. Nalezy rowniez
pamietac, iz czes¢, z ogolnej liczby osob przebywajacych w budynku stanowi¢ beda stali
uzytkownicy, a wiec osoby przeszkolone w zakresie ewakuacji. Liczba 0s6b przebywajacych w
budynku ksztattuje sie zatem nastepujaco:

* parter — ok. 5 pracownikéw + ok. 80 klientow (basen) + ok. 11 klientow (sitownia)

* pietro — ok. 10 pracownikéw + ok. 100 os6b (trybuny)

Przewiduje sie zatem, zZe jednoczes$nie w budynku moze przebywac¢ max. Do 206 os6b. Gdyby z
jakis wzgledow liczba ta byla w danym momencie wieksza (np. w dniu otwarcia, w trakcie akcji
reklamowej itp. uzytkownik budynku powinien podja¢ dodatkowe srodki ostroznos$ci, np. zgodne
z przepisami o organizacji imprez masowych.

10.2. Scenariusz ewakuacji Zatozono, ze ewakuacja nastepowac bedzie wg ponizszego
scenariusza: 1. w pierwszej kolejnosci ewakuacja ludzi z kondygnacji, na ktorej wykryte zostato
zadymienie,

2. w drugiej kolejnosci z pozostatej czesci budynku Nakaz ewakuacji bedzie oglaszany ustnie na
wypadek: -pozaru -wydzielenia sie substancji zawierajacych chlor do dezynfekcji wody -innych
zagrozen miejscowych



10.3. Wewnetrzne drogi ewakuacyjne
Na drogi ewakuacyjne w budynku skladajq sie:

* przejscia ewakuacyjne, tj. poziome odcinki dr6g ewakuacyjnych w obrebie pojedynczego
pomieszczenia (wzglednie grupy do max. 3 pomieszczen), od najdalszego miejsca w takim
pomieszczeniu, do wyjscia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia
* dojscia ewakuacyjne, tj. poziome odcinki drog ewakuacyjnych od wyjscia ewakuacyjnego z
poszczegblnych pomieszczen, do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
(wzglednie do ewakuacyjnej klatki schodowej, traktowanej zgodnie z § 256 ust. 2 WT, jak
wyjscie do innej r6wnorzednej strefy pozarowej),
 ewakuacyjne klatki schodowe, tj. wydzielone (obudowane) i samoczynnie oddymiane, klatki
schodowe, prowadzace bezposrednio lub posrednio (odpowiednio zabezpieczonymi poziomymi
drogami komunikacji ogolnej) na zewnatrz budynku,

Kazdy z powyzszych rodzajow drég ewakuacyjnych zostat szczegétowo omdéwiony ponizej.

10.4. Przejscia ewakuacyjne

W pomieszczeniach zaliczanych do kategorii ZL dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie moze byc¢
dtuzsza niz 40m, a w pomieszczeniach PM, w ktérych zaktadane obciazenie ogniowe nie
przekracza 500 MJ/m2 - 100m (ewentualnie 75m, w tych pomieszczeniach, w ktorych obcigzenie
ogniowe przekracza 500 MJ/m2 ). Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego mierzy sie jednak z
uwzglednieniem realnych przeszkod jak umeblowanie, aranzacja wnetrza itp. Jezeli nie jest
mozliwe precyzyjne wyznaczenie takich przeszkdd, to dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie
moze przekraczac 80 % wartosci dopuszczalnej przepisami (§ 237 ust. 1i 2 WT). Szerokos¢
przejs$¢ ewakuacyjnych ustala sie proporcjonalnie do zasady 60cm na kazde 100 ewakuowanych
0s0b (z zachowaniem niezbednego minimum). Szczegotowo szerokosSc¢ te wylicza sie w oparciu
0 § 237 ust. 10 WT. Minimalna wymagana szeroko$ci wyjs¢ ze strefy basenowej na parterze
wynosi 1,2m przy czym ilos¢ wyj$¢ nie moze by¢ mniejsza niz: 2 ze strefy tej zaprojektowano 2
bezposrednie wyjscia (nr II i IIT) o szerokosci 1,2m oraz dodatkowo korytarzem do przedsionka
klatki schodowej K1 i K2 wyjscia nr IV i V o szerokosci 1,2m. W analizowanym obiekcie
przej$cia ewakuacyjne zaprojektowane sq prawidtowo.

10.5. Dojscia ewakuacyjne

Dojscie ewakuacyjne mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, a jego dtugosc zalezy od
przeznaczenia strefy ppoz., ilosci kierunkow ewakuacji oraz ewentualnego wyposazenia obiektu
w stale, wodne, urzadzenia gasnicze i/lub samoczynnie dzialajaca instalacje oddymiajaca.
Dopuszcza sie dojscia ewakuacyjne prowadzace przez hol, w obrebie ktérego znajdowac sie
mogq takie pomieszczenia uzupehiajace, jak: recepcja, ochrona, szatnia itp., ale pod warunkiem,
iz hol ten bedzie miat wysoko$¢ min. 3,3m i bedzie odpowiednio wydzielony pozarowo (§ 256
ust. 6 WT).Takim holem w budynku jest hol nr 0/9 w ktérym bedzie przewidziana sprzedaz
biletow w pom. 0/1. Bramki wejSciowe z holu beda ruchome i tatwo demontowalne. W
rozpatrywanym obiekcie dhugosc¢ ta (dla najdtuzszego dojscia) nie moze by¢ dhuzsza niz : - 80m
(2x40) - w strefie ZL I, w rejonie, w ktérym sg zapewnione min. 2 kierunki ewakuacji. Szerokos¢
drog ewakuacyjnych ustala sie proporcjonalnie do zasady 60cm na kazde 100 oséb mogacych
przebywac na danej kondygnacji, z zachowaniem odpowiedniego minimum. Szerokos¢ te ustala
sie w oparciu o § 242 WT, na min. 1.4m.

W analizowanym obiekcie doj$cia ewakuacyjne zaprojektowane sq prawidtowo.

uwagi dodatkowe :

1) obudowa poziomych dr6g ewakuacji bedzie miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
$cian wewnetrznych w budynku, ale nie mniejszq niz EI 15 (§ 241 pkt.1 WT) dotyczy to takze
wszelkich przeszklen w tych Scianach

2) drzwi otwierajace sie na drogi ewakuacyjne nie bedq zaweza¢ wymaganej szerokos$ci dojs¢



ewakuacyjnych, dlatego beda mie¢ mozliwos¢ obrotu o kat 1800 (tzw. ,,wylozenia” sie na
Sciany), 3) klamki wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych nie beda stwarzac ryzyka
zahaczenia sie o nie ubraniem (koncowki klamek beda odpowiednio zagiete),

10.6. Ewakuacyjne klatki schodowe

Pionowa ewakuacje w budynku zapewniaja, zgodnie z § 256 ust. 2 WT obudowane i oddymiane
klatki schodowe nr K1 i K2. Wszystkie drzwi w obrebie tych klatek (poza drzwiami na zewnatrz
budynku) beda dymoszczelne i p.poz. (min. klasy EI 30 ) Oddymianie tych klatek omowione jest
w odrebnym punkcie niniejszego opracowania. Minimalna, taczna szeroko$¢ schodow
ewakuacyjnych w calym budynku ustala sie (uwzgledniajac niezbedne minimum)
proporcjonalnie do zasady 60cm na kazde 100 os6b ewakuowanych z kondygnacji, na ktérej
moze ich przebywac najwiecej, pomijajac te kondygnacje, z ktorych ewakuacja odbywa sie poza
klatkami schodowymi, np. parter (przyziemie), przy czym uwzglednia sie wylacznie szeroko$¢
uzytkowa (netto) pojedynczego biegu schodowego (mierzong pomiedzy poreczami). Z
ewakuacyjnych klatek schodowych zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz, na poziom
terenu, a pomiedzy tym wyjsciem, a droga pozarowa zapewniono utwardzone dojScie o szer.
min. 150cm. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatek schodowych nie moze by¢ mniejsza niz
wymagana szerokos¢ uzytkowa (w Swietle poreczy) biegu schodowego na tej klatce, a ze
wzgledu na planowang ilo$¢ oséb w obiekcie, nie mniejsza niz1,2m

W analizowanym obiekcie ewakuacyjne klatki schodowe zaprojektowane sq prawidtowo.

uwagi dodatkowe:

1) drzwi wyjsciowe z ewakuacyjnych klatek schodowych, prowadzace bezposrednio na
zewnatrz, beda wyposazone w ,,stopki”, umozliwiajace zablokowanie ich w pozycji ,,otwarte”
2) oddymianie klatek schodowych nalezy zrealizowa¢ w oparciu o projekt wykonawczy,
wykonany wg wytycznych VdS z 2007r .

10.7. Wyjscia ewakuacyjne Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych ustala sie proporcjonalnie do zasady
60cm na kazde 100 os6b mogacych korzystac¢ w trakcie ewakuacji z tych drzwi (uwzgledniajac
niezbedne minimum). Szerokos¢ te rozliczono w oparciu o § 239 WT, z uwzglednieniem § 68
ust. 2 WT. W analizowanym obiekcie wyjscia ewakuacyjne zaprojektowane sg prawidtowo.

uwagi dodatkowe:

1) wartosci okreslajace wysokos$¢ i szerokos$¢ drzwi, podane na rysunkach, oznaczaja minimalne
wymiary Swiatla przejscia. Oznacza to, ze maksymalnie uchylone skrzydlo drzwiowe, ani zaden
inny element drzwi (np. dZwignia antypaniczna), nie bedzie pomniejsza¢ tego wymiaru,

2) zadne drzwi ewakuacyjne z budynku nie beda trwale zamkniete (zaryglowane), chyba, ze
blokade zapewnia system kontroli dostepu, ktéry automatycznie odblokowuje wszystkie wyjscia
w przypadku wykrycia lub powiadomienia o zadymieniu w dowolnej czesci budynku,

3) z pomieszczen ZL i pomieszczen PM (Q > 500 MJ/m2 ) o pow. > 300m2 oraz z pomieszczen
PM (Q <500 MJ/m2 ) o pow. > 1.000m2 muszg by¢ zapewnione co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne, oddalone od siebie min. 5m,

4) drzwi z pomieszczen, w ktorych moze przebywac jednoczesnie 50 i wiecej osob, beda
otwierac sie za zewnatrz tych pomieszczen (§ 239 ust. 2 WT),

5) drzwi z pomieszczen, w ktérych moze przebywac jednoczesnie 300 i wiecej oséb, oraz drzwi
na catej drodze ewakuacyjnej z takich pomieszczen, muszq by¢ wyposazone w zamki
antypaniczne (§ 240 ust. 7 WT), w budynku nie ma takich pomieszczen ale z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia miejscowego zagrozenia w postaci awarii technologicznej tzw. techniki



basenowej z mozliwosci wydzielenia sie chloru, drzwi prowadzace z gt. Sali basenowej nr C.01-
C.05, do wyjs¢ na I, I1, IIL,IV, V nalezy wyposazy¢ w okucie antypaniczne wg PN-EN
1125:1999/A1:2002 6) drzwi ewakuacyjne z budynku beda otwierac sie na zewnatrz (§ 236 ust. 4
WT),

10.8. Oznakowanie drég ewakuacji

Drogi ewakuacyjne muszg by¢ odpowiednio oznakowane fosforyzujacymi piktogramami,
zgodnymi z norma [10], [11] i [12]. Wymiary piktograméw zaleza od odleglosci z jakiej musza
by¢ widoczne. Szczegdtowy dobor i rozmieszczenie piktogramow, zgodnie z norma [13],
powinna okresli¢ przyszia ,,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”, opracowana wg przepisow
MSWiA — [ WOP ], na ostatnim etapie budowy.

11. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Wykrycie zjawisk pozarowych powinno zapoczatkowac akcje ratownicza. Poniewaz obiekt
zarzadzany bedzie przez min. kilkanascie osob, jedna z nich powinna rozpocza¢ gaszenie przy
uzyciu podrecznego sprzetu p.poz. (gasnicy), druga zadzwonic po straz pozarna, a inne zajac sie
informowaniem klientow o sytuacji i kierowaniem ich w kierunku wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szczegoly obowiazkow poszczegolnych pracownikow powinny znaleZ¢ sie w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego i regulaminie pracy. W trakcie akcji ratunkowej, w przypadku
przedostania sie dymu do ewakuacyjnych klatek schodowych, klapy oddymiajgce umieszczone
w stropach tych klatke otworza sie samoistnie, umozliwiajac odptyw dymu na zewnatrz. W
przypadku wybuchu pozaru poza godzinami pracy obiektu akcja ewakuacyjna nie bedzie
potrzebna, gdyz nie bedzie w tym czasie oséb przebywajacych w obiekcie.

12. INSTALACIJE

12.1. Instalacja wykrywcza pozaru (SAP) W obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych bedzie
zainstalowany lokalny system wykrywajacy zadymienie, sterujacy oddymianiem tych klatek,
system ten jest czesciag systemu oddymiania. W pozostatej czeSci budynku nie bedzie instalacji
SAP (nie ma obowigzku jej stosowania).

12.2. Instalacja wentylacji oddymiajqcej

W miejscu istniejacych okien klatek schodowych K1 i K2 zainstalowane beda okna oddymiajace
o powierzchni geometrycznej > 5 % ich rzutu wg VDS 2221:2007-06(02). Uzupelnienie
powstajacego w ten sposob niedoboru powietrza, zostanie zrekompensowane poprzez otwarcie
zewnetrznych drzwi ewakuacyjnych z tych klatek. Gléwne skrzydto tych drzwi nalezy
wyposazy¢ w stopki blokujace je w pozycji otwartej. Okna otwiera¢ musza sie automatycznie, na
sygnat z czujki dymu umieszczonej w tej klatce, lub po wcisnieciu przyciskow recznych. Czujka
dymu zainstalowana musi by¢ na samej gorze klatki schodowej, a przyciski recznego
uruchamiania na kazdej kondygnacji (szczegolnie przy wyjsciu z klatek schodowych).
Otwieranie musi by¢ uniezaleznione od dostaw energii elektrycznej (np. wbudowana bateria
UPS). Czujka, przyciski, centralka i mechanizm otwierajgcy muszq by¢ ze sobg potaczone
specjalnymi kablami ppoz.

12.3. Instalacja hydrantéw wewnetrznych

W budynku (do ochrony strefy ZL) zgodnie z przepisem § 19pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07 czerwca 2010r. Z uwagi na przekroczenie
powierzchni 200m2 zapewniono instalacje hydrantow wewnetrznych (325, z wezami
potsztywnymi o dt. 30m i 3m zasiegu rzutu strumienia wody. Zawory hydrantowe instalowane
beda na wysokosci 135 cm (+/-10 cm), liczac od poziomu posadzki, w specjalnych szafkach
hydrantowych. Jesli szafki beda montowane we wnekach, to wneki te musza by¢ odpowiednio



obudowane, aby Sciana nie utracita w tym miejscu swoich parametrow (szczegolnie dotyczy to
$cian oddzielenia przeciwpozarowego). Szafki moga by¢ w dowolnym kolorze, ale musza by¢
odpowiednio oznaczone. Hydranty przewidziano przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych.
Zgodnie z przepisem § 19pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 07 czerwca 2010r. na poziomie -1, zapewniono instalacje hydrantow wewnetrznych @52.

12.4. Instalacja gasnicza
Nie dotyczy.

12.5. Instalacja elektryczna

Poniewaz ewentualny zanik napiecia elektrycznego nie spowoduje zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi, powaznego zagrozenia Srodowiska, ani znacznych strat materialnych, przewidziano
wylacznie jedno Zrédlo energii elektrycznej (sie¢ miejska). Gtowny przeciwpozarowy wytacznik
pradu z tzw. cewka wzrotowa, umieszczony bedzie w rozdzielni elektrycznej. Przycisk zdalnego
sterowania tym wylacznikiem nalezy umiesci¢ w przedsionku przy gtéwnym wejsciu Na calej
dlugosci drég ewakuacyjnych tj. hole, korytarze, klatki schodowe oraz wokét niecek basenowych
przewidziano awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, dziatajace przez min. 1 godzine i zapewniajace
natezenie Swiatla zgodnie z PN [27] t.j. min. 1 Ix na poziomie posadzki, w osi drogi
ewakuacyjnej, a w rejonie szafek hydrantowych, gasnic, przyciskow oddymianie klatek itp. min.
5 Ix. Dodatkowe oprawy tego oSwietlenia umieszczone beda na elewacji, nad wyjsciami
ewakuacyjnymi z budynku. Ponadto w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku napiecia istnieje
koniecznos¢ kontynuowania czynno$ci w niezmieniony sposob, takich jak rozdzielnia
elektryczna, wezet cieplny (§ 181 ust. 2 WT) przewidziano awaryjne oSwietlenie zapasowe
(bezpieczenstwa), spelniajace wymogi PN i dzialajace przez min. 1 godzine. Oswietlenie
awaryjne (ewakuacyjne i bezpieczenstwa) zapewnione bedzie z wytypowanych opraw
oswietleniowych, wyposazonych przez ich producenta w akumulator i inwerter (dotyczy opraw
fluorescencyjnych). Na oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego nie wolno niczego nakleja¢ (nawet
z6ttych paskow o szer. 2 cm). Znaki ewakuacyjne beda pod$wietlane odrebnymi oprawami. Stan
akumulatoréw w oprawach awaryjnych nalezy okresowo kontrolowac.

12.6. Instalacja odgromowa
Przewidziano, ze obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa,
wykonang zgodnie z [ 6 ]

12.7. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
W rozpatrywanym budynku nie bedzie takiej instalacji (nie ma obowiazku jej stosowania).

12.8. Instalacja gazowa
W rozpatrywanym budynku nie bedzie takiej instalacji (nie jest potrzebna).

13. WYPOSAZENIE OBIEKTU W GASNICE

Przewidziano, ze obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne spelniajace wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj
gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
dotyczacych podziatu pozarow, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2kg (lub 3dm3 ) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100m2
powierzchni strefy pozarowej. Gasnice rozmieszczone beda przy wszystkich wyjsciach z obiektu
oraz przy drogach komunikacji ogolnej, tak aby z kazdego miejsca gdzie moze przebywac
cztowiek nie byto wiecej niz 30m do najblizszej gasnicy. Gasnice umieszczone powinny by¢ w



specjalnych szafkach, w pozycji pionowej. Szczegétowy dobor i rozmieszczenie gasnic okresli
przyszia ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”. Gasnice wymagajq okresowych przegladow i
konserwacji.

14. WYMAGANIA SZCZEGOLNE DLA WYBRANYCH POMIESZCZEN

Zabrania sie umieszczania w obrebie drog ewakuacyjnych elementéw takich jak siedziska,
szafki, automaty gastronomiczne, xero itp. powodujacych zawezenie tych drég ponizej 1,2 m, dla
przewidywanych 150 os6b (przy wiekszej liczbie osob, szeroko$¢ te nalezy zwiekszy¢
proporcjonalnie o 60cm na kazde 100 oséb). fotele i inne meble tapicerowane muszg by¢ co
najmniej trudnozapalne oraz nie moga wydziela¢ produktéw rozk}adu i spalania, okreslonych,
jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczacq badan wydzielania produktow
toksycznych (okreslenie ,trudnozapalny” przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktére nie
ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu ptfomieniowemu w warunkach okreslonych Polska
Norma dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych).

15. INFORMACIJE POZOSTALE
1) Wykonawca (w trakcie budowy), a docelowo wlasciciel, zarzadca i uzytkownik (kazdy w
swoim zakresie) zobowigzany jest znac i stosowac przepisy Rozporzadzenia ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

2) Po zakonczeniu budowy, ale przed zgloszeniem obiektu do uzytkowania, inwestor powinien
zleci¢ opracowanie ,,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, wg wymagan zawartych w § 6
Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. Instrukcja
nie jest czescia projektu, ani niniejszego opracowania.

3) W trakcie robét budowlanych nalezy zapewni¢ nadzor pozarowy, majacy na celu prawidtowe
wykonanie poszczegolnych zabezpieczen.

4) Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz nalezy uzgodni¢ z projektantem catego obiektu i tym
samym rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ktéry opiniowat projekt budynku.

5) Montaz hydrantow, instalacji SAP, oswietlenia ewakuacyjnego i klap oddymiajacych nalezy
wykonac na podstawie projektéw wykonawczych, uzgodnionych z projektantem catego obiektu i
tym samym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ktéry opiniowat projekt
budowlany catego budynku.

6) Scianki i inne obudowy (w tym takze przeszklenia w obrebie drég ewakuacyjnych) o
wymaganej klasie EI 15 i wyzszej, nalezy wykona¢ w systemie posiadajacym aprobate ITB
(niedopuszczalnym jest taczenie materiatéw réznych wytworcow niewymienionych w
aprobacie).

SPECJALNOSC: PROJEKTANT: PODPIS:
arch.-bud. mgr inz. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN
nr upr. B£/11/87

Biatystok, 29.08.2022 r.



	Materiał obudowy: Plastik ABS Kolor: Biały Moc maksymalna: 1200 W Sposób uruchamiania: Zdjąć i pociągnąć uchwyt Długość przewodu sieciowego: Do 120 cm Napięcie zasilania: 220 - 240 V Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz Podłączenie do sieci elektrycznej: Bezpośrednio lub przez elastyczny przewód z wtyczką Rodzaj montażu: Naścienny, przykręcana, bez otwierania obudowy Wymiary suszarki: Wysokość 238 mm (wysokość wraz z wężem 550 mm), szerokość 147 mm, głębokość 112 mm Waga suszarki: 1,5 kg Certyfikat: CE Stopień ochrony: IP34

