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SCHEMAT
SYMBOL Dp1 Dp2 Dp3 Dp4
y 2 - 1 -
ILOSC
1 1 - 1
PIWNICA - - - -
PARTER 1 1 1 1
I PIETRO - - - -
WYMIARY
90 80 100 100
W SWIETLE
MURU 205 205 205 205
Drzwi szklane Drzwi szklane Drzwi szklane Drzwi szklane
otwierane bez ramowe, | otwierane bez ramowe,| otwierane bez ramowe,| otwierane bez ramowe,
mocowane w futrynie mocowane w futrynie mocowane w futrynie mocowane w futrynie
z uszczelkq, skrzydto z uszczelkq, skrzydto z uszczelkq, skrzydto z uszczelkq, skrzydto
otwierane (w jednym otwierane (w jednym otwierane (w jednym otwierane (w jednym
kierunku), uszczelka kierunku), uszczelka kierunku), uszczelka kierunku), uszczelka
na catym obwodzie na catym obwodzie na catym obwodzie na catym obwodzie
oscieznicy, oscieznicy, oscieznicy, oscieznicy,
Drzwi z otworem
OPIS wentylacyjnym oraz
* tafla HARTOWANA * tafla HARTOWANA samozamykaczem. * tafla HARTOWANA
grubosci 8mm grubosci 8mm grubosci 8mm
* szkto mleczne * szkto mleczne * szkto mleczne
* 2 szt. — zawias * 2 szt. — zawias * tafla HARTOWANA * 2 szt. — zawias
mocowany do mocowany do grubosci 8mm mocowany do
oscieznicy oscieznicy * szkto mleczne oscieznicy
* zamek z klamkg * zamek z klamkg * 2 szt. — zawias * zamek z klamkg
* blacha zaczepowa * blacha zaczepowa mocowany do * blacha zaczepowa
oscieznicy
* zamek z klamkg
Kolorystyka: Kolorystyka: * blacha zaczepowa Kolorystyka:
Okucia: aluminium Okucia: aluminium Okucia: aluminium
Kolorystyka:
Futryna: aluminium Futryna: aluminium Futryna: aluminium
Okucia: aluminium
Futryna: aluminium
"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl
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1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy otwory domierzy¢
w naturze i dobra¢ odpowiednig konstrukcje do
wymaganych otworéw.
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Text
 Drzwi szklane  otwierane bez ramowe,  mocowane w futrynie  z uszczelką, skrzydło  otwierane (w jednym  kierunku), uszczelka  na całym obwodzie  ościeżnicy,  * tafla HARTOWANA  grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. - zawias  mocowany do  ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa Kolorystyka: Okucia: aluminium  Futryna: aluminium 
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Text
 Drzwi szklane  otwierane bez ramowe,  mocowane w futrynie  z uszczelką, skrzydło  otwierane (w jednym  kierunku), uszczelka  na całym obwodzie  ościeżnicy,  * tafla HARTOWANA  grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. - zawias  mocowany do  ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa Kolorystyka: Okucia: aluminium  Futryna: aluminium 

Text
 Drzwi szklane  otwierane bez ramowe,  mocowane w futrynie  z uszczelką, skrzydło  otwierane (w jednym  kierunku), uszczelka  na całym obwodzie  ościeżnicy,  Drzwi z otworem  wentylacyjnym oraz  samozamykaczem. * tafla HARTOWANA  grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. - zawias  mocowany do  ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa Kolorystyka: Okucia: aluminium  Futryna: aluminium 

Text
 Drzwi szklane  otwierane bez ramowe,  mocowane w futrynie  z uszczelką, skrzydło  otwierane (w jednym  kierunku), uszczelka  na całym obwodzie  ościeżnicy,  * tafla HARTOWANA  grubości 8mm * szkło mleczne * 2 szt. - zawias  mocowany do  ościeżnicy * zamek z klamką * blacha zaczepowa Kolorystyka: Okucia: aluminium  Futryna: aluminium 

Text
 mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87

Text
 ARCHITEKTURA:


