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"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane
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PROJEKTANCI: PODPIS:SPECJALNOŚĆ:

ZESTAWINIE FASAD SZKLANYCH, 
WEWNĘTRZNYCH 1:100

A-7

PW/PT

29.08.2022

 Ośrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PŁYWALNIA 
 UL. MARIAŃSKA 31,   16-100 SOKÓŁKA

UWAGA:
1. Przed zamówieniem stolarki należy otwory domierzyć 
w naturze i dobrać odpowiednią konstrukcję do 
wymaganych otworów.

Text
 Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych,  bez przegrody termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z  kształtowników aluminiowych jednokomorowych  bez przegrody termicznej o głębokości 45  [mm]; wypełnienie: szyba zespolona, uszczelki przylgowe na całym obwodzie  skrzydła drzwiowego i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor  RAL9003. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.  
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Text
 Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych,  bez przegrody termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z  kształtowników aluminiowych jednokomorowych  bez przegrody termicznej o głębokości 45  [mm]; wypełnienie: szyba zespolona, uszczelki przylgowe na całym obwodzie  skrzydła drzwiowego i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor  RAL9003. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.  
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Text
 Konstrukcja wykonana z  profilii aluminiowych, bez  przegrody termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy  wykonana jest z  kształtowników aluminiowych  jednokomorowych bez  przegrody termicznej o  głębokości 45 [mm]; wypełnienie: szyba  zespolona, uszczelki przylgowe na  całym obwodzie skrzydła  drzwiowego i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane  proszkowo na kolor  RAL9003. Klamka w kolorze nikiel  szczotkowany.  
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Text
 Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych, bez przegrody  termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników  aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o  głębokości 45 [mm]; wypełnienie: szyba zespolona, uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła drzwiowego  i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL9003. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.  
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