OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dachu z drewna klejonego warstwowo

budynku krytej ptywalni w Sokoltce przy ul. Marianskiej 31, dziatka o nr geod. 1229/1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z zamawiajacym,;

— mapa do celow projektowych;

— koncepcja architektury i konstrukcji obiektu;
— ekspertyza techniczna;

— dokumentacja archiwalna

— inwentaryzacja obiektu

— uzgodnienia z Inwestorem.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

— ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 75/2002 poz. 690);

— Ustawa ,,Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.” z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414);

— ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2012 poz. 462).

4, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy: obcigzenia budowli, obcigzenia
wiatrem, obcigzenia S$niegiem, konstrukcje betonowe, zelbetowe, posadowienie budowli. Budynek

zlokalizowany jest w IV strefie $niegowej oraz w I strefie wiatrowe;j.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Zgodnie z badaniami technicznymi podfoza gruntowego, wykonanymi w dokumentacji archiwalnej, w

podtozu pod warstwg nasypéw budowlanych niekontrolowanych z humusem o migzszosci od 2,0 + 3,0m,
zalegaja grunty spoiste nieskonsolidowane o 1L=0,40 oraz grunty zwirowe akumulacji lodowcowe; sg to zwiry i
pospotka o ID=0,6 + 0,7. Woda gruntowa na ustabilizowanym poziomie zostala stwierdzona na rz¢dnej okoto
163,10m n.p.m..

Budynek zostal posadowiony na nasypach kontrolowanych, wykonanych z pospoiki zageszczonej do min.
ID=0,40 oraz gruntach mineralnych ziarnistych. Pod posadzki dowieziony zostal grunt mineralny uktadany w
nasypie warstwowo i zageszczany do ID okoto 0,40.

Strefa przemarzania dla danego terenu wynosi 1,2m ppt. Projektowane elementy budynku naleza do I
kategorii geotechnicznej.



6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje opis elementow konstrukcyjnych dla projektowanego budynku
krytej ptywalni na dz. nr geod. 1229/1 w obrgbie 0034 przy ul. Marianskiej w Sokodtce. Konstrukcje
budynku rozpatrywac taczni¢ z projektem konstrukcji z drewna klejonego.

7. SPOSOB WYKONANIA I ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

— Schody zewnetrzne oraz pochylnia dla niepelnosprawnych

Z betonu klasy C20/25 z powierzchnig zatartg antyposlizgowa (szczotkowang) z domieszka
mrozoochronng, zbrojone siatkg z pretow @8 co 25/25cm klasy A-IIIN. Pod schodami wykonaé
wypelnienie z niespoistych gruntdw réznoziarnistych. Pochylnia dla niepetnosprawnych w postaci
ptyty betonowej z betonu C20/25 z wldknem polipropylenowym z dodatkiem krzemionki z
powierzchnig zatarta antyposlizgowa(szczotkowana). Plyta pochylni wykonana na $ciankach
zelbetowych z pochyleniem zgodnym ze spadkiem pochylni. Konstrukcja balustrady i pochwytow z rur
stalowych (stal nierdzewna) @ 50cm. Zastosowaé rozwigzanie systemowe, w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

— Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych

Pochylnia z betonu C20/25 z widknem polipropylenowym z dodatkiem krzemionki z
powierzchnig zatartg antyposlizgowa (szczotkowang) z domieszka mrozoochronng. Pod ptyta pochylni
wykona¢ podsypke piaskowg min. 20cm. Pod plyta pochylni wykona¢ tawy z betonu C16/20 z
domieszka mrozoochronng z pretami kotwigcymi @8 co 30cm 1 pretami rozdzielczymi @8 co 30cm.
Konstrukcja balustrady i pochwytoéw z rur stalowych (stal nierdzewna) o 50, na dwoch poziomach 75
oraz 90 cm, liczac od toru jazdy. Zastosowaé rozwigzanie systemowe W Kkolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Stupki balustrady zakotwi¢ w ptycie pochylni za pomoca $rub rozprgznych (lub
wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy. Pochwyty obustronne, na balustradzie na wysokosci 75 i
90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby odstep miedzy nimi miescil si¢ w przedziale
miegdzy 100 a 110 cm. Koncowki pochwytow nalezy potaczy¢ tukiem o promieniu 75 mm i wysuna¢ o
min. 30 cm poza koniec pochylni i biegu schodowego.

— Obudowa terenowej czerpni powietrza
Konstrukcja zelbetowa z betonu C20/25 zbrojony stala A-11IN oraz A-0. Otwory w obudowie na

wlot powietrza zabezpieczone ostong powietrzng $cienng z zaluzjami. Elementy obudowy wykonane na
warstwie chudego betonu C8/10 gr. 5cm. Nalezy uszczelni¢ styki montazowe. Powierzchni¢ zewnetrzng
zaizolowa¢ przeciwwilgociowo. Kanat doprowadzajacy powietrze @630mm wykonaé z rury SN4 0@ 630,
L=100cm.

— Dach nad antresola/pietrem
- blacha na rabek- kolor antracyt
- faty 40x60
- kontrtaty 30x50
- membrana wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 25cm co 100cm
- welna mineralna 25cm
- folia paroizolacyjna
- strop monolityczny

— Dach nad silownia
- blacha na rabek- kolor antracyt
- faty 40x60
- kontrtaty 30x50




- membrana wysokoparoprzepuszczalna
- krokwie 20cm co 100cm
- welna mineralna 20cm
- folia paroizolacyjna
- faty drewniane 50x50 co 60cm
- sufit podwieszany
— Nadproza
Nadproza $cianek gazobetonowych zaprojektowano jako prefabrykowane zbrojone z betonu

komorkowego kl. 650 grubosci 8, 12cm W miejscach wykonywanych otworow wykona¢ stalowe
nadproza zgodne z rys. K-4, K-5, K-6.

8. UWAGI KONCOWE

— Wzajemne prawa i obowigzki na roboty budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomigdzy
stronami okres$lajaca takze warunki wykonania i odbioru robot.
— Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

— Na budowie nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia, ktore s3 dopuszczone
do obrotu na polskim rynku, sg odpowiedniej jakosci, a takze posiadajg aktualne atesty i
certyfikaty.

— W przypadku wykorzystania rozwigzan systemowych, dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
oferowanych przez jednego producenta (niedopuszczalne jest mieszanie systemow).

PROJEKTANT:
SPECJALNOSC: IMIE, NAZWISKO i NUMER UPRAWNIEN PODPIS
KONSTRUKCYJNO- , mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
-BUDOWLANA PROJEKTANT: nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

Biatystok, dnia 29.08.2022 r.



ZALACZNIK NR 1
OBLICZENIA STATYCZNE



OBLICZENIA STATYCZNE

Stale.
Lp Opis obcigzenia Obc. i Kq Obc. obl.
char. KN/m?
KN/m?
1. Blacha falista (na ptatwiach stalowych) o 0,20 1,35 -- 0,27
grubosci 0,55 mm [0,200kN/m2]
2. Laty 4x6cm co 35cm [5,5kN/m3-0,012m] 0,04 1,35 - 0,05
3. Kontrlata 2,5x6 co 90 0,01 1,35 - 0,01
4. Wiatroizolacja 0,00 1,35 -- 0,00
5. Krokwie 5,5kN/m2*0,08*0,20/0,9 0,10 1,35 -- 0,14
6. Welna mineralna w matach typu L grub. 0,06 1,35 -- 0,08
25cm (0,036) [0,2kN/m3-0,28m]
7. Folia paroizolacyjna 0,00 1,35 -- 0,00
8. Plyta g-k 1,25cm 0,08 1,35 -- 0,11
> 049 1,35 -- 0,66
Snieg.
Lp Opis obcigzenia Obc. i Kq Obc. obl.
char. KN/m?
KN/m?
1. Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg 4.00 1,50 0,00 6,00

PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 4 -> Qk =
1,6 kN/m2, C4=2,500) [4,000kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej 1,54 1,50 0,00 2,31
obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa4 -> Qk =1,6
kN/m2, nachylenie potaci 21,0 st. ->
C2=0,960) [1,536kN/m2]
Obc. uzytkowe dach.

Lp Opis obcigzenia Obc. i Kq Obc. obl.
char. KN/m?
KN/m?

1. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,50 0,80 0,75

stropodachow wentylowanych, w ktorych
cigzar pokrycia dachowego nie obcigza
konstrukcji stropu z dostgpem poprzez wylaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]

> 0,50 1,50 -- 0,75
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OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,15, klasa trwania - state)
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WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia: - brak stezen bocznych na dtugosci belki
Ugiecie graniczne przgsta unetfin = lo / 300 Ugigcie graniczne wspornika unet fin = 2-1o / 300
Przekroj prostokatny 6 / 25 cm
Wy =625 cm®, Jy = 7813 cm*, m = 5,25 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fyk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Belka
Zginanie
Przekroj x =5,08 m  Moment maksymalny Mmax = -3,64 KNm
Omyd = 5,82 MPa, fmyqd=11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,53 < 1
Warunek statecznosci: Kerit = 1,000
omyd =5,82MPa < Kgit'fmyd=11,08 MPa  (52,5%)
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Scinanie
Przekroj x = 5,08 m Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -6,26 kN
74 =0,63 MPa < fyg=1,15MPa (54,2%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rp =12,08 Kn ap, =20,0cm, kcgo =1,00
ocoyd =101 MPa < Koo fcood=1,15MPa (87,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x =6,33 m
Ugigcie maksymalne ufin = Um + Uv =4,95 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 2,0-1o / 300 =2,0-1250 / 300 = 8,33 mm
Utin = 4,95 MM < Unetfin = 8,33 mm  (59,4%)




Krokiew nr 2
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Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,15, klasa trwania - state)
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WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1 Momenty zginajace [KNm]:

-3,54 -3,54

1,27 156  -156 1,27
N\ paN

| A A A & |
B 141 /\C D ~im E
] 3
© o

10,12
N
N
N
6,56 )
-

10,12

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Parametry analizy zwichrzenia: - brak stgzen bocznych na dtugosci belki
- stosunek I/l =1,00 - obciazenie przytozone na pasie Sciskanym (goérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 300 Ugigcie graniczne wspornika unet fin = 210 / 300
WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
Przekr6j prostokatny 6 / 20 cm W,y =400 cm?, Jy = 4000 cm*, m = 4,20 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, feox = 21 MPa, fyk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Belka Zginanie
Przekr6j x =4,94 m  Moment maksymalny Mmax = -3,54 KNm
Omyd = 8,85 MPa, fm,y,d =11,08 MPa

Warunek nosnosci: omyd/ fmyd =0,80 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit = 1,000 Omyd = 8,85 MPa < kcrit'fm,y’d = 11,08 MPa (79,9%)
Scinanie Przekroj x =4,94 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -5,26 kN 14 = 0,66 MPa < fyg=1,15 MPa (56,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg =10,12 kN
ap=250cm, kcoo=100 ocoyd=0,67MPa < Kcoofcood=1,15MPa (58,5%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x = 0,00 m
Ugigcie maksymalne ufin= Um + Uv =-6,12 mm
Ugiecie graniczn€ Unet fin = 2,0-1o / 300 =2,0-1030 / 300 = 6,87 mm
Utin = (-)6,12 mm < Unetfin = 6,87 mm  (89,1%)




ZALACZNIK NR 2
EKSPERTYZA TECHNICZNA



