OSWIETLENIE PODSTAWOWE INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Oprawa o$wietlenia podstawowego np. Moc oprawy: 23W, Strumien
$wietiny: 2800Im, Skuteczno$¢:122 Im/W, temperatura barwowa: Miejscowa szyna wyréwnania potencjatow
3000K

Gtéwna szyna uziemiajgca
Oprawa o$wietlenia podstawowego np. Moc oprawy: 22W, Strumien
Swietlny: 2050I, Skuteczno$¢:93 Im/W, temperatura barwowa: 4000K;
Radarowy czujnik ruchu
Oprawa o$wietlenia podstawowego np. Moc oprawy: 175W, Strumien
Swietlny: 18200I, Skutecznos$¢:104 Im/W, temperatura barwowa:

Bednarka 25x4 w posadzce, w stopie fundamentowej, w tawie
fundamentowej

Bednarka 25x4:

A - prowadzona w stupie/$cianie zelbetowej wyprowadzona do zlgcza

kontrolnego instalacji odgromowej na poziomie parteru
4000K - -

B - wyprowadzona ponad poziom posadzki (1,5 metra zapasu)
X Wypust o$wietleniowy $cienny C - wyprowadzona do bednarki w szachcie elektrycznym

Ztgcze kontrolne

OSWIETLENIE PODSTAWOWE - LACZNIKI

SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

tacznik pojedyniczy, IP20
tacznik $wiecznikowy, IP20 Przycisk oddymiania
tacznik pojedynczy, IP44 Centrala oddymiania

tacznik schodowy pojedyniczy, IP20 X X .
Przycisk przewietrzania

0,0, @, @ q,

tacznik schodowy podwdjny, IP20

AUDIO-VIDEO
GNIAZDA SILOWE
Moc znamionowa 60W; Pasywny; Technika 100V; Moc muzyczna;
o MAX: 240w; Pasmo przenoszenia 50-20000Hz; Czuto$¢ 96dB/W/,;
¥ Gniazdo pojedyricze 230V, IP20 System 2-droznu koaksjalny; Temperatura otoczenia pracy -10C do
W . . i +40C; Klasa szczelosci IP45
= Gniazdo pojedyncze 230V, IP44 Szafka teletechniczna
J Dwa gniazda pojedyricze we wspdlnej ramce 230V, 1P20,
™ wielokrotnosci we wspdlnych ramkach
[\ Dwa gniazda pojedyricze we wspdlnej ramce 230V, |P44,
L(%’ wielokrotnosci we wspdlnych ramkach
®,- Wypust elektryczny
POZOSTALE
@ Przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika pradu
l‘ D
Rozdzielnica elektryczna (objeta opracowaniem)
Rozdzielnica elektryczna ( nie objeta opracowaniem) —_— "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane EL_1
n I m 15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
SYSTEM PRZYZYWOWY 2B ENEBE tel. 8574240 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 27.07.2022
Sygnalizator systemu przyzywowego, np. FEH2001 Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
Transformator systemu przyzywowego, np. FLM1000 UL. MARIANSKA 31 N 16-100 SOKOLKA
Kasownik systemu przyzywowego, np. FAP2001
Przycisk pociggowy systemu przyzywowego, np. FAP3002 PW LEG E N DA
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO SPECJALNOSC PROJEKTANCI PODPIS!
AW ouT Oprawa os$wietlenia awaryjnego, 1W, IP40/IP66 montaz: n/t, A/T, BRANZA mgr inz, KR%::S/TOF KI/‘ESNINOWSK‘
czas pracy 1h soczewka do o$wietlenia drég ewakuacyjnych/oprawa ELEKTRYCZNA nr upr. PDL PWBEN
W W do stosowania zewnetrznego SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS
OpraV\qahos'vzlletlerl\|alstwawjnego,kl1 W, IE40, montait: n/t, AIT, cza? ) BRANZA mgr inz. MARIUSZ KLEWINOWSKI
pracy 1h, z flagg i piktogramem kierunkowym, montowana na suficie ELEKTRYCZNA nr upr. PDL/0146/POOE/12
Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, IP40, montaz: n/t, AT, czas . N CHRONONE PRANE ALTORCK
pracy 1h, z piktogramem kierunkowym, montowana na $cianie OPR ANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
e




