Mocowanie pfatwi do wienca
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Stal S35572 Osrodek Sportu i Rekreacji - KRYTA PLYWALNIA
Ciezar 1 okucia poz. OD-1 (naddatek 2 % na spoiny) - 29,40 kg - Nieopisane spoiny wykonac jako pachwinowe o grubosci 4 mm UL. MARIANSKA 31, 16-100 SOKOLKA
Wykona¢ poz. OP-1 - 8 szt., na catej dostepnej dtugosci styku blach. STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: ) SKALA:
Masa catkowita: 235,20 kg - Okucia zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng lub ocynkowac MOCOWANIE PLATWI/WSPORNIKOW POZ.
ogniowo - minimalna gruboé¢ powtoki cynkowej wynosi 85 pm.|| PW/PT | p.1.6, P-1.7 DO WIENCA ZELBETOWEGO. 1:10
taczniki: - Klasa wykonania elementéw konstrukcyjnych EXC2. OKUCIE POZ. OP-1.
- wkrety HBS EVO PLATE 8x100 - 150 szt. - Wszystkie elementy stalowe okucia poz. OP-1 narazone SPECJALNOSC: | PROJEKTANCI: PODPIS:
- wkrety VGZ EVO 7x260 - 16 szt. bezposrednio na dziatanie ognia pomalowa¢ odpowiednim EONSTRUMKC_JA | mgr inz. ZBIGNIEW DOMANSK]
- kotew Fischer FIS A M16x175 - 16 szt. zestawem farb ogniochronnych do odpornoéci ogniowej R30, |f—— =i upr. KUP/01S//PHBKb/18 :
- kotew Fischer FIS A M12x160 - 32 szt. grubos¢ powtoki ogniochronnej nalezy okresli¢ przyjmujac SPECJALNOSC: SPRAWDZAJACY' _ PODPIS:
- zywica Fischer FIS V 360 - 5 szt temperature krytyczna réwng 600° C CONSTRUKCIA =} mor inz. TOMASZ SZLESZYNSK
y ' P & Krytyczng rownq : Drewno Klejone: | nr ypr. PDL/0005/PWBKb /18
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




