SCHEMAT [ ] [ ]
fix fix fix fix [fix | fix fix fix fix fix fix
SYMBOL Fw1 Fw2 Fw3 Fw4
PARTER 1 1 1 1
WYMIARY 120/326 215/33/231 267 580
W SWIETLE
MURU 300 300 255 255
Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych, Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych, Konstrukcja wykonana z Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych, bez przegrody
bez przegrody termicznej; bez przegrody termicznej; profilii aluminiowych, bez termicznej;
rama skrzydfa i o$cieznicy wykonana jest z rama skrzydta i o$cieznicy wykonana jest z przegrody termicznej; rama skrzydfa i o$cieznicy wykonana jest z ksztattownikdow
ksztattownikdw aluminiowych jednokomorowych ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych rama skrzydta i oscieznicy aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o
bez przegrody termicznej o gfgbokosci 45 bez przegrody termicznej o gfebokosci 45 wykonana jest z gtebokosci 45 [mm];
[mm]; [mml; ksztattownikéw aluminiowych wypefnienie: szyba zespolona,
wypetnienie: szyba zespolona, wypetnienie: szyba zespolona, jednokomorowych bez uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta drzwiowego
uszczelki przylgowe na catym obwodzie uszczelki przylgowe na catym obwodzie przegrody termicznej o i oScieznicy;
skrzydfa drzwiowego i o$cieznicy; skrzydfa drzwiowego i oScieznicy; gtebokosci 45 [mm]; rama i skrzydfo malowane proszkowo na kolor RAL9003.
OPIS rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor rama i skrzydfo malowane proszkowo na kolor wypefnienie: szyba Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.
RALSO003. RAL9003. zespolona,
Klamka w kolorze nikiel szczotkowany. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany. uszczelki przylgowe na
catym obwodzie skrzydfa
drzwiowego i oscieznicy;
rama i skrzydfo malowane
proszkowo na kolor
RAL9003.
Klamka w kolorze nikiel
szczotkowany.
UWAGA:

1. Przed zaméwieniem stolarki nalezy otwory domierzy¢
w naturze i dobra¢ odpowiednig konstrukcje do

wymaganych otworéw.
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Text
 Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych,  bez przegrody termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z  kształtowników aluminiowych jednokomorowych  bez przegrody termicznej o głębokości 45  [mm]; wypełnienie: szyba zespolona, uszczelki przylgowe na całym obwodzie  skrzydła drzwiowego i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor  RAL9003. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.  
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Text
 Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych,  bez przegrody termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z  kształtowników aluminiowych jednokomorowych  bez przegrody termicznej o głębokości 45  [mm]; wypełnienie: szyba zespolona, uszczelki przylgowe na całym obwodzie  skrzydła drzwiowego i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor  RAL9003. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.  
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Text
 Konstrukcja wykonana z  profilii aluminiowych, bez  przegrody termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy  wykonana jest z  kształtowników aluminiowych  jednokomorowych bez  przegrody termicznej o  głębokości 45 [mm]; wypełnienie: szyba  zespolona, uszczelki przylgowe na  całym obwodzie skrzydła  drzwiowego i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane  proszkowo na kolor  RAL9003. Klamka w kolorze nikiel  szczotkowany.  
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Text
 Konstrukcja wykonana z profilii aluminiowych, bez przegrody  termicznej; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana jest z kształtowników  aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o  głębokości 45 [mm]; wypełnienie: szyba zespolona, uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła drzwiowego  i ościeżnicy; rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL9003. Klamka w kolorze nikiel szczotkowany.  
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