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2.0 CZESC RYSUNKOWA

2.1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2.3 Profil podtuzny ul.W.Broniewskiego skala 1:50/500
2.3a Profil podtuzny ul. S. Skarzynskiego skala 1:50/500
2.4 Profil podtuzny siggacza od ul. Broniewskiego skala 1:50/500
2.5 Przekroje normalne skala 1:50/25
2.6 Rysunek szczegotowy wykonania zjazdow skala 1:50/25

2.7 Przekroje poprzeczne skala 1:100/200
2.8 Schemat wykonania skrzyzowan z wyniesiong tarcza skalal:100/50/25
2.9 Szczeg6l zabezpieczenia sieci cieplnej skalal:100/50/25

2.10 Schemat studni kablowej SK-1
2.11 Plan sytuacyjny stalej organizacji ruchu skala 1:500



1.3 Opis techniczny

1 Przedmiot inwestycji

Tematem pracy jest projekt budowy ul. S.Skarzynskiego i ul.W.Broniewskiego z
siggaczem w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw, miejsc postojowych,
przepustu pod korong drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu,
kanatu technologicznego, o§wietlenia ulicznego oraz przylaczy sanitarnych i wodociggowych.

2  Podstawa opracowania

. Umowa na wykonanie projektu budowlanego

= Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

= Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowar,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerweca 2002 r.),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

= » Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”,

. Robocze uzgodnienia z Inwestorem,

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Lotnikéw w Sokélce w pasach
drogowych ulic: S. Skarzynskiego, W. Broniewskiego wraz z siegaczem. Powyzsze ulice, w
projektowanym zakresie, posiadajg nawierzchni¢ zwirowa szerokosci od 3,0 do 5,0m =z
obustronnymi pasami zieleni o szerokosci zmiennej i obshugujg pod wzgledem komunikacyjnym
pobliska zabudowe jednorodzinna i osiedle blokéw mieszkalnych wielorodzinnych. UL
Broniewskiego posiada nawierzchnie zwirowa oraz na wysokos$ci blokéw mieszkalnych (ul.
Broniewskiego 22 i 24) nawierzchnie i parking z plyt betonowych. Przebieg drog jest
nieuregulowany i odbywa sie w miejscach gdzie ich stan jest najlepszy. W miejscu
projektowanego si¢gacza w chwili obecnej drogi nie ma.

Na terenie objgtym opracowaniem znajduje si¢ istniejace uzbrojenie terenu: sieé
wodociagowa wraz z przylaczami do istniejacych budynkéw, kanalizacja sanitarna wraz z
przytaczami do istniejacych budynkéw, doziemne kable energetyczne niskiego, $redniego i
wysokiego napigcia, doziemne kable telekomunikacyjne, shupy energetyczne, oswietleniowe i
teletechniczne oraz cieplociag.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres robot

W ramach niniejszego projektu wykonawczego zaprojektowano:

o budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw W. Broniewskiego

e budowe nawierzchni jezdni i zjazdoéw na siegaczu od ulicy W. Broniewskiego na
dziatce o nr ewid. 1687/11 i 1685/3,

e budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw na ul. S. Skarzynskiego (zakres do
km 0+031,06)

e budowe skrzyzowania wyniesionego na ul. S. Skarzyniskiego i ul. W Broniewskiego,

° budowe parkingu z droga wewngtrzng w ul. W. Broniewskiego przy blokach
mieszkalnych




















































































