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SZCZEGÓ	OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 
 

 WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania ogólne dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
drogowych i mostowych  w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt.1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj�  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj� tych szczegó
owymi  
specyfikacjami technicznymi.  
D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysoko� ciowych. 
D-01.02.01 Usuni� cie drzew i krzewów 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg ogrodze�  i przepustów. 
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
D-02.03.01 Wykonanie nasypów 
D-03.06.01 Regulacja pionowa studzienek i urz� dze�  podziemnych. 
D-04.01.01 Profilowanie i zag� szczenie pod
o� a 
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne. 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
D-04.06.02 Podbudowa z chudego betonu 
D-04.07.01  Podbudowa z betonu asfaltowego wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 
D-05.03.05  Nawierzchnie z bet. asfaltowego warstwa � cieralna wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 
D-05.03.05 Wyrównanie istniej� cej podbudowy wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej 
D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej 
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i � cieków 
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
D-08.01.01  Kraw�� niki betonowe. 
D-08.01.01b  Ustawianie kraw�� ników betonowych. 
D-08.02.01 Chodnik z p
yt chodnikowych betonowych 
D-08.03.01 Betonowe obrze� a chodnikowe. 
D- 08.07.01a Progi zwalniaj� ce na jezdniach 
D-09.01.01 Ziele�  drogowa 
 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

 U� yte w SST wymienione poni� ej okre� lenia nale� y rozumie�  w ka� dym przypadku nast� puj� co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b� d� cy budynkiem, stanowi� cy ca
o��  techniczno-u� ytkow�  (droga) albo 
jego cz���  stanowi� c�  odr� bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w� ze
). 
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni� ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. D
ugo��  mostu - odleg
o��  mi� dzy zewn� trznymi kraw� dziami pomostu, a w przypadku mostów 
ukowych z nadsypk�  
- odleg
o��  w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urz� dzeniami technicznymi zwi� zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (monta� owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs
uguj� cych 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni� cia po jego zako� czeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz� ci�  organu wydaj� cego, wydany zgodnie z 
obowi� zuj� cymi przepisami, stanowi� cy urz� dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s
u�� cy do notowania zdarze�  i 
okoliczno� ci zachodz� cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
polece�  i innej korespondencji technicznej pomi� dzy In� ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc�  i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod�  terenow�  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. In� ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj� cego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - cz���  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� , upowa� niona do kierowania robotami i do wyst� powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel� cymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk
ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po
� czenia. 

1.4.13. Konstrukcja no�na (prz� s
o lub prz� s
a obiektu mostowego) - cz���  obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworz� ca ustrój nios� cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz���  wykopu, która jest ograniczona koron�  drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u
o� enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Ksi�� ka obmiarów - akceptowany przez In� yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, s
u�� cy 
do wpisywania przez Wykonawc�  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze� , szkiców i ew. dodatkowych 
za
� czników. Wpisy w ksi�� ce obmiarów podlegaj�  potwierdzeniu przez In� yniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj� cego, niezb� dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada�  i prób zwi� zanych z ocen�  jako� ci materia
ów oraz robót. 

1.4.18. Materia
y - wszelkie tworzywa niezb� dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�  projektow�  i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez In� yniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod�  wodn�  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó
 warstw s
u�� cych do przejmowania i rozk
adania obci�� e�  od ruchu na pod
o� e 
gruntowe i zapewniaj� cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa � cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo� rednio oddzia
ywaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wi��� ca - warstwa znajduj� ca si�  mi� dzy warstw�  � cieraln�  a podbudow� , zapewniaj� ca lepsze roz
o� enie 

napr�� e�  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow� . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s
u�� ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej� cej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz���  nawierzchni s
u�� ca do przenoszenia obci�� e�  od ruchu na pod
o� e. Podbudowa mo� e sk
ada�  

si�  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz���  podbudowy spe
niaj� ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo� e ona sk
ada�  

si�  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz���  podbudowy spe
niaj� ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 

przed dzia
aniem wody, mrozu i przenikaniem cz� stek pod
o� a. Mo� e zawiera�  warstw�  mrozoochronn� , ods� czaj� c�  lub 
odcinaj� c� . 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g
ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia
ania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj� ca - warstwa stosowana w celu uniemo� liwienia przenikania cz� stek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni le�� cej powy� ej. 
i) Warstwa ods� czaj� ca - warstwa s
u�� ca do odprowadzenia wody przedostaj� cej si�  do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysoko� ciowe i geometryczne rozwini� cie na p
aszczy� nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k
adka dla pieszych i przepust. 
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno��  - zgodno��  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je� li przedzia
 
tolerancji nie zosta
 okre� lony - z przeci� tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi� zanych z 
ni�  urz� dze�  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo� e równie�  obejmowa�  teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urz� dze�  chroni� cych ludzi i � rodowisko przed uci�� liwo� ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - cz���  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz� dze�  organizacji i 
bezpiecze� stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s
u�� ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. Pod
o� e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le�� cy pod nawierzchni�  do g
� boko� ci przemarzania. 

1.4.28. Pod
o� e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod
o� a, le�� ca bezpo� rednio pod nawierzchni� , ulepszona w celu 
umo� liwienia przej� cia ruchu budowlanego i w
a� ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie In� yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In� yniera/Kierownika 
projektu, w formie pisemnej, dotycz� ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi� zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b� d� ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsi� wzi� cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po
� czenia drogowego lub ca
kowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod
u� nym) istniej� cego 
po
� czenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni� tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
w� drówek zwierz� t dziko � yj� cych lub urz� dze�  technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element � rodowiska naturalnego, stanowi� cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk
ad dolina, bagno, rzeka, szlak w� drówek dzikich zwierz� t itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzie
o ludzkie, stanowi� ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk
ad droga, 
kolej, ruroci� g, kana
, ci� g pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz���  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj� , charakterystyk�  
i wymiary obiektu b� d� cego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczó
ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo� e sk
ada�  si�  z pe
nej � ciany, s
upów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzy� , komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty maj� ce na celu uporz� dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpi� to��  teoretyczna - odleg
o��  mi� dzy punktami podparcia (
o� yskami), prz� s
a mostowego. 

1.4.39. Szeroko��  ca
kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg
o��  mi� dzy zewn� trznymi kraw� dziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopad
ej do osi pod
u� nej, obejmuje ca
kowit�  szeroko��  konstrukcyjn�  ustroju nios� cego. 

1.4.40. Szeroko��  u� ytkowa obiektu - szeroko��  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 
szeroko��  chodników mierzona w �wietle por� czy mostowych z wy
� czeniem konstrukcji przy jezdni do
em oddzielaj� cej 
ruch ko
owy od ruchu pieszego. 

1.4.41. � lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo� ci (przedmiarem) w kolejno� ci technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udost� pniony przez Zamawiaj� cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 
w kontrakcie jako tworz� ce cz���  terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zag
� biony poni� ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini�  kolejow�  lub inn�  drog�  dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - cz���  przedsi� wzi� cia budowlanego, stanowi� ca odr� bn�  ca
o��  konstrukcyjn�  lub 
technologiczn� , zdoln�  do samodzielnego pe
nienia funkcji techniczno-u� ytkowych. Zadanie mo� e polega�  na wykonywaniu 
robót zwi� zanych z budow� , modernizacj� / przebudow� , utrzymaniem oraz ochron�  budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonanych robót, bezpiecze� stwo wszelkich czynno� ci na terenie 
budowy, metody u� yte przy budowie oraz za ich zgodno��  z dokumentacj�  projektow� , SST i poleceniami 
In� yniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj� cy w terminie okre� lonym w dokumentach kontraktowych przeka� e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj�  i wspó
rz� dne punktów g
ównych trasy 
oraz reperów, skrócona dokumentacja techniczn� . 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron�  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w
asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa b� dzie zawiera�  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegó
owych warunkach umowy, uwzgl� dniaj� cym podzia
 na dokumentacj�  projektow� : 
-  Zamawiaj� cego; wykaz pozycji, które stanowi�  przetargow�  dokumentacj�  projektow�  oraz projektow�  dokumentacj�  

wykonawcz�  (techniczn� ) i zostan�  przekazane Wykonawcy, 
-  Wykonawcy; wykaz zawieraj� cy spis dokumentacji projektowej, któr�  Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno��  robót z dokumentacj�  projektow�  i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
In� yniera/Kierownika projektu stanowi�  cz���  umowy, a wymagania okre� lone w cho� by jednym z nich s�  obowi� zuj� ce dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte by
y w ca
ej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie� no� ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi� zuje kolejno��  ich wa� no� ci 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie mo� e wykorzystywa�  b
� dów lub opuszcze�  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomi�  In� yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj�  o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie� no� ci, wymiary podane na pi�mie s�  wa� niejsze od wymiarów okre� lonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia
y b� d�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
 Dane okre� lone w dokumentacji projektowej i w SST b� d�  uwa� ane za warto� ci docelowe, od których dopuszczalne 
s�  odchylenia w ramach okre� lonego przedzia
u tolerancji. Cechy materia
ów i elementów budowli musz�  wykazywa�  
zgodno��  z okre� lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedzia
u tolerancji. 
 W przypadku, gdy materia
y lub roboty nie b� d�  w pe
ni zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub SST i wp
ynie to na 
niezadowalaj� c�  jako��  elementu budowli, to takie materia
y zostan�  zast� pione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowi� zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej� cych obiektów (jezdnie, 
� cie� ki rowerowe, ci� gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz� dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, a�  do zako� czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca przedstawi In� ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarz� dem drogi i organem zarz� dzaj� cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zale� no� ci od potrzeb i post� pu robót projekt organizacji ruchu powinien by�  na bie�� co 
aktualizowany przez Wykonawc� . Ka� da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
ka� dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b� dzie obs
ugiwa
 wszystkie tymczasowe 
urz� dzenia zabezpieczaj� ce takie jak: zapory, �wiat
a ostrzegawcze, sygna
y, itp., zapewniaj� c w ten sposób bezpiecze� stwo 
pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni sta
e warunki widoczno� ci w dzie�  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl� dów bezpiecze� stwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz� dzenia zabezpieczaj� ce b� d�  akceptowane przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przyst� pienia do robót Wykonawca obwie� ci publicznie przed ich rozpocz� ciem w sposób uzgodniony z 
In� ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo� ciach okre� lonych przez In� yniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których tre��  b� dzie zatwierdzona przez In� yniera/Kierownika projektu. Tablice 
informacyjne b� d�  utrzymywane przez Wykonawc�  w dobrym stanie przez ca
y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr� bnej zap
acie i przyjmuje si� , � e jest w
� czony w cen�  
kontraktow� . 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowi� zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a�  do 
zako� czenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b� dzie utrzymywa�  tymczasowe urz� dzenia zabezpieczaj� ce, w tym: 
ogrodzenia, por� cze, o�wietlenie, sygna
y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne � rodki niezb� dne do ochrony robót, 
wygody spo
eczno� ci i innych. 
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 W miejscach przylegaj� cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra� nie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj� cych przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przyst� pienia do robót Wykonawca obwie� ci publicznie przed ich rozpocz� ciem w sposób uzgodniony z 
In� ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo� ciach okre� lonych przez In� yniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których tre��  b� dzie zatwierdzona przez In� yniera/Kierownika projektu. Tablice 
informacyjne b� d�  utrzymywane przez Wykonawc�  w dobrym stanie przez ca
y okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr� bnej zap
acie i przyjmuje si� , � e jest w
� czony w cen�  
kontraktow� . 

1.5.5. Ochrona � rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi� zek zna�  i stosowa�  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz� ce ochrony 
� rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wyka� czania robót Wykonawca b� dzie: 
a) utrzymywa�  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj� cej, 
b) podejmowa�  wszelkie uzasadnione kroki maj� ce na celu stosowanie si�  do przepisów i norm dotycz� cych ochrony 

� rodowiska na terenie i wokó
 terenu budowy oraz b� dzie unika�  uszkodze�  lub uci�� liwo� ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj� cych z nadmiernego ha
asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta
ych 
w nast� pstwie jego sposobu dzia
ania.  

Stosuj� c si�  do tych wymaga�  b� dzie mia
 szczególny wzgl� d na: 
1) lokalizacj�  baz, warsztatów, magazynów, sk
adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) � rodki ostro� no� ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py
ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py
ami i gazami, 
c) mo� liwo� ci�  powstania po� aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo� arowa 

 Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisy ochrony przeciwpo� arowej. 
 Wykonawca b� dzie utrzymywa� , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz� t 
przeciwpo� arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materia
y 
atwopalne b� d�  sk
adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost� pem osób trzecich. 
 Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem wywo
anym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia
y szkodliwe dla otoczenia 

 Materia
y, które w sposób trwa
y s�  szkodliwe dla otoczenia, nie b� d�  dopuszczone do u� ycia. 
 Nie dopuszcza si�  u� ycia materia
ów wywo
uj� cych szkodliwe promieniowanie o st�� eniu wi� kszym od 
dopuszczalnego, okre� lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materia
y odpadowe u� yte do robót b� d�  mia
y aprobat�  techniczn�  wydan�  przez uprawnion�  jednostk� , 
jednoznacznie okre� laj� c�  brak szkodliwego oddzia
ywania tych materia
ów na � rodowisko. 
 Materia
y, które s�  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako� czeniu robót ich szkodliwo��  zanika (np. 
materia
y pylaste) mog�  by�  u� yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�  technologicznych wbudowania. Je� eli wymagaj�  
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma�  zgod�  na u� ycie tych materia
ów od w
a� ciwych organów 
administracji pa� stwowej. 
 Je� eli Wykonawca u� y
 materia
ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u� ycie spowodowa
o 
jakiekolwiek zagro� enie � rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj� cy. 

1.5.8. Ochrona w
asno� ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron�  instalacji na powierzchni ziemi i za urz� dzenia podziemne, takie jak ruroci� gi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w
adz b� d� cych w
a� cicielami tych urz� dze�  potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiaj� cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w
a� ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz� dze�  w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi� zany jest umie� ci�  w swoim harmonogramie rezerw�  czasow�  dla wszelkiego rodzaju robót, 
które maj�  by�  wykonane w zakresie prze
o� enia instalacji i urz� dze�  podziemnych na terenie budowy i powiadomi�  
In� yniera/Kierownika projektu i w
adze lokalne o zamiarze rozpocz� cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzw
ocznie powiadomi In� yniera/Kierownika projektu i zainteresowane w
adze oraz b� dzie z nimi 
wspó
pracowa
 dostarczaj� c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b� dzie odpowiada�  za 
wszelkie spowodowane przez jego dzia
ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz� dze�  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj� cego. 
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 Je� eli teren budowy przylega do terenów z zabudow�  mieszkaniow� , Wykonawca b� dzie realizowa�  roboty w 
sposób powoduj� cy minimalne niedogodno� ci dla mieszka� ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w s� siedztwie budowy, spowodowane jego dzia
alno� ci� . 

 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie na bie�� co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi� dzy 
Wykonawc�  a w
a� cicielami nieruchomo�ci i dotycz� cych korzystania z w
asno� ci i dróg wewn� trznych. Jednak� e, ani 
In� ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj� cy nie b� dzie ingerowa
 w takie porozumienia, o ile nie b� d�  one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci�� e�  osi pojazdów 

 Wykonawca b� dzie stosowa�  si�  do ustawowych ogranicze�  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materia
ów i wyposa� enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb� dne zezwolenia i uzgodnienia od 
w
a� ciwych w
adz co do przewozu nietypowych wagowo 
adunków (ponadnormatywnych) i o ka� dym takim przewozie 
b� dzie powiadamia
 In� yniera/Kierownika projektu. In� ynier/Kierownik projektu mo� e poleci� , aby pojazdy nie spe
niaj� ce 
tych warunków zosta
y usuni� te z terenu budowy. Pojazdy powoduj� ce nadmierne obci�� enie osiowe nie b� d�  dopuszczone 
na �wie� o uko� czony fragment budowy w obr� bie terenu budowy i Wykonawca b� dzie odpowiada
 za napraw�  wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In� yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpiecze� stwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów dotycz� cych bezpiecze� stwa i higieny pracy. 
 W szczególno� ci Wykonawca ma obowi� zek zadba� , aby personel nie wykonywa
 pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe
niaj� cych odpowiednich wymaga�  sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i b� dzie utrzymywa
 wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, socjalne oraz sprz� t i odpowiedni�  
odzie�  dla ochrony � ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze� stwa publicznego. 
 Uznaje si� , � e wszelkie koszty zwi� zane z wype
nieniem wymaga�  okre� lonych powy� ej nie podlegaj�  odr� bnej 
zap
acie i s�  uwzgl� dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b� dzie odpowiada
 za ochron�  robót i za wszelkie materia
y i urz� dzenia u� ywane do robót od daty 
rozpocz� cia do daty wydania potwierdzenia zako� czenia robót przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca b� dzie utrzymywa�  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by�  prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by
y w zadowalaj� cym stanie przez ca
y czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 Je� li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In� yniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocz��  roboty utrzymaniowe nie pó� niej ni�  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si�  do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi� zany jest zna�  wszystkie zarz� dzenia wydane przez w
adze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s�  w jakikolwiek sposób zwi� zane z wykonywanymi robotami i b� dzie w pe
ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie�  podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca b� dzie przestrzega�  praw patentowych i b� dzie w pe
ni odpowiedzialny za wype
nienie wszelkich 
wymaga�  prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz� tu, materia
ów 
lub urz� dze�  u� ytych lub zwi� zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci� g
y b� dzie informowa�  In� yniera/Kierownika 
projektu o swoich dzia
aniach, przedstawiaj� c kopie zezwole�  i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
post� powania, obci�� enia i wydatki wynik
e z lub zwi� zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyj� tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez In� yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa� no��  norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo
ane s�  konkretne normy i przepisy, które spe
nia�  maj�  
materia
y, sprz� t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b� d�  obowi� zywa�  postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powo
anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku 
gdy powo
ane normy i przepisy s�  pa� stwowe lub odnosz�  si�  do konkretnego kraju lub regionu, mog�  by�  równie�  
stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj� ce równy lub wy� szy poziom wykonania ni�  powo
ane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In� yniera/Kierownika projektu. Ró� nice pomi� dzy 
powo
anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz�  by�  dok
adnie opisane przez Wykonawc�  i przed
o� one 
In� ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto� ciowe, budowle oraz inne pozosta
o� ci o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b� d�  uwa� ane za w
asno��  Zamawiaj� cego. Wykonawca zobowi� zany jest 
powiadomi�  In� yniera/Kierownika projektu i post� powa�  zgodnie z jego poleceniami. Je� eli w wyniku tych polece�  
Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst� pi�  opó� nienia w robotach, In� ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiaj� cym i Wykonawc�  ustali wyd
u� enie czasu wykonania robót i/lub wysoko��  kwoty, o któr�  nale� y zwi� kszy�  cen�  
kontraktow� . 
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1.6. Zaplecze Zamawiaj� cego (o ile warunki kontraktu przewiduj�  realizacj� ) 

 Wykonawca zobowi� zany jest zabezpieczy�  Zamawiaj� cemu, pomieszczenia biurowe, sprz� t, transport oraz inne 
urz� dzenia towarzysz� ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj� cego”. 

2. MATERIA	Y 

2.1. � ród
a uzyskania materia
ów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia
ów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi In� ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó
owe informacje dotycz� ce 
proponowanego � ród
a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia
ów jak równie�  odpowiednie �wiadectwa 
bada�  laboratoryjnych oraz próbki materia
ów. 
 Zatwierdzenie partii materia
ów z danego � ród
a nie oznacza automatycznie, � e wszelkie materia
y z danego � ród
a 
uzyskaj�  zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi� zany jest do prowadzenia bada�  w celu wykazania, � e materia
y uzyskane z dopuszczonego 
� ród
a w sposób ci� g
y spe
niaj�  wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materia
ów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�  od w
a� cicieli i odno�nych w
adz na pozyskanie materia
ów ze 
� róde
 miejscowych w
� czaj� c w to � ród
a wskazane przez Zamawiaj� cego i jest zobowi� zany dostarczy�  
In� ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpocz� ciem eksploatacji � ród
a. 
 Wykonawca przedstawi In� ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj�  zawieraj� c�  raporty z 
bada�  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan�  przez siebie metod�  wydobycia i selekcji, uwzgl� dniaj� c aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji pa� stwowej i samorz� dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za spe
nienie wymaga�  ilo� ciowych i jako� ciowych materia
ów pochodz� cych 
ze � róde
 miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu
u wydobycia materia
ów, dzier� awy i inne jakie oka��  si�  potrzebne w 
zwi� zku  z dostarczeniem materia
ów do robót. 
 Humus i nadk
ad czasowo zdj� te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia
ów miejscowych b� d�  
formowane w ha
dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko� czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia
y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy b� d�  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk
ad odpowiednio do wymaga�  umowy lub wskaza�  
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie b� dzie prowadzi�  � adnych wykopów w obr� bie terenu budowy poza tymi, które zosta
y 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, � e uzyska na to pisemn�  zgod�  In� yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja � róde
 materia
ów b� dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi� zuj� cymi na danym 
obszarze. 

2.3. Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom 

 Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom zostan�  przez Wykonawc�  wywiezione z terenu budowy  i z
o� one w 
miejscu wskazanym przez In� yniera/Kierownika projektu. Je� li In� ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u� ycie 
tych materia
ów do innych robót, ni�  te dla których zosta
y zakupione, to koszt tych materia
ów zostanie odpowiednio 
przewarto� ciowany (skorygowany) przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Ka� dy rodzaj robót, w którym znajduj�  si�  nie zbadane i nie zaakceptowane materia
y, Wykonawca wykonuje na 
w
asne ryzyko, licz� c si�  z jego nieprzyj� ciem, usuni� ciem  i niezap
aceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materia
ów 

 Je� li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  wariantowego zastosowania rodzaju materia
u w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In� yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed u� yciem tego materia
u, albo w okresie d
u� szym, je� li b� dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada�  wymaganych 
przez In� yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia
u nie mo� e by�  pó� niej zmieniany bez zgody 
In� yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i sk
adowanie materia
ów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk
adowane materia
y, do czasu gdy b� d�  one u� yte do robót, by
y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa
y swoj�  jako��  i w
a� ciwo� ci i by
y dost� pne do kontroli przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego sk
adowania materia
ów b� d�  zlokalizowane w obr� bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z In� ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�  i zaakceptowanych przez In� yniera/Kierownika projektu. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materia
ów 

 Wytwórnie materia
ów mog�  by�  okresowo kontrolowane przez In� yniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia 
zgodno� ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia
ów mog�  by�  pobierane w celu sprawdzenia ich 
w
a� ciwo� ci. Wyniki tych kontroli b� d�  stanowi�  podstaw�  do akceptacji okre� lonej partii materia
ów pod wzgl� dem jako� ci. 
 W przypadku, gdy In� ynier/Kierownik projektu b� dzie przeprowadza
 inspekcj�  wytwórni, musz�  by�  spe
nione 
nast� puj� ce warunki: 
a) In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mia
 zapewnion�  wspó
prac�  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia
ów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mia
 wolny dost� p, w dowolnym czasie, do tych cz�� ci wytwórni, gdzie odbywa si�  

produkcja materia
ów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je� eli produkcja odbywa si�  w miejscu nie nale�� cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In� yniera/Kierownika 

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada�  w tych miejscach. 

3. SPRZ� T 

 Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp
ywu na 
jako��  wykonywanych robót. Sprz� t u� ywany do robót powinien by�  zgodny z ofert�  Wykonawcy i powinien odpowiada�  
pod wzgl� dem typów i ilo� ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
In� yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale�  w wymienionych wy� ej dokumentach, sprz� t powinien by�  
uzgodniony i zaakceptowany przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno��  sprz� tu powinny gwarantowa�  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre� lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz� t b� d� cy w
asno� ci�  Wykonawcy lub wynaj� ty do wykonania robót ma by�  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. Powinien by�  zgodny z normami ochrony � rodowiska i przepisami dotycz� cymi jego u� ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In� ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj� cych dopuszczenie 
sprz� tu do u� ytkowania i bada�  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca b� dzie konserwowa�  sprz� t jak równie�  naprawia�  lub wymienia�  sprz� t niesprawny. 
 Je� eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj�  mo� liwo��  wariantowego u� ycia sprz� tu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi In� yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�  przed 
u� yciem sprz� tu. Wybrany sprz� t, po akceptacji In� yniera/Kierownika projektu, nie mo� e by�  pó� niej zmieniany bez jego 
zgody. 
 Jakikolwiek sprz� t, maszyny, urz� dzenia i narz� dzia nie gwarantuj� ce zachowania warunków umowy, zostan�  przez 
In� yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania jedynie takich � rodków transportu, które nie wp
yn�  niekorzystnie na 
jako��  wykonywanych robót i w
a� ciwo� ci przewo� onych materia
ów. 
 Liczba � rodków transportu powinna zapewnia�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre� lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach In� yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow� . 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b� d�  spe
nia�  wymagania dotycz� ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o�  i innych parametrów technicznych. � rodki transportu nie spe
niaj� ce tych 
warunków mog�  by�  dopuszczone przez In� yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u� ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca b� dzie usuwa�  na bie�� co, na w
asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako��  zastosowanych 
materia
ów i wykonywanych robót, za ich zgodno��  z dokumentacj�  projektow� , wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawc�  oraz poleceniami In� yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dok
adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko� ci wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rz� dnymi okre� lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 
 B
� dy pope
nione przez Wykonawc�  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan� , usuni� te przez Wykonawc�  na 
w
asny koszt, z wyj� tkiem, kiedy dany b
� d oka� e si�  skutkiem b
� du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
pi�mie przez In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko� ci przez In� yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno� ci za ich dok
adno�� . 
 Decyzje In� yniera/Kierownika projektu dotycz� ce akceptacji lub odrzucenia materia
ów i elementów robót b� d�  
oparte na wymaganiach okre� lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak� e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In� ynier/Kierownik projektu uwzgl� dni wyniki bada�  materia
ów i robót, rozrzuty 
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normalnie wyst� puj� ce przy produkcji i przy badaniach materia
ów, do�wiadczenia z przesz
o� ci, wyniki bada�  naukowych 
oraz inne czynniki wp
ywaj� ce na rozwa� an�  kwesti� . 
 Polecenia In� yniera/Kierownika projektu powinny by�  wykonywane przez Wykonawc�  w czasie okre� lonym przez 
In� yniera/Kierownika projektu, pod gro� b�  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu
u poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako� ci  

 Wykonawca jest zobowi� zany opracowa�  i przedstawi�  do akceptacji In� yniera/ Kierownika projektu program 
zapewnienia jako� ci. W programie zapewnienia jako� ci Wykonawca powinien okre� li � , zamierzony sposób wykonywania 
robót, mo� liwo� ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj� cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj�  
projektow� , SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako� ci powinien zawiera� : 
a) cz���  ogóln�  opisuj� c� : 

-  organizacj�  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizacj�  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  sposób zapewnienia bhp., 
-  wykaz zespo
ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jako��  i terminowo��  wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system (sposób i procedur� ) proponowanej kontroli i sterowania jako� ci�  wykonywanych robót, 
-  wyposa� enie w sprz� t i urz� dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w
asnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci�  prowadzenie bada� ), 
-  sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj� cych, a tak� e wyci� ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form�  przekazywania tych informacji In� ynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) cz���  szczegó
ow�  opisuj� c�  dla ka� dego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urz� dze�  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa� eniem w 

mechanizmy do sterowania i urz� dzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilo��  � rodków transportu oraz urz� dze�  do magazynowania i za
adunku materia
ów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony 
adunków przed utrat�  ich w
a� ciwo� ci w czasie transportu, 
-  sposób i procedur�  pomiarów i bada�  (rodzaj i cz� stotliwo�� , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urz� dze� , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia
ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

-  sposób post� powania z materia
ami i robotami nie odpowiadaj� cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako� ci robót 

 Celem kontroli robót b� dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi� gn��  za
o� on�  jako��  
robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
n�  kontrol�  robót i jako� ci materia
ów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, w
� czaj� c personel, laboratorium, sprz� t, zaopatrzenie i wszystkie urz� dzenia niezb� dne do pobierania 
próbek i bada�  materia
ów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In� ynier/Kierownik projektu mo� e za�� da�  od Wykonawcy przeprowadzenia 
bada�  w celu zademonstrowania, � e poziom ich wykonywania jest zadowalaj� cy. 
 Wykonawca b� dzie przeprowadza�  pomiary i badania materia
ów oraz robót z cz� stotliwo� ci�  zapewniaj� c�  
stwierdzenie, � e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu bada�  i ich cz� stotliwo��  s�  okre� lone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zosta
y one tam okre� lone, In� ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni�  wykonanie robót zgodnie z umow� . 
 Wykonawca dostarczy In� ynierowi/Kierownikowi projektu �wiadectwa, � e wszystkie stosowane urz� dzenia i sprz� t 
badawczy posiadaj�  wa� n�  legalizacj� , zosta
y prawid
owo wykalibrowane i odpowiadaj�  wymaganiom norm okre� laj� cych 
procedury bada� . 
 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mie�  nieograniczony dost� p do pomieszcze�  laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie przekazywa�  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci� gni� ciach dotycz� cych urz� dze�  laboratoryjnych, sprz� tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je� eli niedoci� gni� cia te b� d�  tak powa� ne, � e mog�  wp
yn��  ujemnie na wyniki bada� , In� ynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma u� ycie do robót badanych materia
ów i dopu� ci je do u� ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci� gni� cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan�  usuni� te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako��  tych 
materia
ów. 
 Wszystkie koszty zwi� zane z organizowaniem i prowadzeniem bada�  materia
ów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki b� d�  pobierane losowo. Zaleca si�  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
� e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog�  by�  z jednakowym prawdopodobie� stwem wytypowane do bada� . 
 In� ynier/Kierownik projektu b� dzie mie�  zapewnion�  mo� liwo��  udzia
u w  pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek b� d�  dostarczone przez Wykonawc�  i zatwierdzone przez In� yniera/Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc�  do bada�  wykonywanych przez In� yniera/Kierownik projektu b� d�  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In� yniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie In� yniera/Kierownika projektu Wykonawca b� dzie przeprowadza�  dodatkowe badania tych materia
ów, 
które budz�  w� tpliwo� ci co do jako� ci, o ile kwestionowane materia
y nie zostan�  przez Wykonawc�  usuni� te lub ulepszone z 
w
asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada�  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj� cy. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b� d�  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj�  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa�  mo� na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przyst� pieniem do pomiarów lub bada� , Wykonawca powiadomi In� yniera/ Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 
akceptacji In� yniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada�  

 Wykonawca b� dzie przekazywa�  In� ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada�  jak 
najszybciej, nie pó� niej jednak ni�  w terminie okre� lonym w programie zapewnienia jako� ci. 
 Wyniki bada�  (kopie) b� d�  przekazywane In� ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed
ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In� yniera/Kierownika projektu 

 In� ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia
ów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia
ów powinien udzieli�  mu niezb� dnej pomocy. 
 In� ynier/Kierownik projektu, dokonuj� c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc� , 
poprzez mi� dzy innymi swoje badania, b� dzie ocenia�  zgodno��  materia
ów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników w
asnych bada�  kontrolnych jak i wyników bada�  dostarczonych przez Wykonawc� . 
 In� ynier/Kierownik projektu powinien pobiera�  próbki materia
ów i prowadzi�  badania niezale� nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Je� eli wyniki tych bada�  wyka�� , � e raporty Wykonawcy s�  niewiarygodne, to In� ynier/Kierownik projektu 
oprze si�  wy
� cznie na w
asnych badaniach przy ocenie zgodno� ci materia
ów i robót z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
Mo� e równie�  zleci� , sam lub poprzez Wykonawc� , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�  niezale� nemu 
laboratorium. W takim przypadku ca
kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada�  i pobierania próbek poniesione 
zostan�  przez Wykonawc� . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In� ynier/Kierownik projektu mo� e dopu� ci�  do u� ycia tylko te materia
y, które posiadaj� : 
1. certyfikat na znak bezpiecze� stwa wykazuj� cy, � e zapewniono zgodno��  z kryteriami technicznymi okre� lonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w
a� ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj�  zgodno� ci lub certyfikat zgodno� ci z: 

-  Polsk�  Norm�  lub 
-  aprobat�  techniczn� , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je� eli nie s�  obj� te 

certyfikacj�  okre� lon�  w pkt 1 
i które spe
niaj�  wymogi SST. 

 W przypadku materia
ów, dla których ww. dokumenty s�  wymagane przez SST, ka� da partia dostarczona do robót 
b� dzie posiada�  te dokumenty, okre� laj� ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemys
owe musz�  posiada�  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami bada�  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�  b� d�  dostarczone przez Wykonawc�  
In� ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materia
y, które nie spe
niaj�  tych wymaga�  b� d�  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi� zuj� cym Zamawiaj� cego i Wykonawc�  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko� ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno��  za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b� d�  dokonywane na bie�� co i b� d�  dotyczy�  przebiegu robót, stanu bezpiecze� stwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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 Ka� dy zapis w dzienniku budowy b� dzie opatrzony dat�  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona
a zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s
u� bowego. Zapisy b� d�  czytelne, dokonane trwa
�  technik� , w porz� dku 
chronologicznym, bezpo� rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Za
� czone do dziennika budowy protoko
y i inne dokumenty b� d�  oznaczone kolejnym numerem za
� cznika i 
opatrzone dat�  i podpisem Wykonawcy i In� yniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale� y wpisywa�  w szczególno� ci: 
-  dat�  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  dat�  przekazania przez Zamawiaj� cego dokumentacji projektowej, 
-  dat�  uzgodnienia przez In� yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako� ci i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpocz� cia i zako� czenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudno� ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia In� yniera/Kierownika projektu, 
-  daty zarz� dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zg
oszenia i daty odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, cz�� ciowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperatur�  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj� cych ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zwi� zku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodno��  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotycz� ce czynno� ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotycz� ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotycz� ce jako� ci materia
ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�  z podaniem, kto je 

przeprowadza
, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza
, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b� d�  przed
o� one 
In� ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si� . 
 Decyzje In� yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj� cia lub zaj� ciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In� yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si� . Projektant 
nie jest jednak stron�  umowy i nie ma uprawnie�  do wydawania polece�  Wykonawcy robót. 

(2) Ksi�� ka obmiarów 

 Ksi�� ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj� cy na rozliczenie faktycznego post� pu ka� dego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si�  w sposób ci� g
y w jednostkach przyj� tych w kosztorysie i wpisuje do ksi�� ki 
obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci materia
ów, orzeczenia o jako� ci 
materia
ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada�  Wykonawcy b� d�  gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako� ci. Dokumenty te stanowi�  za
� czniki do odbioru robót. Winny by�  udost� pnione na ka� de � yczenie 
In� yniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozosta
e dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si� , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast� puj� ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj�  zadania budowlanego, 
b) protoko
y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko
y odbioru robót, 
e) protoko
y z narad i ustale� , 
f) korespondencj�  na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy b� d�  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini� cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy b� d�  zawsze dost� pne dla In� yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl� du 
na � yczenie Zamawiaj� cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót b� dzie okre� la�  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In� yniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru b� d�  wpisane do ksi�� ki obmiarów. 
 Jakikolwiek b
� d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo� ciach podanych w � lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowi� zku uko� czenia wszystkich robót. B
� dne dane zostan�  poprawione wg instrukcji 
In� yniera/Kierownika projektu na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót b� dzie przeprowadzony z cz� sto� ci�  wymagan�  do celu miesi� cznej p
atno� ci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre� lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc�  i In� yniera/Kierownika 
projektu. 

7.2. Zasady okre� lania ilo� ci robót i materia
ów 

 D
ugo� ci i odleg
o� ci pomi� dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b� d�  obmierzone poziomo wzd
u�  linii 
osiowej. 
 Je� li SST w
a� ciwe dla danych robót nie wymagaj�  tego inaczej, obj� to� ci b� d�  wyliczone w m3 jako d
ugo��  
pomno� ona przez � redni przekrój. 
 Ilo� ci, które maj�  by�  obmierzone wagowo, b� d�  wa� one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy 

 Wszystkie urz� dzenia i sprz� t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b� d�  zaakceptowane przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 
 Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy zostan�  dostarczone przez Wykonawc� . Je� eli urz� dzenia te lub sprz� t wymagaj�  
bada�  atestuj� cych to Wykonawca b� dzie posiada�  wa� ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz� dzenia pomiarowe b� d�  przez Wykonawc�  utrzymywane w dobrym stanie, w ca
ym okresie trwania 
robót. 

7.4. Wagi i zasady wa� enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz� dzenia wagowe odpowiadaj� ce odno�nym wymaganiom SST B� dzie 
utrzymywa�  to wyposa� enie zapewniaj� c w sposób ci� g
y zachowanie dok
adno� ci wg norm zatwierdzonych przez 
In� yniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary b� d�  przeprowadzone przed cz�� ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak� e w przypadku 
wyst� powania d
u� szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj� cych przeprowadza si�  w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj� cych zakryciu przeprowadza si�  przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b� d�  wykonane w sposób zrozumia
y i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj� to� ci b� d�  uzupe
nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie ksi�� ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog�  by�  do
� czone w formie oddzielnego za
� cznika do ksi�� ki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In� ynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale� no� ci od ustale�  odpowiednich SST, roboty podlegaj�  nast� puj� cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz�� ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo� ci i jako� ci wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegn�  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu b� dzie dokonany w czasie umo� liwiaj � cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post� pu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In� ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo��  danej cz�� ci robót do odbioru zg
asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In� yniera/Kierownika projektu. Odbiór b� dzie przeprowadzony niezw
ocznie, nie pó� niej jednak ni�  w 
ci� gu 3 dni od daty zg
oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In� yniera/Kierownika projektu. 
 Jako��  i ilo��  robót ulegaj� cych zakryciu ocenia In� ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawieraj� cych komplet wyników bada�  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj�  projektow� , SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór cz�� ciowy 

 Odbiór  cz�� ciowy polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanych cz�� ci robót. Odbioru cz�� ciowego robót dokonuje 
si�  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In� ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo� ci, jako� ci i 
warto� ci. 
 Ca
kowite zako� czenie robót oraz gotowo��  do odbioru ostatecznego b� dzie stwierdzona przez Wykonawc�  wpisem 
do dziennika budowy z bezzw
ocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In� yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast� pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz� c od dnia potwierdzenia przez 
In� yniera/Kierownika projektu zako� czenia robót i przyj� cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj� cego w obecno� ci In� yniera/Kierownika 
projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj� ca roboty dokona ich oceny jako� ciowej na podstawie przed
o� onych dokumentów, 
wyników bada�  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno� ci wykonania robót z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si�  z realizacj�  ustale�  przyj� tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, zw
aszcza w zakresie wykonania robót uzupe
niaj� cych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe
niaj� cych w warstwie � cieralnej 
lub robotach wyko� czeniowych, komisja przerwie swoje czynno� ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj� , � e jako��  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj�  projektow�  i SST z uwzgl� dnieniem tolerancji i nie ma wi� kszego wp
ywu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze� stwo ruchu, komisja dokona potr� ce� , oceniaj� c pomniejszon�  warto��  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga�  przyj� tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
 odbioru ostatecznego robót 
sporz� dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi� zany przygotowa�  nast� puj� ce dokumenty: 
1. dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow� , je� li zosta
a sporz� dzona w trakcie 

realizacji umowy, 
2. szczegó
owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe
niaj� ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi�� ki obmiarów (orygina
y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada�  i oznacze�  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno� ci lub certyfikaty zgodno� ci wbudowanych materia
ów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opini�  technologiczn�  sporz� dzon�  na podstawie wszystkich wyników bada�  i pomiarów za
� czonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz� cych (np. na prze
o� enie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protoko
y odbioru i przekazania tych robót w
a� cicielom urz� dze� , 
9. geodezyjn�  inwentaryzacj�  powykonawcz�  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi�  mapy zasadniczej powsta
ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl� dem przygotowania dokumentacyjnego nie b� d�  gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz� dzone przez komisj�  roboty poprawkowe lub uzupe
niaj� ce b� d�  zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj� cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe
niaj� cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi� zanych z usuni� ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistnia
ych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b� dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl� dnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw�  p
atno� ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc�  za jednostk�  obmiarow�  ustalon�  dla 
danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza
towo podstaw�  p
atno� ci jest warto��  (kwota) podana przez 
Wykonawc�  w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza
towa pozycji kosztorysowej b� dzie uwzgl� dnia�  wszystkie czynno� ci, wymagania 
i badania sk
adaj� ce si�  na jej wykonanie, okre� lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza
towe robót b� d�  obejmowa� : 
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-  robocizn�  bezpo� redni�  wraz z towarzysz� cymi kosztami, 
-  warto��  zu� ytych materia
ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
-  warto��  pracy sprz� tu wraz z towarzysz� cymi kosztami, 
-  koszty po� rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-  podatki obliczone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale� y wlicza�  podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania si�  do wymaga�  warunków umowy i wymaga�  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje 
wszystkie warunki okre� lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In� ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In� ynierowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie�  wynikaj� cych z post� pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze� stwa ruchu, 
(c) op
aty/dzier� awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj�  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw�� ników, barier, oznakowa�  i drena� u, 
(f) tymczasow�  przebudow�  urz� dze�  obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni� cie tymczasowych oznakowa�  pionowych, poziomych, barier i �wiate
, 
(b) utrzymanie p
ynno� ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni� cie wbudowanych materia
ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó� niejszymi zmianami). 
2. Zarz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta� u i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó� niejszymi zmianami). 
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D - 01.00.00 

 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
 
 

D-01.01.01 
 

ODTWORZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKO 	 CIOWYCH 

 
 
 

1. WST� P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z 
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko� ciowych  w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci 
Sokó
ka.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  
jak w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wszystkimi czynno� ciami 
umo� liwiaj � cymi i maj� cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po
o� enia obiektów in� ynierskich.- 
zgodnie z przedmiarem robót. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko� ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi� zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko� ciowych wchodz� : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko� ciowego punktów g
ównych osi trasy   i punktów wysoko� ciowych, 
b) uzupe
nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko� ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa
y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u
atwiaj� cy 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych 

 Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysoko� ciowych, 
zastabilizowanie ich w sposób trwa
y, ochron�  ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób u
atwiaj� cy odszukanie i 
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty g
ówne trasy - punkty za
amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz� tkowy i ko� cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia
ów 

 Do utrwalenia punktów g
ównych trasy nale� y stosowa�  pale drewniane z gwo� dziem lub pr� tem stalowym, s
upki 
betonowe albo rury metalowe o d
ugo� ci oko
o 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic�  robót ziemnych, w s� siedztwie punktów za
amania trasy, powinny mie�  
� rednic�  od  0,15 do 0,20 m  i d
ugo��  od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozosta
ych punktów nale� y stosowa�  paliki drewniane � rednicy od 0,05 do 0,08 m i d
ugo� ci oko
o 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej� cej nawierzchni bolce stalowe � rednicy 5 mm i d
ugo� ci od  0,04 do 0,05 m. 
 „� wiadki” powinny mie�  d
ugo��  oko
o 0,50 m i przekrój prostok� tny. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko� ciowych nale� y stosowa�  nast� puj� cy sprz� t: 
-  teodolity lub tachimetry, 
-  niwelatory, 
-  dalmierze, 
-  tyczki, 
-  
aty, 
-  ta�my stalowe, szpilki. 
 Sprz� t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko� ciowych powinien gwarantowa�  uzyskanie 
wymaganej dok
adno� ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprz� tu i materia
ów 

 Sprz� t i materia
y do odtworzenia trasy mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny by�  wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien przej��  od Zamawiaj� cego dane zawieraj� ce lokalizacj�  i 
wspó
rz� dne punktów g
ównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materia
y dostarczone przez Zamawiaj� cego, Wykonawca powinien przeprowadzi�  obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezb� dne do szczegó
owego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by�  wykonane przez osoby posiadaj� ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa�  In� yniera o wszelkich b
� dach wykrytych w wytyczeniu punktów 
g
ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B
� dy te powinny by�  usuni� te na koszt Zamawiaj� cego. 
 Wykonawca powinien sprawdzi�  czy rz� dne terenu okre� lone w dokumentacji projektowej s�  zgodne z 
rzeczywistymi rz� dnymi terenu. Je� eli Wykonawca stwierdzi, � e rzeczywiste rz� dne terenu istotnie ró� ni�  si�  od rz� dnych 
okre� lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi�  o tym In� yniera. Ukszta
towanie terenu w takim rejonie 
nie powinno by�  zmieniane przed podj� ciem odpowiedniej decyzji przez In� yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj� ce 
z ró� nic rz� dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz� dnych rzeczywistych, akceptowane przez In� yniera, 
zostan�  wykonane na koszt Zamawiaj� cego. Zaniechanie powiadomienia In� yniera oznacza, � e roboty dodatkowe w takim 
przypadku obci���  Wykonawc� . 
 Wszystkie roboty, które bazuj�  na pomiarach Wykonawcy, nie mog�  by�  rozpocz� te przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez In� yniera. 
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 Punkty wierzcho
kowe, punkty g
ówne trasy i punkty po� rednie osi trasy musz�  by�  zaopatrzone w oznaczenia 
okre� laj� ce w sposób wyra� ny i jednoznaczny charakterystyk�  i po
o� enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze�  
powinny by�  zaakceptowane przez In� yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron�  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze�  w czasie trwania 
robót. Je� eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj� cego zostan�  zniszczone przez Wykonawc�  �wiadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan�  one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 Wszystkie pozosta
e prace pomiarowe konieczne dla prawid
owej realizacji robót nale��  do obowi� zków 
Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g
ównych osi trasy i punktów 
       wysoko� ciowych 

 Punkty wierzcho
kowe trasy i inne punkty g
ówne powinny by�  zastabilizowane w sposób trwa
y, przy u� yciu pali 
drewnianych lub s
upków betonowych, a tak� e dowi� zane do punktów pomocniczych, po
o� onych poza granic�  robót 
ziemnych. Maksymalna odleg
o��  pomi� dzy punktami g
ównymi na odcinkach prostych nie mo� e przekracza�           500 m. 
 Zamawiaj� cy powinien za
o� y�  robocze punkty wysoko� ciowe (repery robocze) wzd
u�  osi trasy drogowej, a tak� e 
przy ka� dym obiekcie in� ynierskim. 
 Maksymalna odleg
o��  mi� dzy reperami roboczymi wzd
u�  trasy drogowej w terenie p
askim powinna wynosi�  500 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by�  odpowiednio zmniejszona, zale� nie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze nale� y za
o� y�  poza granicami robót zwi� zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzysz� cych. Jako repery robocze mo� na wykorzysta�  punkty sta
e na stabilnych, istniej� cych budowlach wzd
u�  trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale� y za
o� y�  w postaci s
upków betonowych lub grubych 
kszta
towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj� cy osiadanie, zaakceptowany przez In� yniera. 
 Rz� dne reperów roboczych nale� y okre� la�  z tak�  dok
adno� ci� , aby � redni b
� d niwelacji po wyrównaniu by
 
mniejszy od 4 mm/km, stosuj� c niwelacj�  podwójn�  w nawi� zaniu do reperów pa� stwowych. 
 Repery robocze powinny by�  wyposa� one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj� ce wyra� ne i jednoznaczne okre� lenie 
nazwy reperu i jego rz� dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale� y wykona�  w oparciu o dokumentacj�  projektow�  oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiaj� cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa� stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre� lonej w 
dokumentacji projektowej. 
 O�  trasy powinna by�  wyznaczona w punktach g
ównych i w punktach po� rednich w odleg
o� ci zale� nej od 
charakterystyki terenu i ukszta
towania trasy, lecz nie rzadziej ni�  co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo� e by�  
wi� ksze ni�  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta
ych dróg. Rz� dne niwelety punktów osi trasy nale� y 
wyznaczy�  z dok
adno� ci�  do 1 cm w stosunku do rz� dnych niwelety okre� lonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale� y u� y�  materia
ów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usuni� cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast� pi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granic�  robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw� dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(okre� lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj�  projektow�  oraz w miejscach wymagaj� cych uzupe
nienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In� yniera. 
 Do wyznaczania kraw� dzi nasypów i wykopów nale� y stosowa�  dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale� y 
stosowa�  w przypadku nasypów o wysoko� ci przekraczaj� cej 1 metr oraz wykopów g
� bszych ni�  1 metr. Odleg
o��  mi� dzy 
palikami lub wiechami nale� y dostosowa�  do ukszta
towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg
o��  ta co najmniej 
powinna odpowiada�  odst� powi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo� liwia�  wykonanie nasypów i wykopów o kszta
cie zgodnym z 
dokumentacj�  projektow� . 

5.6. Wyznaczenie po
o� enia obiektów mostowych 

 Dla ka� dego z obiektów mostowych nale� y wyznaczy�  jego po
o� enie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów okre� laj� cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno� ci przyczó
ków i filarów mostów i 

wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera�  opis odpowiedniej osnowy 
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 Po
o� enie obiektu w planie nale� y okre� li �  z dok
adno� ci�  okre� lon�  w punkcie 5.4. 
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6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako� ci prac pomiarowych 

 Kontrol�  jako� ci prac pomiarowych zwi� zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko� ciowych nale� y prowadzi�  
wed
ug ogólnych zasad okre� lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót zwi� zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz�� ci�  obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi� zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast� puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokó
u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk
ada In� ynierowi. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
-  sprawdzenie wyznaczenia punktów g
ównych osi trasy i punktów wysoko� ciowych, 
-  uzupe
nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
-  wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko� ciowych, 
-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwa
y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u
atwiaj� ce odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
 P
atno��  robót zwi� zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj� ta w koszcie robót mostowych. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs
uga inwestycji, G
ówny Urz� d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko� ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko� ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 

USUNI� CIE DRZEW I KRZAKÓW  

1. WST� P 

1.1.Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych z usuni� ciem drzew i krzaków w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

1.2. Zakres stosowania SST 

                 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Jak 
w pkt 1.1  

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z usuni� ciem drzew i 
krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

                Stosowane okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y  

                Nie wyst� puj� . 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do usuwania drzew i krzaków 

                Do wykonywania robót zwi� zanych z usuni� ciem drzew i krzaków nale� y stosowa� : 

-       pi
y mechaniczne, 

-       specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni� cia z pasa drogowego, 

-       spycharki, 

-       koparki lub ci� gniki ze specjalnym osprz� tem do prowadzenia prac zwi� zanych z wyr� bem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport pni i karpiny 

                Pnie, karpin�  oraz ga
� zie nale� y przewozi�  transportem samochodowym. 

                Pnie przedstawiaj� ce warto��  jako materia
 u� ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by�  transportowane 
w sposób nie powoduj� cy ich uszkodze� . 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

                Roboty zwi� zane z usuni� ciem drzew i krzaków obejmuj�  wyci� cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni, karpiny i ga
� zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do
ów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozosta
o� ci po wykarczowaniu. 

                Teren pod budow�  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien by�  oczyszczony z drzew i krzaków. 

                Zgoda na prace zwi� zane z usuni� ciem drzew i krzaków powinna by�  uzyskana przez  Zamawiaj� cego. 

                Wycink�  drzew o w
a� ciwo� ciach materia
u u� ytkowego nale� y wykonywa�  w tzw. sezonie r� bnym, ustalonym 
przez In� yniera. 

                W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nale� y 
oczy� ci�  z ro� linno� ci, wykarczowa�  pnie i usun��  korzenie tak, aby zawarto��  cz�� ci organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza
a 2%. 

                W miejscach nasypów teren nale� y oczy� ci�  tak, aby cz�� ci ro� linno� ci nie znajdowa
y si�  na g
� boko� ci do 60 cm 
poni� ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj� tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 

                Ro� linno��  istniej� ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni� cia, powinna by�  przez Wykonawc�  
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je� eli ro� linno�� , która ma by�  zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawc� , to powinna by�  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w
adze. 

5.3. Usuni� cie drzew i krzaków 

                Pnie drzew i krzaków znajduj� ce si�  w pasie robót ziemnych, powinny by�  wykarczowane, za wyj� tkiem 
nast� puj� cych przypadków: 

a)     w obr� bie nasypów - je� eli � rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej� ca rz� dna terenu w tym miejscu znajduje si�  co 
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod 
nasypami powinny by�  � ci� te nie wy� ej ni�  10 cm ponad powierzchni�  terenu. Powy� sze odst� pstwo od ogólnej zasady, 
wymagaj� cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je� eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw�  
nasypu, 

b)    w obr� bie wyokr� glenia skarpy wykopu przecinaj� cego si�  z terenem. W tym przypadku pnie powinny by�  � ci� te równo 
z powierzchni�  skarpy albo poni� ej jej poziomu. 

                Poza miejscami wykopów do
y po wykarczowanych pniach nale� y wype
ni�  gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zag�� ci� , zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

                Do
y w obr� bie przewidywanych wykopów, nale� y tymczasowo zabezpieczy�  przed gromadzeniem si�  w nich 
wody. 

                Wykonawca ma obowi� zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj� ce warto��  jako materia
 
u� ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci
y tej w
a� ciwo� ci w czasie robót. 

                M
ode drzewa i inne ro� liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by�  wykopane z du��  ostro� no� ci� , 

                Sposób zniszczenia pozosta
o� ci po usuni� tej ro� linno� ci powinien by�  zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
In� yniera. 

                Je� eli dopuszczono przerobienie ga
� zi na kor�  drzewn�  za pomoc�  specjalistycznego sprz� tu, to sposób 
wykonania powinien odpowiada�  zaleceniom producenta sprz� tu. Nieu� yteczne pozosta
o� ci po przeróbce powinny by�  
usuni� te przez Wykonawc�  z terenu budowy. 

                Je� eli dopuszczono spalanie ro� linno� ci usuni� tej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowi� zek 
zadba� , aby odby
o si�  ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpiecze� stwa i odpowiednich przepisów. 

                Zaleca si�  stosowanie technologii, umo� liwiaj � cych intensywne spalanie, z powstawaniem ma
ej ilo� ci dymu, to jest 
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do
ach z wymuszonym dop
ywem powietrza. Po zako� czeniu spalania ogie�  
powinien by�  ca
kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl� cych si�  cz�� ci. 
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                Je� eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl� dy zmusi
y Wykonawc�  do odst� pienia od spalania lub jego 
przerwania, a nagromadzony materia
 do spalenia stanowi przeszkod�  w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien 
usun��  go w miejsce tymczasowego sk
adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In� yniera, w którym b� dzie 
mo� liwe dalsze spalanie. 

                Pozosta
o� ci po spaleniu powinny by�  usuni� te przez Wykonawc�  z terenu budowy. Je� li pozosta
o� ci po spaleniu, 
za zgod�  In� yniera, s�  zakopywane na terenie budowy, to powinny by�  one uk
adane w warstwach. Ka� da warstwa powinna 
by�  przykryta warstw�  gruntu. Ostatnia warstwa powinna by�  przykryta warstw�  gruntu o grubo� ci co najmniej 30 cm i 
powinna by�  odpowiednio wyrównana i zag� szczona. Pozosta
o� ci po spaleniu nie mog�  by�  zakopywane pod rowami 
odwadniaj� cymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa si�  przep
yw wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

                Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

                Sprawdzenie jako� ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno� ci usuni� cia ro� linno� ci, wykarczowania korzeni 
i zasypania do
ów. Zag� szczenie gruntu wype
niaj� cego do
y powinno spe
nia�  odpowiednie wymagania okre� lone w SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostk�  obmiarow�  robót zwi� zanych z usuni� ciem drzew i krzaków jest: 

-       dla drzew        - sztuka, 

-       dla krzaków    - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

                Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlega sprawdzenie do
ów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

                Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej o obmiarowych wed
ug pkt 7. 

                Cena wykonania robót obejmuje: 

-       wyci� cie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

-       wywiezienie pni, karpino po wykarczowaniu, 

-       zasypanie do
ów, 

-       uporz� dkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. przepisy zwi� zane 
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                Nie wyst� puj� . 
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D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE �  
I PRZEPUSTÓW 

1. WST� P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych z rozbiórk�  elementów dróg,  w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
  1.2. Zakres stosowania SST 
  Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST- dotyczy asortymentów jak w przedmiarze na w/w roboty 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z rozbiórk� : 
-  warstw nawierzchni, 
-  kraw�� ników, obrze� y i oporników, 
-  � cieków, 
-   chodników, 
-  ogrodze� , 
-  barier i por� czy, 
-  znaków drogowych, 
-  przepustów: betonowych, � elbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

 Stosowane okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rusztowania 

 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog�  by�  wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
-  rusztowa�  koz
owych, wysoko� ci od 1,0 do 1,5 m, sk
adaj� cych si�  z le� ni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 

kraw� dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st�� e�  (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
-  rusztowa�  drabinowych, sk
adaj� cych si�  z drabin (np. d
ugo� ci 6 m, szeroko� ci 52 cm), usztywnionych st�� eniami z 

desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uk
ada si�  pomosty z desek, 
-  przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych � rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek oko
o 1,2 x 1,5 m 

lub p
askich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych � rednicy 108 mm i k� towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 
mm), o wymiarach klatek oko
o 1,1 x 1,5 m, 

-  rusztowa�  z rur stalowych � rednicy od 33,5 do 76,1 mm po
� czonych 
� cznikami w ramownice i kratownice. 
 Rusztowanie nale� y wykona�  z materia
ów odpowiadaj� cych nast� puj� cym normom: 
-  drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez In� yniera, 
-  gwo� dzie wg BN-87/5028-12 [8], 
-  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez In� yniera, 
-  k� towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez In� yniera. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi� zanych z rozbiórk�  elementów dróg, ogrodze�  i przepustów mo� e by�  wykorzystany sprz� t 
podany poni� ej, lub inny zaakceptowany przez In� yniera: 
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-  spycharki, 
-  
adowarki, 
-  � urawie samochodowe, 
-  samochody ci�� arowe, 
-  zrywarki, 
-  m
oty pneumatyczne, 
-  pi
y mechaniczne, 
-  frezarki nawierzchni, 
-  koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów z rozbiórki 

 Materia
 z rozbiórki mo� na przewozi�  dowolnym � rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze�  i przepustów obejmuj�  usuni� cie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST lub wskazanych przez In� yniera. 
 Je� li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In� ynier mo� e poleci�  
Wykonawcy sporz� dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre� lony przewidziany odzysk materia
ów. 
 Roboty rozbiórkowe mo� na wykonywa�  mechanicznie lub r� cznie w sposób okre� lony w SST lub przez In� yniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale� y spe
ni�  warunki okre� lone w 
SST D-05.03.11 „Recykling”. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale� y dokona� : 
-  odkopania przepustu, 
-  ew. ustawienia przeno�nych rusztowa�  przy przepustach wy� szych od oko
o 2 m, 
-  rozbicia elementów, których nie przewiduje si�  odzyska� , w sposób r� czny lub mechaniczny z ew. przeci� ciem pr� tów 

zbrojeniowych i ich odgi� ciem, 
-  demonta� u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim 

oczyszczeniem spoin i cz�� ciowym usuni� ciu 
aw, wzgl� dnie ostro� nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy za
o� eniu ponownego ich wykorzystania, 

-  oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u� ycia (z zaprawy, kawa
ków betonu, izolacji itp.) i 
ich posortowania. 

 Wszystkie elementy mo� liwe do powtórnego wykorzystania powinny by�  usuwane bez powodowania zb� dnych 
uszkodze� . O ile uzyskane elementy nie staj�  si�  w
asno� ci�  Wykonawcy, powinien on przewie��  je na miejsce okre� lone w 
SST lub wskazane przez In� yniera. 
 Elementy i materia
y, które zgodnie z SST staj�  si�  w
asno� ci�  Wykonawcy, powinny by�  usuni� te z terenu budowy. 
 Do
y (wykopy) powsta
e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze�  i przepustów znajduj� ce si�  w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacj�  projektow�  b� d�  wykonane wykopy drogowe, powinny by�  tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno� ci nale� y zapobiec gromadzeniu si�  w nich wody opadowej. 
 Do
y w miejscach, gdzie nie przewiduje si�  wykonania wykopów drogowych nale� y wype
ni� , warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczaj� cego terenu i zag�� ci�  zgodnie z wymaganiami okre� lonymi w SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako� ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako� ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno� ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zag� szczenie gruntu wype
niaj� cego ewentualne do
y po usuni� tych elementach nawierzchni, ogrodze�  i przepustów 
powinno spe
nia�  odpowiednie wymagania okre� lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  robót zwi� zanych z rozbiórk�  elementów dróg i ogrodze�  jest: 
-  dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
-  dla kraw�� nika, opornika, obrze� a, � cieków prefabrykowanych, ogrodze� , barier i por� czy - m (metr), 
-  dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
-  dla przepustów i ich elementów 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze� cienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, � elbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 8. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-  rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
-  ew. przesortowanie materia
u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u� ycia, z u
o� eniem na poboczu, 
-  za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-  wyrównanie pod
o� a i uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki kraw�� ników, obrze� y i oporników: 
-  odkopanie kraw�� ników, obrze� y i oporników wraz z wyj� ciem i oczyszczeniem, 
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. 
aw, 
-  za
adunek i wywiezienie materia
u z rozbiórki, 
-  wyrównanie pod
o� a i uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki � cieku: 
-  ods
oni� cie � cieku, 
-  r� czne wyj� cie elementów � ciekowych wraz z oczyszczeniem, 
-  ew. przesortowanie materia
u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u� ycia, z u
o� eniem na poboczu, 
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  uzupe
nienie i wyrównanie pod
o� a, 
-  za
adunek i wywóz materia
ów z rozbiórki, 
-  uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
-  r� czne wyj� cie p
yt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materia
ów chodnikowych, 
-  ew. przesortowanie materia
u uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego u� ycia, z u
o� eniem na poboczu, 
-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-  wyrównanie pod
o� a i uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki ogrodze� : 
-  demonta�  elementów ogrodzenia, 
-  odkopanie i wydobycie s
upków wraz z fundamentem, 
-  zasypanie do
ów po s
upkach z zag� szczeniem do uzyskania Is ³  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
-  ew. przesortowanie materia
u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u� ycia, z u
o� eniem w stosy na poboczu, 
-  za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-  uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki barier i por� czy: 
-  demonta�  elementów bariery lub por� czy, 
-  odkopanie i wydobycie s
upków wraz z fundamentem, 
-  zasypanie do
ów po s
upkach wraz z zag� szczeniem do uzyskania Is ³  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
-  za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-  uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
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g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
-  demonta�  tablic znaków drogowych ze s
upków, 
-  odkopanie i wydobycie s
upków, 
-  zasypanie do
ów po s
upkach wraz z zag� szczeniem do uzyskania Is ³  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
-  za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-  uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu: 
-  odkopanie przepustu, fundamentów, 
aw, umocnie�  itp., 
-  ew. ustawienie rusztowa�  i ich pó� niejsze rozebranie, 
-  rozebranie elementów przepustu, 
-  sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia
ów, 
-  za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-  zasypanie do
ów (wykopów) gruntem z zag� szczeniem do uzyskania Is ³  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
-  uporz� dkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li� ciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor� co 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci� gnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K� towniki równoramienne 
7. PN-H-93402 K� towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gor� co 
8. BN-87/5028-12 Gwo� dzie budowlane. Gwo� dzie z trzpieniem 

g
adkim, okr� g
ym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska� nika zag� szczenia gruntu. 
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D - 02.00.01 
  

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
  
1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST-  odpowiednio zgodnie z przedmiarem na w/w roboty 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj� : 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budow�  nasypów drogowych, 
d)  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spe
niaj� ca 
warunki stateczno� ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz���  wykopu, która jest ograniczona koron�  drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysoko��  nasypu lub g
� boko��  wykopu - ró� nica rz� dnej terenu i rz� dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko��  jest mniejsza ni�  1 m. 

1.4.5. Nasyp � redni - nasyp, którego wysoko��  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko��  przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop p
ytki - wykop, którego g
� boko��  jest mniejsza ni�  1 m. 

1.4.8. Wykop � redni - wykop, którego g
� boko��  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop g
� boki - wykop, którego g
� boko��  przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod� , o ma
ej no�no� ci, charakteryzuj� cy si�  znacznym i d
ugotrwa
ym 
osiadaniem pod obci�� eniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - ka� dy grunt rodzimy, nie okre� lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp� kany o nieprzesuni� tych blokach, którego próbki nie wykazuj�  zmian 
obj� to� ci ani nie rozpadaj�  si�  pod dzia
aniem wody destylowanej; maj�  wytrzyma
o��  na � ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; 
wymaga u� ycia � rodków wybuchowych albo narz� dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po
o� one w obr� bie pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po
o� one poza pasem robót drogowych. 

1.4.15. Odk
ad - miejsce wbudowania lub sk
adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi� zanych z tras�  drogow� . 

1.4.16. Wska� nik zag� szczenia gruntu - wielko��  charakteryzuj� ca stan zag� szczenia gruntu, okre� lona wg wzoru:  

ds

d
sI r

r
=

 
gdzie: 
r d -g� sto��  obj� to� ciowa szkieletu zag� szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
r ds -maksymalna g� sto��  obj� to� ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno� ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], 

s
u�� ca do oceny zag� szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
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1.4.17. Wska� nik ró� noziarnisto� ci - wielko��  charakteryzuj� ca zag� szczalno��  gruntów niespoistych, okre� lona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =
 

gdzie: 
d60 -� rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 -� rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wska� nik odkszta
cenia gruntu - wielko��  charakteryzuj� ca stan zag� szczenia gruntu, okre� lona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 
gdzie: 
E1 -modu
 odkszta
cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci�� eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 -modu
 odkszta
cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci�� eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
  
1.4.19. Geosyntetyk - materia
 stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych w
ókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj� cy si�  
mi� dzy innymi du��  wytrzyma
o� ci�  oraz wodoprzepuszczalno� ci� , zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmuj� : geotkaniny, geow
ókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie 
z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podzia
 gruntów 

 Podzia
 gruntów pod wzgl� dem wysadzinowo�ci podaje tablica 1. 
 Podzia
 gruntów pod wzgl� dem przydatno� ci do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 

Tablica 1. Podzia
 gruntów pod wzgl� dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

w
a� ciwo� ci 
Jednostki Grupy gruntów 

niewysadzinowe w� tpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   -  -       rumosz 
niegliniasty 

-  -       � wir 
-  -       pospó
ka 
-  -       piasek 

gruby 
-  -       piasek 

� redni 
-  -       piasek 

drobny 
-  -       � u� el 

nierozpadowy 

-  -       piasek 
pylasty 

-  -       

zwietrzelina 
gliniasta 

-  -       rumosz 
gliniasty 

-  -       � wir 
gliniasty 

-  -       pospó
ka 
gliniasta 

ma
o wysadzinowe 
-  -       glina piasz-    

czysta zwi� z
a, 
glina zwi� z
a, 
glina pylasta 
zwi� z
a 

-  -       i
, i
 
piaszczys-ty, i
 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
-  -       piasek 

gliniasty 
-  -       py
, py
 

piasz-czysty 
-  -       glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

-  -       i
 warwowy 
2 Zawarto��  cz� stek 

£ 0,075 mm 
£ 0,02   mm 

  
% 

  
  

< 15 
< 3 

  
  

od 15 do 30 
od 3 do 10 

  
  

> 30 
> 10 

3 Kapilarno��          
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bierna Hkb m < 1,0 ³  1,0 > 1,0 
4 Wska� nik 

piaskowy WP 
    

> 35 
  

od 25 do 35 
  

< 25 
  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by�  przez Wykonawc�  wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog�  by�  wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowi�  nadmiar obj� to� ci robót ziemnych i za zezwoleniem In� yniera. 
 Je� eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b� d� c nadmiarem obj� to� ci robót ziemnych, 
zosta
y za zgod�  In� yniera wywiezione przez Wykonawc�  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni�  budowa nasypów 
lub wykonanie prac obj� tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi� zany do dostarczenia równowa� nej obj� to� ci gruntów 
przydatnych ze � róde
 w
asnych, zaakceptowanych przez In� yniera. 
 Grunty i materia
y nieprzydatne do budowy nasypów, okre� lone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by�  
wywiezione przez Wykonawc�  na odk
ad. Zapewnienie terenów na odk
ad nale� y do obowi� zków Zamawiaj� cego, o ile nie 
okre� lono tego inaczej w kontrakcie. In� ynier mo� e nakaza�  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatno��  wynika jedynie z powodu zamarzni� cia lub nadmiernej wilgotno� ci. 

2.4. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk powinien by�  materia
em odpornym na dzia
anie wilgoci, � rodowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie oraz temperatury. Powinien by�  to materia
 bez rozdar� , dziur i przerw ci� g
o� ci z dobr�  przyczepno� ci�  do 
gruntu. W
a� ciwo� ci stosowanych geosyntetyków powinny by�  zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj�  projektow� . 
Geosyntetyk powinien posiada�  aprobat�  techniczna wydan�  przez uprawnion�  jednostk� . 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.�

3.2. Sprz� t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z 
nast� puj� cego sprz� tu do: 
-   odspajania i wydobywania gruntów (narz� dzia mechaniczne, m
oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
adowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz� dzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci� gi itp.), 
-   sprz� tu zag� szczaj� cego (walce, ubijaki, p
yty wibracyjne itp.). 
  
3.3. Sprz� t do przenoszenia i uk
adania geosyntetyków 
  

Do przenoszenia i uk
adania geosyntetyków Wykonawca powinien u� ywa�  odpowiedniego sprz� tu zalecanego przez 
producenta. Wykonawca nie powinien stosowa�  sprz� tu mog� cego spowodowa�  uszkodzenie uk
adanego materia
u. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór � rodków transportowych oraz metod transportu powinien by�  dostosowany do rodzaju gruntu (materia
u), 
jego obj� to� ci, sposobu odspajania i za
adunku oraz do odleg
o� ci transportu. Wydajno��  � rodków transportowych powinna 
by�  ponadto dostosowana do wydajno� ci sprz� tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia
u). 
 Zwi� kszenie odleg
o� ci transportu ponad warto� ci zatwierdzone nie mo� e by�  podstaw�  roszcze�  Wykonawcy, 
dotycz� cych dodatkowej zap
aty za transport, o ile zwi� kszone odleg
o� ci nie zosta
y wcze�niej zaakceptowane na pi�mie 
przez In� yniera. 

4.3. Transport i sk
adowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadba� , aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków by
y 
wykonywane w sposób nie powoduj� cy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodze� . Geosyntetyki wra� liwe na �wiat
o 
s
oneczne powinny pozostawa�  zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dok
adno��  wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by�  wi� ksze ni�  ± 10 
cm. Ró� nica w stosunku do projektowanych rz� dnych robót ziemnych nie mo� e przekracza�  + 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko��  górnej powierzchni korpusu nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  ± 10 cm, a 
kraw� dzie korony drogi nie powinny mie�  wyra� nych za
ama�  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró� ni�  si�  od projektowanego o wi� cej ni�  10% jego warto� ci wyra� onej tangensem 
k� ta. Maksymalne nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza�  ± 10 cm przy pomiarze 
at�  3-metrow� , albo 
powinny by�  spe
nione inne wymagania dotycz� ce nierówno�ci, wynikaj� ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotycz� ce równo�ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równo�ci skarp, 
powinny by�  okre� lone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezale� nie od budowy urz� dze� , stanowi� cych elementy systemów odwadniaj� cych, uj� tych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj�  tego warunki terenowe, wykona�  urz� dzenia, które zapewni�  
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy�  grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi� zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawa�  w ca
ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj� ce prawid
owe odwodnienie. 
 Je� eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn�  nawodnieniu, które spowoduje ich d
ugotrwa
�  
nieprzydatno�� , Wykonawca ma obowi� zek usuni� cia tych gruntów i zast� pienia ich gruntami przydatnymi na w
asny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych op
at ze strony Zamawiaj� cego za te czynno� ci, jak równie�  za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej� cych zbiorników naturalnych i urz� dze�  odwadniaj� cych musi by�  poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo� liwia�  jego prawid
owe odwodnienie w ca
ym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post� powa�  w kierunku podnoszenia si�  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale� y zachowa�  odpowiedni spadek pod
u� ny i nada�  przekrojom poprzecznym spadki, 
umo� liwiaj � ce szybki odp
yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien by�  mniejszy ni�  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni�  2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Nale� y uwzgl� dni�  ewentualny wp
yw kolejno� ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spe
nienie wymaga�  dotycz� cych prawid
owego odwodnienia wykopu w czasie post� pu robót ziemnych. 
 	 ród
a wody, ods
oni� te przy wykonywaniu wykopów, nale� y uj��  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
nale� y odprowadzi�  poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by�  wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i SST. Szeroko��  dna 
i g
� boko��  rowu nie mog�  ró� ni�  si�  od wymiarów projektowanych o wi� cej ni�  ± 5 cm. Dok
adno��  wykonania skarp 
rowów powinna by�  zgodna z okre� lon�  dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

5.6. Uk
adanie geosyntetyków 

Geosyntetyki nale� y uk
ada�  
� cz� c je na zak
ad zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i SST. Je� eli dokumentacja 
projektowa i SST nie podaj�  inaczej, przylegaj� ce do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków nale� y uk
ada�  z zak
adem (i 
kotwieniem) zgodnie z instrukcj�  producenta lub decyzj�  projektanta. 

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nale� y w uzgodnieniu z In� ynierem, przykry�  to uszkodzenie pasami 
geosyntetyku na d
ugo� ci i szeroko� ci wi� kszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 

Warstwa gruntu, na której przewiduje si�  u
o� enie geosyntetyku powinna by�  równa i bez ostrych wyst� pów, 
mog� cych spowodowa�  uszkodzenie geosyntetyku w czasie uk
adania lub pracy. Metoda uk
adania powinna zapewni�  
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest uk
adana, na ca
ej jej powierzchni. Geosyntetyków nie nale� y naci� ga�  
lub powodowa�  ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad do
ami. Nie dopuszcza si�  ruchu maszyn budowlanych 
bezpo� rednio na u
o� onych geosyntetykach. Nale� y je przykry�  gruntem nasypowym niezw
ocznie po u
o� eniu. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



31 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno� ci z wymaganiami specyfikacji okre� lonymi 
w pkcie 5 oraz z dokumentacj�  projektow� . 
 Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na: 
- w
a� ciwe uj� cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- w
a� ciwe uj� cie i odprowadzenie wysi� ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako� ci wykonania robót 

 Czynno� ci wchodz� ce w zakres sprawdzenia jako� ci wykonania robót okre� lono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna cz� stotliwo��  bada�  i pomiarów 

1 Pomiar szeroko� ci korpusu 
ziemnego 

Pomiar ta�m� , szablonem, 
at�  o d
ugo� ci 3 m i 
poziomic�  lub niwelatorem, w odst� pach co 200 m na 
prostych, w punktach g
ównych 
uku, co 100 m na 

ukach o R ³  100 m co 50 m na 
ukach o R < 100 m 
oraz w miejscach, które budz�  w� tpliwo� ci 

2 Pomiar szeroko� ci dna 
rowów 

3 Pomiar rz� dnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo�ci 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równo�ci skarp 
7 Pomiar spadku pod
u� nego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rz� dnych w odst� pach co 200 m 
oraz w punktach w� tpliwych 

8 Badanie zag� szczenia gruntu Wska� nik zag� szczenia okre� la�  dla ka� dej u
o� onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni�  w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

  

6.3.2. Szeroko��  korpusu ziemnego 

 Szeroko��  korpusu ziemnego nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  ± 10 cm. 

6.3.3. Szeroko��  dna rowów 

 Szeroko��  dna rowów nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm. 

6.3.4. Rz� dne korony korpusu ziemnego 

 Rz� dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró� ni�  si�  od rz� dnych projektowanych o wi� cej ni�  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie mo� e ró� ni�  si�  od pochylenia projektowanego o wi� cej ni�  10% warto� ci pochylenia 
wyra� onego tangensem k� ta. 

6.3.6. Równo��  korony korpusu 

 Nierówno�ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 
at�  3-metrow� , nie mog�  przekracza�  3 cm. 

6.3.7. Równo��  skarp 

 Nierówno�ci skarp, mierzone 
at�  3-metrow� , nie mog�  przekracza�  ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek pod
u� ny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek pod
u� ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz� dnych 
wysoko� ciowych, nie mo� e dawa�  ró� nic, w stosunku do rz� dnych projektowanych, wi� kszych ni�  -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zag� szczenie gruntu 
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 Wska� nik zag� szczenia gruntu okre� lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by�  zgodny z za
o� onym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo� na okre� li �  wska� nika zag� szczenia nale� y okre� li �  
wska� nik odkszta
cenia I0, zgodnie z norm�  PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi�  In� ynierowi 
�wiadectwa stwierdzaj� ce, i�  zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje 
w
a� ciwo� ci w kontakcie z materia
ami, które b� dzie oddziela�  lub wzmacnia�  przez okres czasu nie krótszy od podanego w 
dokumentacji projektowej i SST. 
  

6.5. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materia
y nie spe
niaj� ce wymaga�  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan�  odrzucone. 
Je� li materia
y nie spe
niaj� ce wymaga�  zostan�  wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In� yniera Wykonawca 
wymieni je na w
a� ciwe, na w
asny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazuj�  wi� ksze odchylenia cech od okre� lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
by�  ponownie wykonane przez Wykonawc�  na jego koszt. 
 Na pisemne wyst� pienie Wykonawcy, In� ynier mo� e uzna�  wad�  za nie maj� c�  zasadniczego wp
ywu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko��  potr� ce�  za obni� on�  jako�� . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow�  jest m3 (metr sze� cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynno� ci obj� tych cen�  jednostkow�  podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre� lenia. Symbole. Podzia
 i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno� ci biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska� nika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu
u odkszta
cenia nawierzchni 

podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska� nika zag� szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10.  Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11.  Instrukcja bada�  pod
o� a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania pod
o� a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D - 02.01.01 
  

WYKONANIE  WYKOPÓW 
W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 

  
1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach 
nieskalistych w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
jak w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj�  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.- zgodnie z przedmiarem robót 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

 Podstawowe okre� lenia zosta
y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y (GRUNTY) 

 Materia
 wyst� puj� cy w pod
o� u wykopu jest gruntem rodzimym, który b� dzie stanowi
 pod
o� e nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych [12] powinien charakteryzowa�  si�  grup�  
no�no� ci G1.  Gdy pod
o� e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no�no� ci, nale� y pod
o� e doprowadzi�  do grupy 
no�no� ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow�  i SST. 

3. SPRZ� T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz� ce sprz� tu okre� lono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz� ce transportu okre� lono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa�  ich stateczno��  w ca
ym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodze� , wynikaj� cych z nieprawid
owego ukszta
towania skarp wykopu, ich podci� cia lub innych odst� pstw od 
dokumentacji projektowej obci�� a Wykonawc� . 
 Wykonawca powinien wykonywa�  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró� nym stopniu przydatno� ci do budowy 
nasypów by
y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo� liwiaj � cy ich wymieszanie. Odst� pstwo od powy� szego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym uk
adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In� yniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by�  bezpo� rednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odk
ad. O ile In� ynier dopu� ci czasowe sk
adowanie odspojonych  gruntów, nale� y je odpowiednio 
zabezpieczy�  przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotycz� ce zag� szczenia i no�no� ci gruntu 

 Zag� szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe
nia�  wymagania, dotycz� ce 
minimalnej warto� ci wska� nika zag� szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne warto� ci wska� nika zag� szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa Minimalna warto��  Is dla: 
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korpusu Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu 

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubo� ci 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na g
� boko� ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
 Je� eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe
niaj�  wymaganego wska� nika zag� szczenia, to 
przed u
o� eniem konstrukcji nawierzchni nale� y je dog�� ci�  do warto� ci Is, podanych w tablicy 1. 
 Je� eli warto� ci wska� nika zag� szczenia okre� lone w tablicy 1 nie mog�  by�  osi� gni� te przez bezpo� rednie 
zag� szczanie gruntów rodzimych, to nale� y podj��  � rodki w celu ulepszenia gruntu pod
o� a, umo� liwiaj � cego uzyskanie 
wymaganych warto� ci wska� nika zag� szczenia. Mo� liwe do zastosowania � rodki, o ile nie s�  okre� lone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In� ynierowi. 
 Dodatkowo mo� na sprawdzi�  no�no��  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modu
u odkszta
cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie nale� y dopuszcza�  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo��  warstwy gruntu (nadk
adu) powy� ej 
rz� dnych robót ziemnych jest mniejsza ni�  0,3 m. 
 Z chwil�  przyst� pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si�  po nim jedynie ruch maszyn 
wykonuj� cych t�  czynno��  budowlan� . Mo� e odbywa�  si�  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj�  
uszkodze�  powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodze�  powierzchni robót ziemnych, wynikaj� cych z niedotrzymania podanych powy� ej warunków 
obci�� a Wykonawc�  robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno� ci z wymaganiami okre� lonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na: 
a)  sposób odspajania gruntów nie pogarszaj� cy ich w
a� ciwo� ci, 
b) zapewnienie stateczno� ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako� czeniu, 
d)  dok
adno��  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko� czenie), 
e) zag� szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed
ug wymaga�  okre� lonych w pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m3 (metr sze� cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
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-   wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk
ad, obejmuj� ce: odspojenie, przemieszczenie, za
adunek, 
przewiezienie i wy
adunek, 

-  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
-   profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
-  zag� szczenie powierzchni wykopu,  
-   przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  rozplantowanie urobku na odk
adzie,  
-  wykonanie, a nast� pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
-  rekultywacj�  terenu.  

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

 Spis przepisów zwi� zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.03.01 
WYKONANIE NASYPÓW 

 
 

1.  WST� P 

1.1. Przedmiot Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót  w zwi� zku z 
przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj� tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST maj�  zastosowanie przy wykonywaniu nasypów na terenie obj� tym zakresem z pkt. 1.1. 
 
1.4.  Okre� lenia podstawowe 
1.4.1. Wysoko��  nasypu - ró� nica rz� dnej terenu i rz� dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po
o�one poza pasem robót drogowych. 
1.4.3.  Wska�nik zag� szczenia gruntu - wielko��  charakteryzuj� ca stan zag� szczenia gruntu, okre�lona wed
ug wzoru: 

ds

d
SI

r
r

=
 

gdzie: 

dr  -  g� sto��  obj� to�ciowa szkieletu zag� szczonego gruntu [Mg/m3], 

dsr  - maksymalna g� sto��  obj� to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [3], s
u�� ca do oceny zag� szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm�  BN-
77/8931-12 [9] [Mg/m3]. 

Pozosta
e okre�lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonanych robót oraz za. ich zgodno��  z Dokumentacj�  Projektow� , SST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIA	Y  

2.1. Wymagania ogólne dotycz� ce materia
ów 
Wymagania ogólne dotycz� ce materia
ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materia
y do budowy nasypów 
Do wznoszenia nasypów nale�y stosowa�  wy
�cznie grunty i materia
y przydatne do tego celu, które spe
niaj�  szczegó
owe wymagania zawarte w tablicy 1, 
zgodnie z PN-S-02205 [10] i s�  akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Akceptacja powinna nast�powa�  na bie�� co, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedk
adanych przez Wykonawc�  wyników bada�  
laboratoryjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica l.   Przydatno��  gruntów do wykonywania budowli ziemnych 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrze�eniami Tre��  zastrze�enia 

1 2 3 4 
Na dolne warstwy 
nasypów poni�ej 

strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki 
2. 
 wiry i pospó
ki, równie�  gliniaste 
3. Piaski grubo, �rednio i drobno- 
ziarniste, naturalne i 
amane 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
mi�kkie 

- gdy pory w gruncie skalistym b�d�  
wype
nione gruntem lub materia
em 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
py
y piaszczyste i py
y 

- gdy b�d�  wbudowane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych 
i powierzchniowych 
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4. Piaski gliniaste z domieszk�  frakcji 
�wirowo-kamienistej (morenowe) o 
wska�niku U ³  15 
5. 
 u� le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych zwa
ów 
(powy�ej 5 lat) 
6. 	upki przyw�glowe przepalone 
7. Wysiewki kamienne o zawarto�ci 
frakcji i
owej poni�ej 2 % 

4. Piaski próchnicze, z wyj� tkiem 
pylastych piasków próchniczych 

- do nasypów nie wy�szych ni�  3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35 % 

- w miejscach suchych lub przej�ciowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwi�z
e, gliny 
zwi�z
e i gliny pylaste zwi�z
e oraz 
inne grunty o granicy p
ynno�ci wL 
od 35 % do 60 % 

- do nasypów nie wy�szych ni�  3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji i
owej ponad 2 % 

- gdy zwierciad
o wody gruntowej 
znajduje si�  na g
�boko�ci wi� kszej od 
kapilarno�ci biernej gruntu pod
o�a 

8. 
 u� le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatno�ci na rozpad  
- 
� czne straty masy do 5 % 

9. I
o
upki przyw�glowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostan�  
wype
nione materia
em 
drobnoziarnistym 

10. Popio
y lotne i mieszaniny 
popio
owo-�u� lowe 

- gdy zalegaj�  w miejscach suchych lub 
s�  izolowane od wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 

przemarzania 

1. 
 wiry i pospó
ki 
2. Piaski grubo- i �rednioziarniste 
3. I
o
upki przyw�glowe przepalone 
zawieraj� ce mniej ni�  15 % ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 
odpowiadaj� cym pospó
kom lub 
�wirom 

1. 
 wiry i pospó
ki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Py
y piaszczyste i py
y 
4. Gliny o granicy p
ynno�ci 
mniejszej ni�  35 % 
5. Mieszaniny popio
owo-�u� lowe 
z w�gla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji i
owej > 2 % 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popio
y itp. 

7. 
 u� le wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 
masy do 1 % 

8. Piaski drobnoziarniste - o wska�niku no�no�ci wno�  ³  10 
W wykopach 
i miejscach 

zerowych do 
g
�boko�ci 

przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty w� tpliwe i wysadzinowe - gdy s�  ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popio
ami itp.) 

 
W przypadku stosowania materia
ów o ograniczonej przydatno�ci Wykonawca ma obowi�zek uwzgl�dnienia wszystkich zastrze�e�  dotycz�cych 
technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materia
ów, okre�lonych w tablicy 1. 
Je�eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materia
y nieprzydatne, albo nie uwzgl� dni zastrze�e�  dotycz� cych materia
ów o ograniczonej 
przydatno�ci, okre�lonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie cz�� ci nasypu zostan�  przez Wykonawc�  na jego koszt usuni� te i 
wykonane powtórnie z materia
ów o odpowiednich w
a�ciwo�ciach. 
 
2.2.1. Grunty uzyskane z wykopów 
Zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopów na trasie drogi b� d�  wykorzystane do budowy nasypów po 
wykonaniu bada�  laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ� T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz� ce sprz� tu 
Wymagania ogólne dotycz� ce sprz� tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp
ywu na w
a�ciwo�ci gruntu zarówno 
w miejscu jego naturalnego zalegania, jak te�  w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag� szczania. 
 
3.2.  Sprz� t do wykonania nasypów 
Do wykonania nasypów nale� y stosowa� : 
- koparki, 
- spycharki, 
- równiarki samojezdne, 
- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne, 
- p
yty wibracyjne. 
Sprz� t u� ywany w robotach ziemnych powinien by�  zgodny z ofert�  Wykonawcy i uzyska�  akceptacj�  Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz� ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz� ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia
ów 
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Wybór �rodków transportu oraz metod transportu powinien by�  dostosowany do kategorii gruntu, jego obj� to�ci, technologii odspajania i za
adunku oraz od 
odleg
o�ci transportu.  
Wydajno��  �rodków transportowych powinna by�  dostosowana do wydajno�ci sprz� tu stosowanego do wbudowania gruntu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj� ce warunki w jakich prowadzone 
b�d�  roboty przy wykonywaniu nasypów. 
 
5.2.  Wykonanie nasypów 
5.2.1. Przygotowanie pod
o�a 
Przed przyst�pieniem do budowy nasypów nale�y w obr�bie ich podstawy zako� czy�  roboty przygotowawcze okre�lone w SST D.01.01.01, 
D.01.02.02 i D.01.02.04. 
 
5.2.2.  Wybór gruntów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien by�  dokonany z uwzgl� dnieniem zasad z pkt. 2.2. 
 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1.   Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny by�  wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod
u�nego, zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i 
ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru. 
W celu zapewnienia stateczno�ci nasypów i ich równomiernego osiadania nale�y przestrzega�  nast�puj� cych zasad: 
a)  Nasypy nale� y wykonywa�  metod�  warstwow�  z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by�  wznoszone 

równomiernie na ca
ej szeroko�ci. 
b)  Grubo��  warstwy w stanie lu� nym powinna by�  odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju gruntu i sprz� tu u� ywanego do 

zag� szczania. Przyst� pienie do uk
adania kolejnej warstwy nasypu mo�e nast� pi�  dopiero po stwierdzeniu prawid
owego wykonania 
warstwy poprzedniej. 

c)  Grunty o ró�nych w
a�ciwo�ciach nale� y uk
ada�  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo�ci na ca
ej szeroko�ci nasypu. Grunty 
spoiste nale� y wbudowywa�  w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d)  Warstwy gruntu przepuszczalnego nale� y uk
ada�  poziomo, a warstwy gruntu ma
o przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni 
oko
o 4% ± 1%. Ukszta
towanie powierzchni warstwy powinno uniemo� liwia�  lokalne gromadzenie si�  wody. 

e)  Górne warstwy nasypu o grubo�ci co najmniej 0,5 m nale� y wykona�  z gruntów niewysadzinowych, o wska�niku ró�noziarnisto�ci nie 
mniejszym ni�  5 i wspó
czynniku filtracji k10³ 6́ 10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu nale� y górn�  warstw�  ulepszy�  spoiwem (cementem, 
wapnem lub aktywnymi popio
ami). 

 
5.2.3.2.   Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca si�  wykonywa�  jedynie z gruntów i materia
ów przydatnych bez zastrze�e�  wg tablicy 2 zawartej w PN-S-
02205 [10]. 
Nie nale�y wbudowywa�  gruntów o nadmiernej wilgotno�ci (w>wopt), zamarzni� tych albo przemieszanych ze �niegiem lub lodem. 
 
5.2.4.  Wymagania dotycz� ce zag� szczenia i no�no� ci gruntu 
Ka�da warstwa gruntu powinna by�  zag� szczona jak najszybciej po jej roz
o�eniu z zastosowaniem sprz� tu odpowiedniego dla danego rodzaju 
gruntu oraz wyst� puj� cych warunków. 
Wymagan�  wilgotno��  zag� szczanego gruntu, procedur�  zag� szczania i grubo��  warstw nale� y okre�li�  do�wiadczalnie podczas próbnego 
zag� szczania stosowanym sprz� tem. 
Roz
o�one warstwy gruntu nale� y zag� szcza�  od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejn�  warstw�  gruntu mo�na uk
ada�  po stwierdzeniu 
uzyskania wymaganych parametrów ju�  u
o�onej warstwy. 
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no�no�ci sprawdza si�  przez badanie wska�nika zag� szczenia Is oraz wtórnego 
modu
u odkszta
cenia E2. 
Oceny zag� szczenia nale� y dokonywa�  na podstawie wska�nika zag� szczenia Is. 
Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony wg BN-77/8931-12 [10], nie mo�e by�  mniejszy ni� : 
 

Lokalizacja  

górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 

ni�ej le�� ce warstwy nasypu do g
�boko�ci od niwelety robót ziemnych 1,2 m 0,97 

warstwy nasypu na g
�boko�ci od powierzchni robót ziemnych poni�ej 1,2 m 0,95 
 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo�ci do 20 cm powinna mie�  wska�nik zag�szczenia Is ³  0,95. 
Jako kryterium zast� pcze oceny wymaganego zag� szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska�nika zag� szczenia, nale� y 
przyjmowa�  warto��  wska�nika odkszta
cenia Io wg za
� cznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkszta
cenia wtórnego E2 do 
pierwotnego E1. 
Wska�nik odkszta
cenia Io dla �wirów, pospó
ek i piasków nie powinien by�  wi� kszy ni�  2,2, 
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Ca
o�ciowej oceny cech no�no�ci warstwy gruntu dokonuje si�  na podstawie pomiaru wtórnego modu
u odkszta
cenia E2, za pomoc�  obci�� enia 
statycznego p
yt�  o �rednicy 300 mm. Wymagane minimalne warto�ci wtórnego modu
u odkszta
cenia E2 nale� y przyjmowa�  wg PN-S-02205 
[11]. 
Je�eli badania kontrolne wyka�� , � e zag� szczenie warstwy nie jest wystarczaj� ce to Wykonawca powinien spulchni�  warstw� , doprowadzi�  grunt 
do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag�� ci� . 
Je�eli powtórne zag� szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag� szczenia Wykonawca powinien usun��  warstw�  i wbudowa�  
nowy materia
, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawid
owego zag� szczenia warstwy. 
 
5.2.5.   Wilgotno��  gruntu 
Wilgotno��  technologiczna gruntu w czasie zag� szczania powinna by�  dostosowana do metody zag� szczania i rodzaju stosowanego sprz� tu.  
Decyduj� cym kryterium jest mo� liwo��  zag� szczenia gruntu do wymaganego poziomu no�no�ci. 
W przypadku zag�szczania walcami statycznymi, wilgotno��  powinna by�  zbli�ona do optymalnej, oznaczonej na podstawie próby normalnej metod�  I i II 
wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotno�ci optymalnej nie powinno przekracza�  ±2% (dla gruntów niespoistych). 
W przypadku u�ycia sprz� tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno��  mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wst�pnych prób. Urz�dzeniami 
wibracyjnymi grunty niespoiste mo�na zag�szcza�  tak�e w stanie powietrzno - suchym, o ile wst�pne próby dadz�  pozytywne wyniki.   
Je�eli wilgotno��  gruntu jest wy�sza od wilgotno�ci optymalnej o warto��  wi�ksz�  od podanych odchyle� , to grunt nale�y osuszy�  w sposób naturalny lub 
ulepszy�  przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia gruntu powinien by�  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Je�eli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si�  zwi� kszenie wilgotno�ci gruntu przez zraszanie wod� . 
 
5.2.6. Dok
adno��  wykonania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowi� zuj�  nast� puj� ce wymagania: 
- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie mo�e by�  wi� ksze ni�  ±10 cm, 
- ró� nica w stosunku do projektowanych rz� dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza�  +1 i -3 cm, 
-  szeroko��  korony nie mo�e ró�ni�  si�  od szeroko�ci projektowanej o wi� cej ni�  ±10 cm, a kraw�dzie korony nie powinny mie�  wyra�nych 

za
ama� , 
-           nierówno�ci powierzchni korpusu mierzone 
at�  d
ugo�ci 3 m nie mog�  przekracza�  ±3 cm, 
-           pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni�  si�  o wi� cej ni�  ±0,5% pochylenia projektowanego, 
- pochylenie skarp nasypu nie mo�e ró�ni�  si�  od projektowanego o wi� cej ni�  10% jego warto�ci, 
- maksymalna g
� boko��  lokalnych wkl�� ni��  na powierzchni skarp nasypu nie mo�e przekracza�  10 cm przy pomiarze 
at�       3-metrow� . 
 
6.  KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako� ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypów 
6.2.1.  Sprawdzenie jako� ci wykonania nasypów 
Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n SST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na: 
a)  badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badanie prawid
owo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
c)  badanie zag� szczenia nasypu, 
d)  pomiary kszta
tu nasypu. 
 
6.2.1.1.   Badanie przydatno� ci gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów powinny by�  przeprowadzone na próbkach pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodz� cej z nowego � ród
a, jednak nie rzadziej ni�  trzy razy na ka�de 5000 m3.  
W ka�dym badaniu nale� y okre�li�  nast� puj� ce w
a�ciwo�ci:  
-  sk
ad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3], 
- zawarto��  cz�� ci organicznych, wg PN-B-04481 [3],  
-  wilgotno��  naturaln� , wg PN-B-04481 [3],  
- wilgotno��  optymaln�  i maksymaln�  g� sto��  obj� to�ciow�  szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3], 
-  granic�  p
ynno�ci, wg PN-B-04481 [3], 
-  kapilarno��  biern� , wg PN-B-04493 [4], 
-  wska� nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] . 
 
6.2.1.2.   Badania kontrolne prawid
owo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawid
owo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj�  na sprawdzeniu: 
a)  prawid
owo�ci rozmieszczenia gruntów o ró� nych w
a�ciwo�ciach w nasypie, 
b)  odwodnienia ka� dej warstwy, 
c)  grubo�ci ka� dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag� szczaniu; badania nale� y przeprowadzi�  nie rzadziej ni�  1 raz w trzech punktach na 

500 m2 warstwy, 
d)  przestrzegania ogranicze�  okre�lonych w pkt. 5.2.3.2, dotycz� cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.2.1.3.   Sprawdzenie zag� szczenia i no�no� ci  gruntu 
Cz� stotliwo��  bada�  wska�nika zag� szczenia Is ka�dej uk
adanej warstwy powinna by�  nast� puj� ca: 
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-  dla korpusu nie mniej ni�  jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zag� szczanych warstw nasypu, 
-  dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Zag� szczenie gruntu nale� y ocenia�  stosuj� c metod�  porównania poszczególnych wyników bada�  z wymaganiami w pkt. 5.2.4. 
Cz� stotliwo��  bada�  wtórnego modu
u odkszta
cenia E2 i wska�nika odkszta
cenia Io nale� y przyjmowa�  jak dla wska�nika Is. 
No�no��  gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modu
u odkszta
cenia E2 nale� y sprawdzi�  dla warstwy powierzchniowej pod
o�a nawierzchni, 
najwy� szej warstwy robót ziemnych oraz ewentualnie g
� bszych warstw, na �� danie Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.1.4.   Pomiary kszta
tu nasypu 
Pomiary kszta
tu nasypu obejmuj�  kontrol� : 
-  prawid
owo�ci wykonania skarp, 
-  szeroko�ci korony korpusu. 
Sprawdzenie prawid
owo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami dotycz� cymi pochyle�  i dok
adno�ci 
wykonania skarp, okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6. 
Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z 
szeroko�ci�  wynikaj� c�  z wymiarów geometrycznych korpusu, okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru nasypów. 
6.3.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a)  oznacze�  laboratoryjnych, 
b)  dziennika budowy, 
c)  dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokó
ów odbiorów robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu.  
 
6.3.2.  Sprawdzenie szeroko� ci korpusu ziemnego 
Sprawdzenie przeprowadza si�  z zastosowaniem ta�my, szablonu, 
aty, w odst� pach co 100 m na prostych, co 50 m na 
uku, a tak�e w miejscach, 
które budz�  w� tpliwo�ci. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog�  przekracza�  warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.3.   Sprawdzenie rz� dnych powierzchni korpusu ziemnego 
Pomiar przeprowadza si�   z zastosowaniem niwelatora z cz� stotliwo�ci�  wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w  pkt. 5.2.6. 
 
6.3.4.   Sprawdzenie pochylenia skarp 
Sprawdzenie przeprowadza si�  z zastosowaniem szablonu, 
aty i poziomicy lub niwelatora z cz� stotliwo�ci�  wg  pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.5.   Sprawdzenie równo�ci powierzchni korpusu 
Sprawdzenie przeprowadza si�  z zastosowaniem 
aty o d
ugo�ci 3 m. z cz� stotliwo�ci�  wg pkt. 6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.6. Sprawdzenie spadku pod
u�nego powierzchni korpusu 
Kontrol�  spadków pod
u�nych nale� y oprze�  na ocenie rz� dnych wysoko�ciowych, pomierzonych niwelatorem z cz� stotliwo�ci�  podan�  w pkt. 
6.3.2. 
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mog� przekracza� warto�ci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6. 
 
6.3.7.   Sprawdzenie no�no� ci i zag� szczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza si�  na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych bada�  
bezpo�rednich. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotycz� ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz� ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk�  obmiarow�  robót zwi� zanych z wykonaniem nasypów jest 1 m3 (metr sze�cienny) i uwzgl� dnia elementy sk
adowe obmierzane wg 
innej jednostki: plantowanie skarp nasypów w m2 (metrach kwadratowych). 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.    Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST 
D.M.00.00.00. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na w
asny koszt w 
ustalonym terminie. 
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9.  PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
P
atno��  za 1 m3 wykonanych nasypów nale� y przyjmowa�  na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada�  
laboratoryjnych. 
Cena wykonania nasypów obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-            oznakowanie robót, 
-  wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zag� szczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, 
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadków i pochyle�  zgodnych z Dokumentacj�  Projektow�  i SST, 
-  odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada�  laboratoryjnych dotycz� cych w szczególno�ci w
a�ciwo�ci wbudowanych gruntów i 

materia
ów, wska�nika zag� szczenia poszczególnych warstw nasypu. 
 
10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podzia
 i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493  Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 
5. PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w
a�ciwo�ci kruszyw. Analiza chemiczna. 
7. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako pod
o�a nawierzchni podatnych. 
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika zag� szczenia gruntu. 
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
11. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
12. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspó
czynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia 

i porowato�ci. 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego. 
 
10.2. Inne dokumenty 
14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 1978 
15. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó
sztywnych - IBDiM, 1997 
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D-03.06.01 

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ 
 DZE�  PODZIEMNYCH 
 
 

1. WST� P 

1.1. Przedmiot Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z regulacj�  
pionow�  studzienek urz�dze�  podziemnych  w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej dotycz� cej regulacji pionowej studzienek urz�dze�  podziemnych obejmuj�  
wykonanie pionowej regulacji istniej� cych naziemnych elementów urz�dze�  infrastruktury technicznej (w
azy studni kanalizacyjnych, studzienki 
zaworów wodoci� gowych i gazowych).- - zgodnie z przedmiarem robót.  
1.4. Okre� lenia podstawowe 
Podstawowe okre�lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z Dokumentacj�   Projektow� , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA	Y 

2.1. Wymagania ogólne dotycz� ce materia
ów 
Wymagania ogólne dotycz� ce materia
ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materia
y do wykonania robót 
Materia
ami do wykonania robót obj� tych zakresem niniejszej SST s� : 
- beton , 
- ceg
a kanalizacyjna, 
- zaprawa cementowa. 
Do wykonania robót obj� tych zakresem niniejszej SST mo� na zastosowa�  inne materia
y, po wcze�niejszym zaakceptowaniu ich przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ� T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz� ce sprz� tu 
Wymagania ogólne dotycz� ce sprz� tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprz� t do wykonania robót 
Roboty zwi� zane z pionow�  regulacj�  naziemnych elementów urz� dze�  infrastruktury technicznej nale� y wykonywa�  r� cznie przy 
zastosowaniu urz� dze�  pomocniczych np. m
otów pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz� ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz� ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materia
ów 
Nie okre�la si�  szczególnych wymaga�  dla transportu materia
ów niezb�dnych do wykonania robót okre�lonych w niniejszej SST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.        Pionowa regulacja naziemnych elementów urz� dze�  infrastruktury technicznej   
Regulacj�  naziemnych elementów urz�dze�  infrastruktury technicznej nale� y wykona�  przy zastosowaniu ceg
y kanalizacyjnej, betonu lub innych 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materia
ów, po ods
oni� ciu regulowanych elementów i ich demonta�u, dostosowuj� c wysoko��  
posadowienia /z dok
adno�ci�  ±5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacj�  Projektow�  lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.   
Po wykonaniu robót teren wokó
 regulowanych elementów nale� y doprowadzi�  do stanu pierwotnego (wyprofilowa�  i zag�� ci�  zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru). 
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6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jako� ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako� ci robót  
6.2.1. Sprawdzenie u� ytych materia
ów  
Sprawdzenie materia
ów nast� puje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.2.2. Sprawdzenie zgodno� ci z Dokumentacj�  Projektow�  
Sprawdzenie  zgodno�ci  z  Dokumentacj�   Projektow�  polega na porównaniu wykonywanych i wykonanych robót z Dokumentacj�  Projektow�  
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na podstawie ogl� dzin i pomiarów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk�  obmiarow�  wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka) regulowanych 
naziemnych elementów urz� dze�  infrastruktury technicznej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty obj� te niniejsz�  SST obejmuj� : 
- odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI  

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
P
atno��  za 1 szt. (sztuk� ) regulowanego naziemnego elementu urz� dze�  infrastruktury technicznej nale� y przyjmowa�  zgodnie z obmiarem i 
ocen�  jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada� . 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-    oznakowanie robót, 
-   dostarczenie materia
ów, 
-   ods
oni� cie i demonta�  regulowanego elementu, 
-   pionow�  regulacj�  regulowanego elementu, 
-   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy  

1. PN-EN 206-1 Beton . Cz���  1: Wymagania, w
a�ciwo�ci, produkcja i zgodno�� . 
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D – 04.01.01. 
PROFILOWANIE 

I  ZAG � SZCZENIE  POD	O � A 
 

1. Wst� p. 
 
1.1. Przedmiot  SST. 

Przedmiotem  niniejszej  szczegó
owej  specyfikacji  technicznej  s�   wymagania  dotycz� ce  wykonania  i  odbioru  robót  
zwi� zanych  z  wykonaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zag� szczeniem  w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego 
w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 
1.2. Zakres  stosowania  SST. 

SST stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót wymienionych  w  pkt.  1.1. 
 
1.3.  Zakres  robót  obj� tych  SST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  maj�   zastosowanie  przy  profilowaniu i zag� szczeniu pod
o� a   pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni odpowiednio zgodnie z przedmiarem robót na w/w roboty. 

 
1.4.   Okre� lenia podstawowe. 

Okre� lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi  odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi  w  SST  D-M-
00.00.00 

 
1.5. Ogólne wymagania  dotycz� ce  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonanych robót oraz za ich zgodno��  z dokumentacj�  projektow� , 
SST i poleceniami In� yniera. 

 
2. Materia
y. 

Nie wyst� puj� . 
 
3. Sprz� t. 

Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w  D-M-00.00.00. 

Do wykonania koryta nale� y stosowa� : 

- sprz� t mechaniczny dostosowany do szeroko� ci profilowanego koryta /równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne/. 
      - drobny sprz� t r� czny do profilowania r� cznego, w miejscach gdzie inny sprz� t    nie mo� e mie�  zastosowania. 
       - walce statyczne dostosowane do wielko� ci zag� szczonej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania  w 
miejscach trudno dost� pnych dla innego sprz� tu, 
      - lub inny sprz� t zaakceptowany przez in� yniera. 

       Jakikolwiek sprz� t, maszyny, urz� dzenia nie gwarantuj� ce zachowania wymaga�   jako� ciowych robót lub nie b� d� ce w 
dobrym stanie technicznym, zostan�  przez Inwestora        zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Rodzaj, typ i ilo��  
sprz� tu powinny by�  zaakceptowane przez In� yniera. 
4. Transport. 

Je� eli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odk
ad, to mo� e By�  on wywo� ony dowolnymi 
� rodkami transportu zaakceptowanymi przez In� yniera. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w D-M-00.00.00. 
�  Wykonawca mo� e przyst� pi�  do wykonania koryta dopiero po zako� czeniu i odebraniu robót 

przygotowawczych oraz wszystkich robót zwi� zanych z wykonaniem elementów  
odwodnienia i instalacji urz� dze�  podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem bezpo� rednio przed rozpocz� ciem 
wykonania warstw nawierzchni. Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag� szczonym pod
o� u nie mo� e 
odbywa�  si�  ruch budowlany inny ni�  ruch bezpo� rednio zwi� zany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
Wykonawca przedstawi In� ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl� dniaj� ce wszystkie 
warunki w jakich b� d�  wykonywane roboty zwi� zane z wykonaniem oraz profilowaniem i zag� szczeniem koryta. 
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5.2.  Wyznaczenie koryta.- nie dotyczy 

Wytyczenie koryta powinno by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i tolerancjami okre� lonymi w niniejszej SST. 
Profil koryta powinien by�  wyznaczony za pomoc�  palików i szpilek odpowiednio zamocowanych i utrzymywanych w 
czasie robót. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rz� dach równoleg
ych do osi drogi, powinno umo� liwia�  
naci� gni� cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 m. 

 
5.3.  Wykonanie koryta.- nie dotyczy 

Rodzaj sprz� tu nale� y dostosowa�  do rodzaju gruntu w którym prowadzone s�  roboty i do trudno� ci jego odspojenia.  
W przypadku gruntów spoistych  nale� y  stosowa�  spycharki uniwersalne oraz ci�� sze typy równiarek. R� czne 
wykonanie koryta nale� y stosowa�  w przypadku gdy np., zbyt ma
a szeroko��  koryta nie pozwala na zastosowanie 
maszyn lub zakres robót jest ma
y – za zgod�  In� yniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by�  
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami In� yniera. 

 
5.4.  Profilowanie pod
o� a. 

Przed przyst� pieniem do profilowania, pod
o� e powinno by�  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze� . Nale� y 
usun��  b
oto i grunt, który uleg
 nadmiernemu zawilgoceniu. Nast� pnie nale� y profilowa�  pod
o� e do spadków 
poprzecznych i pod
u� nych zgodnie z dokumentacj�  projektow� .     Zaleca si� , aby rz� dne terenu przed profilowaniem 
by
y o co najmniej 5 cm wy� sze od projektowanych. 
Przed przyst� pieniem do profilowania oczyszczonego pod
o� a nale� y jego powierzchni�  dog�� ci�  3 – 4 przej� ciami 
� redniego walca stalowego lub g
adkiego lub inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. Do mechanicznego 
profilowania pod
o� a nale� y u� ywa�  sprz� tu zaakceptowanego przez In� yniera. 

 
5.5.   Zag� szczanie pod
o� a. 

Bezpo� rednio po profilowaniu nale� y pod
o� e zag�� ci�  walcami g
adkimi stalowymi lub ubijakami mechanicznymi w 
miejscach dla innego sprz� tu trudno dost� pnych, lub innym sprz� tem zaakceptowanym przez In� yniera. Zag� szczenie 
pod
o� a nale� y kontrolowa�  poprzez badanie wska� ników zag� szczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne warto� ci 
wska� ników zag� szczenia podano w tablicy 1  
Wilgotno��  gruntu podczas zag� szczania nie powinna ró� ni�  si�  od wilgotno� ci optymalnej o wi� cej ni�   ± 20 % jej 
warto� ci. 

 
5.6.   Utrzymanie koryta. 

Pod
o� e po wyprofilowaniu i zag� szczeniu powinno by�  utrzymane w dobrym stanie do 
czasu rozpocz� cia uk
adania podbudowy. 

 

TABLICA  1.  Minimalne warto � ci wska
 ników zag� szczenia pod
o� a  [ Js ] 

 
 

STREFA  KORPUSU 

Minimalna  warto ��   Js  dla  dróg : 

o ruchu ci�� kim 
i bardzo ci�� kim 

o ruchu mniejszym 
od ci�� kiego 

1 2 3 

Górna warstwa o grubo� ci 20  cm 1,00 1.00 

Na g
� boko� ci od 20 do 50 cm od powierzchni 
terenu lub robót ziemnych 

 
1,00 

 
0,97 

 
6.  Kontrola jako� ci robót. 
 
6.1.  Ogólne zasady  kontroli  jako� ci  robót. 

Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano  w  D-M-00.00.00. 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi�  systematyczne badania kontrolne w zakresie i z cz� stotliwo� ci�  
gwarantuj� c�  zachowanie wymaga�  jako� ci robót. 

 
6.2.  Badania i pomiary wykonanego koryta. 

- Wska� niki zag� szczenia nale� y sprawdza�  wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch  punktach wybranych losowo 
na ka� dej dzia
ce roboczej, lecz nie rzadziej ni�  w jednym  punkcie na 600 m2.  Zag� szczenie  nale� y  kontrolowa�   na  
podstawie  normalnej  próby  Proctora  wg   PN-88/B-04461.  Wska� niki  zag� szczenia  powinny  spe
nia�   wymagania  
zawarte   w tablicy 1.  
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       - Wilgotno��  gruntu w czasie zag� szczenia nale� y bada�  przynajmniej dwukrotnie na    ka� dej dzia
ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni�  jeden raz na 600 m2. 
              
         Wilgotno��  zag� szczenia gruntu nie powinna si�  ró� ni�  od wilgotno� ci optymalnej  o wi� cej ni�  ± 20 % jej warto� ci: 
 
        - równo��  pod
u� na – nierówno�ci przy pomiarze 
at�   4 m co 20 m nie powinna przekracza�                                              
 2 cm, 
        - spadki poprzeczne – mierzone 
at�   4 m i poziomic�  co najmniej co 100 m i dodatkowo  we wszystkich punktach 
g
ównych 
uków poziomych nie powinny si�  ró� ni�  od spadków           projektowanych o wi� cej ni�  ± 0,5 %, 
 
        - równo��  poprzeczna – mierzona 
at�   4 m i poziomic�  co najmniej co 100 m; nierówno�ci  nie powinny 
 przekracza�  2 cm. 
         - g
� boko��  koryta i rz� dne dna – nale� y sprawdza�  co 100 m w osi i na kraw� dziach   koryta; ró� nice mi� dzy 
 rz� dnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza�        + 1 cm i – 2 cm, 
         
        - ukszta
towanie osi koryta – nale� y sprowadza�  w punktach g
ównych trasy i w innych    dodatkowych punktach 
 nie rzadziej ni�  co 100 m; os w planie nie mo� e by�  przesuni� ta  w stosunku do projektu o wi� cej ni�  5 cm, 
        - szeroko��  koryta o niew
a� ciwych  cechach geometrycznych powinny by�  naprawione   przez spulchnienie do 
 g
� boko� ci min. 10 cm i doprowadzone do odpowiednich parametrów po powtórnym zag� szczeniu. 
 
7.  Obmiar robót. 

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 koryta po wyprofilowaniu i zag� szczeniu zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i obmiarem 
w terenie. 

 
8. Odbiór robót. 
 

Ogólne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00. 

Odbiór wyprofilowanego i zag� szczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj� cych i ulegaj� cych 
zakryciu i powinien by�  przeprowadzony w czasie umo� liwiaj � cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
post� pu robót. Wykonawca zg
asza In� ynierowi do odbioru wykonane roboty a do odbioru przedstawia zestawienia 
wszystkich wyników bada�  i parametrów z bie�� cej kontroli robót. Odbioru dokonuje In� ynier na podstawie wyników 
bada�  i pomiarów Wykonawcy oraz laboratorium oraz na podstawie oceny wizualnej. W czasie odbioru In� ynier mo� e 
poleci�  wykonanie dodatkowych bada� , gdy zakres lub cz� stotliwo��  bada�  Wykonawcy s�  niezgodne z wymaganiami 
SST /koszty tych bada�  ponosi Wykonawca/ lub gdy istniej�  jakiekolwiek w� tpliwo� ci co do jako� ci robót   lub 
rzetelno� ci bada�  Wykonawcy /koszty tych bada�  ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek/. 

 
9. Podstawa p
atno� ci. 
 

P
atno��   za  metr  kwadratowy  wykonanego  koryta  nale� y  przyjmowa�   zgodnie z obmiarem i ocen�  jako� ci robót, na 
podstawie bada�  laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych. 
       Zgodnie z dokumentacj�  projektow�  roboty zwi� zane z wykonaniem koryta z profilowaniem i zag� szczeniem 
obejmuj�  ilo� ci  zgodnie z przedmiarem robót . 

        Cena wykonania robót obejmuje: 

        - prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
        - odspojenie gruntu i zagospodarowanie go wg wskaza�  In� yniera, 
        - wyprofilowanie dna koryta, 
        - zag� szczenie koryta, 
        - utrzymanie koryta w dobrym stanie do czasu rozpocz� cia wykonywania podbudowy, 
        - badania i pomiary kontrolne. 
 
10. Przepisy zwi� zane. 
 
10.1.  Normy. 

 
1. PN-88/B-04481  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”. 
2. BN-70/8931-12   „Oznakowanie wska� nika zag� szczenia gruntu”. 
3. PN-S-2205          „Roboty ziemne”. 
4. BN-68/8931-04   „Pomiar równo�ci nawierzchni 
at�  i planografem”.      
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D-04.04.00 
  

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

  

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania ogólne dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwi� zku z przebudow�  ul. 
Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

1.2. Zakres stosowania SST  

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
poz 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST- odpowiednio zgodnie z przedmiarem 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmuj�  SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 Podbudow�  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si� , zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudow�  pomocnicz�  i podbudow�  zasadnicz�  wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i pó
sztywnych [31]. - Zakres  odpowiednio jak w przedmiarze robót na wykonanie w/w zadania 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj� cy na odpowiednim zag� szczeniu w optymalnej wilgotno� ci 
kruszywa o w
a� ciwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotycz� cych poszczególnych rodzajów podbudów 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia
ów 

 Materia
y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotycz� cych 
poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

2.3. Wymagania dla materia
ów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre� lona wed
ug PN-B-06714-15 [3] powinna le� e�  mi� dzy krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod�  stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudow�  zasadnicz�  (górn�  warstw� ) lub podbudow�  jednowarstwow�  
1-3  kruszywo na podbudow�  pomocnicz�  (doln�  warstw� ) 

  
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by�  ci� g
a i nie mo� e przebiega�  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s� siednich sitach. Wymiar najwi� kszego ziarna kruszywa nie mo� e przekracza�  2/3 
grubo� ci warstwy uk
adanej jednorazowo. 

2.3.2. W
a� ciwo� ci kruszywa 

 Kruszywa powinny spe
nia�  wymagania okre� lone w tablicy 1. 

  

Tablica 1. 

    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
amane 

 u� el 

  

Badania 
  w
a� ciwo� ci Podbudowa wed
ug 
    zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

  

1 Zawarto��  ziarn mniejszych ni�  0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 do 
10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawarto��  nadziarna, % (m/m), nie 
wi� cej ni�  5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawarto��  ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wi� cej ni�  35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawarto��  zanieczyszcze�  
organicznych, %(m/m), nie wi� cej ni�  

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wska� nik piaskowy po pi� cio-krotnym 
zag� szczeniu metod�  I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

  
- 

  
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 � cieralno��  w b� bnie Los Angeles 
a) � cieralno��  ca
kowita po pe
nej 
liczbie obrotów, nie wi� cej ni�  
b) � cieralno��  cz�� ciowa po 1/5 pe
nej 
liczby obrotów, nie wi� cej ni�  

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasi� kliwo�� , %(m/m), nie wi� cej ni�  
2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporno�� , ubytek masy po 25 
cyklach zamra� a- 
nia, %(m/m), nie wi� cej ni�  

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i � ela- 
zawy 
� cznie, % (m/m), nie wi� cej ni�  

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawarto��  zwi� zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
wi� cej ni�  

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 PN-B-06714 

-28 [9] 
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11 Wska� nik no�no� ci wno�  mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni� : 
a) przy zag� szczeniu IS ³  1,00 
b) przy zag� szczeniu IS ³  1,03 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  
  
2.3.3. Materia
 na warstw�  ods� czaj� c�  

 Na warstw�  ods� czaj� c�  stosuje si� : 
-    � wir i mieszank�  wg PN-B-11111 [14], 
-   piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materia
 na warstw�  odcinaj� c�  

 Na warstw�  odcinaj� c�  stosuje si� : 
-    piasek wg PN-B-11113 [16], 
-    mia
 wg PN-B-11112 [15], 
-    geow
óknin�  o masie powierzchniowej powy� ej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materia
y do ulepszania w
a� ciwo� ci kruszyw 

 Do ulepszania w
a� ciwo� ci kruszyw stosuje si� : 
-   cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
-   wapno wg PN-B-30020 [19], 
-  popio
y lotne wg PN-S-96035 [23], 
-    � u� el granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza si�  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz� dnych efektów ulepszania kruszywa i po 
zaakceptowaniu przez In� yniera. 
 Rodzaj i ilo��  dodatku ulepszaj� cego nale� y przyjmowa�  zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 Nale� y stosowa�  wod�  wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza�  
si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
a)  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa� onych w urz� dzenia dozuj� ce wod� . Mieszarki powinny zapewni�  

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno� ci optymalnej, 
b)  równiarek albo uk
adarek do rozk
adania mieszanki, 
c)  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag� szczania. W miejscach trudno dost� pnych 

powinny by�  stosowane zag� szczarki p
ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma
e walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów 

 Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywa�  si�  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozosta
ych materia
ów powinien odbywa�  si�  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Przygotowanie pod
o� a 

 Pod
o� e pod podbudow�  powinno spe
nia�  wymagania okre� lone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag� szczeniem pod
o� a” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna by�  u
o� ona na pod
o� u zapewniaj� cym nieprzenikanie drobnych cz� stek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania nale� y sprawdzi�  wzorem: 

d

D

85

15

  £  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy ods� czaj� cej, w 

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
o� a, w milimetrach. 
 Je� eli warunek (1) nie mo� e by�  spe
niony, nale� y na pod
o� u u
o� y�  warstw�  odcinaj� c�  lub odpowiednio dobran�  
geow
óknin� . Ochronne w
a� ciwo� ci geow
ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz� stek gruntu, wyznacza si�  z warunku: 

O

d

90

50

  £  1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod
o� a, w milimetrach, 
O90 - umowna � rednica porów geow
ókniny odpowiadaj� ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj� ca si�  na geow
ókninie w 

ilo� ci 90% (m/m); warto��  parametru 090 powinna by�  podawana przez producenta geow
ókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania podbudowy powinny by�  wcze�niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by�  ustawione w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In� yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo� liwia�  naci� gni� cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank�  kruszywa o � ci� le okre� lonym uziarnieniu i wilgotno� ci optymalnej nale� y wytwarza�  w mieszarkach 
gwarantuj� cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl� du na konieczno��  zapewnienia jednorodno� ci nie dopuszcza si�  
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg
a rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zag� szczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna by�  rozk
adana w warstwie o jednakowej grubo� ci, takiej, aby jej sstateczna grubo��  
po zag� szczeniu by
a równa grubo� ci projektowanej. Grubo��  pojedynczo uk
adanej warstwy nie mo� e przekracza�  20 cm po 
zag� szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by�  roz
o� ona w sposób zapewniaj� cy osi� gni� cie wymaganych spadków i 
rz� dnych wysoko� ciowych. Je� eli podbudowa sk
ada si�  z wi� cej ni�  jednej warstwy kruszywa, to ka� da warstwa powinna 
by�  wyprofilowana i zag� szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz� dnych wysoko� ciowych. Rozpocz� cie budowy 
ka� dej nast� pnej warstwy mo� e nast� pi�  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In� yniera. 
 Wilgotno��  mieszanki kruszywa podczas zag� szczania powinna odpowiada�  wilgotno� ci optymalnej, okre� lonej 
wed
ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia
 nadmiernie nawilgocony, powinien zssta�  osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Je� eli wilgotno��  mieszanki kruszywa jest ni� sza od optymalnej o 20% jej warto� ci, 
mieszanka powinna by�  zwil� ona okre� lon�  ilo� ci�  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno��  
mieszanki kruszywa jest wy� sza od optymalnej o 10% jej warto� ci, mieszank�  nale� y osuszy� . 
 Wska� nik zag� szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada�  przyj� temu poziomowi 
wska� nika no�no� ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

 Je� eli w SST przewidziano konieczno��  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz� ciem 
robót, Wykonawca powinien wykona�  odcinek próbny w celu: 
-  stwierdzenia czy sprz� t budowlany do mieszania, rozk
adania i zag� szczania kruszywa   jest w
a� ciwy, 
-   okre� lenia grubo� ci warstwy materia
u w stanie lu� nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubo� ci warstwy po 

zag� szczeniu, 
-  okre� lenia liczby przej��  sprz� tu zag� szczaj� cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska� nika zag� szczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u� y�  takich materia
ów oraz sprz� tu do mieszania, rozk
adania i 
zag� szczania, jakie b� d�  stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi�  od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien by�  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In� yniera. 
 Wykonawca mo� e przyst� pi�  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In� yniera.  
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5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed u
o� eniem nast� pnej warstwy, powinna by�  utrzymywana w dobrym stanie.  
Je� eli Wykonawca b� dzie wykorzystywa
, za zgod�  In� yniera, gotow�  podbudow�  do ruchu budowlanego, to jest obowi� zany 
naprawi�  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik
ych z niew
a� ciwego 
utrzymania podbudowy obci�� a Wykonawc�  robót.  

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi�  wyniki tych bada�  In� ynierowi w celu akceptacji materia
ów. Badania te powinny obejmowa�  wszystkie 
w
a� ciwo� ci okre� lone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�   podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Cz� stotliwo��  ora zakres  bada�  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

    Cz� stotliwo��  bada�  
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie bada�  
Minimalna liczba 
bada�  na dziennej 
dzia
ce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padaj� ca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotno��  mieszanki  2 600 

3 Zag� szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie w
a� ciwo� ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla ka� dej partii kruszywa i 

przy ka� dej zmianie kruszywa 

  
  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno by�  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale� y pobiera�  w sposób 
losowy, z roz
o� onej warstwy, przed jej zag� szczeniem. Wyniki bada�  powinny by�  na bie�� co przekazywane In� ynierowi. 

6.3.3. Wilgotno��  mieszanki  

 Wilgotno��  mieszanki powinna odpowiada�  wilgotno� ci optymalnej, okre� lonej wed
ug próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj�  +10% -20%. 
 Wilgotno��  nale� y okre� li �  wed
ug PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zag� szczenie podbudowy 

 Zag� szczenie ka� dej warstwy powinno odbywa�  si�  a�  do osi� gni� cia wymaganego wska� nika zag� szczenia. 
 Zag� szczenie podbudowy nale� y sprawdza�  wed
ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemo� liwe ze wzgl� du na gruboziarniste kruszywo, kontrol�  zag� szczenia nale� y oprze�  na metodzie obci�� e�  
p
ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni�  raz na 5000 m2, lub wed
ug zalece�  In� yniera. 
 Zag� szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale� y uzna�  za prawid
owe, gdy stosunek wtórnego modu
u 
E2 do pierwotnego modu
u odkszta
cenia E1 jest nie wi� kszy od 2,2 dla ka� dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

  £   2,2 
  

6.3.5. W
a� ciwo� ci kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmowa�  ocen�  wszystkich w
a� ciwo� ci okre� lonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do bada�  pe
nych powinny by�  pobierane przez Wykonawc�  w sposób losowy w obecno� ci In� yniera. 
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6.4. Wymagania dotycz� ce cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów 

  Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów dotycz� cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

  

Tablica 3. Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada�  i pomiarów Minimalna cz� stotliwo��  pomiarów 

1 Szeroko��  podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równo��  pod
u� na 
w sposób ci� g
y planografem albo co 20 m 
at�  na 
ka� dym pasie ruchu 

3 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz� dne wysoko� ciowe co 100 m 

6 Ukszta
towanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubo��  podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka� dej dzia
ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni�  raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni�  raz na 2000 m2 

8 No�no��  podbudowy: 
- modu
 odkszta
cenia 
- ugi� cie spr�� yste 
  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na ka� de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka� de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie nale� y wykona�  w punktach g
ównych 
uków 
poziomych. 

  

6.4.2. Szeroko��  podbudowy  

 Szeroko��  podbudowy nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw�� ników szeroko��  podbudowy powinna by�  wi� ksza od szeroko� ci warstwy wy� ej le�� cej o 
co najmniej 25 cm lub o warto��  wskazan�  w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równo��  podbudowy  

 Nierówno�ci pod
u� ne podbudowy nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale� y mierzy�  4-metrow�  
at� .  
 Nierówno�ci podbudowy  nie mog�  przekracza� : 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i 
ukach powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� ,  z tolerancj�  ± 
0,5 %. 

6.4.5. Rz� dne wysoko� ciowe podbudowy  

 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wysoko� ciowymi podbudowy i rz� dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�  + 1 
cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukszta
towanie osi podbudowy i ulepszonego pod
o� a 

 O�  podbudowy w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm. 

6.4.7. Grubo��  podbudowy i ulepszonego pod
o� a 

 Grubo��  podbudowy nie mo� e si�   ró� ni�  od grubo� ci projektowanej o wi� cej ni� : 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. No�no��  podbudowy 

-   modu
 odkszta
cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by�  zgodny z podanym w tablicy 4, 
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-  ugi� cie spr�� yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by�  zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wska� niku 

wno�  nie 
mniejszym  

  
Wska� nik 

zag� szczenia 
IS   nie 

mniejszy ni�   

  

Maksymalne ugi� cie 
spr�� yste pod ko
em, mm 

Minimalny modu
 odkszta
-
cenia mierzony p
yt�  o 
� rednicy 30 cm, MPa 

ni� ,   %   40 kN 50 kN od pierwszego 
obci�� enia E1 

od drugiego 
obci�� enia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

  

6.5. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niew
a� ciwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj�  wi� ksze odchylenia od  okre� lonych w punkcie 6.4 powinny 
by�  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g
� boko� ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag� szczone. 
Dodanie nowego materia
u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je� eli szeroko��  podbudowy jest mniejsza od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wy� ej le�� cym, to Wykonawca powinien na w
asny koszt poszerzy�  podbudow�  przez spulchnienie warstwy na 
pe
n�  grubo��  do po
owy szeroko� ci pasa ruchu, do
o� enie materia
u i powtórne zag� szczenie. 

6.5.2. Niew
a� ciwa grubo��  podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl� dem grubo� ci, Wykonawca wykona napraw�  podbudowy. 
Powierzchnie powinny by�  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni�  g
� boko�� , zgodnie z 
decyzj�  In� yniera, uzupe
nione nowym materia
em o odpowiednich w
a� ciwo� ciach, wyrównane i ponownie zag� szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast� pi ponowny pomiar i ocena grubo� ci 
warstwy, wed
ug wy� ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niew
a� ciwa no�no��  podbudowy  

 Je� eli no�no��  podbudowy b� dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb� dne do 
zapewnienia wymaganej no�no� ci, zalecone przez In� yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani� enie no�no� ci podbudowy 
wynik
o z niew
a� ciwego wykonania robót przez Wykonawc�  podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za zgodne z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno� ci obj� tych cen�  jednostkow�  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w 
SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie, 



56 

D-04.04.03 Podbudowa z � u� la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci zanieczyszcze�  

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
adu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta
tu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi� kliwo� ci 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno� ci metod�  

bezpo� redni�  
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci zanieczyszcze�  

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci siarki metod�  

bromow�  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu � elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie � cieralno� ci w b� bnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 
 u� el wielkopiecowy kawa
kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 


 wir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i ocena 

zgodno� ci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t
ucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popio
y lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 
amane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia nawierzchni 

podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 
at�  
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi��  podatnych ugi� ciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31.       31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D-04.04.01 

  
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO 

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
  

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania  dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w 
miejscowo�ci Sokó
ka.   
 

1.2. Zakres stosowania SST  

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
poz 1.1 
  

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte s�  w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi� cej warstw zag� szczonej mieszanki, 
która stanowi warstw�  no�n�  nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia
ów 

 Materia
em do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna 
by�  mieszanka piasku, mieszanki i/lub � wiru, spe
niaj� ca wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Materia
em do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna 
by�  mieszanka piasku, mieszanki i/lub � wiru z dodatkiem kruszywa 
amanego, spe
niaj� ca wymagania niniejszych 
specyfikacji. Kruszywo 
amane mo� e pochodzi�  z przekruszenia ziarn � wiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. 
 Kruszywo powinno by�  jednorodne bez zanieczyszcze�  obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materia
ów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno by�  zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. W
a� ciwo� ci kruszywa 

 Kruszywo powinno spe
nia�  wymagania okre� lone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 2.3.2. 

3. SPRZ� T 

 Wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 



58 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie pod
o� a 

 Przygotowanie pod
o� a powinno odpowiada�  wymaganiom okre� lonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank�  kruszywa nale� y wytwarza�  zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Je� li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio
ami przy WP od 20 do 
30% lub powy� ej 70%, szczegó
owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre� li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zag� szczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz� ce rozk
adania i zag� szczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona�  odcinki próbne, zgodnie z zasadami okre� lonymi w 
SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada�  wymaganiom okre� lonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotycz� ce cech geometrycznych podbudowy 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
6.4. 

6.5. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
-       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-       sprawdzenie i ewentualn�  napraw�  pod
o� a, 
-     przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept� , 
-     dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
-     roz
o� enie mieszanki, 
-     zag� szczenie roz
o� onej mieszanki, 
-     przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych okre� lonych w specyfikacji technicznej, 
-      utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

 Normy i przepisy zwi� zane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D-04.05.01 
 

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  POD	O � E 
Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA  

 STABILIZOWANEGO   CEMENTEM 
 

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania  dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego pod
o� a z gruntu stabilizowanego cementem w zwi� zku z 
przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó
owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj� tych SST – zgodnie z przedmiarem robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem podbudowy 
i ulepszonego pod
o� a z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17]. 
 Grunty stabilizowane cementem mog�  by�  stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i 
ulepszonego pod
o� a wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych [29]. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag� szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, która po osi� gni� ciu w
a� ciwej wytrzyma
o� ci na � ciskanie, stanowi fragment no�nej cz�� ci nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby równie�  dodatków 
ulepszaj� cych, np. popio
ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo� ciach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag� szczona i stwardnia
a w wyniku uko� czenia 
procesu wi� zania cementu. 

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków 
ulepszaj� cych, np. popio
ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo� ciach, zag� szczona i 
stwardnia
a w wyniku uko� czenia procesu wi� zania cementu. 

1.4.5. Pod
o� e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag� szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na 
której uk
adana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozosta
e okre� lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy 
i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2. 

2.2. Cement 

 Nale� y stosowa�  cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] 
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. W
a� ciwo� ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. W
a� ciwo� ci 
Klasa cementu 
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32,5 

1 Wytrzyma
o��  na � ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni� : 
- cement portlandzki bez dodatków 

 

16 
 - cement hutniczy 16 

 - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzyma
o��  na � ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni� : 32,5 

3 Czas wi� zania: 
- pocz� tek wi� zania, najwcze�niej po up
ywie, min. 

 

60 

 - koniec wi� zania, najpó� niej po up
ywie, h 12 

4 Sta
o��  obj� to� ci, mm, nie wi� cej ni�  10 

 
 
 Badania cementu nale� y wykona�  zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywa�  si�  zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b� dzie d
u� szy od trzech miesi� cy, mo� na go stosowa�  za zgod�  
In� yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka��  jego przydatno��  do robót. 

2.3. Grunty 

 Przydatno��  gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem nale� y oceni�  na podstawie wyników bada�  
laboratoryjnych, wykonanych wed
ug metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
 Do wykonania podbudów i ulepszonego pod
o� a z gruntów stabilizowanych cementem nale� y stosowa�  grunty 
spe
niaj� ce wymagania podane w tablicy 2. 
 Grunt mo� na uzna�  za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada�  laboratoryjnych wyka�� , � e 
wytrzyma
o��  na � ciskanie i mrozoodporno��  próbek gruntu stabilizowanego s�  zgodne z wymaganiami okre� lonymi w p. 2.7 
tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17] 

Lp. W
a� ciwo� ci Wymagania Badania wed
ug 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodz� cych przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej ni� : 
b) ziarn przechodz� cych przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powy� ej 
c) ziarn przechodz� cych przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powy� ej 
d) cz� stek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poni� ej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 

2 Granica p
ynno� ci, % (m/m), nie wi� cej ni� : 40 PN-B-04481 [2] 

3 Wska� nik plastyczno� ci, % (m/m), nie wi� cej ni� : 15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 

5 Zawarto��  cz�� ci organicznych, % (m/m), nie 
wi� cej ni� : 

2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawarto��  siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie wi� cej ni� : 

1 PN-B-06714-28 
[6] 

 
 
 Grunty nie spe
niaj� ce wymaga�  okre� lonych w tablicy 2, mog�  by�  poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 
chlorkiem wapniowym, wapnem, popio
ami lotnymi. 
 Grunty o granicy p
ynno� ci od 40 do 60 % i wska� niku plastyczno� ci od 15 do 30 % mog�  by�  stabilizowane 
cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego pod
o� a pod warunkiem u� ycia specjalnych maszyn, umo� liwiaj � cych 
ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
 Dodatkowe kryteria oceny przydatno� ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si�  u� ycie gruntów o: 
-  wska� niku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
-  zawarto� ci ziarn pozostaj� cych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
-  zawarto� ci ziarn przechodz� cych przez sito 0,075 mm - nie wi� cej ni�  15%. 
 Decyduj� cym sprawdzianem przydatno� ci gruntu do stabilizacji cementem s�  wyniki wytrzyma
o� ci na � ciskanie 
próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
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2.4. Kruszywa 

 Do stabilizacji cementem mo� na stosowa�  piaski, mieszanki i � wiry albo mieszank�  tych kruszyw, spe
niaj� ce 
wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo mo� na uzna�  za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada�  laboratoryjnych wyka�� , � e 
wytrzyma
o��  na � ciskanie i mrozoodporno��  próbek kruszywa stabilizowanego b� d�   zgodne z wymaganiami okre� lonymi w 
p. 2.7 tablica 4. 
 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. W
a� ciwo� ci Wymagania Badania wed
ug 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostaj� cych na sicie  # 2 mm, %, nie 

mniej ni� : 

 
 

30 

 
 

PN-B-06714-15 
[4] 

 b) ziarn przechodz� cych przez sito 0,075 mm,             
%, nie wi� cej ni� : 

 
15 

 

2 Zawarto��  cz�� ci organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza ni� : 

wzorcowa PN-B-06714-26 
[5] 

3 Zawarto��  zanieczyszcze�  obcych, %, nie wi� cej 
ni� : 

0,5 PN-B-06714-12 
[3] 

4 Zawarto��  siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
%, poni� ej: 

1 PN-B-06714-28 
[6] 

 
 
 Je� eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo� rednio po dostarczeniu na budow�  
i zachodzi potrzeba jego okresowego sk
adowania na terenie budowy, to powinno by�  ono sk
adowane w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj� cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 
ró� nych rodzajów kruszyw. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do piel� gnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiada�  wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  wodoci� gow�  wod�  pitn� . 
Gdy woda pochodzi z w� tpliwych � róde
 nie mo� e by�  u� yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy� ej podan�  norm�  lub 
do momentu porównania wyników wytrzyma
o� ci na � ciskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wod�  w� tpliw�  
i z wod�  wodoci� gow� . Brak ró� nic potwierdza przydatno��  wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.6. Dodatki ulepszaj� ce 

 Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si�  nast� puj� ce dodatki ulepszaj� ce: 
-  wapno wg PN-B-30020 [12], 
-  popio
y lotne wg PN-S-96035 [18], 
-  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
 Za zgod�  In� yniera mog�  by�  stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia
aniu, posiadaj� ce aprobat�  techniczn�  
wydan�  przez uprawnion�  jednostk� . 

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

 W zale� no� ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma
o��  gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spe
nia�  wymagania okre� lone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego pod
o� a 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie próbek 
nasyconych wod�  (MPa) 

Wska� nik 
mrozood- 

  po 7 dniach po 28 dniach porno� ci 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6 

do 2,2 

od 2,5 

do 5,0 
0,7 

2 Górna cz���  warstwy ulepszonego 
pod
o� a gruntowego o grubo� ci co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 

 
 

od 1,0 

 
 

od 1,5 

 
 

0,6 
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cz���  warstwy ulepszenia s
abego pod
o� a 
z gruntów w� tpliwych oraz 
wysadzinowych 

do 1,6 do 2,5 

3 Dolna cz���  warstwy ulepszonego 
pod
o� a gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
pod
o� u z gruntów w� tpliwych 
i wysadzinowych 

 

- 

 

od 0,5 

do 1,5 

 

0,6 

 

3. SPRZ� T 

 Wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przyst� pienia do robót 

 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo� e by�  wykonywana wtedy, gdy pod
o� e jest 
zamarzni� te i podczas opadów deszczu. Nie nale� y rozpoczyna�  stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, je� eli prognozy 
meteorologiczne wskazuj�  na mo� liwy spadek temperatury poni� ej 5oC w czasie najbli� szych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie pod
o� a 

Pod
o� e powinno by�  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre� lonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone 
pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.4. Sk
ad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 

 Zawarto��  cementu w mieszance nie mo� e przekracza�  warto� ci podanych w tablicy 5. Zaleca si�  taki dobór 
mieszanki, aby spe
ni�  wymagania wytrzyma
o� ciowe okre� lone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawarto� ci cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawarto��  cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego 
cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego pod
o� a 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawarto��  cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone 
pod
o� e 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

 
 
 Zawarto��  wody w mieszance powinna odpowiada�  wilgotno� ci optymalnej, okre� lonej wed
ug normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj�  +10%, -20% jej warto� ci. 
 Zaprojektowany sk
ad mieszanki powinien zapewnia�  otrzymanie w czasie budowy w
a� ciwo� ci gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre� lonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metod�  mieszania na miejscu 

 Do stabilizacji gruntu metod�  mieszania na miejscu mo� na u� y�  specjalistycznych mieszarek wieloprzej� ciowych lub 
jednoprzej� ciowych albo maszyn rolniczych. 
 Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by�  spulchniony i rozdrobniony. 
 Po spulchnieniu gruntu nale� y sprawdzi�  jego wilgotno��  i w razie potrzeby j�  zwi� kszy�  w celu u
atwienia 
rozdrobnienia. Woda powinna by�  dozowana przy u� yciu beczkowozów zapewniaj� cych równomierne i kontrolowane 
dozowanie. Wraz z wod�  mo� na dodawa�  do gruntu dodatki ulepszaj� ce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
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 Je� eli wilgotno��  naturalna gruntu jest wi� ksza od wilgotno� ci optymalnej o wi� cej ni�  10% jej warto� ci, grunt 
powinien by�  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
 Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nale� y doda�  i przemiesza�  z gruntem dodatki ulepszaj� ce, np. wapno lub 
popio
y lotne, w ilo� ci okre� lonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich u� ycie jest przewidziane w tej� e recepcie. 
 Cement nale� y dodawa�  do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo� ci ustalonej w recepcie 
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszaj� ce powinny by�  dodawane przy u� yciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In� yniera. 
 Grunt powinien  by�  wymieszany z cementem w sposób zapewniaj� cy jednorodno��  na okre� lon�  g
� boko�� , 
gwarantuj� c�  uzyskanie projektowanej grubo� ci warstwy po zag� szczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w 
prowadnicach, szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na jednorodno��  wymieszania gruntu w obr� bie skrajnych pasów o 
szeroko� ci od 30 do 40 cm, przyleg
ych do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z cementem nale� y sprawdzi�  wilgotno��  mieszanki. Je� eli jej wilgotno��  jest mniejsza od 
optymalnej o wi� cej ni�  20%, nale� y doda�  odpowiedni�  ilo��  wody i mieszank�  ponownie dok
adnie wymiesza� . 
Wilgotno��  mieszanki przed zag� szczeniem nie mo� e ró� ni�  si�  od wilgotno� ci optymalnej o wi� cej ni�  +10%, -20% jej 
warto� ci. 
 Czas od momentu roz
o� enia cementu na gruncie do momentu zako� czenia mieszania nie powinien by�  d
u� szy od 2 
godzin. 
 Po zako� czeniu mieszania nale� y powierzchni�  warstwy wyrówna�  i wyprofilowa�  do wymaganych w dokumentacji 
projektowej rz� dnych oraz spadków poprzecznych i pod
u� nych. Do tego celu nale� y u� y�  równiarek i wykorzysta�  
prowadnice pod
u� ne, uk
adane ka� dorazowo na odcinku roboczym. Od u� ycia prowadnic mo� na odst� pi�  przy zastosowaniu 
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantuj� cej odpowiedni�  równo��  warstwy, po uzyskaniu zgody In� yniera. Po 
wyprofilowaniu nale� y natychmiast przyst� pi�  do zag� szczania warstwy. Zag� szczenie nale� y przeprowadzi�  w sposób 
okre� lony w p. 5.8. 

5.6. Stabilizacja metod�  mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

 Sk
adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj� ce, powinny by�  dozowane w ilo� ci okre� lonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by�  wyposa� ona w urz� dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i 
cementu oraz obj� to� ciowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by�  krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez In� yniera po wst� pnych próbach. W mieszarkach typu ci� g
ego pr� dko��  podawania materia
ów 
powinna by�  ustalona i na bie�� co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni�  jednorodno��  mieszanki. 
 Wilgotno��  mieszanki powinna odpowiada�  wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�  +10% i -20% jej warto� ci. 
 Przed u
o� eniem mieszanki nale� y ustawi�  prowadnice i pod
o� e zwil� y�  wod� . 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by�  uk
adana przy pomocy uk
adarek lub równiarek. Grubo��  uk
adania 
mieszanki powinna by�  taka, aby zapewni�  uzyskanie wymaganej grubo� ci warstwy po zag� szczeniu. 
 Przed zag� szczeniem warstwa powinna by�  wyprofilowana do wymaganych rz� dnych, spadków pod
u� nych i 
poprzecznych. Przy u� yciu równiarek do rozk
adania mieszanki nale� y wykorzysta�  prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równo�ci profilu warstwy. Od u� ycia prowadnic mo� na odst� pi�  przy zastosowaniu technologii gwarantuj� cej 
odpowiedni�  równo��  warstwy, po uzyskaniu zgody In� yniera. Po wyprofilowaniu nale� y natychmiast przyst� pi�  do 
zag� szczania warstwy. 

5.7. Grubo��  warstwy 

 Orientacyjna grubo��  poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie 
powinna przekracza� : 
-  15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz� tem rolniczym, 
-  18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprz� tem specjalistycznym, 
-  22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 Je� eli projektowana grubo��  warstwy podbudowy jest wi� ksza od maksymalnej, to stabilizacj�  nale� y wykonywa�  w 
dwóch warstwach. 
 Je� eli stabilizacja b� dzie wykonywana w dwóch lub wi� cej warstwach, to tylko najni� ej po
o� ona warstwa mo� e by�  
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy le�� ce wy� ej powinny by�  wykonywane 
wed
ug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by�  wykonywane wed
ug technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 

5.8. Zag� szczanie 

 Zag� szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale� y prowadzi�  przy u� yciu walców 
g
adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
 Zag� szczanie podbudowy oraz ulepszonego pod
o� a o przekroju daszkowym powinno rozpocz��  si�  od kraw� dzi i 
przesuwa�  pasami pod
u� nymi, cz�� ciowo nak
adaj� cymi si�  w stron�  osi jezdni. Zag� szczenie warstwy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocz��  si�  od ni� ej po
o� onej kraw� dzi i przesuwa�  pasami pod
u� nymi, cz�� ciowo 
nak
adaj� cymi si� , w stron�  wy� ej po
o� onej kraw� dzi. Pojawiaj� ce si�  w czasie zag� szczania zani� enia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, musz�  by�  natychmiast naprawiane przez wymian�  mieszanki  na pe
n�  g
� boko�� , 
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wyrównanie i ponowne zag� szczenie. Powierzchnia zag� szczonej warstwy powinna mie�  prawid
owy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygl� d. 
 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag� szczania i obróbki powierzchniowej 
musz�  by�  zako� czone przed up
ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zag� szczania i obróbki powierzchniowej musz�  by�  
zako� czone nie pó� niej ni�  w ci� gu 5 godzin, licz� c od momentu rozpocz� cia mieszania gruntu z cementem. 
 Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia mieszanki okre� lonego wg BN-77/8931-
12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
 Specjaln�  uwag�  nale� y po�wi� ci�  zag� szczeniu mieszanki w s� siedztwie spoin roboczych pod
u� nych i 
poprzecznych oraz wszelkich urz� dze�  obcych. 
 Wszelkie miejsca lu� ne, rozsegregowane, sp� kane podczas zag� szczania lub w inny sposób wadliwe, musz�  by�  
naprawione przez zerwanie warstwy na pe
n�  grubo�� , wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk
adzie i ponowne 
zag� szczenie. Roboty te s�  wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9. Spoiny robocze 

 W miar�  mo� liwo� ci nale� y unika�  pod
u� nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na ca
ej szeroko� ci. 
 Je� li jest to niemo� liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  nale� y 
pionow�  kraw� d�  wykonanego pasa zwil� y�  wod� . Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w u
o� onej i zag� szczonej 
mieszance, nale� y niezw
ocznie obci��  pionow�  kraw� d� . Po zwil� eniu jej wod�  nale� y wbudowa�  kolejny pas. W podobny 
sposób nale� y wykona�  poprzeczn�  spoin�  robocz�  na po
� czeniu dzia
ek roboczych. Od obci� cia pionowej kraw� dzi w 
wykonanej mieszance mo� na odst� pi�  wtedy, gdy czas pomi� dzy zako� czeniem zag� szczania jednego pasa, a rozpocz� ciem 
wbudowania s� siedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 Je� eli w ni� ej po
o� onej warstwie wyst� puj�  spoiny robocze, to spoiny w warstwie le�� cej wy� ej powinny by�  
wzgl� dem nich przesuni� te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod
u� nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.10. Piel� gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

 Zasady piel� gnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 
5.5. 

5.11. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona�  odcinek próbny, zgodnie z zasadami okre� lonymi w 
SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod
o� a 

 Podbudowa i ulepszone pod
o� e powinny by�  utrzymywane przez Wykonawc�  zgodnie z zasadami okre� lonymi w 
SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania gruntów lub kruszyw zgodnie z ustaleniami 
SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i 
ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotycz� ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod
o� a 

 Wymagania dotycz� ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod
o� a podano w SST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  
pkt 6.4. 

6.5. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pod
o� a 
 Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pod
o� a podano w SST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 
ogólne” pkt 6.5. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

 Zasady dotycz� ce ustalenia podstawy p
atno� ci podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z 
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

 Normy i przepisy zwi� zane podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone pod
o� e z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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D.04.06.02 

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 

1. WST� P 

1.1. Przedmiot Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót   
w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj� tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej dotycz�  prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem podbudowy z chudego 
betonu i obejmuj� : 
-    wykonanie podbudowy z chudego betonu grubo�ci 20 cm          wg  przedmiaru  robót 
 
1.4. Okre� lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zag� szczonej mieszanki betonowej, która po osi� gni� ciu 

wytrzyma
o� ci na � ciskanie nie mniejszej ni�  6 MPa i nie wi� kszej ni�  9 MPa, stanowi fragment no�nej cz�� ci 
nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton –  materia
 budowlany powsta
y przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo� ci od 5% do 
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj� cej 130 kg/m3 oraz optymaln�  ilo� ci�  wody, który po zako� czeniu 
procesu wi� zania osi� ga wytrzyma
o��  na � ciskanie R28w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.3. Pozosta
e okre� lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz za zgodno��  z Dokumentacj�  Projektow� , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA	Y 
2.1. Wymagania ogólne dotycz� ce materia
ów 
Wymagania ogólne dotycz� ce materia
ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.  Cement 
Do chudego betonu nale� y stosowa�  cementy powszechnego u� ytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, portlandzki wielosk
adnikowy 
CEM II  klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1.   W
a� ciwo� ci mechaniczne i fizyczne cementu wg. PN-EN 197-1 [2] 
 
Lp. W
a� ciwo� ci Klasa cementu 

32,5 

1. Wytrzyma
o��  na � ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni� : 16 
2. Wytrzyma
o��  na � ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni� :  32,5 
3. Pocz� tek czasu wi� zania, min , nie wcze�niej ni� : 75 
4. Sta
o��  obj� to� ci, mm, nie wi� cej ni� : 10 
 
Badania cementu nale� y wykona�  zgodnie z PN-EN-196-1/6 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywa�  si�  zgodnie z BN-88/6731-08 [18]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b� dzie d
u� szy od trzech miesi� cy, mo� na go stosowa�  za zgod�  Inspektora Nadzoru tylko 
wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka��  jego przydatno��  do robót. 
 
 
2.3. Kruszywa 
Do wykonania mieszanki chudego betonu nale� y stosowa�  kruszywa naturalne (piaski, mieszanki i �wiry) albo mieszank�  tych kruszyw o ci� g
ym 
uziarnieniu spe
niaj� ce wymagania podane w tablicy 2. 
Kruszywo mo�na uzna�  za przydatne do chudego betonu wtedy, gdy wyniki bada�  laboratoryjnych wyka�� , � e wytrzyma
o��  na �ciskanie próbek 
chudego betonu b�d�  zgodne z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 6.3.6. 
 
Tablica 2.   Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do chudego betonu 
 
Lp. W
a� ciwo� ci Wymagania 

1. Uziarnienie, wg. PN-B-06714-15 [6] 
a) ziaren pozostaj� cych na sicie 2 mm, % nie mniej ni�  

 
30 



70 

b) ziaren przechodz� cych przez sito 0,075 mm, % nie wi� cej ni� : 15 
2. Zawarto��  cz�� ci organicznych wg. PN-B-06714-26 [9] 

Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni� : 
wzorcowa 

3. Zawarto��  zanieczyszcze�  obcych wg. PN-B-06714-12 [4], %, nie wi� cej ni� : 0,1 
4. Zawarto��  siarczanów w przeliczeniu na SO2 wg. PN-B-06714-28 [6], %, poni� ej:                                                               

1 
 
2.4.  Woda 
Woda stosowana do wytwarzania mieszanki betonowej i ewentualnie do piel� gnacji wykonanej warstwy powinna by�  czysta, bez 
zawarto�ci szkodliwych dodatków, odpowiadaj� ca wymaganiom normy  PN-B-32250 [3]. Bez bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  
wodoci� gow�  wod�  pitn� . 
 
2.5. Materia
y do piel� gnacji podbudowy z chudego betonu 
Do piel� gnacji podbudowy z chudego betonu mog�  by�  stosowane: 

- preparaty piel� gnacyjne posiadaj� ce aprobat�  techniczn� , 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- w
ókniny wed
ug PN-P-01715[21] 
- piasek i woda. 

 
3.  SPRZ� T 
3.1.  Wymagania ogólne dotycz� ce sprz� tu 
Wymagania ogólne dotycz� ce sprz� tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz� t do wykonania robót 
Do wykonania podbudowy z chudego betonu nale� y stosowa� : 
-  wytwórni�  stacjonarn�  lub mobiln�  do produkcji chudej mieszanki betonowej, 
    Wytwórnia powinna by�  wyposa� ona w urz� dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk
adników, gwarantuj� ce 
nast� puj� ce tolerancje dozowania, wyra� one w stosunku masy poszczególnych sk
adników: kruszywo ±3%, cement ± 0,5%, 
woda ±2%. Inspektor Nadzoru mo� e dopu� ci�  obj� to� ciowe dozowanie wody, 
-  przewo� nych zbiorników na wod� , 
-  uk
adarki lub równiarki do rozk
adania mieszanki 
-  walce wibracyjne lub statyczne do zag� szczania lub p
yty wibracyjne, 
-  ubijaki mechaniczne, p
yty wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodost�pnych dla innego sprz� tu, 
-  inny, drobny sprz� t pomocniczy. 
Sprz� t powinien by�  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wydajno��  sprz� tu powinna by�  dostosowana do warunków technologicznych dotycz� cych czasu mieszania i zag� szczania. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz� ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz� ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materia
ów do wykonania podbudowy z chudego betonu 
Transport materia
ów powinien odbywa�  si�  w sposób przeciwdzia
aj� cy ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wp
ywowi warunków 
atmosferycznych.  
Mieszanka chuda betonowa powinna by�  transportowana w sposób zabezpieczaj� cy przed rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Transport mieszanki  chudego betonu powinien odbywa�  si�  zgodnie z PN-S-96013 [19]. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�dzie 
wykonywana podbudowa z chudego betonu.. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki chudego betonu 
5.2.1.  Sk
ad mieszanki chudego betonu 
Zawarto��  cementu w mieszance powinna wynosi�  od 5% do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza�  130 kg/m3. 
Zawarto��  wody w mieszance powinna odpowiada�  wilgotno�ci optymalnej, okre� lonej wed
ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [20], z tolerancj�  +10%, -20% jej warto�ci. 
5.2.2. Projektowanie sk
adu mieszanki chudego betonu 
Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien dostarczy�  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sk
adu mieszanki.. Wraz z projektem Wykonawca 
powinien dostarczy�  próbki kruszywa, cementu, pobrane w obecno�ci Inspektora Nadzoru. 
Projekt sk
adu mieszanki powinien by�  opracowany w oparciu o: 
a) wyniki bada�  kruszywa przeznaczonego do mieszanki wed
ug zakresu podanego w n/n SST,  

        Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci�  si�  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-
S-96013 [19], 

        Uziarnienie kruszywa powinno by�  tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywa
a maksymaln�  szczelno��  i urabialno��  przy 
minimalnym zu� yciu cementu i wody. 
b) wyniki bada�  cementu wed
ug metod i w zale�no�ci od w
a�ciwo�ci okre�lonych w normie PN-EN-196-1/6 [1] oraz wymaga�  n/n SST,  
c) wyniki bada�  wytrzyma
o�ci chudego betonu wg. metod podanych w normie PN-B-06250 [22] oraz wymaga�  n/n SST, 
oraz zawiera� : 
d) wymagan�  zawarto��  cementu w mieszance, 
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Zawarto��  cementu powinna wynosi�  od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza�  130 kg/m2 

e) wymagan�  zawarto��  wody w mieszance odpowiadaj� c�  wilgotno�ci optymalnej chudego betonu 
Zawarto��  wody powinna odpowiada�  wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej wed
ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481[20]   
f) w przypadkach w� tpliwych - wyniki badania jako�ci wody wed
ug normy PN-B-32250 [3]. 
5.2.3. W
a� ciwo� ci chudego betonu 
Chudy beton powinien spe
nia�  wymagania podane w tablicy 3 
                                         Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu  

Lp. W
a� ciwo� ci Wymagania Badania 
wed
ug 

1. Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 
2. Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 
3. Nasi� kliwo�� , % m/m, nie wi� cej ni� :  9 PN-B-06250 
4. Mrozoodporno�� , zmniejszenie wytrzyma
o� c, %, nie wi� cej ni� :  20                                                             PN-B-06250 

 
5.3.  Wbudowanie mieszanki 
5.3.1. Przygotowanie pod
o�a  
Pod
o� e gruntowe nale� y oczy� ci�  z wszelkich zanieczyszcze�  oraz sprawdzi�  jego cechy geometryczne i zag� szczenie. 
Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zag� szczone lub wykazuj� ce odchylenia cech geometrycznych powinny by�  
naprawione. 
5.3.2. Warunki atmosferyczne 
Podbudowa z chudego betonu nie mo� e by�  wykonywana przy temperaturze otoczenia poni� ej +5°C i powy� ej 25ºC, przy 
zamarzni� tym pod
o� u i podczas opadów deszczu. 
5.3.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Sk
adniki mieszanki powinny by�  dozowane w ilo�ci okre�lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszank�  chudego betonu nale� y wytwarza�  w 
mieszarkach zapewniaj� cych ci� g
o��  produkcji i gwarantuj� cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka stacjonarna 
powinna by�  wyposa�ona w urz�dzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj� to�ciowego dozowania wody. Czas mieszania 
w mieszarkach cyklicznych nie powinien by�  krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez 
Inspektora Nadzoru po wst� pnych próbach.  
W mieszarkach typu ci� g
ego pr� dko��  podawania materia
ów powinna by�  ustalona i na bie�� co kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewni�  jednorodno��  mieszanki. 
Wilgotno��  mieszanki powinna odpowiada�  wilgotno�ci optymalnej z tolerancj�  +10% i -20% jej warto�ci.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj�  i 
nadmiernym wysychaniem.  
5.3.4. Wbudowywanie i zag� szczanie mieszanki betonowej 
Uk
adanie podbudowy z chudego betonu nale�y wykonywa�  uk
adarkami mechanicznymi, poruszaj� cymi si�  na prowadnicach.. Wbudowywanie za 
pomoc�  równiarek bez stosowania prowadnic mo�e odbywa�  si�  tylko w wyj� tkowych wypadkach, okre�lonych w SST i za zgod�  Inspektora 
Nadzoru. 
 Grubo��  uk
adanej mieszanki powinna by�  taka, aby zapewni�  uzyskanie wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu. Orientacyjna grubo��  
uk
adanej warstwy wynosi od 10 do 20 cm.. Je�eli projektowana grubo��  warstwy jest wi� ksza, to do uk
adania drugiej  warstwy mo�na przyst�pi�  po 
odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru.  
Przed zag� szczeniem warstwa powinna by�  wyprofilowana do wymaganych rz� dnych, spadków pod
u�nych i poprzecznych. 
Po wyprofilowaniu nale� y natychmiast przyst� pi�  do zag� szczania warstwy. 
5.3.5. Zag� szczanie 
Zag�szczanie warstwy podbudowy nale�y prowadzi�  przy u�yciu walców g
adkich, wibracyjnych, p
yt wibracyjnych w zale�no�ci od szeroko�ci warstwy. 
Stosuj�c do zag�szczania walce wibracyjne, pocz� tkowe przej�cia walców nale�y wykonywa�  bez uruchamiania wibratorów. 
W miejscach niedost� pnych dla walców warstwa podbudowy powinna by�  zag� szczana zag� szczarkami p
ytowymi lub ubijakami 
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska�nika zag� szczenia nie mniejszego ni�  0,98 maksymalnego zag� szczenia okre�lonego 
wed
ug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481[20]. Zag� szczenie powinno by�  zako� czone przed rozpocz� ciem czasu wi� zania 
cementu. 
Wilgotno��  mieszanki chudego betonu podczas zag� szczania powinna by�  równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj�  +10% i –20% jej 
warto�ci, okre� lonej wed
ug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 [20].  
Pojawiaj�ce si�  w czasie zag�szczania zani�enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by�  natychmiast naprawiane przez wymian�  mieszanki na 
pe
n�  g
�boko�� , wyrównanie i ponowne zag�szczenie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna mie�  prawid
owy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygl�d. 
Operacje zag� szczania i obróbki powierzchniowej musz�  by�  zako� czone przed up
ywem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Przerwy w zag� szczaniu nie mog�  by�  d
u� sze ni�  30 min. 
Zag� szczenie mieszanki nale� y sprawdza�  wed
ug normy BN-B-04481 [20]. 
Wszelkie miejsca lu� ne, rozsegregowane, sp� kane podczas zag� szczania lub w inny sposób wadliwe, musz�  by�  naprawione przez zerwanie 
warstwy na pe
n�  grubo�� , wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk
adzie i ponowne zag� szczenie. Roboty te s�  wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 
 
5.4.  Spoiny robocze 
W miar�  mo� liwo�ci nale� y unika�  pod
u� nych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na ca
ej szeroko�ci. 
Je�eli jest to niemo� liwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nale� y pionow�  kraw�d�  wykonanego 
pasa zwil� y�  wod� . Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w u
o�onej i zag� szczonej mieszance, nale� y niezw
ocznie obci��  pionow�  kraw�d� . 
Po zwil� eniu jej wod�  nale� y wbudowa�  kolejny pas. W podobny sposób nale� y wykona�  poprzeczn�  spoin�  robocz�  na po
� czeniu dzia
ek 
roboczych. Od obci� cia pionowej kraw�dzi w wykonanej mieszance mo�na odst� pi�  wtedy, gdy czas pomi� dzy zako� czeniem zag� szczania 
jednego pasa, a rozpocz� ciem wbudowania s� siedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Je� eli w ni� ej po
o� onej warstwie wyst� puj�  spoiny robocze, to spoiny w warstwie le�� cej wy� ej powinny by�  wzgl� dem nich 
przesuni� te o co najmniej 30 cm dla spoiny pod
u� nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.5.     Nacinanie szczelin 
W pocz� tkowej fazie twardnienia betonu zaleca si�  wyci� cie  szczelin pozornych na g
� boko��  oko
o 1/3 jej grubo� ci. 
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Szeroko��  naci� tych szczelin  pozornych powinna wynosi�  od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale� y wyci��  tak, aby ca
a 
powierzchnia podbudowy by
a podzielona na kwadratowe lub prostok� tne p
yty. Stosunek d
ugo� ci p
yt do ich szeroko� ci 
powinien by�  nie wi� kszy ni�  od 1,5 do 1,0. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma
o� ci i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoo�miodniowej wytrzyma
o� ci na � ciskanie chudego betonu, wyci� cie szczelin pozornych jest konieczne. 
 
5.6.  Piel� gnacja podbudowy 
Piel� gnacja powinna by�  przeprowadzona natychmiast po zag� szczeniu wed
ug jednego z nast� puj� cych sposobów: 
a) skropienie preparatem piel� gnacyjnym posiadaj� cym aprobat�  techniczn�    
b)  przykrycie warstw�  piasku  i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. do 10 dni 
c)    przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln�  foli�  z tworzywa sztucznego, u
o� on�  na    
       zak
ad co najmniej 30 cm i zabezpieczon�  przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez     
       wiatr; 
       przykrycie matami lub w
ókninami i spryskiwanie wod�  przez okres 7 do 10 dni 
Inne sposoby piel� gnacji, zaproponowane przez Wykonawc�  i inne materia
y mog�  by�  zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Nie nale� y dopuszcza�  � adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7-10 dni piel� gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch 
budowlany mo�e odbywa�  si�  wy
� cznie za zgod�  Inspektora Nadzoru. 
 
5.7. Utrzymanie podbudowy z chudego betonu 
Podbudowa z chudego betonu po wykonaniu, a przed u
o�eniem nast� pnej warstwy, powinno by�  utrzymywana w dobrym stanie i chroniona 
przed uszkodzeniami. Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywa
, za zgod�  Inspektora Nadzoru, gotow�  podbudow�  do ruchu budowlanego, to jest 
obowi� zany naprawi�  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik
ych z niew
a�ciwego utrzymania 
ulepszonego pod
o�a obci�� a Wykonawc�  robót. 
Wykonawca jest zobowi� zany do przeprowadzenia bie�� cych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddzia
ywania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i �niegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowi� zany wstrzyma�  ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je� eli wyst� pi mo� liwo��  uszkodzenia 
podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu powinna by�  przykryta przed zim�  co najmniej jedn�  warstw�  mieszanki mineralno - asfaltowej lub zabezpieczona 
przed dzia
aniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako� ci robót 
Zasady ogólne kontroli jako�ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przyst� pieniem do robót 
Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania niezb�dne do opracowania projektu sk
adu mieszanki przeznaczonej do 
stabilizacji, w zakresie i w czasie okre�lonym w pkt. 5.2. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Cz� stotliwo��  i zakres bada�  kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 3. 
Tablica 4.   Cz� stotliwo��  bada�  przy budowie podbudowy z chudego betonu 
 

  Cz� stotliwo��  bada�  
Lp. Wyszczególnienie bada�  Minimalna ilo ��  bada�  

na dziennej dzia
ce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj� ca na 

jedno badanie [m2] 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej   
2. Wilgotno��  mieszanki chudego betonu 2 600 
3. Zag� szczenie warstwy   
4. Grubo��  ulepszonego pod
o� a  
5. Wytrzyma
o��  na �ciskanie 7 i 28-dniowe 3 400 
6. Mrozoodporno��   Przy projektowaniu  

i w przypadkach w� tpliwych 
7. Badanie cementu Przy projektowaniu sk
adu mieszanki 

i przy ka� dej dostawie 
8. Badanie wody Dla ka� dego w� tpliwego � ród
a 
9. Szczegó
owe badania kruszywa Dla ka� dej partii i przy ka� dej zmianie 

 rodzaju kruszywa 
 
 
6.3.1. Badania cementu 
Dla ka� dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre�li�  czas wi� zania, sta
o��  obj� to�ci i wytrzyma
o��  28-dniow�  cementu. W 
przypadku stosowania cementów marki 32,5 dopuszcza si�  ocen�  wytrzyma
o�ci na podstawie badania wytrzyma
o�ci 3-dniowej. 
W
a�ciwo�ci te powinny spe
nia�  wymagania podane w normie PN-EN 197-1 [2]. 
6.3.2. Badania kruszywa 
Przy ka� dej zmianie rodzaju kruszywa nale� y bada�  wszystkie jego w
a� ciwo� ci okre� lone odpowiednio w tablicy 2 i 
opracowa�  nowy sk
ad mieszanki cementowo-kruszywowej. W
a� ciwo� ci kruszywa powinny by�  zgodne z wymaganiami 
normy PN-S-96013 [19]. 
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Uziarnienie kruszywa wed
ug PN-B-06714/15 [6] nale� y bada�  w czasie robót z cz� stotliwo�ci�  okre�lon�  w tablicy 3. 
6.3.3. Badanie wody 
W przypadkach w� tpliwych nale� y przeprowadzi�  badania wody wed
ug PN-B-32250:1998 [3]. 
6.3.4. Wilgotno��  mieszanki chudego betonu 
Wilgotno��  mieszanki powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej okre� lonej w projekcie sk
adu tej mieszanki, z tolerancj�  
+10%, -20%. 
Wilgotno��  mieszanki nale� y sprawdza�  z cz� stotliwo�ci�  okre�lon�  w tablicy 3 przy kontroli zag� szczenia warstwy. 
6.3.5.  Zag� szczenie podbudowy 
Mieszanka powinna by�  zag� szczana do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia (IS) nie mniejszego ni�  0,98 maksymalnego zag� szczenia 
laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln�  prób�  Proctora (metoda II), wed
ug normy PN-B-04481 [20]. Zag� szczenie nale� y 
sprawdza�  z cz� stotliwo�ci�  podan�  w tablicy 3. 
6.3.6.    Grubo��  podbudowy z chudego betonu 
Grubo��  warstwy nale� y mierzy�  bezpo� rednio po jej zag� szczeniu. Grubo��  podbudowy powinna by�  zgodna z 
dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ± 1 cm.  
6.3.7. Wytrzyma
o��  na � ciskanie chudego betonu 
Wytrzyma
o��  na �ciskanie chudego betonu badana wg. PN-S-96013 [19] powinna mie�ci�  si�  w przedziale: 
- po 7 dniach : 3,5÷5,5 MPa 
- po 28 dniach :  6,0÷9,0 MPa. 
Wytrzyma
o��  na �ciskanie okre�la si�  na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 16 cm. 
Próbki do bada�  nale� y pobra�  z miejsc wybranych losowo na �wie�o roz
o�onej warstwie, przed jej zag� szczeniem. Próbki w ilo�ci 6 szt. nale� y 
formowa�  i przechowywa�  zgodnie z norm�  PN-S-96013 [19]. Trzy próbki nale� y bada�  po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. 
6.3.8.      Nasi� kliwo��  i mrozoodporno��  chudego betonu 
Nasi� kliwo��  i mrozoodporno��  okre� la si�  po 28 dniach dojrzewania betonu zgodnie z norm�  PN-B-06250 [22]. Wyniki 
bada�  powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 
 
6.4.   Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu 
6.4.1. Cz� stotliwo��  pomiarów 
Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów pod budowy podano w tablicy 5. 
 
 
Tablica 5. Cz� stotliwo��  bada�  ulepszonego pod
o� a 

Lp. Wyszczególnienie bada�  i pomiarów Minimalna cz� stotliwo��  bada�  i pomiarów 

1. Szeroko��  10 razy na 1 km 
2. Równo��  pod
u� na co 20 m 
ata na ka� dym pasie ruchu albo w sposób ci� g
y 

planografem 
3. Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5. Rz� dne wysoko�ciowe, ukszta
towanie osi  

w planie*) 
co 100 m 

6. Grubo��  podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni�  raz na 100 m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale� y wykona�  w punktach g
ównych 
uków poziomych 
6.4.2. Szeroko��  podbudowy 
Szeroko��  podbudowy nie mo�e ró�ni�  si�  od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni�  +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równo��  podbudowy 
Nierówno�ci pod
u� ne nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 [16]. 
Nierówno�ci poprzeczne nale� y mierzy�  
at�  dostosowan�  do szeroko� ci podbudowy. 
Nierówno�ci nie powinny przekracza�  15 mm dla podbudowy pomocniczej i 9 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne podbudowy z chudego betonu powinny by�  zgodne z Dokumentacj�  Projektow�  z tolerancj�  ±0,5%. 
6.4.5. Rz� dne wysoko� ciowe 
Ró�nice pomi� dzy rz� dnymi podbudowy  rz� dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�   
+1 cm, -2 cm. 
6.4.6.    Ukszta
towanie osi w planie 
O�  podbudowy w planie powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ±5 cm. 
6.4.7.  Grubo��  
Dopuszczalne odchy
ki od projektowanej grubo�ci nie powinny przekracza�  +1cm, -2 cm. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk�  obmiarow�  jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z chudego betonu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór robót dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.  PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno�ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2  podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materia
ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie pod
o�a, dostarczenie, ustawienie , rozebranie i odwiezienie prowadnic i innych maateria
ów pomocniczych  
- roz
o�enie, wyprofilowanie i zag� szczenie mieszanki, 
-      piel� gnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1/6 Cement. Metody bada� . Oznaczanie cech fizycznych (1-oznaczenie wytrzyma
o� ci; 2-
analiza chemiczna cementu; 3-oznaczenie czasu wi� zania i sta
o� ci obj� to� ci; 6-
oznaczenie stopnia zmielenia). 

2. PN-EN 197-1 Cement. Sk
ad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz� ce cementów powszechnego u� ytku. 
3. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�  obcych. 
5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie py
ów mineralnych. 
6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
adu ziarnowego. 
7. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kszta
tu ziaren. 
8. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci. 
9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszcze�  organicznych. 
10. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los Angeles. 
11. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
12. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
 wir i pospó
ka. 
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika piaskowego. 
15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia nawierzchni podatnych i 

pod
o� a p
yt� . 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 
at� . 
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu. 
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
19. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
20. 
21. 
 
22. 

PN-B-04481 
PN-P-01715 
 
PN-B-06250 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
W
ókniny. Zestawienie wska� ników technologicznych i u� ytkowych oraz metod 
bada� . 
Beton zwyk
y. 

 
10.2.  Inne dokumenty 

23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych, IBDiM, 1997 
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D-04.03.01 
 

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
 WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w 
miejscowo�ci Sokó
ka.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u
o� eniem nast� pnej warstwy nawierzchni – zgodnie z przedmiarem robót. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

 Okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia
ów do wykonania skropienia 

 Materia
ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s� : 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
-  kationowe emulsje � redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
-  up
ynnione asfalty � rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
-  kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
-  up
ynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 
-  asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod�  In� yniera. 

2.3. Wymagania dla materia
ów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 

2.4. Zu� ycie lepiszczy do skropienia 

 Orientacyjne zu� ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
 
 
 
 
 

Tablica 1. Orientacyjne zu� ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
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Lp. Rodzaj lepiszcza Zu� ycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 
 Dok
adne zu� ycie lepiszczy powinno by�  ustalone w zale� no� ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez In� yniera. 

2.5. Sk
adowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mog�  powodowa�  utraty cech lepiszcza i obni� enia jego jako� ci. 
 Lepiszcze nale� y przechowywa�  w zbiornikach stalowych wyposa� onych w urz� dzenia grzewcze i zabezpieczonych 
przed dost� pem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si�  magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, 
betonowych lub � elbetowych przy spe
nieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsj�  mo� na magazynowa�  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. 
 Nie nale� y stosowa�  zbiornika walcowego le�� cego, ze wzgl� du na tworzenie si�  na du� ej powierzchni cieczy 
„ko� ucha” asfaltowego zatykaj� cego pó� niej przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale� y przestrzega�  zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przyst� puj� cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z 
nast� puj� cego sprz� tu: 
-  szczotek mechanicznych,               
 zaleca si�  u� ycie urz� dze�  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by�  wykonana z twardych elementów 
czyszcz� cych i s
u� y�  do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze�  przylegaj� cych do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiada�  mi� kkie elementy czyszcz� ce i s
u� y�  do zamiatania. Zaleca si�  u� ywanie szczotek wyposa� onych 
w urz� dzenia odpylaj� ce, 
-  spr�� arek, 
-  zbiorników z wod� , 
-  szczotek r� cznych. 

3.3. Sprz� t do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni nale� y u� ywa�  skrapiark�  lepiszcza. Skrapiarka powinna by�  wyposa� ona w 
urz� dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj� ce na sprawdzanie i regulowanie nast� puj� cych parametrów: 
-  temperatury rozk
adanego lepiszcza, 
-  ci� nienia lepiszcza w kolektorze, 
-  obrotów pompy dozuj� cej lepiszcze, 
-  pr� dko� ci poruszania si�  skrapiarki, 
-  wysoko� ci i d
ugo� ci kolektora do rozk
adania lepiszcza, 
-  dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by�  izolowany termicznie tak, aby by
o mo� liwe zachowanie sta
ej 
temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiada�  aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewni�  rozk
adanie lepiszcza z tolerancj�  ± 10% od ilo� ci za
o� onej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

 Asfalty mog�  by�  transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadaj� cych izolacj�  termiczn� , 
zaopatrzonych w urz� dzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dost� pem wody. 
 Emulsja mo� e by�  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 
warunkiem, � e nie b� d�  korodowa
y pod wp
ywem emulsji i nie b� d�  powodowa
y jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do 
przewozu emulsji powinny by�  przedzielone przegrodami, dziel� cymi je na komory o pojemno�ci nie wi� kszej ni�  1 m3, a 
ka� da przegroda powinna mie�  wykroje w dnie umo� liwiaj � ce przep
yw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu lub sk
adowania emulsji powinny by�  czyste i nie powinny zawiera�  resztek innych lepiszczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni� ciu lu� nego materia
u, brudu, b
ota i kurzu przy u� yciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci� nieniem. W miejscach trudno dost� pnych nale� y u� ywa�  szczotek r� cznych. 
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo� rednio przed skropieniem warstwa powinna by�  oczyszczona z kurzu 
przy u� yciu spr�� onego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna by�  oczyszczona. 
 Je� eli do czyszczenia warstwy by
a u� ywana woda, to skropienie lepiszczem mo� e nast� pi�  dopiero po wyschni� ciu 
warstwy, z wyj� tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo� e by�  wilgotna. 
 Skropienie warstwy mo� e rozpocz��  si�  po akceptacji przez In� yniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna by�  skrapiana lepiszczem przy u� yciu skrapiarek, a w miejscach trudno dost� pnych 
r� cznie (za pomoc�  w�� a z dysz�  rozpryskow� ). 
 Temperatury lepiszczy powinny mie� ci�  si�  w przedzia
ach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 
od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsj�  nale� y ogrza�  do temperatury zapewniaj� cej wymagan�  lepko�� . 
 Je� eli do skropienia zosta
a u� yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by�  pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezb� dny dla umo� liwienia penetracji lepiszcza w warstw�  i odparowania wody z emulsji. W 
zale� no� ci od rodzaju u� ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed u
o� eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy�  skropion�  
warstw�  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj� c tylko niezb� dny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi�  próbne skropienie warstwy w celu okre� lenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre� lenia wymaganej ilo� ci lepiszcza w zale� no� ci od rodzaju i stanu warstwy 
przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna by�  oparta na atestach producenta z tym, � e Wykonawca powinien kontrolowa�  dla ka� dej 
dostawy w
a� ciwo� ci lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. W
a� ciwo� ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
w
a� ciwo� ci 

Badanie 
wed
ug normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy 

lepko��  

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno� ci skropienia i zu� ycia lepiszcza 

 Nale� y przeprowadzi�  kontrol�  ilo� ci rozk
adanego lepiszcza wed
ug metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo� ci rozk
adanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
-  mechaniczne oczyszczenie ka� dej ni� ej po
o� onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wod�  

lub u� yciem spr�� onego powietrza,  
-  r� czne odspojenie stwardnia
ych zanieczyszcze� . 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
-  dostarczenie lepiszcza i nape
nienie nim skrapiarek, 
-  podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
-  skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
-  przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty up
ynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo� ci rozk
adanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia o 1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D – 04.07.01 
 

PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO 
wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania ogólne dotycz� ce wykonania i odbioru robót w 
zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki 
mineralno-asfaltowej wg. KR-3 AC16P dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 
przez Wykonawc�  dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi� zany jest prowadzi�  Zak
adow�  kontrol�  produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
 Podbudow�  z betonu asfaltowego mo� na wykonywa�  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okre� lenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P, AC32P 

AC16P, AC22P, AC32P 

 
1) Podzia
 ze wzgl� du na wymiar najwi� kszego kruszywa w mieszance. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk
adaj� ca si�  z jednej lub kilku warstw s
u�� cych do przejmowania i rozk
adania obci�� e�  
od ruchu pojazdów na pod
o� e. 

1.4.2. Podbudowa – g
ówny element konstrukcyjny nawierzchni, który mo� e by�  u
o� ony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre� lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl� du na najwi� kszy 
wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci� g
ym lub nieci� g
ym tworzy 
struktur�  wzajemnie klinuj� c�  si� . 

1.4.6. Uziarnienie – sk
ad ziarnowy kruszywa, wyra� ony w procentach masy ziaren przechodz� cych przez okre� lony zestaw 
sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci�� enie drogi ruchem samochodowym, wyra� one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko��  ziaren kruszywa, okre� lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D �  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D �  2 mm, którego wi� ksza cz���  pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Py
 – kruszywo z ziaren przechodz� cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wype
niacz – kruszywo, którego wi� ksza cz���  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype
niacz mieszany – kruszywo, 
które sk
ada si�  z wype
niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype
niacz dodany – wype
niacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
adunki cz� stkom zdyspergowanego 
asfaltu. 
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1.4.14. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy okre� laniu wielko� ci ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy okre� laniu wielko� ci ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – w
a� ciwo��  u� ytkowa nie okre� lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo� e jej nie okre� la� ), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo� e dsstarczy�  

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi� zany), 
IRI       – (International Roughness Index) mi� dzynarodowy wska� nik równo�ci, 
MOP   – miejsce obs
ugi podró� nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Nale� y stosowa�  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo� na stosowa�  inne 
lepiszcza nienormowe wed
ug aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P, 
 AC32P 

35/50, 50/70,  
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

KR5 - KR6 AC16P, AC22P, 
 AC32P 

35/5, 50/70, 
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spe
nia�  wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spe
nia�  wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. W
a� ciwo� ci Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 

W	A � CIWO� CI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mi� knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 
3 Temperatura zap
onu,  

nie mniej ni�  
°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawarto��  sk
adników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej ni�  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie wi� cej ni�  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozosta
a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni�  

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mi� knienia 
po starzeniu, nie mniej ni�  

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

W	A � CIWO� CI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawarto��  parafiny,  

nie wi� cej ni�  
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 
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9 Wzrost temp. mi� knienia 
po starzeniu, nie wi� cej ni�  

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura 
amliwo� ci 
Fraaosa, nie wi� cej ni�  

°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

W
a� ciwo��  
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w po� rednich 
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksplo-
atacyjnych 

Temperatura 
mi� knienia 

PN-EN 1427 [22] °C �  60 6 

Kohezja 

Si
a rozci� gania 
(ma
a pr� dko��  
rozci� gania) 

PN-EN 13589 
[55]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 �  2 w 5°C 3 

Si
a rozci� gania 
w 5°C (du� a 
pr� dko��  
rozci� gania) 

PN-EN 13587 
[53]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 NPDa 0 

Wahad
o Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 

Sta
o��  kon- 
systencji 
(Odporno��   
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1  
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % �  0,5 3 
Pozosta
a 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % �  40 3 

Wzrsst tem-
peratury 
mi� knienia 

PN-EN 1427 [22] °C �  8 3 

Inne 
w
a� ciwo� ci 

Temperatura 
zap
onu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C �  235 3 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 

amliwo� ci 

PN-EN 12593 
[29] 

°C �  -12 6 

Nawrót spr�� ysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 
[51] 

% �  50 5 

Nawrót spr�� ysty 
w 10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczno� ci 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilno��  
magazynowania. 
Ró� nica 
temperatur 
mi� knienia 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C �  5 2 

Stabilno��  
magazynowania. 
Ró� nica 
penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mi� knienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót spr�� ysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 13398 
[51] 

% �  50 4 
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Nawrót spr�� ysty 
w 10°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (w
a� ciwo��  u� ytkowa nie okre� lana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 
 Sk
adowanie asfaltu drogowego powinno si�  odbywa�  w zbiornikach, wykluczaj� cych zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposa� onych w system grzewczy po� redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien by�  izolowany termicznie, posiada�  automatyczny system grzewczy z tolerancj�  ± 5°C oraz uk
ad cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien by�  magazynowany w zbiorniku wyposa� onym w system grzewczy po� redni z termsstatem 
kontroluj� cym temperatur�  z dok
adno� ci�   ± 5°C. Zaleca si�  wyposa� enie zbiornika w mieszad
o. Zaleca si�  bezpo� rednie 
zu� ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale� y unika�  wielokrotnego rozgrzewania i ch
odzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unika�  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró� nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwyk
ym. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nale� y stosowa�  kruszywo wed
ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmuj� ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wype
niacz. Kruszywa powinny spe
nia�  wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 
 Sk
adowanie kruszywa powinno si�  odbywa�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod
o� e sk
adowiska musi by�  równe, utwardzone i 
odwodnione. Sk
adowanie wype
niacza powinno si�  odbywa�  w silosach wyposa� onych w urz� dzenia do aeracji. 

2.4. 	 rodek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj� cego odpowiedni�  
przyczepno��  (adhezj� ) lepiszcza do kruszywa i odporno��  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia
anie wody, mo� na 
zastosowa�  � rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto��  przyczepno� ci okre� lona wed
ug PN-
EN 12697-11 [34], metoda C wynosi
a co najmniej 80%. 
 � rodek adhezyjny powinien odpowiada�  wymaganiom okre� lonym przez producenta. 
 Sk
adowanie � rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre� lonych 
przez producenta. 

2.5. Materia
y do uszczelnienia po
� cze�  i kraw� dzi 

 Do uszczelnienia po
� cze�  technologicznych (tj. z
� czy pod
u� nych i poprzecznych z tego samego materia
u 
wykonywanego w ró� nym czasie oraz spoin stanowi� cych po
� czenia ró� nych materia
ów lub po
� czenie warstwy asfaltowej 
z urz� dzeniami obcymi w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cymi, nale� y stosowa� : 
a) materia
y termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. wed
ug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj�  asfaltow�  wed
ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed
ug norm lub aprobat technicznych   

Grubo��  materia
u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi� : 
– nie mniej ni�  10 mm przy grubo� ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni�  15 mm przy grubo� ci warstwy technologicznej wi� kszej ni�  2,5 cm. 

Sk
adowanie materia
ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach okre� lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw� dzi nale� y stosowa�  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor� co”. Dopuszcza si�  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materia
y do z
� czenia warstw konstrukcji 

 Do z
� czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale� y stosowa�   kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami wed
ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
 Emulsj�  asfaltow�  mo� na sk
adowa�  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie nale� y nalewa�  emulsji do opakowa�  i zbiorników zanieczyszczonych materia
ami mineralnymi.  

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz� t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale� no� ci od potrzeb, powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania ze 
sprz� tu dostosowanego do przyj� tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci� g
ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, 

do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– uk
adarka g� sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci uk
adanej warstwy, 
– skrapiarka, 
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– walce stalowe g
adkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz� dzenia czyszcz� ce, 
– samochody samowy
adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz� t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materia
ów  

 Asfalt i polimeroasfalt nale� y przewozi�  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urz� dzenia umo� liwiaj � ce po� rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wype
niacz nale� y przewozi�  w sposób chroni� cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wype
niacz luzem powinien by�  przewo� ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia
ów sypkich, 
umo� liwiaj � cych roz
adunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo� e by�  transportowana w zamkni� tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, � e nie b� d�  korodowa
y pod wp
ywem emulsji i nie b� d�  powodowa
y jej rozpadu. Cysterny 
powinny by�  wyposa� one w przegrody. Nie nale� y u� ywa�  do transportu opakowa�  z metali lekkich (mo� e zachodzi�  
wydzielanie wodoru i gro� ba wybuchu przy emulsjach o pH �  4). 

Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale� y  dowozi�  na budow�  pojazdami samowy
adowczymi w zale� no� ci od post� pu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by�  zabezpieczona przed ostygni� ciem i 
dop
ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, 
od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia�  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników u� ywanych do transportu mieszanki powinny by�  czyste, a do zwil� ania tych powierzchni mo� na u� ywa�  tylko 
� rodki antyadhezyjne niewp
ywaj� ce szkodliwie na mieszank� . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca dostarczy In� ynierowi do akceptacji projekt sk
adu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P). 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto��  lepiszcza podane s�  w tablicy 6. 
 Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s�  w tablicach 7, 8, 9.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto��  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla 
ruchu KR1÷KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
W
a� ciwo��  AC16P 

KR1-KR2 
AC22P 

KR1-KR2 
AC16P 

KR3-KR6 
AC22P 

KR3-KR6 
AC32P 
KR3-KR-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do od do 
45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 
8 50 85 42 72  76 42 68 33 53 
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12 
0,063 4 10 4 10 2,0 8 4 8 3 7 

Zawarto��  lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6 

*) Minimalna zawarto��  lepiszcza jest okre� lona przy za
o� onej g� sto� ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je� eli stosowana 
mieszanka mineralna ma inn�  g� sto��  (� d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto� ci lepiszcza podan�  warto��  nale� y 
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pomno� y�  przez wspó
czynnik a  wed
ug równania:  

d

650,2

r
a =  

Tablica 7. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu  KR1 ÷ KR2 [65] 

W
a�ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawarto��  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie
, 2×50 
uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax  8,0 

Vmin  4,0 
Vmax  8,0 

Wolne 
przestrzenie 
wype
nione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie
, 2×50 
uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

Zawarto��  
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie
, 2×50 
uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

C.1.1,ubijanie
, 2×35 
uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamra� ania, a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70 

a) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno�ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za
� czniku 1. 

Tablica 8. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷ KR4  [65] 

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  
13108-20  

[48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno��  na 
deformacje trwa
e a) 

C.1.20, 
wa
owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR 

deklar 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR 

deklar 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamra� ania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubo��  p
yty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 
b) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno�ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za
� czniku 1. 

Tablica 9.  Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷ KR6  [65] 

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  
13108-20  

[48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporno��  na 
deformacje trwa
e a) 

C.1.20, 
wa
owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B  w powietrzu,  

PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR 

deklar 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR 

deklar 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra� ania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubo��  p
yty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
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b) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za
� czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale� y wytwarza�  na gor� co w otaczarce (zespole maszyn i urz� dze�  dozowania, 
podgrzewania i mieszania sk
adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak� e wst� pne, powinno by�  
zautomatyzowane i zgodne z recept�  robocz� , a urz� dzenia do dozowania sk
adników oraz pomiaru temperatury powinny by�  
okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró� nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale� y dodawa�  odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe nale� y przechowywa�  w zbiorniku z po� rednim systemem ogrzewania, z uk
adem 
termostatowania zapewniaj� cym utrzymanie �� danej temperatury z dok
adno� ci�  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego 
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo� e przekracza�  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu 
drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wype
niaczem) powinno by�  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska
a 
temperatur�  w
a� ciw�  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by�  wy� sza o 
wi� cej ni�  30°C od najwy� szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najni� sza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy� sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo� rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 

 

 

Tablica 10. Najwy� sza i najni� sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni�  równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza si�  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi� dzy 
sob�  deklarowanych przydatno� ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk
adników, w
a� ciwo� ci obj� to� ciowe) z zachowaniem 
dopuszczalnych ró� nic ich sk
adu: 
- zawarto��  lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawarto��  kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawarto��  wype
niacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie pod
o� a 

 Pod
o� e (podbudowa z kruszywa niezwi� zanego lub zwi� zanego) pod warstw�  podbudowy z betonu asfaltowego 
powinno by�  na ca
ej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta
o� ci lu� nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche 

Maksymalne nierówno�ci pod
o� a pod warstw�  podbudowy, nie powinny przekracza�  warto� ci podanych w tablicy 
11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówno�ci pod
o� a pod warstw�  podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar 
at�  4-metrow�  lub 
równowa� n�  metod� )  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno��  
pod
o� a pod warstw�  

podbudowy [mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w
� czania i 

wy
� czania 
12 

GP Jezdnie 
� cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, w
� czania i 
wy
� czania, postojowe, jezdnie 
� cznic, 

 
12 
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utwardzone pobocza 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Je� eli nierówno�ci  s�  wi� ksze ni�  dopuszczalne, to nale� y wyrówna�  pod
o� e. 

 Rz� dne wysoko� ciowe pod
o� a oraz urz� dze�  usytuowanych w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cych powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow� . Z pod
o� a powinien by�  zapewniony odp
yw wody. 
 Wykonane w pod
o� u 
aty z materia
u o mniejszej sztywno�ci (np. 
aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
nale� y usun�� , a powsta
e w ten sposób ubytki wype
ni�  materia
em o w
a� ciwo� ciach zbli� onych do materia
u 
podstawowego (np. wype
ni�  betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia po
� czenia mi� dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod
o� a powinna 
by�  w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w pod
o� u nale� y wype
ni�  odpowiednim materia
em, np. zalewami drogowymi wed
ug PN-EN 
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia
ami wed
ug norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przyst� pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi� zany do przeprowadzenia w obecno� ci 
In� yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno� ci w
a� ciwo� ci wyprodukowanej mieszanki z recept� . 
W tym celu nale� y zaprogramowa�  otaczark�  zgodnie z recept�  robocz�  i w cyklu automatycznym produkowa�  mieszank� . 
Do bada�  nale� y pobra�  mieszank�  wyprodukowan�  po ustabilizowaniu si�  pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza si�  oceniania dok
adno� ci pracy otaczarki oraz prawid
owo�ci sk
adu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo� liw�  segregacj�  kruszywa. 
 Mieszank�  wyprodukowan�  po ustabilizowaniu si�  pracy otaczarki nale� y zgromadzi�  w silosie lub za
adowa�  na 
samochód. Próbki do bada�  nale� y pobiera�  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod�  okre� lon�  w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników In� ynier podejmuje decyzj�  o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przyst� pieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem 
u� ci� lenia organizacji wytwarzania i uk
adania oraz ustalenia warunków zag� szczania.  
 Odcinek próbny powinien by�  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In� ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi�  co najmniej 500 m2, a d
ugo��  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
u� y�  takich materia
ów oraz sprz� tu jakie zamierza stosowa�  do wykonania podbudowy. 
 Wykonawca mo� e przyst� pi�  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In� yniera technologii wbudowania i 
zag� szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Po
� czenie mi� dzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwa
o� ci nawierzchni jest uzale� nione od zapewnienia po
� czenia mi� dzy warstwami i ich 
wspó
pracy w przenoszeniu obci�� enia nawierzchni ruchem. 
 Pod
o� e powinno by�  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi� kszenie po
� czenia mi� dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi� dzy warstwami. 
 Skropienie lepiszczem pod
o� a (np. podbudowa z kruszywa niezwi� zanego lub zwi� zanego), przed u
o� eniem 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by�  wykonane w ilo� ci podanej w tablicy 12. 

Tablica 12. Zalecane ilo� ci pozosta
ego lepiszcza do skropienia pod
o� a 

Uk
adana warstwa asfaltowa 
Pod
o� e pod warstw�  asfaltow�  

Ilo��  pozosta
ego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa t
uczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania 

membrany poprawiaj� cej po
� czenie oraz zmniejszaj� cej ryzyko sp� ka�  odbitych 
 

Skrapianie pod
o� a nale� y wykonywa�  równomiernie stosuj� c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza si�  skrapianie r� czne lanc�  w miejscach trudno dost� pnych (np. � cieki uliczne) oraz przy 
urz� dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cych. W razie potrzeby urz� dzenia te nale� y zabezpieczy�  przed 
zabrudzeniem.  

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank�  mineralno-asfaltow�  mo� na wbudowywa�  na pod
o� u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 
5.4 i 5.7. 
Temperatura pod
o� a pod rozk
adan�  warstw�  nie mo� e by�  ni� sza ni�   +5°C. 
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 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by�  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszank�  mineralno-asfaltow�  asfaltow�  nale� y wbudowywa�  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ci� gu doby nie powinna by�  ni� sza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia 
mo� e by�  ni� sza w wypadku stosowania ogrzewania pod
o� a. Nie dopuszcza si�  uk
adania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni� aj� cym temperatur�  mieszania i 
wbudowania nale� y indywidualnie okre� li �  wymagane warunki otoczenia. 

 

 

 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko� ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przyst� pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

 
W
a� ciwo� ci wykonanej warstwy podbudowy powinny spe
nia�  warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. W
a� ciwo� ci warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubo��  warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska� nik 
zag� szczenia  

[%] 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 14,0 �  98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR1÷KR2  7,0 ÷ 14,0 �  98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3÷KR6  5,0 ÷ 14,0 �  98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3÷KR6  7,0 ÷ 14,0 �  98 4,5 ÷8,0 

AC32P,  KR3÷KR6  9,0 ÷ 14,0 �  98 4,5 ÷ 8,0 

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana rozk
adark�  wyposa� on�  w uk
ad automatycznego 
sterowania grubo� ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj�  projektow� . W miejscach niedost� pnych dla 
sprz� tu dopuszcza si�  wbudowywanie r� czne. 
 Grubo��  wykonywanej warstwy powinna by�  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
 Warstwy wa
owane powinny by�  równomiernie zag� szczone ci�� kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego nale� y stosowa�  walce drogowe stalowe g
adkie z mo� liwo� ci�  wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  uzyska�  wymagane dokumenty, dopuszczaj� ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia
u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno� ci, deklaracj�  
zgodno� ci, aprobat�  techniczn� , ew. badania materia
ów wykonane przez dostawców itp.), 

-  ew. wykona�  w
asne badania w
a� ciwo� ci materia
ów przeznaczonych do wykonania robót, okre� lone przez In� yniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada�  Wykonawca przedstawia In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dziel�  si�  na: 
– badania wykonawcy (w ramach w
asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In� yniera). 
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6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy s�  wykonywane przez Wykonawc�  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako��  
materia
ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk
adników, lepiszczy i materia
ów do uszczelnie�  itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po
� czenia itp.) spe
niaj�  wymagania okre� lone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywa�  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb� dn�  staranno� ci�  i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nale� y zapisywa�  w protoko
ach. W razie stwierdzenia uchybie�  w stosunku do wymaga�  
kontraktu, ich przyczyny nale� y niezw
ocznie usun�� . 
 Wyniki bada�  Wykonawcy nale� y przekazywa�  zleceniodawcy na jego �� danie. In� ynier mo� e zdecydowa�  o 
dokonaniu odbioru na podstawie bada�  Wykonawcy. W razie zastrze� e�  In� ynier mo� e przeprowadzi�  badania kontrolne 
wed
ug pktu 6.3.3. 
 Zakres bada�  Wykonawcy zwi� zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo� ci materia
ów lub grubo� ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno� ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako� ci wykonania po
� cze�  technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne s�  badaniami In� yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako��  materia
ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk
adników, lepiszczy i materia
ów do uszczelnie�  itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, po
� czenia itp.) spe
niaj�  wymagania okre� lone w kontrakcie. Wyniki tych bada�  s�  
podstaw�  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada�  na miejscu budowy zajmuje si�  In� ynier w obecno� ci 
Wykonawcy. Badania odbywaj�  si�  równie�  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por�  powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie b� dzie przy nich obecny. 
 Rodzaj bada�  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj bada�  kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�  

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawarto��  lepiszcza 
Temperatura mi� knienia lepiszcza odzyskanego 
G� sto��  i zawarto��  wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wska� nik zag� szczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równo��  
Grubo��  lub ilo��  materia
u 
Zawarto��  wolnych przestrzeni a) 
W
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowe 

a)  do ka� dej warstwy i na ka� de rozpocz� te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek mo� e zosta�  zwi� kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, � e jeden z wyników bada�  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo �� da�  przeprowadzenia bada�  kontrolnych dodatkowych. 
 In� ynier i Wykonawca decyduj�  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz�� ciowych 
ocenianego odcinka budowy. Je� eli odcinek cz�� ciowy przyporz� dkowany do bada�  kontrolnych nie mo� e by�  jednoznacznie 
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by�  mniejszy ni�  20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzgl� dniane s�  wyniki bada�  kontrolnych i bada�  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz�� ciowych. 
 Koszty bada�  kontrolnych dodatkowych za�� danych przez Wykonawc�  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra� owe 

 Badania arbitra� owe s�  powtórzeniem bada�  kontrolnych, co do których istniej�  uzasadnione w� tpliwo� ci ze strony 
In� yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w
asnych bada� ). 
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 Badania arbitra� owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale� ne laboratorium, które nie wykonywa
o bada�  
kontrolnych. 
 Koszty bada�  arbitra� owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy��  przemawia 
wynik badania. 

6.4. W
a� ciwo� ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy
ki 

6.4.1. Uwagi ogólne 

 W
a� ciwo� ci mieszanki nale� y ocenia�  na podstawie bada�  pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj� tkowo dopuszcza si�  badania próbek pobranych z 
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo��  warstwy oraz ilo��  materia
u 

 Grubo��  wykonanej warstwy oznaczana wed
ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo��  wbudowanego materia
u na 
okre� lon�  powierzchni�  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog�  odbiega�  od projektu o warto� ci podane w tablicy 
16. 
 W wypadku okre� lania ilo� ci materia
u na powierzchni�  i � redniej warto� ci grubo� ci warstwy z regu
y nale� y przyj��  
za podstaw�  ca
y odcinek budowy. In� ynier ma prawo sprawdza�  odcinki cz�� ciowe. Odcinek cz�� ciowy powinien zawiera�  
co najmniej jedn�  dzienn�  dzia
k�  robocz� . Do odcinka cz�� ciowego obowi� zuj�  te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubo��  warstwy lub warstw przyjmuje si�  � redni�  arytmetyczn�  wszystkich pojedynczych oznacze�  grubo� ci 
warstwy na ca
ym odcinku budowy lub odcinku cz�� ciowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchy
ki grubo� ci warstwy oraz ilo� ci materia
u na okre� lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

� rednia z wielu oznacze�  grubo� ci oraz ilo� ci 
1. – du� y odcinek budowy, powierzchnia wi� ksza ni�  

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona kraw�� nikami, powierzchnia 

wi� ksza ni�  1000 m2 lub 

�  10 

2.  –  ma
y odcinek budowy �  10 

Niezale� nie od � redniej grubo� ci, dla warstwy podbudowy grubo��  okre� lona w pojedynczym oznaczeniu nie mo� e 
by�  mniejsza od projektowanej grubo� ci o wi� cej ni�  2,5 cm. 

6.4.2.2. Wska� nik zag� szczenia warstwy 

 Zag� szczenie wykonanej warstwy, wyra� one wska� nikiem zag� szczenia oraz zawarto� ci�  wolnych przestrzeni, nie 
mo� e przekroczy�  warto� ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka� dego pojedynczego oznaczenia danej 
w
a� ciwo� ci. 
 Okre� lenie g� sto� ci obj� to� ciowej nale� y wykonywa�  wed
ug PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto��  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawarto��  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie mo� e wykroczy�  poza warto� ci dopuszczalne podane 
w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni nale� y bada�  nie rzadziej ni�  co 20 m oraz w punktach g
ównych 
uków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo��  pod
u� na i poprzeczna 

 Do oceny równo�ci pod
u� nej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale� y stosowa�  
metod�  z wykorzystaniem 
aty 4-metrowej i klina lub metody równowa� nej u� yciu 
aty i klina, mierz� c wysoko��  prze�witu w 
po
owie d
ugo� ci 
aty. Pomiar wykonuje si�  nie rzadziej ni�  co 10 m. Wymagana równo��  pod
u� na jest okre� lona w 
rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne [67].   

Do oceny równo�ci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale� y 
stosowa�  metod�  z wykorzystaniem 
aty 4-metrowej i klina lub metody równowa� nej u� yciu 
aty i klina. Pomiar nale� y 
wykonywa�  w kierunku prostopad
ym do osi jezdni, na ka� dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni�  co 10 m. Wymagana 
równo��  poprzeczna jest okre� lona w rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi 
publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozosta
e w
a� ciwo� ci warstwy asfaltowej 
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 Szeroko��  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka� dej jezdni, nie mo� e si�  ró� ni�  od szeroko� ci projektowanej o 
wi� cej ni�  ± 5 cm. 
 Rz� dne wysoko� ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod
u� nej i kraw� dziach, powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow�  z dopuszczaln�  tolerancj�       ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów 
nie mo� e przekracza�  przedzia
u dopuszczalnych odchyle� . 
 Ukszta
towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró� ni�  si�  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
 Z
� cza pod
u� ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by�  równe i zwi� zane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj� ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 
 Wygl� d zewn� trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by�  jednorodny, bez sp� ka� , deformacji, plam i 
wykrusze� . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , ST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pktu 6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót, 
-  oczyszczenie i skropienie pod
o� a, 
-  dostarczenie materia
ów i sprz� tu, 
-  opracowanie recepty laboratoryjnej, 
-  wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
-  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
-  posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m�  asfaltow�  kraw� dzi urz� dze�  obcych i kraw�� ników, 
-  roz
o� enie i zag� szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
-  obci� cie kraw� dzi i posmarowanie lepiszczem, 
-  przeprowadzenie pomiarów i bada�   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  odwiezienie sprz� tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz� cych 

 Cena wykonania robót okre� lonych niniejsz�  SST obejmuje: 
-  roboty tymczasowe, które s�  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�  przekazywane Zamawiaj� cemu i s�  

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
-  prace towarzysz� ce, które s�  niezb� dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi� zane z badaniami materia
ów wyst� puj� cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto� ci chlorków, 
dwutlenku w� gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz���  2: Metody bada�  
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w
a� ciwo� ci kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
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5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie 
sk
adu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie 
kszta
tu ziaren za pomoc�  wska� nika p
asko� ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: 
Oznaczanie kszta
tu ziaren – Wska� nik kszta
tu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawarto� ci ziaren o powierzchniach powsta
ych 
w wyniku przekruszenia lub 
amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  6: 
Ocena w
a� ciwo� ci powierzchni – Wska� nik przep
ywu 
kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Ocena 
zawarto� ci drobnych cz� stek – Badania b
� kitem 
metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  10: 
Ocena zawarto� ci drobnych cz� stek – Uziarnienie 
wype
niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – 
Metody oznaczania odporno� ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – 
Oznaczanie g� sto� ci nasypowej i jamisto� ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – 
Cz���  4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zag� szczonego wype
niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – 
Cz���  5: Oznaczanie zawarto� ci wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacj�  

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw –

Cz���  6: Oznaczanie g� sto� ci ziaren i nasi� kliwo� ci 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – 

Cz���  7: Oznaczanie g� sto� ci wype
niacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – 
Cz���  8: Oznaczanie polerowalno� ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania w
a� ciwo� ci cieplnych i odporno� ci kruszyw na 
dzia
anie czynników atmosferycznych – Cz���  1: Oznaczanie 
mrozoodporno� ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania w
a� ciwo� ci cieplnych i odporno� ci kruszyw na 
dzia
anie czynników atmosferycznych – Cz���  3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli s
onecznej metod�  gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig
�  
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mi� knienia – Metoda Pier� cie�  i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto� ci wody 

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta
o� ci na 

sicie emulsji asfaltowych oraz trwa
o� ci podczas 
magazynowania metod�  pozosta
o� ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: 
Oznaczanie podatno� ci wype
niaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na dzia
anie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno� ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 


amliwo� ci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto� ci 

parafiny – Cz���  1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno� ci na 
twardnienie pod wp
ywem ciep
a i powietrza – Cz���  1: 
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PN-EN 12607-3 

Metoda RTFOT 
Jw. Cz���  3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  6: Oznaczanie 
g� sto� ci obj� to� ciowej metod�  hydrostatyczn�  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  8: Oznaczanie 
zawarto� ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  11: Okre� lenie 
powi� zania pomi� dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  12: Okre� lanie 
wra� liwo� ci na wod�  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  13: Pomiar 
temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  18: Sp
ywanie 
lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  27: Pobieranie 
próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor� co – Cz���  36: Oznaczanie 
grubo� ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp
ywu 
emulsji asfaltowych lepko� ciomierzem wyp
ywowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto� ci pH 
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwale�  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz���  1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wype
niaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz���  1: 
Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz���  20: 
Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype
niaj� cych stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Cz���  1: Badanie metod�  Pier� cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype
niaj� cych stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Cz���  2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 
spr�� ystego asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno� ci na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci� gliwo� ci 
lepiszczy asfaltowych metod�  pomiaru ci� gliwo� ci 

 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metod�  testu wahad
owego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci� gliwo� ci 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno� ci 

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z 
kruszywem 
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57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wype
niacze z
� czy i zalewy – Cz���  1: Specyfikacja zalew 
na gor� co 

61. PN-EN 14188-2 Wype
niacze z
� czy i zalewy – Cz���  2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap
onu i 
palenia – Pomiar metod�  otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap
onu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale�  na drogach 
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D - 05.03.01 
  

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót w zwi� zku z 
przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.    
 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
t1.1. 
  

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonywaniem 
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rz� dowej. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mog�  by�  wykonywane: 
-    na odcinkach dróg o du� ych pochyleniach, 
-   na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rz� dowej mog�  by�  stosowane na ulicach i placach o charakterze 
reprezentacyjnym. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa � cieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 

1.4.3. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-
06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
 W zale� no� ci od kszta
tów rozró� nia si�  trzy typy kostki: 
-   regularn� , 
-  rz� dow� , 
-    nieregularn� . 
 Rozró� nia si�  dwa rodzaje kostki regularnej: normaln�  i 
� cznikow� . 
 W zale� no� ci od jako� ci surowca skalnego u� ytego do wyrobu kostki rozró� nia si�  dwie klasy kostki: I, II. 
 W zale� no� ci od dok
adno� ci wykonania rozró� nia si�  trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
 W zale� no� ci od wymiaru zasadniczego - wysoko� ci kostki, rozró� nia si�  nast� puj� ce wielko� ci (cm): 
-      kostka regularna i rz� dowa - 12, 14, 16 i 18, 
-      kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s�  ska
y magmowe, osadowe i przeobra� one. Wymagane cechy fizyczne i 
wytrzyma
o� ciowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma
o� ciowe dla kostki kamiennej 
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Lp. Cechy fizyczne 
i wytrzyma
o� ciowe 

Klasa Badania 
wed
ug   I II 

1 
Wytrzyma
o��  na � ciskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni�  

160 120 
PN-B-04110 

[3] 

2 
� cieralno��  na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie wi� cej ni�  

0,2 0,4 
PN-B-04111 

[4] 

3 
Wytrzyma
o��  na uderzenie (zwi� z
o�� ), 
liczba uderze� , nie mniej ni�  

12 8 
PN-B-04115 

[5] 

4 Nasi� kliwo��  wod� , w %, nie wi� cej ni�  0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporno��  na zamra� anie nie bada si�   ca
kowita PN-B-04102 [2] 

  
  
2.2.3. Kszta
t i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mie�  kszta
t sze� cianu. 
 Kostka regularna 
� cznikowa powinna mie�  kszta
t prostopad
o� cianu. 
 Kszta
t kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej przedstawia rysunek 1. 
  
  

A – normalna  
  

B – 
� cznikowa 

Rysunek 1. Kszta
t kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej 

 Wymagania dotycz� ce wymiarów kostki regularnej normalnej i 
� cznikowej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary oregularnej normalnej i 
� cznikowej oraz dopuszczalne odchy
ki 

  
Wyszczególnienie 

Wielko��  
(cm) 

Dopuszczalne odchy
ki dla 
gatunku   (cm) 

  12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czo
a), nie 
mniejszy ni�  

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1,0 

  
0,8 

  
0,7 

Nierówno�ci powierzchni górnej 
(czo
a), nie wi� ksze ni�  

- - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypuk
o��  powierzchni bocznej, 
- - - - 0,4 0,8 0,8 
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nie wi� ksza ni�  
Nierówno��  powierzchni dolnej 
(stopki), nie wi� ksza ni�  

- - - - ± 0,4 nie bada si�  

P� kni� cia kostki - - - - niedopuszczalne 

  
 Kraw� dzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by�  bez uszkodze� . Pozosta
e kraw� dzie 
kostki mog�  mie�  uszkodzenie d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  pó
 wymiaru wysoko� ci kostki (a), natomiast 
� czna ich d
ugo��  nie 
powinna przekracza�  wymiaru wysoko� ci kostki (a). 
 Kostki gatunku 2 i 3 mog�  mie�  uszkodzenia kraw� dzi powierzchni czo
owej o d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  pó
 
wymiaru wysoko� ci kostki (a), natomiast 
� czna ich d
ugo��  nie powinna przekracza�  wielko� ci wymiaru wysoko� ci kostki 
(a). 
 Uszkodzenia któregokolwiek z naro� y kostki gatunku 1 i naro� y powierzchni górnej (czo
a) kostki gatunku 2 i 3 s�  
niedopuszczalne. 
 Szeroko��  lub g
� boko��  uszkodzenia kraw� dzi lub naro� y nie powinna by�  wi� ksza ni�  0,6 cm. 

2.2.4. Kszta
t i wymiary kostki rz� dowej 

 Kostka rz� dowa powinna mie�  kszta
t zbli� ony do prostopad
o� cianu o równoleg
ej powierzchni dolnej do górnej. 
Ca
a bry
a kostki powinna mie� ci�  si�  w prostopad
o� cianie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
 Kszta
t kostki rz� dowej przedstawia rysunek 2. 
  

Rysunek 2. Kszta
t kostki rz� dowej 

 Wymagania dotycz� ce wymiarów kostki rz� dowej przedstawia tablica 3. 
 Uszkodzenia kraw� dzi i naro� y kostki powinny by�  nie wi� ksze ni�  podane dla gatunku 2 i 3 ksstki regularnej. 
 Szeroko��  lub g
� boko��  uszkodzenia kraw� dzi lub naro� y nie powinna by�  wi� ksza ni�  0,6 cm. 
  
  
Tablica 3. Wymiary kostki rz� dowej oraz dopuszczalne odchy
ki 

  

Wyszczególnienie 
Wielko��  

(cm) 

  

12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 
0,5 

± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b od 
12 
do 
24 

od 
14 
do 
28 

od 
16 
do 
32 

od 
18 
do 
36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czo
a), nie mniej ni�  

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
0,8 

  
0,7 

  
0,6 

Nierówno�ci powierzchni 
górnej (czo
a), nie wi� ksze 
ni�  

- - - - ± 
0,4 

± 0,6 ± 0,8 

P� kni� cia kostki - - - - niedopuszczalne 

2.2.5. Kszta
t i wymiary kostki nieregularnej 

 Kostka nieregularna powinna mie�  kszta
t zbli� ony do prostopad
o� cianu. Kszta
t kostki nieregularnej przedstawia 
rysunek 3. 



98 

Rysunek 3. Kszta
t kostki nieregularnej 

 Wymagania dotycz� ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
 Uszkodzenie kraw� dzi powierzchni górnej (czo
a) oraz ich szeroko��  i g
� boko��  nie powinny by�  wi� ksze ni�  
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza si�  uszkodzenie jednego naro� a powierzchni górnej kostki o g
� boko� ci nie wi� kszej ni�  0,6 cm. 

  

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy
ki 

  
Wyszczególnienie 

Wielko��  
(cm) 

  

5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czo
a), w cm, nie mniejszy 
ni�  

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
0,7 

  
0,6 

  
0,5 

Nierówno�ci powierzchni 
górnej (czo
a),w cm, nie 
wi� ksze ni�  

- - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Wypuk
o��  powierzchni 
bocznej, w cm, nie wi� ksza 
ni�  

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchy
ki od k� ta prostego 
kraw� dzi powierzchni górnej 
(czo
a), w stopniach, nie 
wi� ksze ni�  

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

Odchylenie od 
równoleg
o� ci p
aszczyzny 
powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, w 
stopniach, nie wi� ksze ni�  

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

  

2.3. Kraw�� niki 

 Kraw�� niki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada�  
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16]. 
 Wykonanie kraw�� ników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by�  zgodne z SST D-08.01.01 
„Kraw�� niki betonowe”. 
 Kraw�� niki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny 
odpowiada�  wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 
 Wykonanie kraw�� ników kamiennych powinno odpowiada�  wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 „Kraw�� niki 
kamienne”. 

2.4. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wype
nienia spoin powinien by�  cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadaj� cy wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny by�  zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.5. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypk�  i do wype
niania spoin powinno odpowiada�  wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 
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 Na podsypk�  stosuje si�  mieszank�  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
 Zawarto��  py
ów w kruszywie na podsypk�  cementowo-� wirow�  i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo� e 
przekracza�  3%, a na podsypk�  � wirow�  - 8%. 
 Kruszywo nale� y przechowywa�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
 Pozosta
e wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada�  wymaganiom PN-B-32250 
[10]. Powinna to by�  woda „odmiany 1”. 
 Badania wody nale� y wykonywa� : 
-    w przypadku nowego � ród
a poboru wody, 
-   w przypadku podejrze�  dotycz� cych zmiany parametrów wody, np. zm� tnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wype
niania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z ksstki kamiennej powinna by�  
stosowana na gor� co i odpowiada�  wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  
korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-      betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-      ubijaków r� cznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
-     wibratorów p
ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r� cznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi si�  dowolnymi � rodkami transportowymi. 
 Kostk�  regularn�  i rz� dow�  nale� y uk
ada�  na pod
odze obok siebie tak, aby wype
ni
a ca
�  powierzchni�  � rodka 
transportowego. Na tak u
o� onej warstwie nale� y bezpo� rednio uk
ada�  nast� pne warstwy. 
 Kostk�  nieregularn�  przewozi si�  lu� no usypan� . 	adowanie r� czne kostek regularnych i rz� dowych powinno by�  
wykonywane bez rzucania. Przy u� yciu przeno�ników ta�mowych, kostki regularne i rz� dowe powinny by�  podawane i 
odbierane r� cznie. 
 Kostk�  regularn�  i rz� dow�  nale� y ustawia�  w stosy. Kostk�  nieregularn�  mo� na sk
adowa�  w pryzmach. 
 Wysoko��  stosu lub pryzm nie powinna przekracza�  1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 Je� eli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na 
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, t
ucznia itp. to warunki wykonania podbudowy 
powinny odpowiada�  wymaganiom zawartym w odpowiednich SST: 
-      D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 
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-     D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
    D-04.04.04   Podbudowa z t
ucznia kamiennego. 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si�  kraw�� niki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne 
drogowe, odpowiadaj� ce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by�  zgodny z dokumentacj�  projektow� , SST lub wskazaniami 
In� yniera. 
 Ustawienie kraw�� ników powinno by�  zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 „Kraw�� niki 
betonowe” lub SST D-08.01.02 „Kraw�� niki kamienne”. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo� na stosowa�  jeden z nast� puj� cych rodzajów podsypki: 
-        podsypka cementowo-� wirowa, cementowo-piaskowa, 
-      podsypka bitumiczno-� wirowa, 
-      podsypka � wirowa lub piaskowa. 
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by�  zgodny z dokumentacj�  projektow� , SST lub wskazaniami In� yniera. 
 Wymagania dla materia
ów stosowanych na podsypk�  powinny by�  zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026 [12]. 
 Grubo��  podsypki powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow�  i SST. 
 Wspó
czynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-� wirowej, powinien wynosi�  
od 0,20 do 0,25, a wytrzyma
o��  na � ciskanie              R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-� wirowa powinna 
by�  wykonana ze � wiru odpowiadaj� cego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsj�  asfaltow�  
szybkorozpadow�  w ilo� ci od 10 do 12% ci�� aru kruszywa, spe
niaj� c�  wymagania okre� lone w WT.EmA-94 [19]. 

5.5. Uk
adanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Uk
adanie kostki nieregularnej 

 Kostk�  mo� na uk
ada�  w ró� ne desenie: 
-       dese�  rz� dowy prosty, który uzyskuje si�  przez uk
adanie kostki rz� dami prostopad
ymi do osi drogi, 
-      dese�  rz� dowy uko�ny, który otrzymuje si�  przez uk
adanie kostki rz� dami pod k� tem 45o do osi drogi, 
-      dese�  w jode
k� , który otrzymuje si�  przez uk
adanie kostki pod k� tem 45o w przeciwne strony na ka� dej po
owie 

jezdni, 
-      dese�  
ukowy, który otrzymuje si�  przez uk
adanie kostki w kszta
cie 
uku lub innych krzywych. 
 Dese�  nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by�  dostosowany do wielko� ci kostki. Przy ró� nych 
wymiarach kostki, zaleca si�  uk
adanie jej w formie desenia 
ukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy 
kraw�� nikach. 
 Szeroko��  spoin mi� dzy kostkami nie powinna przekracza�  12 mm. Spoiny w s� siednich rz� dach powinny si�  mija�  
co najmniej o 1/4 szeroko� ci kostki. 
 Kostka u� yta do uk
adania nawierzchni powinna by�  jednego gatunku i z jednego rodzaju ska
. Dla rozgraniczenia 
kierunków ruchu na jezdni, powinien by�  u
o� ony pas pod
u� ny z jednego lub dwóch rz� dów kostek o odmiennym kolorze. 

5.5.2. Uk
adanie kostki regularnej 

 Kostka regularna mo� e by�  uk
adana: 
-     w rz� dy poprzeczne, prostopad
e do osi drogi, 
-     w rz� dy uko�ne, pod k� tem 45o do osi drogi, 
-    w jode
k� . 
 Dese�  nawierzchni z kostki regularnej powinien by�  dostosowany do wymiarów kostki. Kostki du� e o wysoko� ci 
kostki od 16 do 18 cm powinny by�  uk
adane w rz� dy poprzeczne. Kostki � rednie o wysoko� ci od 12 do 14 cm oraz kostki 
ma
e, o wysoko� ci od 8 do 10 cm, mog�  by�  uk
adane w rz� dy poprzeczne, w rz� dy uko�ne lub w jode
k� . 
 Uk
adanie kostek przy kraw�� nikach wymaga stosowania kostek regularnych 
� cznikowych dla uzyskania mijania si�  
spoin w kierunku pod
u� nym. 
 Warunki uk
adania kostki rz� dowej s�  takie same jak dla kostki regularnej. 
 Kostk�  rz� dow�  uk
ada si�  w rz� dy poprzeczne prostopad
e do osi drogi. Dopuszcza si�  uk
adanie kostek w rz� dy 
uko�ne lub jode
k� . 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale� y stosowa�  w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleg
o� ci 
od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których wyst� puje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno�ci pod
o� a. 
 Szczeliny pod
u� ne nale� y stosowa�  przy � ciekach na jezdniach wszelkich szeroko� ci oraz po� rodku jezdni, je� eli 
szeroko��  jej przekracza 10 m lub w przypadku uk
adania nawierzchni po
ow�  szeroko� ci jezdni. 
 Przy uk
adaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-� wirowej z zalaniem spoin 
zapraw�  cementowo-piaskow� , szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nale� y wykonywa�  nad szczelinami podbudowy. 
Szeroko��  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi�  od 8 do 12 mm. 
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5.5.4. Warunki przyst� pienia do robót 

 Kostk�  na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-� wirowej mo� na uk
ada�  bez � rodków ochronnych przed 
mrozem, je� eli temperatura otoczenia jest +5oC lub wy� sza. Nie nale� y uk
ada�  kostki w temperaturze 0oC lub ni� szej. Je� eli 
w ci� gu dnia temperatura utrzymuje si�  w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane s�  przymrozki, kostk�  nale� y 
zabezpieczy�  przez nakrycie materia
em o z
ym przewodnictwie cieplnym. � wie� o wykonan�  nawierzchni�  na podsypce 
cementowo-� wirowej nale� y chroni�  w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien by�  dostosowany do rodzaju podsypki oraz materia
u do wype
nienia spoin. 
a) Kostk�  na podsypce � wirowej lub piaskowej przy wype
nieniu spoin � wirem lub piaskiem nale� y ubija�  trzykrotnie. 
 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wype
nienie dolnych cz�� ci spoin materia
em z podsypki. 
Obni� enie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi�  od 1,5 do 2,0 cm. 
 U
o� on�  nawierzchni�  z kostki zasypuje si�  mieszanin�  piasku i � wiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wod�  i 
szczotkami wprowadza si�  kruszywo w spoiny. Po wype
nieniu spoin trzeba nawierzchni�  oczy� ci�  szczotkami, aby ka� da 
kostka by
a widoczna, po czym nale� y przyst� pi�  do ubijania. 
 Ubijanie kostek wykonuje si�  ubijakami stalowymi o ci�� arze oko
o 30 kg, uderzaj� c ubijakiem ka� d�  kostk�  
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si�  od kraw�� nika do � rodka jezdni. 
 Drugie ubicie nale� y poprzedzi�  uzupe
nieniem spoin i pola�  wod� . 
 Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
pod
u� nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo� na stosowa�  wa
owanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku 
pod
u� nym, post� puj� c od kraw�� ników w kierunku osi, a nast� pnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostk�  na podsypce � wirowo-cementowej przy wype
nianiu spoin zapraw�  cementowo-piaskow� , nale� y ubija�  

dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nast� pi�  przed zalaniem spoin i spowodowa�  obni� enie kostek do wymaganej 
niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nast� puje bezpo� rednio po zalaniu spoin zapraw�  cementowo-piaskow� . Zamiast drugiego 
ubijania mo� na stosowa�  wibratory p
ytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostk�  na podsypce � wirowej przy wype
nieniu spoin mas�  zalewow�  nale� y ubija�  trzykrotnie. Spoiny zalewa si�  po 

ca
kowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
 Kostki, które p� kn�  podczas ubijania powinny by�  wymienione na ca
e. Ostatni rz� d kostek na zako� czenie dzia
ki 
roboczej, przy ubijaniu nale� y zabezpieczy�  przed przesuni� ciem za pomoc�  np. belki drewnianej umocowanej szpilkami 
stalowymi w pod
o� u. 

5.5.6. Wype
nienie spoin 

 Zapraw�  cementowo-piaskow�  mo� na stosowa�  przy nawierzchniach z kostki ka� dego typu uk
adanej na podsypce 
cementowo-� wirowej. Bitumiczn�  mas�  zalewow�  nale� y stosowa�  przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk
adanej na 
podsypce bitumiczno-� wirowej, � wirowej lub piaskowej. Wype
nienie spoin piaskiem mo� na stosowa�  przy nawierzchniach z 
kostki nieregularnej uk
adanej na podsypce � wirowej lub piaskowej. 
 Wype
nienie spoin zapraw�  cementowo-piaskow�  powinno by�  wykonane z zachowaniem nast� puj� cych wymaga� : 
-      piasek powinien odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.5, 
-      cement powinien odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.4, 
-      wytrzyma
o��  zaprawy na � ciskanie powinna wynosi�  nie mniej ni�  30 MPa, 
-      przed rozpocz� ciem zalewania kostka powinna by�  oczyszczona i dobrze zwil� ona wod�  z dodatkiem 1% cementu w 

stosunku obj� to� ciowym, 
-     g
� boko��  wype
nienia spoin zapraw�  cementowo-piaskow�  powinna wynosi�  oko
o 5 cm, 
-      zaprawa cementowo-piaskowa powinna ca
kowicie wype
ni�  spoiny i tworzy�  monolit z kostk� . 
 Wype
nienie spoin mas�  zalewow�  powinno by�  wykonane z zachowaniem nast� puj� cych wymaga� : 
-     masa zalewowa powinna odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.7, 
-       spoiny przed zalaniem mas�  zalewow�  powinny by�  suche i dok
adnie oczyszczone na g
� boko��  oko
o 5 cm, 
-      bezpo� rednio przed zalaniem masa powinna by�  podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 
-      masa powinna dok
adnie wype
nia�  spoiny i wykazywa�  dobr�  przyczepno��  do kostek. 
 Wype
nianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by�  wykonane z zachowaniem nast� puj� cych wymaga� : 
-     piasek powinien odpowiada�  wymaganiom wg pkt 2.5, 
-      w czasie zamulania piasek powinien by�  obficie polewany wod� , aby wype
ni
 ca
kowicie spoiny. 

5.6. Piel� gnacja nawierzchni 

 Sposób piel� gnacji nawierzchni zale� y od rodzaju wype
nienia spoin i od rodzaju podsypki. 
 Piel� gnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s�  wype
nione zapraw�  cementowo-piaskow�  polega na polaniu 
nawierzchni wod�  w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w sta
ej wilgotno� ci przez okres jednej doby. Nast� pnie 
nawierzchni�  nale� y przykry�  piaskiem i utrzymywa�  w sta
ej wilgotno� ci przez okres 7 dni. Po up
ywie od 2 do 3 tygodni - 
w zale� no� ci od warunków atmosferycznych, nawierzchni�  nale� y oczy� ci�  dok
adnie z piasku i mo� na odda�  do ruchu. 
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 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta
y wype
nione mas�  zalewow� , mo� e by�  oddana do ruchu bezpo� rednio 
po wykonaniu, bez czynno� ci piel� gnacyjnych. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zosta
y wype
nione piaskiem i pokryte warstw�  piasku, mo� na odda�  
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wype
nia spoiny i po kilku dniach piel� gnacj�  nawierzchni mo� na uzna�  za 
uko� czon� . 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Rodzaj i zakres bada�  dla kostek kamiennych powinien by�  zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
 Badanie zwyk
e obejmuje sprawdzenie cech zewn� trznych i dopuszczalnych odchy
ek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pe
ne obejmuje zakres badania zwyk
ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzyma
o� ciowych 
podanych w tablicy 1. 
 W sk
ad partii przeznaczonej do bada�  powinny wchodzi�  kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko� ci. 
Wielko��  partii nie powinna przekracza�  500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do bada�  nale� y pobra�  w sposób losowy próbk�  sk
adaj� c�  si�  z ksstek drogowych w 
liczbie: 
-     do badania zwyk
ego: 40 sztuk, 
-    do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwyk
e nale� y przeprowadza�  przy ka� dym sprawdzaniu zgodno� ci partii z wymaganiami normy, badanie 
pe
ne przeprowadza si�  na �� danie odbiorcy. 
 W badaniu zwyk
ym parti�  kostki nale� y uzna�  za zgodn�  z wymaganiami normy, je� eli liczba sztuk niedobrych w 
zbadanej ilo� ci kostek jest dla poszczególnych sprawdza�  równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi� ksza od 4, ca
�  parti�  nale� y uzna�  za 
niezgodn�  z wymaganiami. 
 W badaniu pe
nym, parti�  kostki poddan�  sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale� y uzna�  za zgodn�  z 
wymaganiami normy, je� eli wszystkie sprawdzenia dadz�  wynik dodatni. Je� eli chocia�  jedno ze sprawdze�  da wynik 
ujemny, ca
�  parti�  nale� y uzna�  za niezgodn�  z wymaganiami. 
 Badania pozosta
ych materia
ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowa�  
wszystkie w
a� ciwo� ci, które zosta
y okre� lone w normach podanych dla odpowiednich  materia
ów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  oraz z wymaganiami 
okre� lonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawid
owo�ci uk
adania kostki 

 Badanie prawid
owo�ci uk
adania kostki polega na: 
-      zmierzeniu szeroko� ci spoin oraz powi� zania spoin i sprawdzeniu zgodno� ci z p. 5.5.6, 
-       zbadaniu rodzaju i gatunku u� ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
-      sprawdzeniu prawid
owo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wi� zania kostki wykonuje si�  wyrywkowo w kilku miejscach przez ogl� dziny nawierzchni i okre� lenie 
czy wi� zanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza si�  przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko� ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wp
ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by�  dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wype
nienia spoin 

 Badanie prawid
owo�ci wype
nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno� ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wype
nienia spoin wykonuje si�  co najmniej w pi� ciu dowolnie obranych miejscach na ka� dym 
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na d
ugo� ci oko
o         10 cm i zmierzenie g
� boko� ci wype
nienia spoiny zapraw� , a 
przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - równie�  przez sprawdzenie przyczepno� ci zaprawy lub masy 
zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równo��  

 Nierówno�ci pod
u� ne nawierzchni nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  lub planografem, zgodnie z norm�  BN-68/8931-
04 [18]. 
 Nierówno�ci pod
u� ne nawierzchni nie powinny przekracza�  1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
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 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.4.3. Rz� dne wysoko� ciowe 

 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanej nawierzchni i rz� dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�  +1 cm i -
2 cm. 

6.4.4. Ukszta
towanie osi 

 O�  nawierzchni w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm. 

6.4.5. Szeroko��  nawierzchni 

 Szeroko��  nawierzchni nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm. 

6.4.6. Grubo��  podsypki 

 Dopuszczalne odchy
ki od projektowanej grubo� ci podsypki nie powinny przekracza�  ± 1,0 cm. 

6.4.7. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanej nawierzchni z ksstek kamiennych przedstawiono w tablicy 
5. 

  

Tablica 5. Cz� stotliwo��  i zakres bada�  cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada�             
i pomiarów 

Minimalna cz� stotliwo��  
bada�  i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rz� dne wysoko� ciowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukszta
towanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szeroko��  nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubo��  podsypki 10 razy na 1 km 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych  zakryciu 

Roboty zwi� zane z wykonaniem podsypki nale��  do robót ulegaj� cych zakryciu. Zasady ich odbioru s�  okre� lone w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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-     oznakowanie robót, 
-     dostarczenie materia
ów, 
-      wykonanie podsypki, 
-     u
o� enie i ubicie kostki, 
-       wype
nienie spoin, 
-     piel� gnacj�  nawierzchni, 
-     przeprowadzenie bada�  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04101 Materia
y kamienne. Oznaczanie nasi� kliwo� ci wod�  
  2. PN-B-04102 Materia
y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno� ci metod�  

bezpo� redni�  
  3. PN-B-04110 Materia
y kamienne. Oznaczanie wytrzyma
o� ci na � ciskanie 
  4. PN-B-04111 Materia
y kamienne. Oznaczanie � cieralno� ci na tarczy 

Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materia
y kamienne. Oznaczanie wytrzyma
o� ci kamienia na 

uderzenie (zwi� z
o� ci) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i � elbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego 
  8. PN-B-11100 Materia
y kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania                  

i ocena zgodno� ci 
10. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw�� niki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw�� niki i obrze� a 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni 
planografem i 
at� . 

10.2. Inne dokumenty 

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D – 05.03.05 

  

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.  

WARSTWA 	 CIERALNA  

wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

  

  

  

1. WST� P 

 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania ogólne dotycz� ce wykonania i odbioru robót                 
w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt.1.1 

          1.3. Zakres robót obj� tych SST zgonie z przedmiarem robót 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc�  
dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi� zany jest prowadzi�  Zak
adow�  kontrol�  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] 
punkt 8.4.1.5. 

                Warstw�  � cieraln�  z betonu asfaltowego nale� y wykonywa�  dla kategorii ruchu  KR3 – mieszanka AC8S  
(okre� lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 2) 

1) Podzia
 ze wzgl� du na wymiar najwi� kszego kruszywa w mieszance. 

2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk
adaj� ca si�  z jednej lub kilku warstw s
u�� cych do przejmowania i rozk
adania obci�� e�  
od ruchu pojazdów na pod
o� e. 

1.4.2. Warstwa � cieralna – górna warstwa nawierzchni b� d� ca w bezpo� rednim kontakcie z ko
ami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre� lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl� du na najwi� kszy 
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci� g
ym lub nieci� g
ym tworzy 
struktur�  wzajemnie klinuj� c�  si� . 
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1.4.6. Uziarnienie – sk
ad ziarnowy kruszywa, wyra� ony w procentach masy ziaren przechodz� cych przez okre� lony zestaw 
sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci�� enie drogi ruchem samochodowym, wyra� one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko��  ziaren kruszywa, okre� lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D �  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D �  2 mm, którego wi� ksza cz���  pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Py
 – kruszywo z ziaren przechodz� cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wype
niacz – kruszywo, którego wi� ksza cz���  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype
niacz mieszany – kruszywo, 
które sk
ada si�  z wype
niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype
niacz dodany – wype
niacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
adunki cz� stkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1.4.14. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS –    beton asfaltowy do warstwy � cieralnej 
PMB –    polimeroasfalt, 
D –    górny wymiar sita (przy okre� laniu wielko� ci ziaren kruszywa), 
d –    dolny wymiar sita (przy okre� laniu wielko� ci ziaren kruszywa), 
C –    kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD –    w
a� ciwo��  u� ytkowa nie okre� lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo� e jej nie okre� la� ), 
TBR –    do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo� e dostarczy�  

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi� zany), 
IRI –    (International Roughness Index) mi� dzynarodowy wska� nik równo�ci, 
MOP –    miejsce obs
ugi podró� nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

                Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

                Nale� y stosowa�  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo� na stosowa�  inne 
lepiszcza nienormowe wed
ug aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 

Wielorodzajowy 50/70 

  

- 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S    50/70 

Wielorodzajowy 50/70    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

KR5 – KR6 AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

  

Asfalty drogowe powinny spe
nia�  wymagania podane w tablicy 3.  
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Polimeroasfalty  powinny spe
nia�  wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. W
a� ciwo� ci 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

W	A � CIWO� CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mi� knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zap
onu,  

nie mniej ni�  

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawarto��  sk
adników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej ni�  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

nie wi� cej ni�  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 Pozosta
a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni�  

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mi� knienia 
po starzeniu, nie mniej ni�  

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

W	A � CIWO� CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto��  parafiny,  

nie wi� cej ni�  

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mi� knienia 
po starzeniu, nie wi� cej ni�  

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura 
amliwo� ci 
Fraaosa, nie wi� cej ni�  

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

  

Tablica 4.    Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 

podstawowe 
W
a� ciwo��  

Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 

polimerami (PMB) 
 

45/80 – 55 45/80 – 65  

wymaganie klasa wymaganie klasa  

Konsystencja w 
po� rednich 
temperatu-rach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4  

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  rach 

Temperatura 
mi� knienia 

PN-EN 1427 [22] °C �  55 7 �  65 5  
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eksploa-
tacyjnych 

Kohezja 

Si
a rozci� gania 
(ma
a pr� dko��  
rozci� gania) 

PN-EN 13589 [55] 

PN-EN 13703 [57] 
J/cm2 �  1 w 5°C 4 � 2 w 5°C 3  

Si
a rozci� gania 
w 5°C (du� a 
pr� dko��  
rozci� gania) 

PN-EN 13587 [53] 

PN-EN 13703 [57] 
J/cm2 NPDa 0 NPDa 0  

Wahad
o Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 NPDa 0  

Sta
o��  
konsystencji 
(Odporno��   

na starzenie wg 
PN-EN 12607-
1 lub  -3 [31] 

Zmiana masy   % �  0,5 3 �  0,5 3  

Pozosta
a 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % �  60 7 �  60 7  

Wzrost 
temperatury 
mi� knienia 

PN-EN 1427 [22] °C �  8 2 �  8 2  

Inne 
w
a� ciwo� ci 

Temperatura 
zap
onu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C �  235 3 �  235 3  

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 

amliwo� ci 

PN-EN 12593 [29] °C �  -12 6 �  -15 7  

Nawrót spr�� ysty 
w 25°C PN-EN 13398 

[51] 
% 

�  50 5 �  70 3  

Nawrót spr�� ysty 
w 10°C 

NPDa 0 NPDa 0  

Zakres 
plastyczno� ci 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1  

Wymagania 

dodatkowe 

Stabilno��  
magazynowa-nia. 
Ró� nica 
temperatur 
mi� knienia 

PN-EN 13399 [52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C �  5 2 �  5 2  

Stabilno��  
magazynowa-nia. 
Ró� nica penetracji 

PN-EN 13399 [52] 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 mm NPDa 0 NPDa 0  

Spadek tem-  
peratury mi� -
knienia po 
starzeniu wg PN-
EN 12607 

-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 

°C TBRb 1 TBRb 1  

Nawrót spr� -� ysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -
3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 13398 [51] 

% 
�  50 4 �  60 3  

Nawrót spr� -� ysty w NPDa 0 NPDa 0  
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10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub   -3 [31] 

a NPD – No Performance Determined (w
a� ciwo��  u� ytkowa nie okre� lana) 

b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

                Sk
adowanie asfaltu drogowego powinno si�  odbywa�  w zbiornikach, wykluczaj� cych zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposa� onych w system grzewczy po� redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien by�  izolowany termicznie, posiada�  automatyczny system grzewczy z tolerancj�  ± 5°C oraz uk
ad cyrkulacji asfaltu. 

                Polimeroasfalt powinien by�  magazynowany w zbiorniku wyposa� onym w system grzewczy po� redni z termsstatem 
kontroluj� cym temperatur�  z dok
adno� ci�   ± 5°C. Zaleca si�  wyposa� enie zbiornika w mieszad
o. Zaleca si�  bezpo� rednie 
zu� ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale� y unika�  wielokrotnego rozgrzewania i ch
odzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unika�  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró� nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwyk
ym. 

2.3. Kruszywo  

                Do warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego nale� y stosowa�  kruszywo wed
ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmuj� ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wype
niacz. Kruszywa powinny spe
nia�  wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 

                Sk
adowanie kruszywa powinno si�  odbywa�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod
o� e sk
adowiska musi by�  równe, utwardzone i 
odwodnione. Sk
adowanie wype
niacza powinno si�  odbywa�  w silosach wyposa� onych w urz� dzenia do aeracji. 

2.4. 	 rodek adhezyjny 

                W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj� cego 
odpowiedni�  przyczepno��  (adhezj� ) lepiszcza do kruszywa i odporno��  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia
anie wody, 
nale� y dobra�  i zastosowa�  � rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto��  przyczepno� ci 
okre� lona wed
ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosi
a co najmniej 80%. 

                � rodek adhezyjny powinien odpowiada�  wymaganiom okre� lonym przez producenta. 

                Sk
adowanie � rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre� lonych 
przez producenta. 

2.5. Materia
y do uszczelnienia po
� cze�  i kraw� dzi 

                Do uszczelnienia po
� cze�  technologicznych (tj. z
� czy pod
u� nych i poprzecznych z tego samego materia
u 
wykonywanego w ró� nym czasie oraz spoin stanowi� cych po
� czenia ró� nych materia
ów lub po
� czenie warstwy asfaltowej 
z urz� dzeniami obcymi w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cymi, nale� y stosowa� : 

materia
y termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. wed
ug norm lub aprobat technicznych, 

Grubo��  materia
u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi� : 

–      nie mniej ni�  10 mm przy grubo� ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

–      nie mniej ni�  15 mm przy grubo� ci warstwy technologicznej wi� kszej ni�  2,5 cm. 

Sk
adowanie materia
ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach okre� lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw� dzi nale� y stosowa�  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor� co”. Dopuszcza si�  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materia
y do z
� czenia warstw konstrukcji 

                Do z
� czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi��� ca z warstw�  � cieraln� ) nale� y stosowa�   kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed
ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
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Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si�  tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor� co. 

                Emulsj�  asfaltow�  mo� na sk
adowa�  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna. Nie nale� y nalewa�  emulsji do opakowa�  i zbiorników zanieczyszczonych materia
ami mineralnymi.  

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz� t stosowany do wykonania robót 

                Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale� no� ci od potrzeb, powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania ze 
sprz� tu dostosowanego do przyj� tej metody robót, jak: 

–          wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci� g
ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

–          uk
adarka g� sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci uk
adanej warstwy, 

–          skrapiarka, 

–          walce stalowe g
adkie,  

–          lekka rozsypywarka kruszywa, 

–          szczotki mechaniczne i/lub inne urz� dzenia czyszcz� ce, 

–          samochody samowy
adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

–          sprz� t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materia
ów  

                Asfalt i polimeroasfalt nale� y przewozi�  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych 
w urz� dzenia umo� liwiaj � ce po� rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wype
niacz nale� y przewozi�  w sposób chroni� cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wype
niacz luzem powinien by�  przewo� ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia
ów sypkich, 
umo� liwiaj � cych roz
adunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo� e by�  transportowana w zamkni� tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, � e nie b� d�  korodowa
y pod wp
ywem emulsji i nie b� d�  powodowa
y jej rozpadu. Cysterny 
powinny by�  wyposa� one w przegrody. Nie nale� y u� ywa�  do transportu opakowa�  z metali lekkich (mo� e zachodzi�  
wydzielanie wodoru i gro� ba wybuchu przy emulsjach o pH �  4). 

Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale� y  dowozi�  na budow�  pojazdami samowy
adowczymi w zale� no� ci od post� pu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by�  zabezpieczona przed ostygni� ciem i 
dop
ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, 
od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia�  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników u� ywanych do transportu mieszanki powinny by�  czyste, a do zwil� ania tych powierzchni mo� na u� ywa�  tylko 
� rodki antyadhezyjne niewp
ywaj� ce szkodliwie na mieszank� . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

Wymagania nale� y stosowa�  dla klasy drogi Z. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

                Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca dostarczy In� ynierowi do akceptacji projekt sk
adu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11S). 

                Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto��  lepiszcza podane s�  w tablicach 6 i 7. 

Je� eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie
amanego i 
amanego, to nale� y przyj��  proporcj�  kruszywa 

amanego do nie
amanego co najmniej 50/50. 

                Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s�  w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6.    Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto��  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy � cieralnej dla 
ruchu KR1-KR2 [65] 

W
a� ciwo��  
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90     

2 40 65 45 65 30 55 

0,125 9 22 8 20 8 20 

0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 

Zawarto��  lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  

Tablica 7.    Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto��  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy � cieralnej dla 
ruchu KR3-KR6 [65] 

W
a� ciwo��  Przesiew,   [% (m/m)] 

  AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto��  lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 Bmin5,42  
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*)    Minimalna zawarto��  lepiszcza jest okre� lona przy za
o� onej g� sto� ci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Je� eli stosowana mieszanka mineralna ma inn�  g� sto��  (� d), 
to do wyznaczenia minimalnej zawarto� ci lepiszcza podan�  warto��  nale� y pomno� y�  
przez wspó
czynnik  wed
ug równania: 

 

Tablica 8.    Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy � cieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 

  

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

  

Metoda i warunki 
badania 

  

AC5S 

  

AC8S 

  

AC11S 

Zawarto��  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wype
nione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawarto��  
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odporno��  na 
dzia
anie wody a) 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 
[35], 

przechowywanie w 
40°C z jednym 

cyklem zamra� ania,  

badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] 
w za
� czniku 1. 

Tablica 9. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy � cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65] 

  

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  

13108-20  
[48] 

  

Metoda i warunki badania 

  

AC8S 

  

AC11S 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odporno��  na 
deformacje trwa
e a) 

C.1.20, 
wa
owanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 

000 cykli [38] 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra� ania,  

ITSR90 ITSR90 
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badanie w 25°C  b) 

a) Grubo��  plyty: AC8, AC11  40mm. 

b) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] 
w za
� czniku 1. 

Tablica 10. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy � cieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65] 

  

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  

13108-20  
[48] 

  

Metoda i warunki badania 

  

AC8S 

  

AC11S 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Odporno��  na 
deformacje trwa
e a) 

C.1.20, 
wa
owanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 

000 cykli [38] 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklar 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra� ania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubo��  plyty: AC8, AC11  40mm. 

b) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] 
w za
� czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

                Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale� y wytwarza�  na gor� co w otaczarce (zespole maszyn i urz� dze�  dozowania, 
podgrzewania i mieszania sk
adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

                Dozowanie sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak� e wst� pne, powinno by�  
zautomatyzowane i zgodne z recept�  robocz� , a urz� dzenia do dozowania sk
adników oraz pomiaru temperatury powinny by�  
okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró� nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale� y dodawa�  odmierzone oddzielnie. 

                Lepiszcze asfaltowe nale� y przechowywa�  w zbiorniku z po� rednim systemem ogrzewania, z uk
adem 
termostatowania zapewniaj� cym utrzymanie �� danej temperatury z dok
adno� ci�  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego 
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo� e przekracza�  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu 
drogowego 45/80-55 i 45/80-65.   

Kruszywo (ewentualnie z wype
niaczem) powinno by�  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyska
a temperatur�  w
a� ciw�  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by�  
wy� sza o wi� cej ni�  30oC od najwy� szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy 
najni� sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy� sza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo� rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwy� sza i najni� sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 
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Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

  

                Sposób i czas mieszania sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni�  równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

                Dopuszcza si�  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
mi� dzy sob�  deklarowanych przydatno� ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk
adników, w
a� ciwo� ci obj� to� ciowe) z 
zachowaniem braku ró� nic w ich w
a� ciwo� ciach. 

5.4. Przygotowanie pod
o� a 

                Pod
o� e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi��� ca lub stara warstwa � cieralna) pod warstw�  � cieraln�  z betonu 
asfaltowego powinno by�  na ca
ej powierzchni: 

–          ustabilizowane i no�ne, 

–          czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta
o� ci lu� nego kruszywa, 

–          wyprofilowane, równe i bez kolein, 

–          suche. 

Wymagana równo��  pod
u� na jest okre� lona w rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada�  drogi publiczne [67]. W wypadku pod
o� a z warstwy starej nawierzchni, nierówno�ci nie powinny przekracza�  
warto� ci podanych w tablicy 12. 

Tablica 12. Maksymalne nierówno�ci pod
o� a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 
at�  4-metrow�  
lub równowa� n�  metod� )  

  

Klasa drogi 

  

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno��  
pod
o� a pod warstw�  

� cieraln�  [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w
� czania i 
wy
� czania 

6 

GP Jezdnie 
� cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, w
� czania i 
wy
� czania, postojowe, jezdnie 
� cznic, 
utwardzone pobocza 

  

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

                Je� eli nierówno�ci  s�  wi� ksze ni�  dopuszczalne, to nale� y wyrówna�  pod
o� e. 

                Rz� dne wysoko� ciowe pod
o� a oraz urz� dze�  usytuowanych w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cych powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow� . Z pod
o� a powinien by�  zapewniony odp
yw wody. 

                Oznakowanie poziome na warstwie pod
o� a nale� y usun�� . 

                Nierówno�ci pod
o� a (w tym powierzchni�  istniej� cej warstwy � cieralnej) nale� y wyrówna�  poprzez frezowanie lub 
wykonanie warstwy wyrównawczej. 

                Wykonane w pod
o� u 
aty z materia
u o mniejszej sztywno�ci (np. 
aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
nale� y usun�� , a powsta
e w ten sposób ubytki wype
ni�  materia
em o w
a� ciwo� ciach zbli� onych do materia
u 
podstawowego (np. wype
ni�  betonem asfaltowym). 

                W celu polepszenia po
� czenia mi� dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod
o� a powinna 
by�  w ocenie wizualnej chropowata. 
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                Szerokie szczeliny w pod
o� u nale� y wype
ni�  odpowiednim materia
em, np. zalewami drogowymi wed
ug PN-EN 
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia
ami wed
ug norm lub aprobat technicznych. 

                Na pod
o� u wykazuj� cym zniszczenia w postaci siatki sp� ka�  zm� czeniowych lub sp� ka�  poprzecznych zaleca si�  
stosowanie membrany przeciwsp� kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków wed
ug 
norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

                Wykonawca przed przyst� pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi� zany do przeprowadzenia w obecno� ci 
In� yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno� ci w
a� ciwo� ci wyprodukowanej mieszanki z recept� . 
W tym celu nale� y zaprogramowa�  otaczark�  zgodnie z recept�  robocz�  i w cyklu automatycznym produkowa�  mieszank� . 
Do bada�  nale� y pobra�  mieszank�  wyprodukowan�  po ustabilizowaniu si�  pracy otaczarki. 

                Nie dopuszcza si�  oceniania dok
adno� ci pracy otaczarki oraz prawid
owo�ci sk
adu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo� liw�  segregacj�  kruszywa. 

                Mieszank�  wyprodukowan�  po ustabilizowaniu si�  pracy otaczarki nale� y zgromadzi�  w silosie lub za
adowa�  na 
samochód. Próbki do bada�  nale� y pobiera�  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod�  okre� lon�  w PN-EN 12697-27 [39]. 

                Na podstawie uzyskanych wyników In� ynier podejmuje decyzj�  o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

                Przed przyst� pieniem do wykonania warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny 
celem u� ci� lenia organizacji wytwarzania i uk
adania oraz ustalenia warunków zag� szczania.  

                Odcinek próbny powinien by�  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In� ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi�  co najmniej 500 m2, a d
ugo��  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
u� y�  takich materia
ów oraz sprz� tu jakie zamierza stosowa�  do wykonania warstwy � cieralnej. 

                Wykonawca mo� e przyst� pi�  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In� yniera technologii wbudowania i 
zag� szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Po
� czenie mi� dzywarstwowe 

                Uzyskanie wymaganej trwa
o� ci nawierzchni jest uzale� nione od zapewnienia po
� czenia mi� dzy warstwami i ich 
wspó
pracy w przenoszeniu obci�� enia nawierzchni ruchem. 

                Pod
o� e powinno by�  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi� kszenie po
� czenia mi� dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi� dzy warstwami. 

                Skropienie lepiszczem pod
o� a (np. z warstwy wi��� cej asfaltowej), przed u
o� eniem warstwy � cieralnej z betonu 
asfaltowego powinno by�  wykonane w ilo� ci podanej w przeliczeniu na pozosta
e lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

–          zaleca si�  stosowa�  emulsj�  modyfikowan�  polimerem, 

–          ilo��  emulsji nale� y dobra�  z uwzgl� dnieniem stanu pod
o� a oraz porowato� ci mieszanki ; je� li mieszanka ma wi� ksz�  
zawarto��  wolnych przestrzeni, to nale� y u� y�  wi� ksz�  ilo��  lepiszcza do skropienia, które po u
o� eniu warstwy 
� cieralnej uszczelni j� . 

Skrapianie pod
o� a nale� y wykonywa�  równomiernie stosuj� c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza si�  skrapianie r� czne lanc�  w miejscach trudno dost� pnych (np. � cieki uliczne) oraz przy 
urz� dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cych. W razie potrzeby urz� dzenia te nale� y zabezpieczy�  przed 
zabrudzeniem. Skropione pod
o� e nale� y wy
� czy�  z ruchu publicznego przez zmian�  organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod
o� e powinno by�  skropione 0,5 h przed uk
adaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp�  zamontowan�  na rozk
adarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

                Mieszank�  mineralno-asfaltow�  mo� na wbudowywa�  na pod
o� u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 
5.4 i 5.7. 

Temperatura pod
o� a pod rozk
adan�  warstw�  nie mo� e by�  ni� sza ni�   +5°C. 
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                Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by�  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

                Mieszank�  mineralno-asfaltow�  asfaltow�  nale� y wbudowywa�  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

                Temperatura otoczenia w ci� gu doby nie powinna by�  ni� sza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura 
otoczenia mo� e by�  ni� sza w wypadku stosowania ogrzewania pod
o� a. Nie dopuszcza si�  uk
adania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

                W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni� aj� cym temperatur�  mieszania i 
wbudowania nale� y indywidualnie okre� li �  wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13.  Minimalna temperatura otoczenia na wysoko� ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

  przed przyst� pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa � cieralna o grubo� ci �  3 cm 0 +5 

Warstwa � cieralna o grubo� ci < 3 cm +5 +10 

                W
a� ciwo� ci wykonanej warstwy powinny spe
nia�  warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. W
a� ciwo� ci warstwy AC  

  

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubo��  warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska� nik 
zag� szczenia  

[%] 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 �  98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 �  98 1,5 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 �  98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 �  98 3,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 �  98 3,0÷5,0 

  

                Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana rozk
adark�  wyposa� on�  w uk
ad automatycznego 
sterowania grubo� ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj�  projektow� . W miejscach niedost� pnych dla 
sprz� tu dopuszcza si�  wbudowywanie r� czne. 

                Grubo��  wykonywanej warstwy powinna by�  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 

                Warstwy wa
owane powinny by�  równomiernie zag� szczone ci�� kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego nale� y stosowa�  walce drogowe stalowe g
adkie z mo� liwo� ci�  wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

                Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

Wymagania nale� y stosowa�  dla klasy drogi Z. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

                Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien: 


       uzyska�  wymagane dokumenty, dopuszczaj� ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materia
u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno� ci, deklaracj�  
zgodno� ci, aprobat�  techniczn� , ew. badania materia
ów wykonane przez dostawców itp.), 


       ew. wykona�  w
asne badania w
a� ciwo� ci materia
ów przeznaczonych do wykonania robót, okre� lone przez In� yniera. 
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                Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada�  Wykonawca przedstawia In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

                Badania dziel�  si�  na: 

–          badania wykonawcy (w ramach w
asnego nadzoru), 

–          badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In� yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

                Badania Wykonawcy s�  wykonywane przez Wykonawc�  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako��  
materia
ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk
adników, lepiszczy i materia
ów do uszczelnie�  itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po
� czenia itp.) spe
niaj�  wymagania okre� lone w kontrakcie. 

                Wykonawca powinien wykonywa�  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb� dn�  staranno� ci�  i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nale� y zapisywa�  w protoko
ach. W razie stwierdzenia uchybie�  w stosunku do wymaga�  
kontraktu, ich przyczyny nale� y niezw
ocznie usun�� . 

                Wyniki bada�  Wykonawcy nale� y przekazywa�  zleceniodawcy na jego �� danie. In� ynier mo� e zdecydowa�  o 
dokonaniu odbioru na podstawie bada�  Wykonawcy. W razie zastrze� e�  In� ynier mo� e przeprowadzi�  badania kontrolne 
wed
ug pktu 6.3.3. 

                Zakres bada�  Wykonawcy zwi� zany z wykonywaniem nawierzchni: 

–          pomiar temperatury powietrza, 

–          pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 

–          ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

–          wykaz ilo� ci materia
ów lub grubo� ci wykonanej warstwy, 

–          pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

–          pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

–          pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

–          ocena wizualna jednorodno� ci powierzchni warstwy, 

–          ocena wizualna jako� ci wykonania po
� cze�  technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

                Badania kontrolne s�  badaniami In� yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako��  materia
ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk
adników, lepiszczy i materia
ów do uszczelnie�  itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, po
� czenia itp.) spe
niaj�  wymagania okre� lone w kontrakcie. Wyniki tych bada�  s�  
podstaw�  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada�  na miejscu budowy zajmuje si�  In� ynier w obecno� ci 
Wykonawcy. Badania odbywaj�  si�  równie�  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por�  powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie b� dzie przy nich obecny. 

                Rodzaj bada�  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj bada�  kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�  

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawarto��  lepiszcza 

Temperatura mi� knienia lepiszcza odzyskanego 
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1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

G� sto��  i zawarto��  wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wska� nik zag� szczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równo��  

Grubo��  lub ilo��  materia
u 

Zawarto��  wolnych przestrzeni a) 

W
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowe 

a)  do ka� dej warstwy i na ka� de rozpocz� te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek mo� e zosta�  zwi� kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

                W wypadku uznania, � e jeden z wyników bada�  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo �� da�  przeprowadzenia bada�  kontrolnych dodatkowych. 

                In� ynier i Wykonawca decyduj�  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz�� ciowych 
ocenianego odcinka budowy. Je� eli odcinek cz�� ciowy przyporz� dkowany do bada�  kontrolnych nie mo� e by�  jednoznacznie 
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by�  mniejszy ni�  20% ocenianego odcinka budowy. 

                Do odbioru uwzgl� dniane s�  wyniki bada�  kontrolnych i bada�  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz�� ciowych. 

                Koszty bada�  kontrolnych dodatkowych za�� danych przez Wykonawc�  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra� owe 

                Badania arbitra� owe s�  powtórzeniem bada�  kontrolnych, co do których istniej�  uzasadnione w� tpliwo� ci ze strony 
In� yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w
asnych bada� ). 

                Badania arbitra� owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale� ne laboratorium, które nie wykonywa
o bada�  
kontrolnych. 

                Koszty bada�  arbitra� owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy��  
przemawia wynik badania. 

6.4. W
a� ciwo� ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy
ki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

                W
a� ciwo� ci materia
ów nale� y ocenia�  na podstawie bada�  pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj� tkowo dopuszcza si�  badania próbek 
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo��  warstwy oraz ilo��  materia
u 

                Grubo��  wykonanej warstwy oznaczana wed
ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo��  wbudowanego materia
u na 
okre� lon�  powierzchni�  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog�  odbiega�  od projektu o warto� ci podane w tablicy 
16. 

                W wypadku okre� lania ilo� ci materia
u na powierzchni�  i � redniej warto� ci grubo� ci warstwy z regu
y nale� y 
przyj��  za podstaw�  ca
y odcinek budowy. In� ynier ma prawo sprawdza�  odcinki cz�� ciowe. Odcinek cz�� ciowy powinien 
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zawiera�  co najmniej jedn�  dzienn�  dzia
k�  robocz� . Do odcinka cz�� ciowego obowi� zuj�  te same wymagania jak do odcinka 
budowy. 

                Za grubo��  warstwy lub warstw przyjmuje si�  � redni�  arytmetyczn�  wszystkich pojedynczych oznacze�  grubo� ci 
warstwy na ca
ym odcinku budowy lub odcinku cz�� ciowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchy
ki grubo� ci warstwy oraz ilo� ci materia
u na okre� lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – � rednia z wielu oznacze�  grubo� ci oraz ilo� ci 

1. – du� y odcinek budowy, powierzchnia wi� ksza ni�  
6000 m2 lub 

     – droga ograniczona kraw�� nikami, powierzchnia 
wi� ksza ni�  1000 m2 lub 

     –  warstwa � cieralna, ilo��  wi� ksza ni�  50 kg/m2 

  

  

  

�  10 

2.  –  ma
y odcinek budowy lub 

     –  warstwa � cieralna, ilo��  wi� ksza ni�  50 kg/m2 

�  15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo� ci �  25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa � cieralna jest uk
adana z 
opó� nieniem, warto��  z wiersza B odpowiednio obowi� zuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi� zuje warto��  25%, a do 
� cznej 
grubo� ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

  

6.4.2.2. Wska� nik zag� szczenia warstwy 

                Zag� szczenie wykonanej warstwy, wyra� one wska� nikiem zag� szczenia oraz zawarto� ci�  wolnych przestrzeni, nie 
mo� e przekroczy�  warto� ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka� dego pojedynczego oznaczenia danej 
w
a� ciwo� ci. 

                Okre� lenie g� sto� ci obj� to� ciowej nale� y wykonywa�  wed
ug PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto��  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

                Zawarto��  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo� e wykroczy�  poza warto� ci dopuszczalne kre� lone 
w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

                Spadki poprzeczne nawierzchni nale� y bada�  nie rzadziej ni�  co 20 m oraz w punktach g
ównych 
uków 
poziomych. 

                Spadki poprzeczne powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo��  pod
u� na i poprzeczna 

                Pomiary równo�ci pod
u� nej nale� y wykonywa�  w � rodku ka� dego ocenianego pasa ruchu. 

                Do oceny równo�ci pod
u� nej warstwy � cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy� szych klas nale� y stosowa�  
metod�  pomiaru umo� liwiaj � c�  obliczanie wska� nika równo�ci IRI. Warto��  IRI oblicza si�  dla odcinków o d
ugo� ci 50 m. 
Dopuszczalne warto� ci wska� nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre� lono w rozporz� dzeniu dotycz� cym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne [67]. 

                Do oceny równo�ci pod
u� nej warstwy � cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale� y 
stosowa�  metod�  z wykorzystaniem 
aty 4-metrowej i klina lub metody równowa� nej, mierz� c wysoko��  prze�witu w po
owie 
d
ugo� ci 
aty. Pomiar wykonuje si�  nie rzadziej ni�  co 10 m. Wymagana równo��  pod
u� na jest okre� lona przez warto��  
odchylenia równo�ci (prze�witu), które nie mog�  przekroczy�  6 mm. Przez odchylenie równo�ci rozumie si�  najwi� ksz�  
odleg
o��  mi� dzy 
at�  a mierzon�  powierzchni� . 



120 

                Przed up
ywem okresu gwarancyjnego warto� ci wska� nika równo�ci IRI warstwy � cieralnej nawierzchni drogi 
klasy G i dróg wy� szych klas nie powinny by�  wi� ksze ni�  podane w tablicy 17. Badanie wykonuje si�  wed
ug procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni, w prawym � ladzie ko
a. 

Tablica 17.  Dopuszczalne warto� ci wska� nika równo�ci pod
u� nej IRI warstwy � cieralnej wymagane przed up
ywem okresu 
gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Warto� ci wska� nika IRI 
[mm/m] 

  

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
w
� czania i wy
� czania 

�  2,9 

GP Jezdnie 
� cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

�  3,7 

  

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, w
� czania 
i wy
� czania, postojowe, jezdnie 
� cznic, 
utwardzone pobocza 

  

�  4,6 

  

                Przed up
ywem okresu gwarancyjnego warto��  odchylenia równo�ci pod
u� nej warstwy � cieralnej nawierzchni dróg 
klasy Z i L nie powinna by�  wi� ksza ni�  8 mm. Badanie wykonuje si�  wed
ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

                Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale� y stosowa�  metod�  z 
wykorzystaniem 
aty 4-metrowej i klina lub metody równowa� nej u� yciu 
aty i klina. Pomiar nale� y wykonywa�  w kierunku 
prsstopad
ym do osi jezdni, na ka� dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni�  co 10 m. Wymagana równo��  poprzeczna jest 
okre� lona w rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne [67]. 

                Przed up
ywem okresu gwarancyjnego warto��  odchylenia równo�ci poprzecznej warstwy � cieralnej nawierzchni 
dróg wszystkich klas technicznych nie powinna by�  wi� ksza ni�  podana w tablicy 18. Badanie wykonuje si�  wed
ug 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 18.     Dopuszczalne warto� ci odchyle�  równo�ci poprzecznej warstwy � cieralnej wymagane przed up
ywem okresu 
gwarancyjnego  

  

Klasa drogi 

  

Element nawierzchni 

Warto� ci odchyle�  
równo�ci poprzecznej 

[mm] 

  

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
w
� czania i wy
� czania 

�  6 

GP Jezdnie 
� cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

�  8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, w
� czania 
i wy
� czania, postojowe, jezdnie 
� cznic, 
utwardzone pobocza 

  

�  8 

Z, L, D Pasy ruchu �  9 

  

6.4.2.6. W
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowe 

                Przy ocenie w
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy� szych klas powinien by�  
okre� lony wspó
czynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca
kowitym po� lizgu opony testowej. 

                Pomiar wykonuje si�  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni�  co 50 m na nawierzchni zwil� anej 
wod�  w ilo� ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by�  przeliczany na warto��  przy 100% po� lizgu opony testowej o 
rozmiarze 185/70 R14. Miar�  w
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowych jest miarodajny wspó
czynnik tarcia. Za miarodajny 
wspó
czynnik tarcia przyjmuje si�  ró� nic�  warto� ci � redniej E(� ) i odchylenia standardowego D: E(� ) – D. D
ugo��  odcinka 
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podlegaj� cego odbiorowi nie powinna by�  wi� ksza ni�  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna by�  
mniejsza ni�  10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo� na wykona�  pomiarów z pr� dko� ci�  
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy� owania, niektóre 
� cznice), poszczególne wyniki pomiarów wspó
czynnika tarcia 
nie powinny by�  ni� sze ni�  0,44, przy pr� dko� ci pomiarowej 30 km/h. 

                Dopuszczalne warto� ci miarodajnego wspó
czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po 
oddaniu warstwy do eksploatacji s�  okre� lone w rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada�  drogi publiczne [67]. 

                Je� eli warunki atmosferyczne uniemo� liwiaj �  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by�  on 
zrealizowany z najmniejszym mo� liwym opó� nieniem. 

                Przed up
ywem okresu gwarancyjnego warto� ci miarodajnego wspó
czynnika tarcia nie powinny by�  mniejsze ni�  
podane w tablicy 19. W wypadku bada�  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzy� owa�  
poszczególne wyniki pomiarów wspó
czynnika tarcia nie powinny by�  ni� sze ni�  0,44, przy pr� dko� ci pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 19.  Dopuszczalne warto� ci miarodajnego wspó
czynnika tarcia wymagane przed up
ywem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny wspó
czynnik 
tarcia przy pr� dko� ci 
zablokowanej opony 

wzgl� dem nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

A, S 

Pasy ruchu  -   �  0,37 

Pasy: w
� czania i wy
� czania, jezdnie 

� cznic 

�  0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza 

�  0,36 - 

  

6.4.2.7. Pozosta
e w
a� ciwo� ci warstwy asfaltowej 

                Szeroko��  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka� dej jezdni, nie mo� e si�  ró� ni�  od szeroko� ci projektowanej o 
wi� cej ni�  ± 5 cm. 

                Rz� dne wysoko� ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod
u� nej i kraw� dziach, powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow�  z dopuszczaln�  tolerancj�       ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów 
nie mo� e przekracza�  przedzia
u dopuszczalnych odchyle� . 

                Ukszta
towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró� ni�  si�  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

                Z
� cza pod
u� ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by�  równe i zwi� zane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj� ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 

                Wygl� d zewn� trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by�  jednorodny, bez sp� ka� , deformacji, plam i 
wykrusze� . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
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                Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , ST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pktu 6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

                Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.o 
obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m2 warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 


       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


       oznakowanie robót, 


       oczyszczenie i skropienie pod
o� a, 


       dostarczenie materia
ów i sprz� tu, 


       opracowanie recepty laboratoryjnej, 


       wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 


       wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 


       posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m�  asfaltow�  kraw� dzi urz� dze�  obcych i kraw�� ników, 


       roz
o� enie i zag� szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 


       obci� cie kraw� dzi i posmarowanie lepiszczem, 


       przeprowadzenie pomiarów i bada�   wymaganych w specyfikacji technicznej, 


       odwiezienie sprz� tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz� cych 

                Cena wykonania robót okre� lonych niniejsz�  SST obejmuje: 


       roboty tymczasowe, które s�  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�  przekazywane Zamawiaj� cemu i 
s�  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 


       prace towarzysz� ce, które s�  niezb� dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi� zane z badaniami materia
ów wyst� puj� cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto� ci chlorków, dwutlenku w� gla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz���  2: Metody bada�  

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w
a� ciwo� ci kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie sk
adu ziarnowego 
– Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie kszta
tu ziaren za 
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pomoc�  wska� nika p
asko� ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: Oznaczanie kszta
tu 
ziaren – Wska� nik kszta
tu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawarto� ci ziaren o powierzchniach powsta
ych w wyniku przekruszenia lub 

amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  6: Ocena w
a� ciwo� ci 
powierzchni – Wska� nik przep
ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Ocena zawarto� ci drobnych 
cz� stek – Badania b
� kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  10: Ocena zawarto� ci 
drobnych cz� stek – Uziarnienie wype
niaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Metody oznaczania 
odporno� ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie 
g� sto� ci nasypowej i jamisto� ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag� szczonego wype
niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  5: 
Oznaczanie zawarto� ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�  

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw –Cz���  6: 
Oznaczanie g� sto� ci ziaren i nasi� kliwo� ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  7: 
Oznaczanie g� sto� ci wype
niacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  8: 
Oznaczanie polerowalno� ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania w
a� ciwo� ci cieplnych i odporno� ci kruszyw na dzia
anie czynników 
atmosferycznych – Cz���  1: Oznaczanie mrozoodporno� ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania w
a� ciwo� ci cieplnych i odporno� ci kruszyw na dzia
anie czynników 
atmosferycznych – Cz���  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s
onecznej metod�  
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig
�  

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi� knienia – Metoda 
Pier� cie�  i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto� ci wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta
o� ci na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwa
o� ci podczas magazynowania metod�  pozosta
o� ci na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: Oznaczanie podatno� ci 
wype
niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia
anie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno� ci 
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29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 
amliwo� ci Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto� ci parafiny – Cz���  1: 
Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 

i 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno� ci na twardnienie pod 
wp
ywem ciep
a i powietrza – Cz���  1: Metoda RTFOT 

Jw. Cz���  3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  6: Oznaczanie g� sto� ci obj� to� ciowej metod�  
hydrostatyczn�  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  8: Oznaczanie zawarto� ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  11: Okre� lenie powi� zania pomi� dzy kruszywem 
i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  12: Okre� lanie wra� liwo� ci na wod�  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  18: Sp
ywanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor� co – Cz���  36: Oznaczanie grubo� ci nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp
ywu emulsji asfaltowych 
lepko� ciomierzem wyp
ywowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto� ci pH emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz���  1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype
niaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz���  1: Beton Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz���  20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype
niaj� cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Cz���  1: Badanie metod�  Pier� cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype
niaj� cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Cz���  2: Liczba bitumiczna 
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51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr�� ystego asfaltów 
modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno� ci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci� gliwo� ci lepiszczy asfaltowych 
metod�  pomiaru ci� gliwo� ci 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod�  
testu wahad
owego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci� gliwo� ci modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno� ci emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wype
niacze z
� czy i zalewy – Cz���  1: Specyfikacja zalew na gor� co 

61. PN-EN 14188-2 Wype
niacze z
� czy i zalewy – Cz���  2: Specyfikacja zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap
onu i palenia – Pomiar metod�  
otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap
onu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64.      WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale�  na drogach 
krajowych - Zarz� dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65.      WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarz� dzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 

66.      WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67.      Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D – 05.03.05 

  

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.  

WARSTWA WI 
�
 CA i WYRÓWNAWCZA  

wg  WT-1  i  WT-2  z 2010 r. 

  

  

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania ogólne dotycz� ce wykonania i odbioru robót w 
zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt.1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST- zgodnie z przedmiarem robót 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy wi��� cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] 
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 
Wykonawc�  dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi� zany jest prowadzi�  Zak
adow�  kontrol�  produkcji (ZKP) zgodnie z 
WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Warstw�  wyrównawcz�  i wi��� c�  z betonu asfaltowego nale� y wykonywa�  dla kategorii ruchu  KR3 – mieszanka AC16W  
(okre� lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC11W 2), AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 

1) Podzia
 ze wzgl� du na wymiar najwi� kszego kruszywa w mieszance. 

2) Dopuszcza si�  AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy spe
nieniu wymaga�  jak w tablicach 
16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zale� no� ci od KR. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk
adaj� ca si�  z jednej lub kilku warstw s
u�� cych do przejmowania i rozk
adania obci�� e�  
od ruchu pojazdów na pod
o� e. 

1.4.2. Warstwa wi��� ca – warstwa nawierzchni mi� dzy warstw�  � cieraln�  a podbudow� . 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo� ci, u
o� ona na istniej� cej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do u
o� enia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre� lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl� du na najwi� kszy 
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 
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1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci� g
ym lub nieci� g
ym tworzy 
struktur�  wzajemnie klinuj� c�  si� . 

1.4.7. Uziarnienie – sk
ad ziarnowy kruszywa, wyra� ony w procentach masy ziaren przechodz� cych przez okre� lony zestaw 
sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obci�� enie drogi ruchem samochodowym, wyra� one w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielko��  ziaren kruszywa, okre� lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D �  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D �  2 mm, którego wi� ksza cz���  pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Py
 – kruszywo z ziaren przechodz� cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wype
niacz – kruszywo, którego wi� ksza cz���  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype
niacz mieszany – kruszywo, 
które sk
ada si�  z wype
niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype
niacz dodany – wype
niacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
adunki cz� stkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1.4.15. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wi��� cej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy okre� laniu wielko� ci ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy okre� laniu wielko� ci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - w
a� ciwo��  u� ytkowa nie okre� lana (ang. No Performance Determined; 

producent mo� e jej nie okre� la� ), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo� e dostarczy�  

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowi� zany), 
MOP - miejsce obs
ugi podró� nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

                Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

                Nale� y stosowa�  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo� na stosowa�  inne 
lepiszcza nienormowe wed
ug aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wi��� cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    - 

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, 
wielorodzajowy 

35/50, 50/70  

PMB 25/55-60 

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50, 
wielorodzajowy 

35/50 

PMB 25/55-60 
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Asfalty drogowe powinny spe
nia�  wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spe
nia�  wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. W
a� ciwo� ci 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

1 2 3 4 5 

W	A � CIWO� CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mi� knienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zap
onu,  

nie mniej ni�  

°C PN-EN 22592 [62] 240 230 

4 Zawarto��  sk
adników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej ni�  

  

% m/m 

  

PN-EN 12592 [28] 

  

99 

  

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

nie wi� cej ni�  

  

% m/m 

  

PN-EN 12607-1 [31] 

  

0,5 

  

0,5 

6 Pozosta
a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni�  

% PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 Temperatura mi� knienia 
po starzeniu, nie mniej ni�  

°C PN-EN 1427 [22] 52 48 

W	A � CIWO� CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto��  parafiny,  

nie wi� cej ni�  

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mi� knienia 
po starzeniu, nie wi� cej ni�  

°C PN-EN 1427 [22] 8 9 

10 Temperatura 
amliwo� ci 
Fraassa, nie wi� cej ni�  

°C PN-EN 12593 [29] -5 -8 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 

podstawowe 
W
a� ciwo��  

Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w po� rednich 
temperatu-

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 
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rach eksploa-
tacyjnych 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mi� knienia 

PN-EN 1427 [22] °C �  60 6 

Kohezja 

Si
a rozci� gania 
(ma
a pr� dko��  
rozci� gania) 

PN-EN 13589 [55]      
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 �  2 w 5°C 3 

Si
a rozci� gania 
w 5°C (du� a 
pr� dko��  rozci� -
gania) 

PN-EN 13587 [53] 
     PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahad
o Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 

Sta
o��  
konsystencji 
(Odporno��   

na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1 lub  
-3 [31] 

Zmiana masy   % �  0,5 3 

Pozosta
a 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % �  40 3 

Wzrost 
temperatury 
mi� knienia 

PN-EN 1427 [22] °C �  8 3 

Inne 
w
a� ciwo� ci 

Temperatura 
zap
onu 

PN-EN ISO 2592 [63] °C �  235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 

amliwo� ci 

PN-EN 12593 [29] °C �  -12 6 

Nawrót spr�� ysty 
w 25°C 

PN-EN 13398 [51] % �  50 5 

Nawrót spr�� ysty 
w 10°C 

    NPDa 0 

Zakres 
plastyczno� ci 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilno��  
magazynowania. 
Ró� nica tempe-
ratur mi� knienia 

PN-EN 13399 [52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C �  5 2 

Stabilno��  
magazynowania. 
Ró� nica 
penetracji 

PN-EN 13399 [52] 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 mm NPDa 0 

Spadek tempe-
ratury mi� knienia 
po starzeniu wg 
PN-EN 12607 

-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót spr� -
� ysty w 25°C po 

PN-EN 12607-1 [31] % �  50 4 



131 

starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   
-3 [31] 

PN-EN 13398 [51] 

Nawrót spr� � ysty w 
10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub   -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (w
a� ciwo��  u� ytkowa nie okre� lana) 

b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

                Sk
adowanie asfaltu drogowego powinno si�  odbywa�  w zbiornikach, wykluczaj� cych zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposa� onych w system grzewczy po� redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien by�  izolowany termicznie, posiada�  automatyczny system grzewczy z tolerancj�  ± 5°C oraz uk
ad cyrkulacji asfaltu. 

                Polimeroasfalt powinien by�  magazynowany w zbiorniku wyposa� onym w system grzewczy po� redni z termostatem 
kontroluj� cym temperatur�  z dok
adno� ci�   ± 5°C. Zaleca si�  wyposa� enie zbiornika w mieszad
o. Zaleca si�  bezpo� rednie 
zu� ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale� y unika�  wielokrotnego rozgrzewania i ch
odzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unika�  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró� nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwyk
ym. 

2.3. Kruszywo  

                Do warstwy wi��� cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale� y stosowa�  kruszywo wed
ug PN-EN 13043 [44] 
i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj� ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wype
niacz. Kruszywa powinny spe
nia�  
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 

                Sk
adowanie kruszywa powinno si�  odbywa�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod
o� e sk
adowiska musi by�  równe, utwardzone i 
odwodnione. Sk
adowanie wype
niacza powinno si�  odbywa�  w silosach wyposa� onych w urz� dzenia do aeracji. 

2.4. 	 rodek adhezyjny 

                W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj� cego 
odpowiedni�  przyczepno��  (adhezj� ) lepiszcza do kruszywa i odporno��  mieszanki mineralno-asfaltowej na dzia
anie wody, 
nale� y dobra�  i zastosowa�  � rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto��  przyczepno� ci 
okre� lona wed
ug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosi
a co najmniej 80%. 

                Sk
adowanie � rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materia
y do uszczelnienia po
� cze�  i kraw� dzi 

                Do uszczelnienia po
� cze�  technologicznych (tj. z
� czy pod
u� nych i poprzecznych z tego samego materia
u 
wykonywanego w ró� nym czasie oraz spoin stanowi� cych po
� czenia ró� nych materia
ów lub po
� czenie warstwy asfaltowej 
z urz� dzeniami obcymi w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cymi, nale� y stosowa� : 

materia
y termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. wed
ug norm lub aprobat technicznych, 

Grubo��  materia
u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi� : 

–      nie mniej ni�  10 mm przy grubo� ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

–      nie mniej ni�  15 mm przy grubo� ci warstwy technologicznej wi� kszej ni�  2,5 cm. 

Sk
adowanie materia
ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach okre� lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw� dzi nale� y stosowa�  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 [59] „metod�  na gor� co”. Dopuszcza si�  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materia
y do z
� czenia warstw konstrukcji 

                Do z
� czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi��� ca z warstw�  � cieraln� ) nale� y stosowa�   kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wed
ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

                Emulsj�  asfaltow�  mo� na sk
adowa�  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna. Nie nale� y nalewa�  emulsji do opakowa�  i zbiorników zanieczyszczonych materia
ami mineralnymi.  

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz� t stosowany do wykonania robót 

                Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale� no� ci od potrzeb, powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania ze 
sprz� tu dostosowanego do przyj� tej metody robót, jak: 

–          wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci� g
ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

–          uk
adarka g� sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci uk
adanej warstwy, 

–          skrapiarka, 

–          walce stalowe g
adkie,  

–          walce ogumione 

–          szczotki mechaniczne i/lub inne urz� dzenia czyszcz� ce, 

–          samochody samowy
adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

–          sprz� t drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materia
ów  

                Asfalt i polimeroasfalt nale� y przewozi�  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych 
w urz� dzenia umo� liwiaj � ce po� rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wype
niacz nale� y przewozi�  w sposób chroni� cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wype
niacz luzem powinien by�  przewo� ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia
ów sypkich, 
umo� liwiaj � cych roz
adunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo� e by�  transportowana w zamkni� tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, � e nie b� d�  korodowa
y pod wp
ywem emulsji i nie b� d�  powodowa
y jej rozpadu. Cysterny 
powinny by�  wyposa� one w przegrody. Nie nale� y u� ywa�  do transportu opakowa�  z metali lekkich (mo� e zachodzi�  
wydzielanie wodoru i gro� ba wybuchu przy emulsjach o pH �  4). 

Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale� y  dowozi�  na budow�  pojazdami samowy
adowczymi w zale� no� ci od post� pu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by�  zabezpieczona przed ostygni� ciem i 
dop
ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, 
od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia�  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników u� ywanych do transportu mieszanki powinny by�  czyste, a do zwil� ania tych powierzchni mo� na u� ywa�  tylko 
� rodki antyadhezyjne niewp
ywaj� ce szkodliwie na mieszank� . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

Wymagania nale� y stosowa�  dla klasy drogi Z. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

                Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca dostarczy In� ynierowi do akceptacji projekt sk
adu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11W). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto��  lepiszcza podane s�  w tablicach 5.  

Je� eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie
amanego i 
amanego, to nale� y przyj��  proporcj�  kruszywa 

amanego do nie
amanego co najmniej 50/50. 

                Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s�  w tablicach 

6, 7, 8. 

Tablica 5.    Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto��  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi��� cej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65] 

W
a� ciwo��  

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR3-KR6 

AC22W 

KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 85 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 16 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawarto��  lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*) Minimalna zawarto��  lepiszcza jest okre� lona przy za
o� onej g� sto� ci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Je� eli stosowana mieszanka mineralna ma inn�  g� sto��  (� d), to 
do wyznaczenia minimalnej zawarto� ci lepiszcza podan�  warto��  nale� y pomno� y�  
przez wspó
czynnik  wed
ug równania:  

 

Tablica 6. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi��� cej i wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ 
KR2  [65] 

W
a� ciwo��  Warunki 
zag� szczania 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 
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wg PN-EN  

13108-20 [48] 

Zawarto��  
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Wolne 
przestrzenie 
wype
nione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin 65 

VFBmin 80 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawarto��  
wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporno��  na 
dzia
anie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra� ania, 

a) 

badanie w 25°C 

ITSR80 ITSR80 

a) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za
� czniku 1. 

Tablica 7. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi��� cej i wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ 
KR4  [65] 

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze�  PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporno��  na 
deformacje trwa
e a) 

C.1.20, 
wa
owanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B      
 w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,3 

PRDAIR dekl 

WTSAIR 0,3 

PRDAIRdekl 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra� ania,  

badanie w 25°C b) 

ITS80 ITSR80 

a) Grubo��  p
yty: AC16, AC22  60mm. 

b) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za
� czniku 1. 

Tablica 8. Wymagane w
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi��� cej i wyrównawczej, dla ruchu KR5 ÷ 
KR6  [65] 

W
a� ciwo��  

Warunki 
zag� szczania wg 

PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 
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Zawarto��  wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze�  

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Vmin 4,0 

Vmax 7,0 

Odporno��  na 
deformacje trwa
e a) 

C.1.20, 
wa
owanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 

000 cykli [38] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR dekla 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR dekla 

Odporno��  na 
dzia
anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra� ania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR80 ITSR80 

a) Grubo��  plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 

b) Ujednolicon�  procedur�  badania odporno� ci na dzia
anie wody podano w WT-2 2010 [65] w za
� czniku 1. 

  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

                Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale� y wytwarza�  na gor� co w otaczarce (zespole maszyn i urz� dze�  dozowania, 
podgrzewania i mieszania sk
adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

                Dozowanie sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak� e wst� pne, powinno by�  
zautomatyzowane i zgodne z recept�  robocz� , a urz� dzenia do dozowania sk
adników oraz pomiaru temperatury powinny by�  
okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró� nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale� y dodawa�  odmierzone oddzielnie. 

                Lepiszcze asfaltowe nale� y przechowywa�  w zbiorniku z po� rednim systemem ogrzewania, z uk
adem 
termostatowania zapewniaj� cym utrzymanie �� danej temperatury z dok
adno� ci�  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego 
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo� e przekracza�  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu 
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.                

Kruszywo powinno by�  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska
a temperatur�  w
a� ciw�  do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by�  wy� sza o wi� cej ni�  30°C od 
najwy� szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najni� sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy� sza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej bezpo� rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 9. Najwy� sza i najni� sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

  

                Sposób i czas mieszania sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni�  równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

                Dopuszcza si�  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
mi� dzy sob�  deklarowanych przydatno� ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk
adników, w
a� ciwo� ci obj� to� ciowe) z 
zachowaniem braku ró� nic w ich w
a� ciwo� ciach. 

5.4. Przygotowanie pod
o� a 
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                Pod
o� e (podbudowa lub stara warstwa � cieralna) pod warstw�  wi��� c�  lub wyrównawcz�   z betonu asfaltowego 
powinno by�  na ca
ej powierzchni: 

–          ustabilizowane i no�ne, 

–          czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta
o� ci lu� nego kruszywa, 

–          wyprofilowane, równe i bez kolein, 

–          suche. 

Wymagana równo��  pod
u� na jest okre� lona w rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada�  drogi publiczne [67]. W wypadku pod
o� a z warstwy starej nawierzchni, nierówno�ci nie powinny przekracza�  
warto� ci podanych w tablicy 10. 

Tablica 10.  Maksymalne nierówno�ci pod
o� a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 
at�  4-metrow�  
lub równowa� n�  metod� )  

  

Klasa drogi 

  

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno��  
pod
o� a pod warstw�  

wi��� c�  [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w
� czania i 
wy
� czania 

9 

GP 
Jezdnie 
� cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

10 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, w
� czania i 
wy
� czania, postojowe, jezdnie 
� cznic, 
utwardzone pobocza 

  

10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

                 

Je� eli nierówno�ci  s�  wi� ksze ni�  dopuszczalne, to nale� y wyrówna�  pod
o� e. 

                Rz� dne wysoko� ciowe pod
o� a oraz urz� dze�  usytuowanych w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cych powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow� . Z pod
o� a powinien by�  zapewniony odp
yw wody. 

                Nierówno�ci pod
o� a (w tym powierzchni�  istniej� cej warstwy � cieralnej) nale� y wyrówna�  poprzez frezowanie lub 
wykonanie warstwy wyrównawczej. 

                Wykonane w pod
o� u 
aty z materia
u o mniejszej sztywno�ci (np. 
aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
nale� y usun�� , a powsta
e w ten sposób ubytki wype
ni�  materia
em o w
a� ciwo� ciach zbli� onych do materia
u 
podstawowego (np. wype
ni�  betonem asfaltowym). 

                W celu polepszenia po
� czenia mi� dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod
o� a powinna 
by�  w ocenie wizualnej chropowata. 

                Szerokie szczeliny w pod
o� u nale� y wype
ni�  odpowiednim materia
em, np. zalewami drogowymi wed
ug PN-EN 
14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia
ami wed
ug norm lub aprobat technicznych. 

                Na pod
o� u wykazuj� cym zniszczenia w postaci siatki sp� ka�  zm� czeniowych lub sp� ka�  poprzecznych zaleca si�  
stosowanie membrany przeciwsp� kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków wed
ug 
norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

                Wykonawca przed przyst� pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi� zany do przeprowadzenia w obecno� ci 
In� yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno� ci w
a� ciwo� ci wyprodukowanej mieszanki z recept� . 
W tym celu nale� y zaprogramowa�  otaczark�  zgodnie z recept�  robocz�  i w cyklu automatycznym produkowa�  mieszank� . 
Do bada�  nale� y pobra�  mieszank�  wyprodukowan�  po ustabilizowaniu si�  pracy otaczarki. 

                Nie dopuszcza si�  oceniania dok
adno� ci pracy otaczarki oraz prawid
owo�ci sk
adu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo� liw�  segregacj�  kruszywa. 
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                Mieszank�  wyprodukowan�  po ustabilizowaniu si�  pracy otaczarki nale� y zgromadzi�  w silosie lub za
adowa�  na 
samochód. Próbki do bada�  nale� y pobiera�  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod�  okre� lon�  w PN-EN 12697-27 [39]. 

                Na podstawie uzyskanych wyników In� ynier podejmuje decyzj�  o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

                Przed przyst� pieniem do wykonania warstwy wi��� cej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny 
celem u� ci� lenia organizacji wytwarzania i uk
adania oraz ustalenia warunków zag� szczania.  

                Odcinek próbny powinien by�  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In� ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi�  co najmniej 500 m2, a d
ugo��  co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
u� y�  takich materia
ów oraz sprz� tu jakie zamierza stosowa�  do wykonania warstwy. 

                Wykonawca mo� e przyst� pi�  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In� yniera technologii wbudowania i 
zag� szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Po
� czenie mi� dzywarstwowe 

                Uzyskanie wymaganej trwa
o� ci nawierzchni jest uzale� nione od zapewnienia po
� czenia mi� dzy warstwami i ich 
wspó
pracy w przenoszeniu obci�� enia nawierzchni ruchem. 

                Pod
o� e powinno by�  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi� kszenie po
� czenia mi� dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi� dzy warstwami. 

                Skropienie lepiszczem pod
o� a (np. podbudowa asfaltowa), przed u
o� eniem warstwy wi��� cej z betonu 
asfaltowego powinno by�  wykonane w ilo� ci podanej w przeliczeniu na pozosta
e lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 

–          zaleca si�  stosowa�  emulsj�  modyfikowan�  polimerem, 

–          ilo��  emulsji nale� y dobra�  z uwzgl� dnieniem stanu pod
o� a oraz porowato� ci mieszanki ; je� li mieszanka ma wi� ksz�  
zawarto��  wolnych przestrzeni, to nale� y u� y�  wi� ksz�  ilo��  lepiszcza do skropienia, które po u
o� eniu warstwy 
� cieralnej uszczelni j� . 

Skrapianie pod
o� a nale� y wykonywa�  równomiernie stosuj� c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza si�  skrapianie r� czne lanc�  w miejscach trudno dost� pnych (np. � cieki uliczne) oraz przy 
urz� dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j�  ograniczaj� cych. W razie potrzeby urz� dzenia te nale� y zabezpieczy�  przed 
zabrudzeniem. Skropione pod
o� e nale� y wy
� czy�  z ruchu publicznego przez zmian�  organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod
o� e powinno by�  skropione 0,5 h przed uk
adaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp�  zamontowan�  na rozk
adarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

                Mieszank�  mineralno-asfaltow�  mo� na wbudowywa�  na pod
o� u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 
5.4 i 5.7. 

Temperatura pod
o� a pod rozk
adan�  warstw�  nie mo� e by�  ni� sza ni�   +5oC. 

                Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by�  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

                Mieszank�  mineralno-asfaltow�  asfaltow�  nale� y wbudowywa�  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

                Temperatura otoczenia w ci� gu doby nie powinna by�  ni� sza od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura 
otoczenia mo� e by�  ni� sza w wypadku stosowania ogrzewania pod
o� a. Nie dopuszcza si�  uk
adania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

                W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni� aj� cym temperatur�  mieszania i 
wbudowania nale� y indywidualnie okre� li �  wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11.  Minimalna temperatura otoczenia na wysoko� ci 2m podczas wykonywania warstwy wi��� cej lub wyrównawczej 
z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
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przed przyst� pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wi��� ca 0 +5 

Warstwa wyrównawcza 0 +5 

                W
a� ciwo� ci wykonanej warstwy powinny spe
nia�  warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. W
a� ciwo� ci warstwy AC  

  

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubo��  warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska� nik 
zag� szczenia  

[%] 

Zawarto��  wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR2  4,0 ÷ 10,0 �  98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 10,0 �  98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 �  98 4,5 ÷ 8,0 

AC22W,  KR3÷KR6 7,0 ÷ 10,0 �  98 4,5 ÷8,0 

                Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana rozk
adark�  wyposa� on�  w uk
ad automatycznego 
sterowania grubo� ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj�  projektow� . W miejscach niedost� pnych dla 
sprz� tu dopuszcza si�  wbudowywanie r� czne. 

                Grubo��  wykonywanej warstwy powinna by�  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 

                Warstwy wa
owane powinny by�  równomiernie zag� szczone ci�� kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego nale� y stosowa�  walce drogowe stalowe g
adkie z mo� liwo� ci�  wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

                Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

Wymagania nale� y stosowa�  dla klasy drogi Z. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

                Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien: 


       uzyska�  wymagane dokumenty, dopuszczaj� ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materia
u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno� ci, deklaracj�  
zgodno� ci, aprobat�  techniczn� , ew. badania materia
ów wykonane przez dostawców itp.), 


       ew. wykona�  w
asne badania w
a� ciwo� ci materia
ów przeznaczonych do wykonania robót, okre� lone przez In� yniera. 

                Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada�  Wykonawca przedstawia In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

                Badania dziel�  si�  na: 

–          badania wykonawcy (w ramach w
asnego nadzoru), 

–          badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In� yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

                Badania Wykonawcy s�  wykonywane przez Wykonawc�  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako��  
materia
ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk
adników, lepiszczy i materia
ów do uszczelnie�  itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po
� czenia itp.) spe
niaj�  wymagania okre� lone w kontrakcie. 
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                Wykonawca powinien wykonywa�  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb� dn�  staranno� ci�  i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nale� y zapisywa�  w protoko
ach. W razie stwierdzenia uchybie�  w stosunku do wymaga�  
kontraktu, ich przyczyny nale� y niezw
ocznie usun�� . 

                Wyniki bada�  Wykonawcy nale� y przekazywa�  In� ynierowi na jego �� danie. In� ynier mo� e zdecydowa�  o 
dokonaniu odbioru na podstawie bada�  Wykonawcy. W razie zastrze� e�  In� ynier mo� e przeprowadzi�  badania kontrolne 
wed
ug pktu 6.3.3. 

                Zakres bada�  Wykonawcy zwi� zany z wykonywaniem nawierzchni: 

–          pomiar temperatury powietrza, 

–          pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 

–          ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

–          wykaz ilo� ci materia
ów lub grubo� ci wykonanej warstwy, 

–          pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

–          pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

–          pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

–          ocena wizualna jednorodno� ci powierzchni warstwy, 

–          ocena wizualna jako� ci wykonania po
� cze�  technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

                Badania kontrolne s�  badaniami In� yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako��  materia
ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk
adników, lepiszczy i materia
ów do uszczelnie�  itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, po
� czenia itp.) spe
niaj�  wymagania okre� lone w kontrakcie. Wyniki tych bada�  s�  
podstaw�  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada�  na miejscu budowy zajmuje si�  In� ynier w obecno� ci 
Wykonawcy. Badania odbywaj�  si�  równie�  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por�  powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie b� dzie przy nich obecny. 

                Rodzaj bada�  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj bada�  kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�  

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawarto��  lepiszcza 

Temperatura mi� knienia lepiszcza odzyskanego 

G� sto��  i zawarto��  wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wska� nik zag� szczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równo��  

Grubo��  lub ilo��  materia
u 

Zawarto��  wolnych przestrzeni a) 

W
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowe 

a) do ka� dej warstwy i na ka� de rozpocz� te 6000 m2 nawierzchni 
jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo� e zosta�  
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zwi� kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

  

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

                W wypadku uznania, � e jeden z wyników bada�  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo �� da�  przeprowadzenia bada�  kontrolnych dodatkowych. 

                In� ynier i Wykonawca decyduj�  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz�� ciowych 
ocenianego odcinka budowy. Je� eli odcinek cz�� ciowy przyporz� dkowany do bada�  kontrolnych nie mo� e by�  jednoznacznie 
i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by�  mniejszy ni�  20% ocenianego odcinka budowy. 

                Do odbioru uwzgl� dniane s�  wyniki bada�  kontrolnych i bada�  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz�� ciowych. 

                Koszty bada�  kontrolnych dodatkowych za�� danych przez Wykonawc�  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra� owe 

                Badania arbitra� owe s�  powtórzeniem bada�  kontrolnych, co do których istniej�  uzasadnione w� tpliwo� ci ze strony 
In� yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w
asnych bada� ). 

                Badania arbitra� owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale� ne laboratorium, które nie wykonywa
o bada�  
kontrolnych. 

                Koszty bada�  arbitra� owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy��  
przemawia wynik badania. 

6.4. W
a� ciwo� ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy
ki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

                W
a� ciwo� ci materia
ów nale� y ocenia�  na podstawie bada�  pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj� tkowo dopuszcza si�  badania próbek 
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo��  warstwy oraz ilo��  materia
u 

                Grubo��  wykonanej warstwy oznaczana wed
ug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo��  wbudowanego materia
u na 
okre� lon�  powierzchni�  (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog�  odbiega�  od projektu o warto� ci podane w tablicy 
14. 

                W wypadku okre� lania ilo� ci materia
u na powierzchni�  i � redniej warto� ci grubo� ci warstwy z regu
y nale� y 
przyj��  za podstaw�  ca
y odcinek budowy. In� ynier ma prawo sprawdza�  odcinki cz�� ciowe. Odcinek cz�� ciowy powinien 
zawiera�  co najmniej jedn�  dzienn�  dzia
k�  robocz� . Do odcinka cz�� ciowego obowi� zuj�  te same wymagania jak do odcinka 
budowy. 

                Za grubo��  warstwy lub warstw przyjmuje si�  � redni�  arytmetyczn�  wszystkich pojedynczych oznacze�  grubo� ci 
warstwy na ca
ym odcinku budowy lub odcinku cz�� ciowym. 

Tablica 14.  Dopuszczalne odchy
ki grubo� ci warstwy oraz ilo� ci materia
u na okre� lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A – � rednia z wielu oznacze�  grubo� ci oraz ilo� ci 

1. – du� y odcinek budowy, powierzchnia wi� ksza ni�  
6000 m2 lub 

     – droga ograniczona kraw�� nikami, powierzchnia 
wi� ksza ni�  1000 m2 lub 

  

  

  

�  10 
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2.  –  ma
y odcinek budowy  �  15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo� ci �  15 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa � cieralna jest uk
adana z 
opó� nieniem, warto��  z wiersza B odpowiednio obowi� zuje; w pierwszym etapie 
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi� zuje warto��  25%, a do 
� cznej 
grubo� ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

  

6.4.2.2. Wska� nik zag� szczenia warstwy 

                Zag� szczenie wykonanej warstwy, wyra� one wska� nikiem zag� szczenia oraz zawarto� ci�  wolnych przestrzeni, nie 
mo� e przekroczy�  warto� ci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to ka� dego pojedynczego oznaczenia danej 
w
a� ciwo� ci. 

                Okre� lenie g� sto� ci obj� to� ciowej nale� y wykonywa�  wed
ug PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto��  wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawarto��  wolnych przestrzeni w warstwie,  nie mo� e wykroczy�  poza warto� ci dopuszczalne podane w tablicy 12. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

                Spadki poprzeczne nawierzchni nale� y bada�  nie rzadziej ni�  co 20 m oraz w punktach g
ównych 
uków 
poziomych. 

                Spadki poprzeczne powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo��  pod
u� na i poprzeczna  

                Do oceny równo�ci pod
u� nej warstwy wi��� cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale� y stosowa�  
metod�  z wykorzystaniem 
aty 4-metrowej i klina lub metody równowa� nej u� yciu 
aty i klina, mierz� c wysoko��  prze�witu w 
po
owie d
ugo� ci 
aty. Pomiar wykonuje si�  nie rzadziej ni�  co 10 m. Wymagana równo��  pod
u� na jest okre� lona w 
rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne [67].                       

Do oceny równo�ci poprzecznej warstwy wi��� cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale� y stosowa�  
metod�  z wykorzystaniem 
aty 4-metrowej i klina lub metody równowa� nej u� yciu 
aty i klina. Pomiar nale� y wykonywa�  w 
kierunku prostopad
ym do osi jezdni, na ka� dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni�  co 10 m. Wymagana równo��  
poprzeczna jest okre� lona w rozporz� dzeniu dotycz� cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi 
publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozosta
e w
a� ciwo� ci warstwy asfaltowej 

                Szeroko��  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka� dej jezdni, nie mo� e si�  ró� ni�  od szeroko� ci projektowanej o 
wi� cej ni�  ± 5 cm. 

                Rz� dne wysoko� ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod
u� nej i kraw� dziach, powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  projektow�  z dopuszczaln�  tolerancj�       ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów 
nie mo� e przekracza�  przedzia
u dopuszczalnych odchyle� . 

                Ukszta
towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró� ni�  si�  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

                Z
� cza pod
u� ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by�  równe i zwi� zane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj� ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 

                Wygl� d zewn� trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by�  jednorodny, bez sp� ka� , deformacji, plam i 
wykrusze� . 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

                Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , ST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pktu 6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

                Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 


       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


       oznakowanie robót, 


       oczyszczenie i skropienie pod
o� a, 


       dostarczenie materia
ów i sprz� tu, 


       opracowanie recepty laboratoryjnej, 


       wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 


       wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 


       posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m�  asfaltow�  kraw� dzi urz� dze�  obcych i kraw�� ników, 


       roz
o� enie i zag� szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 


       obci� cie kraw� dzi i posmarowanie lepiszczem, 


       przeprowadzenie pomiarów i bada�   wymaganych w specyfikacji technicznej, 


       odwiezienie sprz� tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz� cych 

                Cena wykonania robót okre� lonych niniejsz�  SST obejmuje: 


       roboty tymczasowe, które s�  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�  przekazywane Zamawiaj� cemu i 
s�  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 


       prace towarzysz� ce, które s�  niezb� dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi� zane z badaniami materia
ów wyst� puj� cych w niniejszej SST) 
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2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto� ci chlorków, dwutlenku w� gla i alkaliów 
w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz���  2: Metody bada�  

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w
a� ciwo� ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie sk
adu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie kszta
tu ziaren za pomoc�  
wska� nika p
asko� ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: Oznaczanie kszta
tu ziaren – 
Wska� nik kszta
tu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto� ci 
ziaren o powierzchniach powsta
ych w wyniku przekruszenia lub 
amania kruszyw 
grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  6: Ocena w
a� ciwo� ci 
powierzchni – Wska� nik przep
ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Ocena zawarto� ci drobnych cz� stek – 
Badania b
� kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  10: Ocena zawarto� ci drobnych 
cz� stek – Uziarnienie wype
niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Metody oznaczania 
odporno� ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Oznaczanie g� sto� ci 
nasypowej i jamisto� ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zag� szczonego wype
niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  5: Oznaczanie 
zawarto� ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�  

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw –Cz���  6: Oznaczanie g� sto� ci 
ziaren i nasi� kliwo� ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  7: Oznaczanie 
g� sto� ci wype
niacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  8: Oznaczanie 
polerowalno� ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania w
a� ciwo� ci cieplnych i odporno� ci kruszyw na dzia
anie czynników 
atmosferycznych – Cz���  1: Oznaczanie mrozoodporno� ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania w
a� ciwo� ci cieplnych i odporno� ci kruszyw na dzia
anie czynników 
atmosferycznych – Cz���  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s
onecznej metod�  gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig
�  

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi� knienia – Metoda Pier� cie�  i 
Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto� ci wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta
o� ci na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwa
o� ci podczas magazynowania metod�  pozosta
o� ci na sicie 
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25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w
a� ciwo� ci kruszyw – Cz���  4: Oznaczanie podatno� ci 
wype
niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia
anie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno� ci 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 
amliwo� ci Fraaosa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto� ci parafiny – Cz���  1: Metoda 
destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 

  

i 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno� ci na twardnienie pod wp
ywem 
ciep
a i powietrza – Cz���  1: Metoda RTFOT 

Jw. Cz���  3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  6: Oznaczanie g� sto� ci obj� to� ciowej metod�  hydrostatyczn�  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  8: Oznaczanie zawarto� ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  11: Okre� lenie powi� zania pomi� dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  12: Okre� lanie wra� liwo� ci na wod�  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  18: Sp
ywanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada�  mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor� co – Cz���  36: Oznaczanie grubo� ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp
ywu emulsji asfaltowych 
lepko� ciomierzem wyp
ywowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto� ci pH emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�  stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz���  1: Oznaczanie indeksu rozpadu 
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype
niaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz���  1: Beton asfaltowy 
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48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz���  20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype
niaj� cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz���  1: 
Badanie metod�  Pier� cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype
niaj� cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz���  2: 
Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr�� ystego asfaltów 
modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno� ci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci� gliwo� ci lepiszczy asfaltowych metod�  
pomiaru ci� gliwo� ci 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod�  testu 
wahad
owego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci� gliwo� ci modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno� ci emulsji bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wype
niacze z
� czy i zalewy – Cz���  1: Specyfikacja zalew na gor� co 

61. PN-EN 14188-2 Wype
niacze z
� czy i zalewy – Cz���  2: Specyfikacja zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap
onu i palenia – Pomiar metod�  
otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap
onu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

64.  WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale�  na drogach 
krajowych - Zarz� dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65.  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarz� dzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

66.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
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67.  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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 D - 05.03.23 
  

NAWIERZCHNIA  
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

  

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci 
Sokó
ka.    

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST- zakres odpowiednio jak w przedmiarze robót na w/w zadanie 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uk
adania nawierzchni: 
-  dróg i ulic lokalnego znaczenia, 
-   parkingów, placów, wjazdów do bram i gara� y, 
-  chodników, placów zabaw, � cie� ek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta
tka wytwarzana z betonu metod�  wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta
tka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po
� czonych ze sob�  trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygl� d zewn� trzny 

 Struktura wyrobu powinna by�  zwarta, bez rys, p� kni�� , plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna by�  równa i szorstka, a kraw� dzie kostek równe i proste, wkl�� ni� cia nie 
powinny przekracza� : 
-   2 mm, dla kostek o grubo� ci £ 80 mm, 
-   3 mm, dla kostek o grubo� ci > 80 mm. 

2.2.3. Kszta
t, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W kraju produkowane s�  kostki o dwóch standardowych wymiarach grubo� ci: 
-  60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
-   80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynosz� : 
-   na d
ugo� ci ± 3 mm, 
-   na szeroko� ci ± 3 mm, 
-   na grubo� ci ± 5 mm. 
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 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br� zowy. 

2.2.4. Wytrzyma
o��  na � ciskanie 

 Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 28 dniach (� rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by�  mniejsza ni�  60 MPa. 
 Dopuszczalna najni� sza wytrzyma
o��  pojedynczej kostki nie powinna by�  mniejsza ni�  50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasi� kliwo��  

 Nasi� kliwo��  kostek betonowych powinna odpowiada�  wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi�  nie wi� cej 
ni�  5%. 

2.2.6. Odporno��  na dzia
anie mrozu 

 Odporno��  kostek betonowych na dzia
anie mrozu powinna by�  badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporno��  na dzia
anie mrozu po 50 cyklach zamra� ania i odmra� ania próbek jest wystarczaj� ca, je� eli: 
-  próbka nie wykazuje p� kni�� , 
-  strata masy nie przekracza 5%, 
-  obni� enie wytrzyma
o� ci na � ciskanie w stosunku do wytrzyma
o� ci próbek nie zamra� anych nie jest wi� ksze ni�  20%. 
  
2.2.7. � cieralno��  

 � cieralno��  kostek betonowych okre� lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi�  nie wi� cej ni�  
4 mm. 

2.3. Materia
y do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej nale� y stosowa�  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni� szej ni�  „32,5”. 
Zaleca si�  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Nale� y stosowa�  kruszywa mineralne odpowiadaj� ce wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno by�  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za
o� onych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 W
a� ciwo� ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada�  
wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje si�  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept�  
laboratoryjn� . 
 Plastyfikatory zapewniaj�  gotowym wyrobom wi� ksz�  wytrzyma
o�� , mniejsz�  nasi� kliwo��  i wi� ksz�  odporno��  na 
niskie temperatury i dzia
anie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewni�  kostce trwa
e zabarwienie. Powinny to by�   barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Ma
e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si�  r� cznie. 
 Je� li powierzchnie s�  du� e, a kostki brukowe maj�  jednolity kszta
t i kolor, mo� na stosowa�  mechaniczne urz� dzenia 
uk
adaj� ce. Urz� dzenie sk
ada si�  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s
u�� cego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich u
o� enia. Urz� dzenie to, po sko� czonym uk
adaniu kostek, mo� na wykorzysta�  do wymiatania 
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do zag� szczenia nawierzchni stosuje si�  wibratory p
ytowe z os
on�  z tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku mo� na stosowa�  mechaniczne urz� dzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub kraw�� nikach. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk
adane s�  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma
o� ci 
betonu min. 0,7 R, kostki przewo� one s�  na stanowisko, gdzie specjalne urz� dzenie pakuje je w foli�  i spina ta�m�  stalow� , 
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe mo� na równie�  przewozi�  samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Pod
o� e 

 Pod
o� e pod u
o� enie nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo� e stanowi�  grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ³  35 [7]. 
 Je� eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni�  z kostki brukowej przeznaczon�  dla ruchu 
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mo� na wykonywa�  bezpo� rednio na pod
o� u z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt pod
o� a powinien  by�  jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. 
 Pod
o� e gruntowe pod nawierzchni�  powinno by�  przygotowane zgodnie z wymogami okre� lonymi w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag� szczeniem pod
o� a”. 

5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod u
o� enie nawierzchni z kostki brukowej powinien  by�  zgodny 
z dokumentacj�  projektow� . 
 Podbudow� , w zale� no� ci od przeznaczenia, obci�� enia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, mo� e stanowi� : 
-   grunt ulepszony pospó
k� , odpadami kamiennymi, � u� lem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
-   kruszywo naturalne lub 
amane, stabilizowane mechanicznie, 
-   podbudowa t
uczniowa, � wirowa lub � u� lowa, 
lub inny rodzaj podbudowy okre� lonej w dokumentacji projektowej. 
 Podbudowa powinna by�  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre� lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo� na stosowa�  kraw�� niki uliczne betonowe wg 
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraw�� ników zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub zaakceptowane przez In� yniera. 

5.5. Podsypka 

 Na podsypk�  nale� y stosowa�  piasek gruby, odpowiadaj� cy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
 Grubo��  podsypki po zag� szczeniu powinna zawiera�  si�  w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna by�  
zwil� ona wod� , zag� szczona i wyprofilowana. 

5.6. Uk
adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na ró� norodno��  kszta
tów i kolorów produkowanych kostek, mo� liwe jest u
o� enie dowolnego wzoru - 
wcze�niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez In� yniera. 
 Kostk�  uk
ada si�  na podsypce lub pod
o� u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi� dzy kostkami wynosi
y od 
2 do 3 mm. Kostk�  nale� y uk
ada�  ok. 1,5 cm wy� ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy�  w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zag� szczeniu. 
 Po u
o� eniu kostki, szczeliny nale� y wype
ni�  piaskiem, a nast� pnie zamie��  powierzchni�  u
o� onych kostek przy 
u� yciu szczotek r� cznych lub mechanicznych i przyst� pi�  do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania u
o� onej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si�  wibratory p
ytowe z os
on�  z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale� y prowadzi�  od kraw� dzi powierzchni ubijanej w 
kierunku � rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym kszta
tek. 
 Do zag� szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u� ywa�  walca. 
 Po ubiciu nawierzchni nale� y uzupe
ni�  szczeliny piaskiem i zamie��  nawierzchni� . Nawierzchnia z wype
nieniem 
spoin piaskiem nie wymaga piel� gnacji - mo� e by�  zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi� , czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 Niezale� nie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien �� da�  od producenta wyników bie�� cych bada�  wyrobu 
na � ciskanie. Zaleca si� , aby do badania wytrzyma
o� ci na � ciskanie pobiera�  6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek u
o� onych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przyst� pieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymaga�  podanych w pkt 2.2.2 i 
2.2.3 i wyniki bada�  przedstawia In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie pod
o� a i podbudowy 

 Sprawdzenie pod
o� a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  i 
odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo� ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod
u� nych polega na 
stwierdzeniu zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawid
owo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodno� ci wykonania z dokumentacj�  projektow�  oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
-   pomierzenie szeroko� ci spoin, 
-  sprawdzenie prawid
owo�ci ubijania (wibrowania), 
-   sprawdzenie prawid
owo�ci wype
nienia spoin, 
-  sprawdzenie, czy przyj� ty dese�  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówno�ci pod
u� ne 

 Nierówno�ci pod
u� ne nawierzchni mierzone 
at�  lub planografem zgodnie z norm�  BN-68/8931-04 [8] nie powinny 
przekracza�  0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanej nawierzchni i rz� dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�  ± 1 cm. 

6.4.4. Szeroko��  nawierzchni 

 Szeroko��  nawierzchni nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm. 

6.4.5. Grubo��  podsypki 

 Dopuszczalne odchy
ki od projektowanej grubo� ci podsypki nie powinny przekracza�  ± 1,0 cm. 

6.5. Cz� stotliwo��  pomiarów 

 Cz� stotliwo��  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna 
by�  dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca si� , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 by
y przeprowadzone nie rzadziej ni�  2 razy 
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz� dzie tam, gdzie 
poleci In� ynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� : 
-   przygotowanie pod
o� a, 
-   ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-  wykonanie podsypki, 
-   ewentualnie wykonanie 
awy pod kraw�� niki. 
 Zasady ich odbioru s�  okre� lone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-   oznakowanie robót, 
-    przygotowanie pod
o� a (ewentualnie podbudowy), 
-   dostarczenie materia
ów, 
-    wykonanie podsypki, 
-     u
o� enie i ubicie kostki, 
-     wype
nienie spoin, 
-     przeprowadzenie bada�  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materia
y kamienne. Oznaczenie � cieralno� ci na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwyk
y 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania  i ocena zgodno� ci 
5. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw�� niki i obrze� a 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska� nika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 
at� . 

  
  

INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA 
O  WPROWADZENIU  DO  STOSOWANIA  PN-EN 1338:2005   

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody bada�  
  

Opracowanie: lipiec 2005 r. 

1. Podstawa zmian 

 Decyzj�  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zosta
a zatwierdzona norma PN-EN 
1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody bada� . 
 Norma zawiera postanowienia dotycz� ce materia
ów, w
a� ciwo� ci, wymaga�  i metod bada�  odnosz� cych si�  do 
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupe
niaj� cych, przeznaczonych dla ruchu ko
owego i 
pieszego. 

2. Zmiany aktualizacyjne w SST 

 Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okre� lone dla betonowej kostki 
brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (SST): 
1.   D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
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2.   D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników, 
które wynika
y z ustale�  i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach 
technicznych. 
 W niniejszej informacji przedstawia si�  propozycje modyfikacji wymaga�  w SST, wed
ug PN-EN 1338, dotycz� ce 
ustale�  dla zewn� trznych nawierzchni, maj� cych kontakt powierzchni z sol�  odladzaj� c�  w warunkach mrozu. (W przypadku 
innych zastosowa�  kostki, np. na wewn� trznych nawierzchniach, wymagania SST nale� y odpowiednio dostosowa� ). 

3. 3.     Najwa� niejsze wymagania dotycz� ce betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewn� trznych nawierzchniach, maj� cych kontakt z sol�  odladzaj� c�  w warunkach mrozu 

3.1. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta 

Dopuszczalne odchy
ki 

Grubo��  kostki 
mm 

D
ugo��  
mm 

Szeroko��  
mm 

Grubo��  
mm 

< 100 
³  100 

± 2 
± 3 

± 2 
± 3 

± 3 
± 4 

Ró� nica pomi� dzy dwoma pomiarami grubo� ci tej samej kostki powinna by�  £ 3 mm. 

  
Odchy
ki p
asko� ci i pofalowania  

(je� li maksymalne wymiary kostki przekraczaj�  300 mm) 
  

D
ugo��  pomiarowa 
mm 

Maksymalna wypuk
o��  
mm 

Maksymalna wkl� s
o��  
mm 

300 
400 

1,5 
2,0 

1,0 
1,5 

  
3.2. W
a� ciwo� ci fizyczne i mechaniczne 

3.2.1. Odporno��  na zamra� anie/odmra� anie z udzia
em soli odladzaj� cych 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamra� ania/rozmra� ania  kg/m2 

3 D Warto��  � rednia £ 1,0 
przy czym � aden pojedynczy wynik > 1,5 

  
3.2.2. Wytrzyma
o��  na rozci� ganie przy roz
upywaniu 

 Wytrzyma
o��  charakterystyczna na rozci� ganie przy roz
upywaniu T  nie powinna by�  mniejsza ni�  3,6 MPa. 

 aden pojedynczy wynik nie powinien by�  mniejszy ni�  2,9 MPa i nie powinien wykazywa�  obci�� enia niszcz� cego 
mniejszego ni�  250 N/mm d
ugo� ci roz
upania. 

3.2.3. Trwa
o��  (ze wzgl� du na wytrzyma
o�� ) 

 Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzia
aniu normalnych warunków zewn� trznych zachowuj�  
zadowalaj� c�  trwa
o��  (wytrzyma
o�� ) pod warunkiem spe
nienia wymaga�  wytrzyma
o� ci na rozci� ganie przy roz
upywaniu 
(pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji. 

3.2.4. Odporno��  na � cieranie 

    Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg za
. G 
normy (na szerokiej tarczy 

� ciernej) 

Pomiar wykonany wg za
. H 
normy (na tarczy Böhmego) 

3 H £ 23 mm £ 20000 mm3/5000 mm2 

  

3.2.5. Odporno��  na po� lizg/po� lizgni� cie 

 Betonowe kostki brukowe wykazuj�  zadowalaj� c�  odporno��  na po� lizg/po� lizgni� cie pod warunkiem, � e ich górna 
powierzchnia nie by
a szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo g
adkiej powierzchni. 
 Je� eli wyj� tkowo wymagane jest podanie warto� ci odporno� ci na po� lizg/po� lizgni� cie, to nale� y zastosowa�  metod�  
badania opisan�  w za
� czniku I normy i zadeklarowa�  warto��  minimaln�  odporno� ci na po� lizg/po� lizgni� cie. 

3.2.6. Aspekty wizualne 

3.2.6.1. Wygl� d 
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 Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z za
� cznikiem J normy, nie powinna 
wykazywa�  wad, takich jak rysy lub odpryski. 
 W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z za
� cznikiem J normy, nie dopuszcza si�  
wyst� powania rozwarstwienia (rozdzielenia) mi� dzy warstwami. 
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maj�  szkodliwego wp
ywu na w
a� ciwo� ci u� ytkowe kostek brukowych i nie s�  uwa� ane za 
istotne). 

3.2.6.2. Tekstura 

 Je� eli kostki brukowe produkowane s�  z powierzchni�  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by�  opisana 
przez producenta. 
 Je� li nie ma znacz� cych ró� nic w teksturze, zgodno��  elementów ocenianych zgodnie z za
� cznikiem J normy, 
powinna by�  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc� . 
(Uwaga: Ró� nice w jednolito� ci tekstury kostek brukowych, które mog�  by�  spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
w
a� ciwo� ciach surowców i przez zmian�  warunków twardnienia, nie s�  uwa� ane za istotne). 

3.2.6.3. Zabarwienie 

 W zale� no� ci od decyzji producenta, barwiona mo� e by�  warstwa � cieralna lub ca
y element. 
Je� li nie ma znacz� cych ró� nic w zabarwieniu, zgodno��  elementów ocenianych zgodnie z za
� cznikiem J normy, 

powinna by�  ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc� . 
(Uwaga: Ró� nice w jednolito� ci zabarwienia kostek brukowych, które mog�  by�  spowodowane nieuniknionymi zmianami 
w
a� ciwo� ci surowców lub przez zmian�  warunków twardnienia, nie s�  uwa� ane za istotne). 
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D - 05.03.26 
 

ZABEZPIECZENIE   GEOSIATK 
    NAWIERZCHNI 
ASFALTOWEJ   PRZED   SP� KANIAMI   ODBITYMI 

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej o specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z 
wykonaniem zabezpieczenia geosiatk�  nawierzchni asfaltowych przed sp� kaniami odbitymi. w zwi� zku z przebudow�  ul. 
Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   

  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem i odbiorem nowych i 
przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami opó� niaj� cymi powstawanie, w warstwie � cieralnej i wi��� cej, 
sp� ka�  odbitych zlokalizowanych w miejscach: 
-  nieszczelno� ci podbudowy i warstw nawierzchni le�� cych ni� ej, 

-  szczelin (dylatacji) p
yt betonowych, 

-  po
� cze�  ró� nych rodzajów nawierzchni, 

-  poszerze�  istniej� cych nawierzchni. 

 Ustalenia SST dotycz�  geosiatek z tworzyw sztucznych. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Geosyntetyk - materia
 o postaci ci� g
ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w
ókien syntetycznych jak 
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj� cy si�  m.in. du��  wytrzyma
o� ci�  oraz wodoprzepuszczalno� ci� . 

Geosyntetyki obejmuj� : geosiatki, geow
ókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 

1.4.2. Geosiatka - p
aska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wi� kszymi ni�  elementy sk
adowe, z oczkami 
po
� czonymi (przeplatanymi) w w� z
ach lub ci� gnionymi (patrz za
. 1). 

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy s�  wykonane z kruszywa zwi� zanego lepiszczem asfaltowym. 

1.4.4. P� kni� cie odbite - p� kni� cie (sp� kanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, b� d� ce odwzorowaniem istniej� cych 
p� kni��  i nieci� g
o� ci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gór�  w wyniku koncentracji napr�� e�  i nieci� g
o� ci 
struktury materia
u, prowadz� cych do lokalnego przekroczenia wytrzyma
o� ci granicznej. (P� kni� cia odbite zwykle 
wyst� puj�  w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwi� zanych hydraulicznie lub starych i 
pop� kanych nawierzchniach asfaltowych). 

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracaj� cych pierwotny stan drogi, z wy
� czeniem 
robót konserwacyjnych, porz� dkowych i innych. 

1.4.6. Zalewa uszczelniaj� ca - specjalny materia
 asfaltowy, stosowany „na gor� co” lub materia
 z mas stosowanych „na 
zimno” do uszczelniania p� kni��  i wype
niania szczelin. 

1.4.7. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
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2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Geosiatka 

 Geosiatka powinna mie�  w
a� ciwo� ci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz aprobat�  
techniczn�  IBDiM. 
 W przypadku braku wystarczaj� cych danych, przy wyborze geosiatki mo� na korzysta�  z ustale�  podanych w 
za
� cznikach 2, 3 i 4 w zakresie: 
-  zasad wyboru geosiatki do robót nawierzchniowych, 

-  funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej, 

-  wymaga�  i zalece�  materia
owo-konstrukcyjnych dla geosiatek. 

 Geosiatka mo� e by�  sk
adowana na placu budowy pod warunkiem, � e jest nawini� ta na tulej�  lub rur�  w 
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, któr�  zaleca si�  zdejmowa�  przed momentem wbudowania. 
 Rolki geosiatki nale� y sk
adowa�  w suchym miejscu, na czystej i g
adkiej powierzchni oraz nie wi� cej ni�  trzy rolki 
jedna na drugiej. Nie wolno sk
adowa�  rolek skrzy� owanych oraz wyj� tkowo mo� na zezwoli�  na sk
adowanie rolek nie 
owini� tych foli�  przez okres d
u� szy ni�  jeden tydzie� . 
 Przy sk
adowaniu geosiatki nale� y przestrzega�  zalece�  producenta. 

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki 

 Do przyklejenia geosiatki nale� y stosowa� : 
a) kationow�  emulsj�  asfaltow�  modyfikowan�  polimerem, szybkorozpadow�  wg EmA-99 [14], posiadaj� c�  aprobat�  

techniczn�  IBDiM; zaleca si�  emulsj�  K1-70MP, 

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadaj� cy aprobat�  techniczn�  IBDiM; zaleca si�  asfalty: DE 150 C i 
DE 250 C. 

2.4. Materia
y do uszczelnienia p� kni ��  

 Do uszczelnienia p� kni��  i szczelin nawierzchni istniej� cej nale� y stosowa� : 
-  zalew�  asfaltow�  „na gor� co” lub mas�  uszczelniaj� c�  na zimno, 

-  ew. gruntownik, sznur uszczelniaj� cy itd., 

wed
ug ustale� : 
-  SST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pod
u� nych i poprzecznych sp� ka�  nawierzchni bitumicznych [9], 

-  SST D-06.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pod
u� nych i poprzecznych sp� ka�  nawierzchni betonowych [10], 

-  SST D-05.03.04a Wype
nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [6]. 

2.5. Ta�my asfaltowo-kauczukowe 

 Przy wykonywaniu robót nale� y stosowa�  asfaltowo-kauczukowe ta�my samoprzylepne w postaci wst� gi 
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostok� tnym o szeroko� ci od 20 do 70 mm, grubo� ci od 2 
do 20 mm, d
ugo� ci od 1 do 10 m, zwini� te na rdze�  tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 
 Ta�my powinny charakteryzowa�  si� : 
a) dobr�  przyczepno� ci�  do pionowo przeci� tej powierzchni nawierzchni, 

b) wytrzyma
o� ci�  na � cinanie nie mniejsz�  ni�  350 N/30 cm2, 

c) dobr�  gi� tko� ci�  w temperaturze -20oC na wa
ku Æ 10 mm, 

d) wyd
u� eniem przy zerwaniu nie mniej ni�  800%, 

e) odkszta
ceniem trwa
ym po wyd
u� eniu o 100% nie wi� kszym ni�  10%, 

f) odporno� ci�  na starzenie si� . 

 Ta�my s
u��  do dobrego po
� czenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gor� co z pionowo 
przyci� tymi � ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniej� cej nawierzchni. Szeroko��  ta�my powinna by�  równa 
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grubo� ci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cie� sze ta�my (2 mm) nale� y stosowa�  przy szeroko� ciach 
naprawianych do 1,5 metra, za�  grubsze (np. 10 mm) przy szeroko� ciach wi� kszych od 4 metrów. 

2.6. Ta�my uszczelniaj� ce p� kni � cia nawierzchni 

 Do przykrywania powierzchniowych p� kni��  w nawierzchni, w�� szych od 5 mm, mo� na stosowa�  dost� pne na rynku 
ta�my uszczelniaj� ce, b� d� ce siatk�  wzmocnion�  warstw�  elastomeroasfaltu grubo� ci 1,5 mm i ró� nej szeroko� ci 
dostosowanej do wymiarów uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm. 

2.7. Materia
y do robót nawierzchniowych 

 Materia
y do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada�  wymaganiom SST w
a� ciwym dla 
ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywaj� cego geosiatk� , np. betonu asfaltowego [7]. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw�  

W zale� no� ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania ze sprz� tu do przygotowania 
nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

�  przecinarki z diamentowymi tarczami tn� cymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzia
aj� ce urz� dzenia, do 
przyci� cia kraw� dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom 
geometrycznych kszta
tów (mo� liwie zbli� onych do prostok� tów), 

�  spr�� arki o wydajno� ci od 2 do 5 m3 powietrza na minut� , przy ci� nieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

�  szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wiruj� cymi dyskami z drutów stalowych. � rednica dysków wiruj� cych  
(z drutów stalowych) z pr� dko� ci�  3000 obr./min nie powinna by�  mniejsza od 200 mm. Szczotki s
u��  do czyszczenia 
naprawianych p� kni��  oraz kraw� dzi przyci� tych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich 
samoprzylepnych ta�m kauczukowo-asfaltowych, 

�  walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z poch
aniaczami zanieczyszcze� ) zamocowane na 
specjalnych pojazdach samochodowych, 

�  odkurzacze przemys
owe. 

3.3. Sprz� t do frezowania 

 Nale� y stosowa�  frezarki drogowe umo� liwiaj � ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre� lon�  
g
� boko�� . 
 Frezarka powinna by�  sterowana elektronicznie i zapewnia�  zachowanie wymaganej równo�ci oraz pochyle�  
poprzecznych i pod
u� nych powierzchni po frezowaniu. Do ma
ych robót (naprawy cz�� ci jezdni) In� ynier mo� e dopu� ci�  
frezarki sterowane mechanicznie. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz� , a poza nimi powinny, by�  zaopatrzone w 
systemy odpylania. Za zgod�  In� yniera mo� na dopu� ci�  frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

b) na drogach miejskich, przy ma
ym zakresie robót. 

 Do poszerzania p� kni��  w nawierzchni zaleca si�  stosowa�  frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub 
tarczowymi, zapewniaj� ce wykonanie poszerze�  zgodnie z przebiegiem p� kni� cia, o sta
ej, dostosowanej do potrzeb 
g
� boko� ci i szeroko� ci, o pionowych � ciankach bocznych. 

3.4. Uk
adarki geosiatek 

 Do uk
adania geosiatek na pod
o� u mo� na stosowa�  uk
adarki o prostej konstrukcji, umo� liwiaj � ce rozwijanie 
geosiatki ze szpuli. 

3.5. Skrapiarki 

 W zale� no� ci od potrzeb nale� y zapewni�  u� ycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do 
wi� kszo� ci robót mo� na stosowa�  skrapiarki ma
e z r� cznie prowadzon�  lanc�  spryskuj� c� . Podstawowym warunkiem jest 
zapewnienie sta
ego wydatku lepiszcza, aby u
atwi�  operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca 
w za
o� onej ilo� ci (l/m2). 
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3.6. Inny sprz� t 

 Pozosta
y sprz� t stosowany do robót powinien odpowiada�  wymaganiom SST, wymienionych w niniejszej 
specyfikacji. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport geosiatek 

 Geosiatki nale� y transportowa�  w rolkach owini� tych polietylenow�  foli � . Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki 
przed uszkodzeniem w  czasie transportu i sk
adowania na budowie, a tak� e zabezpiecza sk
adowan�  geosiatk�  przed 
negatywnym dzia
aniem ultrafioletowego promieniowania s
onecznego. Podczas transportu nale� y chroni�  materia
 przed 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by�  u
o� one poziomo, nie wi� cej ni�  w trzech warstwach. W czasie 
wy
adowywania geosiatki ze � rodka transportu nie nale� y dopu� ci�  do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Przy transporcie geosiatki nale� y przestrzega�  zalece�  producenta. 

4.3. Transport innych materia
ów 

 Transport pozosta
ych materia
ów powinien odpowiada�  wymaganiom SST, wymienionych w niniejszej 
specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatk�  nawierzchni asfaltowej przed sp� kaniami odbitymi powinny by�  
zgodne z dokumentacj�  techniczn� , SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przypadku braku wystarczaj� cych danych 
nale� y korzysta�  z ustale�  podanych w niniejszej specyfikacji. 
 Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed sp� kaniami odbitymi, mog�  wyst� powa�  
nast� puj� ce czynno� ci: 
-  rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym frezowaniem 

istniej� cej nawierzchni asfaltowej, 

-  wype
nienie sp� ka�  w istniej� cej nawierzchni zalew�  asfaltow� , 

-  oczyszczenie powierzchni przewidzianej do u
o� enia geosiatki, 

-  skropienie lepiszczem, 

-  u
o� enie geosiatki i przymocowanie jej do pod
o� a, 

-  u
o� enie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na ca
ej szeroko� ci jezdni. 

5.3. Rozebranie nawierzchni 

 Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , SST lub wskazaniami In� yniera. 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny odpowiada�  wymaganiom SST D-01.02.04 [2]. 
 W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by�  frezowana do 
g
� boko� ci, szeroko� ci i pochyle�  zgodnych z dokumentacj�  projektow� , SST lub niniejsz�  SST. 
 W przypadku konieczno� ci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nale� y wykona�  te prace w sposób 
gwarantuj� cy pozostawienie jak najmniejszych rowków, nie wi� kszych ni�  10 mm, po przej� ciu wielosstrzowego narz� dzia 
frezuj� cego, tak aby zapewni�  maksymalnie równ�  i poziom�  powierzchni� . 
 Frezowanie nawierzchni przed napraw�  powinno odpowiada�  wymaganiom SST D-05.03.11 [8]. 

5.4. Wype
nienie sp� ka�  w nawierzchni 

 Wype
nienie sp� ka�  (p� kni�� ) i szczelin w nawierzchni nale� y wykonywa�  zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub niniejszej SST. 
 P� kni� cia w�� sze ni�  3¸ 5 mm mog�  by� , za zgod�  In� yniera, tylko oczyszczone lub przykryte ta�m�  uszczelniaj� c�  
wed
ug techniki podanej w za
� czniku 6. 
 P� kni� cia o szeroko� ci wi� kszej od 5 mm nale� y poszerzy�  do wymaganej przez dokumentacj�  projektow�  lub 
specyfikacj�  techniczn� , szeroko� ci i g
� boko� ci. Poszerzenie zaleca si�  wykona�  frezark�  z frezem palcowym lub 
tarczowym, wzd
u�  przebiegu p� kni� cia, ze sta
�  szeroko� ci�  i g
� boko� ci�  oraz z pionowymi � ciankami bocznymi. 
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 P� kni� cie, po ew. poszerzeniu go frezark� , dok
adnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu gruntownikiem, nale� y 
wype
ni�  zalew�  asfaltow�  lub mas�  uszczelniaj� c�  wg ustale� : 
-  SST D-05.03.15 [9], gdy p� kni� cie wype
nia si�  w nawierzchni asfaltowej, 

-  SST D-05.03.16 [10], gdy p� kni� cie wype
nia si�  w nawierzchni betonowej, 

-  SST D-05.03.04a [6], gdy wype
nia si�  szczelin�  nawierzchni betonowej. 

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i u
o� enia geosiatki 

 Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i u
o� enia geosiatki, zak
ada: 
-  dok
adne usuni� cie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcze� , nie b� d� cych integraln�  jej cz�� ci�  (takich jak: lu� ne 

kawa
ki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawa
ki b
ota, gliny itp.); 

-  oczyszczenie ca
ej nawierzchni (najkorzystniej obrotow� , mechaniczn� , wiruj� c�  drucian�  szczotk� ) do stanu, w którym 
zapewnione zostanie pozostawienie na pod
o� u starej nawierzchni jedynie elementów zwi� zanych w sposób trwa
y; 

-  bardzo dok
adne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wg
� bnych: p� kni�� , sp� ka� , powierzchni bocznych i dna; 

-  odkurzanie ca
ej nawierzchni odkurzaczem przemys
owym lub, o ile na to pozwalaj�  warunki miejscowe, strumieniem 
spr�� onego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mo� liwie du� ym wydmuchu powietrza; 

-  zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci� nieniem; 

-  uzupe
nienie starego pod
o� a mieszank�  mineralno-asfaltow�  w miejscach, gdzie wyst� puj�  znaczne jego ubytki 
(wskazane jest równie�  pokrycie ich powierzchni ciek
�  substancj�  wi��� c� ); 

-  powtórne odkurzanie  ca
ej nawierzchni odkurzaczem przemys
owym lub spr�� onym powietrzem. 

5.6. U
o� enie geosiatki 

5.6.1. Czynno� ci przygotowawcze 

 Sposób naprawy nawierzchni geosiatk�  powinien odpowiada�  ustaleniom  dokumentacji projektowej. W przypadku 
niepe
nych danych mo� na ustali�  zasady naprawy wed
ug danych za
� cznika 5. 
 U
o� enie geosiatki powinno by�  zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku 
lub niepe
nych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ci� gu. 
 Foli� , w któr�  s�  zapakowane rolki geosiatki, zaleca si�  zdejmowa�  bezpo� rednio przed uk
adaniem. W celu 
uzyskania mniejszej szeroko� ci rolki mo� na j�  przeci��  pi
� . Szeroko��  po przyci� ciu powinna umo� liwi �  po
� czenie 
s� siednich pasm siatki z zak
adem. Pocz� tkowo nie nale� y wykonywa�  wci��  na wpusty uliczne i studzienki, gdy�  nale� y je 
wykona�  dopiero po naci� gni� ciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nale� y roz
o� y�  wzd
u�  odcinka drogi, na 
którym b� d�  prowadzone prace. 
 Rozpakowanie rulonów powinno nast� powa�  pojedynczo, na przygotowanym pod
o� u. Przy wi� kszym zakresie 
robót zaleca si�  wykonanie projektu (rysunku), ilustruj� cego sposób uk
adania i 
� czenia rulonów, ew. szeroko� ci zak
adek, 
mocowania do pod
o� a itp. 
 Geosiatk�  mo� na uk
ada�  r� cznie lub za pomoc�  uk
adarki przez rozwijanie ze szpuli. 
 Wszystkie siatki musz�  by�  u
o� one na powierzchni równej lub wyrównanej warstw�  profiluj� c� ; równo��  
powierzchni jest warunkiem integralno� ci ca
ego uk
adu. Nierówno�ci takie jak koleiny lub wy� 
obienia o g
� boko� ci 
wi� kszej ni�  10 mm powinny by�  wype
nione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuni� te lub sp
ukane wod� . 
 Nierówno�ci mierzone w kierunku pod
u� nym i poprzecznym, pod 4-metrow�  
at� , nie powinny by�  wi� ksze od 5 
mm. 

5.6.2. Sposób u
o� enia geosiatki 

 Uk
adanie geosiatek plecionych przewiduje nast� puj� ce czynno� ci, je� li dokumentacja projektowa, SST lub 
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej: 
-  geosiatki powinny by�  uk
adane na pow
oce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilo� ci okre� lonej przez 

producenta, np. 400-450 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpowiada�  wymaganiom SST D-04.03.01 [3], 

-  geosiatk�  rozwija si�  i uk
ada bez sfalowa�  na przygotowanej powierzchni, wst� pnie napr�� aj� c w czasie uk
adania przez 
podnoszenie rolki i naci� ganie siatki, 

-  siatki plecione roz
o� one z rolki wzd
u�  osi przymocowuje si�  na pocz� tku ko
kami stalowymi wbijanymi w doln�  
warstw� , ew. � rubami z nakr� tk�  osadzonymi wewn� trz ko
ków, 

-  geosiatki 
� czy si�  na zak
ad, który w kierunku pod
u� nym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co 
najmniej 150 mm. W celu po
� czenia zak
adów pasm geosiatki zaleca si�  j�  skropi�  lepiszczem w ilo� ci 300 g/m2, 
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-  geosiatki napr�� a si�  przy u� yciu urz� dzenia naci� gaj� cego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wyd
u� enia max. 0,2% 
lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawid
owej pracy siatki w nawierzchni oraz unikni� cie przesuni� cia 
lub sfalowania podczas uk
adania na niej mieszanki przez roz� cie
ark� , 

-  po napr�� eniu siatki mo� na w niej wyci��  otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozosta
o 10 cm do obrysu tych 
urz� dze� , 

-  je� eli geosiatki uk
adane s�  na spoinach, brzeg siatki powinien by�  przesuni� ty w stosunku do spoiny o min. 500 mm, 

-  przy promieniach krzywizny wi� kszych od 600 m geosiatki uk
ada si�  bez specjalnych zabiegów. Na odcinkach, gdzie 
promienie krzywizn s�  mniejsze od 600 m, u
o� enie geosiatek powinno by�  osstosowane do przebiegu trasy przez 
nacinanie ich i przybicie kraw� dzi stalowymi ko
kami. 

 Przy stosowaniu geosiatek ci� gnionych obowi� zuj�  nast� puj� ce ró� nice wykonawcze: 
-  ilo��  emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada�  wymaganiom producenta i np. wynosi�  1400-2000 g/m2, 

-  pocz� tek siatki umocowuje si�  przy zastosowaniu perforowanej ta�my stalowej i stalowych ko
ków wbitych do dolnej 
warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urz� dzenia; odst� p pomi� dzy ko
kami wynosi 1-2 oczek siatki, zale� nie od 
twardo� ci nawierzchni, 

-  geosiatki zaleca si�  uk
ada�  na d
u� szym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek po
� czonych ze sob�  przy pomocy 
� czników 
zaciskowych na zak
ad, który w kierunku pod
u� nym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 
100 mm, 

-  siatka powinna by�  napr�� ona i utrzymana w poziomie, bez sfalowa� . Rozci� ganie przeprowadza si�  stopniowo, a�  do 
wyd
u� enia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nast� pnie kraw� d�  geosiatki przymocowuje si�  do warstwy dolnej przy 
pomocy ko
ków stalowych, a w
ókna pod
u� ne 
� czy si�  z kolejn�  siatk�  przy pomocy 
� czników zaciskowych. 

5.6.3. Zalecenia uzupe
niaj� ce (wg [15]) 

 W wypadku uk
adania geosiatki na górnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana 
lepiszczem powinna mie�  szeroko��  wi� ksz�  od szeroko� ci pasa geosiatki o 0,10 ¸  0,15 m z ka� dej strony. Powierzchnia 
skrapiana lepiszczem powinna by�  czysta - wszelkie zanieczyszczenia glin� , kruszywem itp. powinny zssta�  usuni� te przed 
skropieniem. Cz�� ci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nale� y wyci�� . Miejsca te nale� y powtórnie skropi�  wraz z 
brzegiem otaczaj� cej geosiatki, a nast� pnie wklei�  w nie prostok� tn�  
at�  z geosiatki o wymiarach zapewniaj� cych przykrycie 
wyci� tego otworu z zak
adem oko
o 0,10 m. 
 Je� li stosowany jest elastomeroasfalt up
ynniony, zawieraj� cy rozpuszczalnik, to geosiatk�  nale� y rozk
ada�  po 
odparowaniu rozpuszczalnika. Je� li u� ywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatk�  nale� y rozk
ada�  po rozpadzie 
emulsji i odparowaniu wody. 
 Przed u
o� eniem warstwy asfaltowej na u
o� onej geosiatce nale� y naprawi�  miejsca odklejone, fa
dy i rozdarcia 
geosiatki. 
 Niedopuszczalne jest uk
adanie warstwy geosiatki na p� kni� ciach o nieustabilizowanych kraw� dziach. 
 Roboty prowadzi si�  wy
� cznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie mo� e by�  mokra, rozk
adana na mokrej 
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstw�  asfaltow� . 
 Konieczne jest zapewnienie prawid
owego przyklejenia geosiatki do pod
o� a. Je� li uzyskanie tego nie jest mo� liwe z 
jakiegokolwiek powodu (np. istniej�  fale), to nale� y zrezygnowa�  z zastosowanie tej technologii, bowiem niew
a� ciwe jej 
wykonanie mo� e by�  powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mog�  zniszczy�  po
� czenia warstw). 
 Powsta
e fale siatki mo� na, za zgod�  In� yniera, zneutralizowa� , posypuj� c siatk�  mieszank�  mineralno-asfaltow�  
drobnoziarnist� , np. grubo� ci 5 mm, a nast� pnie ostro� nie j�  ubijaj� c. 
 Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczaln�  temperatur�  robót asfaltowych. W przypadku 
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gor� co, 
temperatura powietrza powinna by�  nie ni� sza ni�  15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by�  nie ni� sza ni�  
10oC. 
 Nie dopuszcza si�  ruchu pojazdów po roz
o� onej geosiatce. Wyj� tkowo mo� e odbywa�  si�  jedynie ruch 
technologiczny. Wówczas pojazdy powinny porusza�  si�  z ma
�  pr� dko� ci� , bez gwa
townego przy�pieszania, hamowania i 
skr� cania. 

5.7. Sposób wykonania napraw przy u� yciu geosiatki 

5.7.1. G
ówne sposoby wykonania robót 

 Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatki, zabezpieczaj� cych przed sp� kaniami odbitymi, wyst� puj�  
nast� puj� ce g
ówne sposoby wykonania robót: 
1. naprawa p
ytka pojedynczego p� kni� cia odbitego, gdy kraw� dzie p� kni� cia s�  dobrze podparte, 

2. naprawa g
� boka pojedynczego p� kni� cia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kraw� dzi p� kni� cia, 
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3. naprawa powierzchniowa p� kni��  odbitych z u
o� eniem nowych warstw asfaltowych, 

4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie sp� ka� . 

5.7.2. Naprawa p
ytka pojedynczego p� kni� cia odbitego, gdy kraw� dzie p� kni� cia s�  dobrze podparte (wg [15]) 

 Naprawa p
ytka z zastosowaniem geosiatki u
o� onej w lokalnie wyci� tym pasie warstwy � cieralnej jest rozwi� zaniem 
przeznaczonym g
ównie dla opó� nienia wyst� pienia na powierzchni warstwy asfaltowej, sp� ka�  odbitych od poprzecznych, 
termicznych sp� ka�  sztywnej podbudowy, w sytuacji gdy kraw� dzie p� kni� cia s�  dobrze podparte, a sfrezowanie warstwy 
� cieralnej na ca
ej d
ugo� ci odcinka nie jest konieczne. 
 Czynno� ci zwi� zane z napraw�  nawierzchni obejmuj� : 
-  lokalne sfrezowanie asfaltowej warstwy � cieralnej do g
� boko� ci 3 cm poni� ej jej spodu, pasem szeroko� ci 1m, 

symetrycznie wobec istniej� cego p� kni� cia poprzecznego, wg wymaga�  SST D-05.03.11 [8], 

-  poszerzenie frezark�  p� kni� cia do szeroko� ci co najmniej 12 mm i g
� boko� ci 15 mm, wype
nienie go zalew�  asfaltow� , 
wg wymaga�  SST D-05.03.15 [9], 

-  skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem, wg wymaga�  SST D-04.03.01 [3], 

-  u
o� enie siatki i przymocowanie jej do pod
o� a, 

-  uszczelnienie bocznych, pionowych � cian wyci� tego pasa ta�m�  klej� c�  asfaltowo-kauczukow� , 

-  wype
nienie wyci� tego pasa betonem asfaltowym lub innym materia
em o sk
adzie i w
a� ciwo� ciach zbli� onych do 
w
a� ciwo� ci istniej� cej warstwy � cieralnej, wg wymaga�  odpowiedniej SST, np. D-05.03.17 [11] (przyk
ad podano w za
. 
7 rys. 1), 

-  w wypadku, gdy przewidziane jest u
o� enie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej naprawie uk
ada si�  kolejny pas 
siatki o d
ugo� ci 2 m na powierzchni skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej ilo� ci i przykrywa now�  warstw�  lub 
warstwami asfaltowymi (przyk
ad podano w za
. 7 rys. 2). 

5.7.3. Naprawa g
� boka pojedynczego p� kni� cia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kraw� dzi p� kni� cia (wg [15]) 

 Naprawa g
� boka z zastosowaniem geosiatki jest rozwi� zaniem przeznaczonym do napraw p� kni��  odbitych od 
nieci� g
o� ci w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementem, chudym betonie), w przypadku braku podparcia kraw� dzi tej 
nieci� g
o� ci. Naprawa ta, obejmuj� ca ewentualn�  napraw�  pod
o� a, mo� e by�  tak� e stosowana do lokalnych napraw sp� ka�  
zm� czeniowych. 
Czynno� ci zwi� zane z napraw�  nawierzchni obejmuj� : 
-  lokalne sfrezowanie bitumicznej warstwy � cieralnej (oko
o 6 cm) na szeroko� ci ca
ego przekroju poprzecznego i d
ugo� ci 

pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istniej� cego p� kni� cia poprzecznego lub p� kni��  zm� czeniowych, wg wymaga�  SST D-
05.03.11 [8], 

-  sfrezowanie pozosta
ych warstw nawierzchni do g
� boko� ci pod
o� a, na szeroko� ci ca
ego przekroju poprzecznego i 
d
ugo� ci pasa 1 m, wg wymaga�  SST D-05.03.11 [8], 

-  w razie potrzeby usuni� cie przewilgoconego i zanieczyszczonego pod
o� a gruntowego i zast� pienie go kruszywem 
naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrze zag� szczonym, wg wymaga�  SST D-04.04.01 [4], 

-  wype
nienie pasa sfrezowanego na d
ugo� ci 1 m materia
em jak na podbudow�  i warstw�  wi��� c� , wg wymaga�  
odpowiedniej SST (przyk
ad podano w za
. 7 rys. 3), 

-  skropienie powierzchni zag� szczonych warstw lepiszczem, wg wymaga�  SST D-04.03.01 [3], 

-  u
o� enie siatki i przymocowanie jej do pod
o� a, 

-  uszczelnienie bocznych, pionowych � cian wyci� tego pasa ta�m�  klej� c�  asfaltowo-kauczukow� , 

-  wype
nienie pozosta
ej cz�� ci wyci� tego pasa o d
ugo� ci 2 m betonem asfaltowym lub innym materia
em o sk
adzie i 
w
a� ciwo� ciach zbli� onych do w
a� ciwo� ci istniej� cej warstwy � cieralnej, wg wymaga�  odpowiedniej SST, np. D-
05.03.17 [11], 

-  w wypadku, gdy przewidziane jest u
o� enie asfaltowych warstw renowacyjnych, na wykonanej naprawie uk
ada si�  
kolejny pas siatki o d
ugo� ci 3 m na powierzchni skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonej ilo� ci i przykrywa now�  
warstw�  lub warstwami asfaltowymi (przyk
ad podano w za
. 7 rys. 4). 

5.7.4.  Naprawa powierzchniowa p� kni��  odbitych z u
o� eniem nowych warstw asfaltowych (wg [15]) 
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 Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki jest rozwi� zaniem 
przeznaczonym do opó� nienia wyst� pienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowej, sp� ka�  odbitych od nieci� g
o� ci 
poprzecznych i pod
u� nych sp� ka�  w dolnych warstwach, je� li przewidziana jest regulacja ca
ej powierzchni istniej� cej 
jezdni przez frezowanie lub u
o� enie warstwy profiluj� cej. 
 Czynno� ci zwi� zane z napraw�  nawierzchni obejmuj�  (przyk
ad podano w za
. 7 rys. 5): 
-  w przypadku napraw sp� ka�  poprzecznych - lokalizacja i trwa
e oznaczenie miejsc sp� ka�  poza pasem drogowym, 

-  wyrównanie powierzchni jezdni frezowaniem (wg wymaga�  SST D-05.03.11 [8] lub profilowaniem warstw�  profiluj� c�  
(wg wymaga�  SST D-04.08.01 [5]); w przypadku zastosowania warstwy profiluj� cej przed jej po
o� eniem nale� y 
sp� kania wype
ni�  emulsj�  lub zalew�  (wg wymaga�  SST D-05.03.15 [9] lub D-05.03.16 [10]); je� eli po sfrezowaniu 
otrzymuje si�  powierzchni�  o g
� bokich rowkach, to nale� y j�  dodatkowo powierzchniowo zamkn��  cienk�  warstw�  
mineralno-asfaltow� , wg SST D-04.08.01 [5], 

-  skropienie (wg wymaga�  SST D-04.03.01 [3]) miejsc nieci� g
o� ci warstw lepiszczem asfaltowym (emulsj�  asfaltow�  lub 
asfaltem) modyfikowanym elastomerem; 
� czna szeroko��  skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie w stosunku do 
p� kni� cia (jest o        0,10 m szersza od pasa geosiatki z ka� dej strony); w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest 
pokryta g� stymi sp� kaniami poprzecznymi, nale� y przewidzie�  skropienie lepiszczem i u
o� enie geosiatki na ca
ej 
powierzchni sp� kanego odcinka, 

-  u
o� enie  geosiatki, przy czym szeroko��  poprzecznego zak
adu w kierunku rozk
adania geosiatki powinna wynosi�  0,20 
m, a szeroko��  zak
adu pod
u� nego powinna wynosi�  co najmniej 0,15 m, 

-  roz
o� enie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub wi� cej warstwach, wg wymaga�  odpowiedniej SST, np. D-
05.03.05 [7]. 

5.7.5.  Zabezpieczenie geosiatk�  nawierzchni asfaltowej w strefie sp� ka�  (wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instytut 
Dróg, Kolei i Mostów) 

 Zabezpieczenie geosiatk�  nawierzchni asfaltowej polega na u
o� eniu siatki na ca
ej powierzchni jezdni lub na 
wybranych jej cz�� ciach. Przykrywane fragmenty powierzchni dotycz�  lokalnych sp� ka� , spoin konstrukcyjnych, zasypki 
wykopów instalacyjnych, spoin pomi� dzy istniej� c�  jezdni�  a jej poszerzeniem, przej� cia pomi� dzy drog�  a konstrukcj�  
mostu, przej� cia pomi� dzy odcinkami o niejednorodnej no�no� ci pod
o� a, spoin w nawierzchni z betonu cementowego itp. 
Stosowanie geosiatek w konstrukcji wzmocnienia nie jest jednak skuteczne, je� eli sp� kaniom istniej� cej warstwy � cieralnej 
towarzysz�  ugi� cia pionowe pod obci�� eniem. 
 Sposób wykonania zabezpiecze�  obejmuje czynno� ci analogiczne do poprzednio omówionych, nawi� zuj� ce do 
rozpatrywanego przypadku wzmocnienia nawierzchni asfaltowej: 
1. nad przekopem instalacyjnym (przyk
ad - za
. 8, rys. 1), 

2. w strefie zmiany no�no� ci pod
o� a gruntowego (przyk
ad - za
. 8, rys. 2), 

3. w strefie spoiny roboczej (przyk
ad - za
. 8, rys. 3), 

4. w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni (przyk
ad - za
. 8, rys. 4), 

5. w strefie poszerzenia nawierzchni (przyk
ady - za
. 8, rys. 5 a, b), 

6. na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem (przyk
ad - za
. 8, rys. 6), 

7. po
o� onej na istniej� cej nawierzchni z betonu cementowego (przyk
ad - za
. 8, rys. 7). 

5.8. Uk
adanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 

 Warstw�  mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si�  uk
ada�  natychmiast po u
o� eniu geosiatki. Na rozwini� t�  
geosiatk�  nale� y najecha�  ty
em od czo
a i rozk
ada�  mieszank�  zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST, 
np. D-05.03.05 [7]. W czasie uk
adania warstw nawierzchni rozk
adarka i pojazdy musz�  porusza�  si�  ostro� nie, bez 
gwa
townej zmiany pr� dko� ci i kierunku. Zabrania si�  gwa
townego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce. 
 R� czne uk
adanie warstwy lub warstw nawierzchni na ma
ych powierzchniach powinno by�  wykonane przy pomocy 

opat i listwowych � ci� gaczek oraz listew profilowych, w sposób odpowiadaj� cy wymaganiom SST D-05.03.17 [11]. 
 Roz
o� on�  mieszank�  nale� y zag�� ci�  walcem lub zag� szczark�  p
ytow� . 

6. KONTROLA JAKO 	 CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien: 
-  uzyska�  wymagane dokumenty, dopuszczaj� ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na 

znak bezpiecze� stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno� ci, deklaracje zgodno� ci, ew. badania materia
ów 
wykonane przez dostawców itp.), 

-  wykona�  badania w
a� ciwo� ci materia
ów przeznaczonych do wykonania robót, okre� lone w pkcie 2, 

-  sprawdzi�  cechy zewn� trzne gotowych materia
ów z tworzyw. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada�  Wykonawca przedstawia In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów, które nale� y wykona�  w czasie robót podaje tablica 1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatk�  powierzchni nawierzchni. 

Tablica 1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów w czasie robót 

 

Lp. Wyszczególnienie bada�  i pomiarów 
Cz� stotliwo��  

bada�  
Warto� ci 

dopuszczalne 

1 
Sprawdzenie robót rozbiórkowych 
nawierzchni (ocena wizualna z ew. 
pomiarem) 

Co 25 m  
w osi i przy 
kraw� dziach 

Max. 10 mm rowki  
po frezowaniu 

2 
Sprawdzenie wype
nienia sp� ka�  w 
nawierzchni (wg SST D-05.03.04a [6]) 

 Ka� d�  szczelin�  
lub sp� kanie 

 Wg SST [6] 

3 
Sprawdzenie oczyszczenia pod
o� a 
(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej 
SST) 

Ca
e pod
o� e 
Brak lu� nych 

odprysków  i kurzu 

4 
Badanie skropienia lepiszczem pod
o� a 
(wg SST D-04.03.01 [3])  Ca
e pod
o� e Wg SST [3] 

5 
 

Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych 
� cian wyci� cia ta�m�  klej� c�  asfaltowo-
kauczukow�  (ocena wizualna wg p. 5.7 
niniejszej SST) 

Wyci� te pasy 
nawierzchni 

Wg  p. 5.7 

6 
Badanie u
o� enia geosiatki (ocena 
wizualna wg p. 5.6 niniejszej SST) 

Ca
a siatka  Wg p. 5.6 

7 
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni 
asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. D-
05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.) 

 Wg odpowied-
niej SST, np.  

D-05.03.05 [7], 
D-05.03.17 [11], 

itp. 

Wg odpowiedniej 
SST, np.  

D-05.03.05 [7],  
D-05.03.17 [11], itp.  

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed
ug pktu 6 da
y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� : 
-  przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obci� cie kraw� dzi, oczyszczenie dna i kraw� dzi, usuni� cie wody), 

-  wype
nienie sp� ka�  w istniej� cej nawierzchni i równo��  pod
o� a, 



164 

-  skropienie lepiszczem pod
o� a, 

-  ew. przyklejenie ta�m kauczukowo-asfaltowych, 

-  roz
o� enie geosiatki bez fa
d z przymocowaniem do pod
o� a i wyci� ciem otworów na studzienki. 

9. PODSTAWA P	ATNO 	 CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatk�  obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  oznakowanie robót, 

-  dostarczenie materia
ów i sprz� tu na budow� , 

-  wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i ewentualnie zaleceniami In� yniera, obejmuj� cej 
roboty rozbiórkowe, wype
nienie sp� ka� , oczyszczenie pod
o� a, skropienie lepiszczem, roz
o� enie geosiatki, u
o� enie 
nawierzchni asfaltowej, itp., 

-  pomiary i badania laboratoryjne, 

-  odtransportowanie sprz� tu z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodze�  i przepustów (podspecyfikacja w 

zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze) 
3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikacja w 

zbiorze D-04.01.01̧04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz 
oczyszczenie i skropienie) 

4. D-04.04.00̧ 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi 

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy) 
6. D-05.03.04a Wype
nienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 

zimno”) 
9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pod
u� nych i poprzecznych sp� ka�  

nawierzchni bitumicznych 
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pod
u� nych i poprzecznych sp� ka�  

nawierzchni betonowych 
11. D-05.03.17 Remont cz� stkowy nawierzchni bitumicznych 
12. D-05.03.18 Remont cz� stkowy nawierzchni betonowych 

10.2. Inne dokumenty 

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 
IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 
Warszawa, 1999 

15. Katalog wzmocnie�  i remontów nawierzchni podatnych i pó
sztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001. 
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ZA	 
 CZNIKI 

 
ZA	 
 CZNIK 1 

 
PRZYK	ADY   GEOSIATEK 

 
Siatka przeplatana w w� z
ach  

z wi� zki w
ókien syntetycznych 
Siatka ci� gniona polipropylenowa 

 

 

 

 
 
 

ZA	 
 CZNIK 2 
 

ZASADY   WYBORU   GEOSIATKI   DO   ROBÓT   NAWIERZC HNIOWYCH 
 
 Zaleca si�  stosowanie geosyntetyków do robót wzmacniaj� cych nawierzchnie asfaltowe, gdy: 
-  mo� na spodziewa�  si� , � e technologie tradycyjne (bez geosyntetyków) nie spe
ni�  swoich zada� , 

-  wyst� puje stosunkowo du� e obci�� enie drogi, dla którego wymagany jest d
ugi okres pomi� dzy remontami (przy 
zastosowaniu geosyntetyków mo� na zak
ada�  czas eksploatacji nawierzchni 10 - 12 lat). 

 Geosiatk�  wybiera si�  (zamiast np. geow
óknin), gdy ma zwi� za�  si�  z materia
em asfaltowym i b� dzie pracowa�  jak 
„zbrojenie”, nadaj� c nawierzchni nowe parametry wytrzyma
o� ciowe na rozci� ganie i lepszy rozk
ad napr�� e�  
(przekazywanie napr�� e�  rozci� gaj� cych ze sp� kanej warstwy asfaltowej na geosiatk� ). Geosiatki przydatne s�  szczególnie 
przy wzmocnieniu nawierzchni sp� kanych, opó� nieniu powstawania sp� ka�  odbitych, kolein itp. 
 Geosiatka mo� e by�  realnie traktowana jako zbrojenie, je� eli modu
 spr�� ysto� ci (sztywno�� ) geosiatki b� dzie 
wy� szy od modu
u sztywno�ci warstwy asfaltowej; nale� y przy tym uwzgl� dnia� , � e modu
 sztywno�ci warstwy asfaltowej 
zmienia si�  w zale� no� ci od temperatury i w procesie sp� kania warstwy. 
 Do produkcji geosyntetyków przeznaczonych do napraw i wzmocnie�  sp� kanych nawierzchni drogowych u� ywa si�  
polimerów syntetycznych, o odpowiednio wysokich parametrach wytrzyma
o� ciowych oraz odpornych na podniesione 
temperatury (tj. temperatury asfaltowych warstw wzmacniaj� cych, uk
adanych na geosyntetykach). Najcz�� ciej stosowanymi 
s�  polipropylen, polietylen i poliester. 
 Geosiatki polipropylenowe i polietylenowe s�  siatkami wykonanymi najcz�� ciej metod�  odlewu, z zakotwieniami na 
w� z
ach, o dosy�  du� ej p
aszczy� nie i masie w
asnej, bywaj�  niejednokrotnie utwardzane (dla polepszenia modu
u 
sztywno�ci). Metoda odlewu pozwala na uzyskanie du� ych p
aszczyzn  i wykonanie sstrych brzegów siatki, co poprawia jej 
zdolno��  kotwienia. Odporne s�  na dzia
anie wodnych roztworów kwasów, zasad, soli i benzyn w temperaturze otoczenia. 
Odporne s�  równie�  na hydroliz�  i niszczenie. 
 Geosiatki poliestrowe s�  zwykle wytwarzane metod�  tkan�  z wysokowytrzyma
ego poliestru z otoczk�  np. z PVC, o 
du� ej odporno� ci chemicznej na wyst� puj� ce kwasy, zasady i substancje organiczne. G
ówne zalety poliestru to wysoki 
modu
 elastyczno� ci i wysoka wytrzyma
o�� . W porównaniu do siatek polipropylenowych i polietylenowych poliester 
charakteryzuje si�  wy� sz�  wytrzyma
o� ci�  na rozci� ganie i mniejsz�  sk
onno� ci�  do pe
zania. Pow
oka PVC skleja nitki 
poliestru i stabilizuje w ten sposób konstrukcj�  siatki (ochrona przed przesuni� ciem) i zwi� ksza wytrzyma
o��  na w� z
ach. 
Posiadaj�  wysok�  wytrzyma
o�� , gdy�  przy niewielkim wyd
u� eniu - przej� cie si
y nast� puje natychmiast. 
 
 

ZA	 
 CZNIK 3 
 

FUNKCJE   GEOSIATKI   W   NAWIERZCHNI   ASFALTOWEJ 
 

Zasada stosowania geosiatek 

 Podstawow�  zasad�  w stosowaniu geosiatek jest uk
adanie ich na warstwie betonowej, stabilizowanej cementem, 
pop� kanej starej nawierzchni asfaltowej i pomi� dzy nowymi warstwami asfaltowymi. Skropienie lepiszczem powierzchni 
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warstwy jest wymagane tylko gdy dolna warstwa wykazuje brak dostatecznej zawarto� ci asfaltu. Dobra adhezja pomi� dzy 
istniej� c�  nawierzchni�  i warstwami wzmacniaj� cymi oraz pomi� dzy siatk�  a towarzysz� cymi jej warstwami jest zasadniczym 
warunkiem prawid
owej pracy ca
ego uk
adu. Geosiatki po u
o� eniu powinny by�  naci� gni� te i ko� ce ich przybite. 

Opó� nienie powstawania sp� ka�  odbitych 

 G
ówn�  funkcj�  geosiatek jest opó� nianie pojawiania si�  sp� ka�  odbitych. Realizowane jest to przez przejmowanie 
napr�� e�  i redukcj�  ich wielko� ci w wyniku pe
zania materia
u siatki. 
 Mieszanki mineralno-asfaltowe uk
adane w nawierzchni pracuj�  w warunkach obci�� e�  krótkotrwa
ych (obci�� enia 
od pojazdów poruszaj� cych si�  z du��  pr� dko� ci� ), oraz obci�� e�  o d
u� szym czasie trwania (obci�� enia od pojazdów 
stoj� cych lub poruszaj� cych si�  wolno, zmiany termiczne, osiadania). Dla krótkotrwa
ych obci�� e�  modu
 dynamiczny, 
zale� nie od temperatury, zmienia si�  w orientacyjnych granicach od 0,1 do 10 GPa i sp� kania okre� lane jako zm� czeniowe 
mog�  nast� pi�  przy niewielkich wyd
u� eniach, poni� ej 0,1%, zachodz� cych w strefie odkszta
ce�  spr�� ystych. Dla d
u� ej 
trwaj� cych obci�� e�  wywo
uj� cych zjawisko pe
zania, sp� kania pojawiaj�  si�  przy wyd
u� eniach 1-2%. W warstwach 
asfaltowych napr�� enia � ciskaj� ce przenoszone s�  przez kruszywo mineralne, napr�� enia rozci� gaj� ce przez lepiszcze 
asfaltowe, zatem sp� kania zm� czeniowe indukowane s�  w asfalcie, 
 Geosiatki opó� niaj�  propagacj�  sp� ka�  przez przejmowanie napr�� e�  rozci� gaj� cych w momencie, kiedy napr�� enia 
rozci� gaj� ce przy lokalnych, maksymalnych wyd
u� eniach s�  bliskie dopuszczalnej granicy dla lepiszcza asfaltowego. 

Opó� nianie tworzenia si�  kolein 

 Geosiatki u
o� one poprawnie, tj. naci� gni� te i przymocowane stalowymi ko
kami, u
o� one na g
� boko� ci min. 50 
mm poni� ej powierzchni jezdni, przeciwdzia
aj�  nadmiernym napr�� eniom � cinaj� cym, wywo
uj� cym powstawanie kolein z 
towarzysz� cym temu bocznym przesuni� ciem i wypychaniem materia
u warstwy do góry. 
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ZA	 
 CZNIK 4 
 

ZALECENIA   MATERIA	OWO-KONSTRUKCYJNE 
DLA   SIATEK   Z   W	ÓKIEN   SYNTETYCZNYCH 

 
przyjmowane w europejskiej praktyce (wg opracowania Politechniki Krakowskiej,  

Instytut Dróg, Kolei i Mostów, 1992) 
 

Lp. W
asno��  Jednostka 
Wymagania dla geosiatki 

przeplatanej  
w w� z
ach 

ci� gnionej 

1 Si
a zrywaj� ca, min. kN/m 50 14 

2 Wyd
u� enie przy zerwaniu, max. % 14 14 

3 Si
a rozci� gaj� ca przy wyd
u� eniu 
1% (modu
 sieczny), min. 

kN/m 3 2 

4 Powierzchnia oczek siatki, 
� cznie, 
min. 

% 70 70 

5 Wymiar oczek siatki, min. lub 
dwukrotnie wi� kszy od max. ziarna 
w mieszance mineralno-asfaltowej 

 
mm 

 
20 x 20 

 
20 x 20 

6 Odporno��  na temperatur� , min. do oC 190 148 

7 Si
a zrywaj� ca przy wyd
u� eniu       
1%, min.  
tj. modu
 sieczny, min. 

 
kN/m 
kN/m 

 
2 

200 

 
2 

200 

 
 

 
ZA	 
 CZNIK 5 

 
ZASADY   NAPRAWY   SP� KA �    (P� KNI �� )   NAWIERZCHNI   (wg [15]) 

 
 Ocena sp� ka�  nawierzchni powinna mie�  na celu okre� lenie: 
-  przyczyny sp� ka�  i stopnia ich szkodliwo� ci, 

-  zasi� gu sp� ka�  w g
� b konstrukcji nawierzchni, 

-  zakresu sp� ka�  (udzia
u powierzchni sp� kanej). 

 Przy podejmowaniu decyzji o remoncie nawierzchni w celu naprawy uszkodze�  powierzchniowych nale� y kierowa�  
si�  kryteriami oceny wizualnej oraz oceny indeksu sp� ka�  (intensywno�ci sp� ka� ), wspó
pracy w obr� bie p� kni� cia oraz 
warunków podparcia nawierzchni: 
a) Indeks sp� ka�  IS jest miar�  intensywno�ci sp� ka�  poprzecznych i wyra� ony jest niemianowan�  liczb�  obliczan�  ze wzoru: 

pn LL +=
2

1
IS  

w którym: 
IS - indeks sp� ka� , 
Ln - liczba sp� ka�  niepe
nych (na niepe
n�  szeroko��  jezdni) na 100 m d
ugo�ci jezdni,   
Lp - liczba sp� ka�   pe
nych (na  pe
n�  szeroko��  jezdni) na 100 m d
ugo�ci jezdni. 

 Przyj� to nast� puj� c�  klasyfikacj�  odcinków nawierzchni pod wzgl� dem indeksu sp� ka� : 

IS £ 1 - odcinki nie sp� kane, 
1 < IS £  3 - odcinki � rednio sp� kane, 
IS > 3 - odcinki bardzo sp� kane. 

 Na podstawie tego podzia
u zaleca si�  podejmowa�  decyzj�  o ca
kowitej, powierzchniowej naprawie sp� ka� , b� d�  
pojedynczych sp� ka� . 
b)  Wspó
prac�  w p� kni� ciu odbitym nawierzchni pó
sztywnej (dwóch cz�� ci nawierzchni oddzielonych p� kni� ciem), okre� la 

si�  wspó
czynnikiem wspó
pracy k ze wzoru: 
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21

22

yy

y
k

+
=  

w którym: 

k - wspó
czynnik wspó
pracy, 
y1 - ugi� cie kraw� dzi obci�� onej, 
y2 - ugi� cie kraw� dzi nieobci�� onej 
k < 0,1 - oznacza brak wspó
pracy mi� dzy p
ytami, 
0,1 < k < 1 - oznacza cz�� ciowe przekazywanie obci�� enia z jednej p
yty na drug� , 
k = 1 - oznacza pe
n�  wspó
prac�  p
yt. 

  Pomiary ugi��  mo� na wykonywa�  ugi� ciomierzem belkowym Benkelmana lub ugi� ciomierzem 
dynamicznym FWD. Pomiar ugi��  wykonuje si�  na kraw� dziach p� kni� cia. 
c)  Warunki podparcia nawierzchni na pod
o� u gruntowym w obr� bie p� kni� cia poprzecznego okre� la si�  wspó
czynnikiem 

wp
ywu punktu przy
o� enia obci�� enia s wyra� onym wzorem: 

0

1

y

y
s =  

w którym: 

y1 - ugi� cie kraw� dzi obci�� onej, 
y0 - ugi� cie pomierzone pomi� dzy sp� kaniami  (w � rodku rozpi� to� ci p
yty), 
s < 1,4 - oznacza dostateczne podparcie podbudowy  w obr� bie sp� kania, 
s ³  1,4 - oznacza niedostateczne podparcie podbudowy w obr� bie sp� kania. 

 Na podstawie indeksu sp� ka�  nale� y zdecydowa� , czy naprawia�  pojedynczo p� kni� cia, czy wykona�  napraw�  ca
ej 
powierzchni w postaci membrany przeciwsp� kaniowej. Je� li odcinek nawierzchni nie jest sp� kany lub jest � rednio sp� kany 
wed
ug powy� szej klasyfikacji, to zaleca si�  napraw�  pojedynczych p� kni�� . Je� li odcinek nawierzchni jest bardzo sp� kany  
wed
ug powy� szej klasyfikacji, to zaleca si�  wykonanie ci� g
ej naprawy ca
ej sp� kanej powierzchni, np. wykonanie 
membrany przeciwsp� kaniowej na ca
ej powierzchni. 
 W ka� dym wypadku ostateczn�  decyzj�  nale� y podj��  po wnikliwej, indywidualnej analizie, bior� c pod uwag�  tak� e 
przewidywan�  propagacj�  p� kni��  i zwi� kszanie indeksu sp� ka�  w czasie. W podj� ciu decyzji o wyborze techniki naprawy 
p� kni��  nawierzchni zaleca si�  kierowa�  wskazówkami wed
ug tablicy: 

Tablica: Wskazówki doboru techniki naprawy powierzchniowej p� kni��  nawierzchni (bez wzmocnienia nawierzchni) 

Rodzaj sp� kania Przyczyna sp� kania 

Naprawa z zastosowaniem geosiatki 

naprawa 
p
ytka 

naprawa g
� boka (stabilizacja 
podparcia kraw� dzi) 

naprawa 
powierzchnio-
wa pod nowe 

warstwy 
asfaltowe 

wyci� cie warstw 
do pod
o� a iniekcja 

P� kni� cie odbite 
poprzeczne (dobre 
podparcie kraw� dzi) 

Skurcz termiczny podbudo-
wy zwi� zanej (sztywnej) + 

  
+ 

P� kni� cie odbite 
poprzeczne (brak 
podparcia kraw� dzi) 

Skurcz termiczny podbudo-
wy i � cinanie od obci�� enia 
ruchem, prsstopadle do kra-
w� dzi 

 
+ + 

 

P� kni� cie odbite 
pod
u� ne 

� cinanie od obci�� enia 
ruchem, równolegle do 
p� kni� cia 

+ 
  

+ 

P� kni� cie w spoinie 
technologicznej 

Niestaranno��  wykonania    + 

P� kni� cie pod
u� ne 
w � ladzie koleiny 

Niewystarczaj� ca no�no��     + 

Sp� kania siatkowe Niewystarczaj� ca no�no��     + 

Sp� kania blokowe Skurcz termiczny 
zm� czeniowy 

   + 

 
 
 

ZA	 
 CZNIK 6 
 

PRZYKRYCIE   P � KNI � CIA   TA 	 M 
    USZCZELNIAJ 
 C
    (wg [15]) 
 

Przeznaczenie techniki 
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 Metoda przykrycia p� kni� cia ta�m�  uszczelniaj� c�  jest przeznaczona do uszczelnienia sp� ka�  i otwartych po
� cze�  
technologicznych rozwartych do szeroko� ci 5 mm. 

Opis techniki 

 Czynno� ci zwi� zane z napraw�  nawierzchni: 
-  wst� pne oczyszczenie szczeliny i jej najbli� szego otoczenia tward�  szczotk�  r� czn�  lub mechaniczn� , 

-  dok
adne oczyszczenie szczeliny przedmuchaniem spr�� onym, gor� cym powietrzem, 

-  posmarowanie � cianek szczeliny � rodkiem gruntuj� cym p� dzlem i pozostawienie ich do wyschni� cia, 

-  przyklejenie ta�my uszczelniaj� cej i doci� ni� cie jej r� cznie lub specjalnym urz� dzeniem, 

-  zdj� cie silikonowanego papieru z powierzchni ta�my, 

-  posypanie m� czk�  wapienn�  lub piaskiem. 

Uwagi wykonawcze 

 Ta�ma uszczelniaj� ca jest siatk�  wzmocnion�  warstw�  elastomeroasfaltu o grubo� ci 1,5 mm. W celu dostosowania 
ta�my do szeroko� ci uszkodzonych miejsc jej szeroko��  wynosi 50, 75 lub 100 mm. 

Zalecany zakres stosowania 

 Wype
nienie p� kni� cia z przykryciem ta�m�  uszczelniaj� c�  stosuje si�  w przypadkach: 
-  p� kni� cia niskotemperaturowego poprzecznego, rozwartego do szeroko� ci 5 mm, 

-  p� kni� cia pod
u� nego w spoinie technologicznej, rozwartego do szeroko� ci 5 mm. 

 Z uwagi na prostot�  wykonawstwa, zaleca si�  przede wszystkim do robót o ma
ym zakresie, przy których 
zastosowanie wi� kszej liczby maszyn jest niecelowe. 

Ograniczenia stosowania 

 Wszystkie roboty musz�  by�  przeprowadzone przy suchej pogodzie i w temperaturze otoczenia co najmniej 15oC. Z 
uwagi na szybkie zu� ywanie si�  ta�m, ich stosowanie ogranicza si�  do dróg o niewielkim ruchu: podrz� dnych ulic w miastach 
i dróg lokalnych. Nie nale� y ich stosowa�  na obszarach, gdzie wyst� puj�  oddzia
ywania si
 poziomych: na ostrych 
ukach i 
skrzy� owaniach. 
 
 
 

ZA	 
 CZNIK 7 
 

PRZYK	ADY   NAPRAW   SP � KA �    ODBITYCH 
PRZY   U� YCIU   GEOSIATKI   (wg [15]) 

 
Rys. 1. Naprawa p
ytka pojedynczego p� kni� cia odbitego, gdy kraw� dzie p� kni� cia s�  dobrze podparte - w istniej� cej 
warstwie � cieralnej 

 

Rys. 2. Naprawa p
ytka pojedynczego p� kni� cia odbitego, gdy kraw� dzie p� kni� cia s�  dobrze podparte - w istniej� cej 
warstwie � cieralnej, z u
o� eniem nowej warstwy asfaltowej 
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Rys. 3. Naprawa g
� boka pojedynczego p� kni� cia odbitego, w przypadku braku dobrego podparcia kraw� dzi p� kni� cia 

 

Rys. 4. Naprawa g
� boka pojedynczego p� kni� cia odbitego, w przypadku braku dobrego podparcia kraw� dzi p� kni� cia, z 
u
o� eniem nowej warstwy asfaltowej 
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Rys. 5. Naprawa powierzchniowa p� kni��  odbitych z u
o� eniem nowych warstw asfaltowych 

 
 

 
 
 

ZA	 
 CZNIK 8 
 

PRZYK	ADY   ZABEZPIECZENIA   GEOSIATK 
    NAWIERZCHNI 
ASFALTOWEJ   W   STREFIE   SP� KA �  

(wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instytut Dróg, Kolei i Mostów) 

Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej nad przekopem instalacyjnym 

 

Rys. 2. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie zmiany no�no� ci pod
o� a gruntowego 

 

Rys. 3. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie spoiny roboczej 
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Rys. 4. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni 

 

Rys. 5. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie poszerzenia nawierzchni 
a)  wariant 1 

 

 

b)  wariant 2 

 

Rys. 6. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem 
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Rys. 7. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej po
o� onej na istniej� cej nawierzchni z betonu cementowego 

 

 
 

D - 06.01.01 

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE   

1. WST� P 

1.1. Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej o specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i � cieków w zwi� zku z przebudow�  ul. 
Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 

                 Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  jak w 
pkt 1.1 

              

1.3. Zakres robót obj� tych SST- zakres i asortyment jak w przedmiarze robót na w/w zadanie 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z trwa
ym 
powierzchniowym umocnieniem powierzchni gruntu nast� puj� cymi sposobami: 

-      humusowaniem, obsianiem, darniowaniem; 

-      brukowaniem; 

-      zastosowaniem elementów prefabrykowanych; 

-      umocnieniem biow
óknin� ; 

-      umocnieniem  geosyntetykami; 

-      wykonaniem hydroobsiewu. 
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                Ustalenia SST nie dotycz�  utwardzenia powierzchni gruntu na dzia
ce budowlanej. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod� . 

1.4.2. Darnina - p
at lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero�ni� tej i zwi� zanej korzeniami ro� linno� ci trawiastej. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin�  powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwa
y zwi� za
a 
si�  z pod
o� em systemem korzeniowym. Darniowanie ko� uchowe wykonuje si�  na p
ask, pasami poziomymi, uk
adanymi w 
rz� dach równoleg
ych z przewi� zaniem szczelin pomi� dzy poszczególnymi p
atami. Darniowanie w krat�  (krzy� owe) 
wykonuje si�  w postaci pasów darniny uk
adanych pod k� tem 45o, ograniczaj� cych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 
1,0 m, które wype
nia si�  ziemi�  ro� linn�  i zasiewa traw� . 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro� linna zawieraj� ca co najmniej 2% cz�� ci organicznych. 

1.4.5. Humusowanie - zespó
 czynno� ci przygotowuj� cych powierzchni�  gruntu do obudowy ro� linnej, obejmuj� cy 
dog� szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dog� szczeniem. 

1.4.6. Moletowanie - proces umo� liwiaj � cy dog� szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za 
pomoc�  walca o odpowiednio ukszta
towanej powierzchni. 

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmuj� cy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, � rodków u� y� niaj� cych i 
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 

1.4.8. Brukowiec - kamie�  narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kszta
cie nieregularnym i zaokr� glonych 
kraw� dziach. 

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zak
adzie przemys
owym, który po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie 
powierzchni gruntu. 

1.4.10. Biow
óknina - mata z w
ókna bawe
nianego lub bawe
nopodobnego, wykonana technik�  w
ókninow�  z równomiernie 
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw     i ro� lin motylkowatych, s
u�� ca do umacniania i zadarniania 
powierzchni. 

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materia
y, wytworzone technik�  tkack� , dziewiarsk�  lub 
w
ókninow� , w tym geotkaniny i geow
ókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (p
askie struktury w postaci regularnej 
otwartej siatki wewn� trznie po
� czonych elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty 
(materia
y z
o� one z ró� nych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (p
askie 
struktury w postaci siatki z otworami znacznie wi� kszymi ni�  elementy sk
adowe, z oczkami po
� czonymi w� z
ami), geomaty 
z siatki (siatki ze struktur�  przestrzenn� ), geosiatki komórkowe (z ta�m tworz� cych przestrzenn�  struktur�  zbli� on�  do plastra 
miodu). 

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni�  gruntu � ció
ki (np. sieczki, stró� yn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu 
ochrony przed wysychaniem i erozj� . 

1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak u� ywanych 
do hydroobsiewu), w sk
adzie której nie ma nasion traw i ro� lin motylkowatych. 

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z p
ynnych osadów � ciekowych, 
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biow
ókniny i geosyntetyków, dora� nie zabezpieczaj� ca przed erozj�  powierzchniow�  
do czasu przej� cia tej funkcji przez okryw�  ro� linn� . 

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub � y
k�  na 100  kwadratów, ka� dy o powierzchni 25 cm2, 
do okre� lania procentowego udzia
u gatunków ro� lin, po obsianiu. 

1.4.16. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

                Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
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                Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia
ów 

                Materia
ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i � cieków obj� tymi niniejsz�  SST s� : 

-      darnina, 

-      ziemia urodzajna, 

-      nasiona traw oraz ro� lin motylkowatych, 

-      brukowiec, 

-      mech, szpilki, paliki i pale, 

-      kruszywo, 

-      cement, 

-      zaprawa cementowa, 

-      elementy prefabrykowane, 

-      biow
óknina i materia
y do jej przytwierdzania, 

-      geosyntetyki i materia
y do ich przytwierdzania, 

-      mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów konserwacyjnych, 

-      osady � ciekowe. 

2.3. Darnina 

                Darnin�  nale� y wycina�  z obszarów po
o� onych najbli� ej miejsca wbudowania. Ci� cie nale� y przeprowadza�  przy 
u� yciu specjalnych p
ugów i krojów. P
aty lub pasma wyci� tej darniny, w zale� no� ci od gruntu na jakim b� d�  uk
adane, 
powinny mie�  szeroko��  od 25 do 50 cm i grubo��  od 6 do 10 cm. 

                Wyci� ta darnina powinna by�  w krótkim czasie wbudowana. 

                Darnin� , je� eli nie jest od razu wbudowana, nale� y uk
ada�  warstwami w stosy, stron�  porostu do siebie, na 
wysoko��  nie wi� ksz�  ni�  1 m. U
o� one stosy winny by�  utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczaj� cych 
darnin�  przed zanieczyszczeniem, najwy� ej przez 30 dni. 

2.4. Ziemia urodzajna (humus) 

                Ziemia urodzajna powinna zawiera�  co najmniej 2% cz�� ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by�  wilgotna 
i pozbawiona kamieni wi� kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze�  obcych. 

                W przypadkach w� tpliwych In� ynier mo� e zleci�  wykonanie bada�  w celu stwierdzenia, � e ziemia urodzajna 
odpowiada nast� puj� cym kryteriom: 

a)     optymalny sk
ad granulometryczny: 

-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)                                 12 - 18%, 

-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)                       20 - 30%, 

-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)                   45 - 70%, 

b)    zawarto��  fosforu (P2O5)             > 20 mg/m2, 

c)     zawarto��  potasu (K2O)              > 30 mg/m2, 

d)    kwasowo��  pH                             ³ 5,5. 

2.5. Nasiona traw 
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                Wybór gatunków traw nale� y dostosowa�  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si�  stosowa�  
mieszanki traw o drobnym, g� stym ukorzenieniu, spe
niaj� ce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 

2.6. Brukowiec 

                Brukowiec powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-11104:1960 [1]. 

2.7. Mech 

                Mech u� ywany przy brukowaniu powinien by�  wysuszony, posiada�  d
ugie w
ókna - nie zanieczyszczone traw� , 
li �� mi i ziemi� . 

                Sk
adowanie mchu polega na uk
adaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko��  stosu nie powinna przekracza�  1 m. 

2.8. Szpilki do przybijania darniny 

                Szpilki do przybijania darniny powinny by�  wykonane z ga
� zi, � erdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny 
by�  proste, ostro zaciosane. Grubo��  szpilek powinna wynosi�  od 1,5 do 2,5 cm, a d
ugo��  od 20 do 30 cm. 

2.9. Kruszywo 

                
 wir i mieszanka powinny odpowiada�  wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 

                Piasek powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 

2.10. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

Cement hutniczy powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

                Sk
adowanie cementu powinno by�  zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.11. Zaprawa cementowa 

                Przy wykonywaniu umocnie�  rowów i � cieków nale� y stosowa�  zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-
B-14501:1990 [6]. 

2.12. Elementy prefabrykowane 

                Wytrzyma
o�� , kszta
t i wymiary elementów powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i SST. 

                Kraw�� niki betonowe powinny odpowiada�  wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13]. 

2.13. Biow
óknina 

                Biow
óknina oraz szpilki i ko
ki do jej przytwierdzania powinny odpowiada�  wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. 
Biow
óknina powinna zawiera�  mieszank�  nasion zalecon�  przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju gruntu 
znajduj� cego si�  na umacnianej powierzchni. 

                Biow
óknina powinna by�  sk
adowana i przechowywana w belach owini� tych foli� , w suchym i przewiewnym 
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by�  niedost� pne dla gryzoni. 

                Szpilki i ko
ki powinny by�  wykonane z ga
� zi, � erdzi, obrzynków lub drzewa szczapowego. Grubo��  szpilek 
powinna wynosi�  od 1,5 cm do 2,5 cm, a d
ugo��  od 25 do 35 cm. Grubo��  ko
ków powinna wynosi�  od 4 cm do 6 m, a 
d
ugo��  od 50 cm do 60 cm. W górnym ko� cu ko
ki powinny mie�  naci� cia do nawini� cia sznurka. 

                Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biow
ókniny powinien spe
nia�  wymagania PN-P-85012:1992 [8]. 

2.14. Geosyntetyki 

                Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nale� y stosowa�  geosyntetyki okre� lone w 
dokumentacji projektowej, np.: 

-       geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie prz� dzy, w
ókien, filamentów, ta�m) i geow
ókniny 
(warstwa runa lub w
óknin po
� czonych si
ami tarcia lub kohezji albo adhezji), 

-       g� ste geosiatki bezw� ze
kowe, tj. p
askie struktury w postaci siatki o ma
ym oczku, 
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-       geokompozyty przepuszczalne, tj. materia
y z
o� one z ró� nych geosyntetyków,  

-       geosiatki komórkowe, tj. przestrzenne struktury zbli� one wygl� dem do plastra miodu, 

-       geomaty z siatki, tj. materia
y geosyntetyczne w postaci siatki ze struktur�  przestrzenn�  (odmian�  jest geomata darniowa 
z wcze�niej wyhodowan�  traw�  do natychmiastowego utworzenia ro� linnego pokrycia skarpy). 

                Ka� dy zastosowany geosyntetyk powinien posiada�  aprobat�  techniczn� , wydan�  przez uprawnion�  jednostk� . 

                Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie�  charakterystyk�  zgodn�  z aprobat�  techniczn�  
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca si� , aby geosyntetyki by
y odporne na dzia
anie wilgoci, 
promieniowanie s
oneczne, starzenie si� , bez rozdar� , dziur i przerw ci� g
o� ci, z odpowiedni�  wytrzyma
o� ci�  na rozci� ganie 
i rozerwanie i odporno� ci�  na dzia
anie mikroorganizmów wyst� puj� cych w ziemi. 

                Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mog�  by�  sk
adowane bez specjalnego zabezpieczenia. 
Geosyntetyki nieopakowane nale� y chroni�  przed zamoczeniem wod� , zapyleniem i przed dzia
aniem s
o� ca. Przy 
sk
adowaniu geosyntetyków nale� y przestrzega�  zalece�  producentów. 

                Rolki mog�  by�  wy
adowane r� cznie lub za pomoc�  � urawi i 
adowarek. 

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu 

                Mieszanina do hydroobsiewu powinna sk
ada�  si�  z: 

-       przefermentowanych osadów � ciekowych, 

-       kompozycji nasion traw i ro� lin motylkowatych, 

-       � ció
ki, tj. substancji poprawiaj� cych struktur�  pod
o� a i os
aniaj� cych kie
kuj� ce nasiona oraz siewki (np. sieczki, 
trocin, stru� yn, konfetti), 

-       popio
ów lotnych, spe
niaj� cych rol�  nawozów o wyd
u� onym dzia
aniu oraz odkwaszania, 

-       nawozów mineralnych, np. gdy osady � ciekowe maj�  ma
�  warto��  nawozow� . 

                Dopuszcza si� , po zaakceptowaniu przez In� yniera, stosowanie mieszaniny, w której zamiast osadów � ciekowych i 
popio
ów lotnych znajduje si�  woda i substancje zabezpieczaj� ce pod
o� e przed wysychaniem i erozj�  (np. emulsja asfaltowa 
i lateksowa). 

                Osady � ciekowe powinny pochodzi�  z oczyszczalni komunalnych i powinny by�  przefermentowane lub 
kompostowane, a zawarto��  metali ci�� kich nie mo� e przekroczy�  na 1 kg suchej masy: 1500 mg o
owiu, 50 mg kadmu, 25 
mg rt� ci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu. 

                Sk
ad  mieszanek traw, uzale� niony od rodzaju gruntu, mo� e by�  przyjmowany wed
ug PN-B-12074:1998 [4]. 
Nasiona ro� lin powinny spe
nia�  wymagania PN-R-65023:1999 [9]. 

                Emulsja asfaltowa powinna odpowiada�  wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popio
y lotne PN-S-
96035:1997 [11]. 

                Ramowy sk
ad mieszaniny na 1 m2 hydroobsiewu powinien by�  nast� puj� cy: 

-       przefermentowane osady � ciekowe                          od 12 do 30 dm3 (o 4-10% suchej masy), 

-       kompozycje (mieszanki) nasion traw  

i ro� lin motylkowatych                                               od 0,018 do 0,03 kg, 

-       � ció
ka (sieczka, stru� yny, substrat torfowy)          od 0,06   do 0,10 kg, 

-       popio
y lotne                                                                od 0,08   do 0,14 kg, 

-       nawozy mineralne (NPK)                                            od 0,02   do 0,05 kg. 

                Wykonawca przedstawi In� ynierowi do akceptacji szczegó
owy sk
ad mieszaniny na podstawie: 

-       orzeczenia wydanego po badaniach sk
adników mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-
badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzgl� dnie, 
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-       wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku do�wiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania robót 

                Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  
korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 

-      równiarek, 

-      ew. walców g
adkich, � ebrowanych lub ryflowanych, 

-      ubijaków o r� cznym prowadzeniu, 

-      wibratorów samobie� nych, 

-      p
yt ubijaj� cych, 

-      ew. sprz� tu do podwieszania i podci� gania, 

-      hydrosiewnika z ci� gnikiem oraz osprz� tu do agrouprawy (np. w
óki obr� czowo-pier� cieniowej, brony chwastownika - 
zgrzeb
a, wa
ow
óki), 

-      cysterny z wod�  pod ci� nieniem (do zraszania) oraz w�� y do podlewania (miejsc niedost� pnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

                Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów 

4.2.1. Transport darniny 

                Darnin�  mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych przed obsypaniem si�  
ziemi ro� linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 

                Nasiona traw mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport brukowca 

                Brukowiec mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu. 

4.2.4. Transport mchu 

                Mech mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych go przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 

4.2.5. Transport materia
ów z drewna 

                Szpilki, paliki i pale mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
uszkodzeniami. 

4.2.6. Transport kruszywa 

                Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.7. Transport cementu 
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                Cement nale� y przewozi�  zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.2.8. Transport biow
ókniny 

                Biow
óknin�  mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj� cych przed 
zawilgoceniem. 

4.2.9. Transport geosyntetyków 

                Geosyntetyki mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj� cych przed 
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na�wietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si�  w � rodku 
transportowym, chemikaliami lub t
uszczami oraz przedmiotami mog� cymi przebi� , rozci��  lub je zanieczy� ci� , z 
uwzgl� dnieniem zalece�  producenta. 

4.2.10. Transport elementów prefabrykowanych 

                Elementy prefabrykowane mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych je 
przed uszkodzeniami. 

                Do transportu mo� na przekaza�  elementy, w których beton osi� gn� 
 wytrzyma
o��  co najmniej 0,75 RG. 

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu  

                Osady pobierane z oczyszczalni � cieków mo� na transportowa�  do miejsca obsiewu: 

-       komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemno�ci do 10,0 m3, 

-       rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposa� onymi w pompy pró� niowe (na odleg
o� ci do oko
o 5 km), 

-       w specjalnych zbiornikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

                Humusowanie powinno by�  wykonywane od górnej kraw� dzi skarpy do jej dolnej kraw� dzi. Warstwa ziemi 
urodzajnej powinna si� ga�  poza górn�  kraw� d�  skarpy i poza podnó� e skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 



180 

 



181 

D - 07.01.01 
 

OZNAKOWANIE  POZIOME  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru oznakowania 
poziomego dróg w zwi� zku z przebudow�  ul. Broniewskiego w miejscowo�ci Sokó
ka.   
 
  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw�  przy zlecaniu i realizacji robót jak w poz 1.1 
.  

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci� g
ych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza
ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi� zanych z oznaczeniem 
okre� lonych miejsc na tej nawierzchni. W zale� no� ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog�  mie�  znaczenie 
prowadz� ce, segreguj� ce, informuj� ce, ostrzegawcze, zakazuj� ce lub nakazuj� ce. 

1.4.2. Znaki pod
u� ne - linie równoleg
e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k� tem, wyst� puj� ce jako linie: – 
pojedyncze: przerywane lub ci� g
e, segregacyjne lub kraw� dziowe, – podwójne: ci� g
e z przerywanymi, ci� g
e lub 
przerywane. 

1.4.3. Strza
ki - znaki poziome na nawierzchni, wyst� puj� ce jako strza
ki kierunkowe s
u�� ce do wskazania dozwolonego 
kierunku zjazdu z pasa oraz strza
ki naprowadzaj� ce, które uprzedzaj�  o konieczno� ci opuszczenia pasa, na którym si�  
znajduj� . 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki s
u�� ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 
drogi, miejsc wymagaj� cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniaj� cych. 

1.4.5. Znaki uzupe
niaj� ce - znaki o ró� nych kszta
tach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst� puj� ce w postaci symboli, napisów, 
linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wy
� czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materia
y do poziomego znakowania dróg - materia
y zawieraj� ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub 
punktowe elementy odblaskowe, które mog�  zosta�  naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, 
wyt
aczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 
podwy� szonej. Materia
y te powinny posiada�  w
a� ciwo� ci odblaskowe. 

1.4.7. Materia
y do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcie� czalne i chemoutwardzalne 
nak
adane warstw�  grubo� ci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzon�  na mokro. 

1.4.8. Materia
y do znakowania grubowarstwowego - materia
y nak
adane warstw�  grubo� ci od 0,9 mm do 3,5 mm. Nale��  
do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych 
grubo��  linii mo� e wynosi�  5 mm. 

1.4.9. Materia
y prefabrykowane - materia
y, które 
� czy si�  z powierzchni�  drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub 
w inny sposób. Zalicza si�  do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz ta�my do oznakowa�  tymczasowych 
(� ó
te) i trwa
ych (bia
e). 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urz� dzenia prowadzenia poziomego, o ró� nym kszta
cie, wielko� ci i wysoko��  oraz 
rodzaju i liczbie zastosowanych odb
y� ników, które odbijaj�  padaj� ce z boku o�wietlenie w celu sstrzegania, prowadzenia i 
informowania u� ytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy mo� e sk
ada�  si�  z jednej lub kilku integralnie 
zwi� zanych ze sob�  cz�� ci, mo� e by�  przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w nawierzchni�  drogi. Cz���  odblaskowa 
mo� e by�  jedno lub dwukierunkowa, mo� e si�  zgina�  lub nie. Element ten mo� e by�  typu sta
ego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11. Kulki szklane – materia
 w postaci przezroczystych, kulistych cz� stek szklanych do posypywania lub narzucania pod 
ci� nieniem na oznakowanie wykonane materia
ami w stanie ciek
ym, w celu uzyskania widzialno� ci oznakowania w nocy 
przez odbicie powrotne padaj� cej wi� zki �wiat
a pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s�  tak� e sk
adnikami 
materia
ów grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpo� lizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia 
w
asno� ci przeciwpo� lizgowych poziomym oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 






























































































































































