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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego  budowy kanalizacji deszcz owej i przebudowy w � z
ów hydrantowych 

przy „Budowie ul. Os. Zielone – drogi gminnej w Sok ó
ce wraz z przebudow �  i budow �  

infrastruktury technicznej” 

1. Podstawa opracowania  

Podstaw�  opracowania stanowi umowa zawarta pomi� dzy Drogowiec Sp. z o. o. i Inwestorem tj. 

Burmistrzem Sokó
ki. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowy w� z
ów hydrantowych. Zakres opracowania obejmuje cz���  technologiczn�  z wytycznymi 

realizacji. 

3. Materia
y wyj � ciowe do opracowania  

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016 z 

pó�� . zm.) 

·  Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r. w sprawie szczegó
owego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072  z dnia 16 wrze� nia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1133  z dnia 10 lipca 2003 r.) 

·  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .  

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó� . zm.) 

·  Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony � rodowiska oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954)  

·  Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okre� lenia rodzajów przedsi� wzi� cia 

mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko oraz szczegó
owych uwarunkowa�  zwi� zanych z 

kwalifikowaniem przedsi� wzi� cia do sporz� dzania raportu o oddzia
ywania na � rodowisko  

·  Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838) 

·  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 

430) 

·  podk
ady mapowe do celów projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego  

·  wizja lokalna w terenie i pomiary uzupe
niaj� ce 

·  badania techniczne pod
o� a gruntowego 

·  PN-EN 1610 marzec 2002r.  „Budowa i badania przewodów  kanalizacyjnych”  

·  PN-EN 752-1 stycze�  2000r.  „Zewn� trzne systemy  kanalizacyjne, Poj� cia  ogólne i  definicje”  

·  PN-EN 752-2 stycze�  2000r.  „Zewn� trzne systemy  kanalizacyjne, Wymagania”  

·  PN-EN 752-3 stycze�  2000r.  „Zewn� trzne systemy  kanalizacyjne, Planowanie”  

·  PN-EN 752-4 marzec 2001r. „Zewn� trzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i 

oddzia
ywanie na � rodowisko”  

·  PN-EN 752-7 marzec 2002r. „Zewn� trzne systemy kanalizacyjne, Cz���  7: Eksploatacja i 



  

u� ytkowanie”  

·  Protokó
 z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu 

4. Warunki gruntowo  wodne  

Pod
o� e gruntowe projektowanych odcinków ulicy g
ównie buduj�  grunty nasypowe oraz grunty 

spoiste. Nasypy niebudowlane wykonane s�  przewa� nie ze � redniozag� szczonychi twardoplastycznych 

utworów piaszczystych, gliniastych i gliniasto – piaszczystych zanieczyszczonych lokalnie gruzem. 

Mi�� szo��  waha si�  od 0,7 do 2,3 m. Poni� ej gruntów nasypowych zalegaj�  twardoplastyczne gliny 

piaszczyste.  

Wod�  gruntow�  zlokalizowano w dwóch otworach na g
� boko� ci 1,1 m p.p.t (otwór 1) i 0,2 m p.p.t 

(otwór 3).  

Uwzgl� dniaj� c warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycj�  zakwalifikowano do I 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Pod
o� e projektowanej ulicy zakwalifikowano 

do grupy no� no� ci G1 w rejonie otworu nr 1 i G3 na pozosta
ym terenie. 

5. Rozwi � zania techniczno - budowlane  

5.1. Stan istniej � cy uzbrojenia terenu 

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w po
udniowej cz�� ci Sokó
ki nieopodal zalewu Sokólskiego.  

Ulica posiada cz�� ciowo nawierzchni�  asfaltow�  i cz�� ciowo gruntow�  z wydzielonymi ci� gami pieszych. 

Jej stan jest bardzo z
y, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia. 

W obszarze obj� tym opracowaniem znajduje si�  nast� puj� ce uzbrojenie techniczne: 

• linie energetyczne doziemne i napowietrzne, 

• ciep
oci� g, 

• kanalizacja deszczowa, 

• o� wietlenie drogowe, 

• wodoci� g, 

• kanalizacja sanitarna, 

• linia teletechniczna doziemna i napowietrzna. 

5.2. Rozwi � zania projektowe  

 W oparciu o warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z planowanych do realizacji dróg 

w projekcie ”Budowa ul. Os. Zielone – drogi gminnej w Sokó
ce wraz przebudow�  i budow�  odr� bnej 

infrastruktury” stanowi� cy odr� bne opracowanie, zosta
 ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej do 

odprowadzenia wód opadowych z ulicy Os. Zielone w Sokó
ce. 

W oparciu o ww. projekt ustalono przebudow�  w� z
ów hydrantowych w ulicy Os. Zielone w Sokó
ce w 

sposób nie koliduj� cy z uk
adem drogowym. 

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, w oparciu o istniej� c�  studni�  (ist. D1) 

zlokalizowan�  w obr� bie skrzy� owania ul. Zdrojowej z ul. Jana Paw
a II, przewiduje si�  budow�  kanalizacji 

deszczowej w ulicy Os. Zielone w Sokó
ce oraz na dzia
kach 3107/25 oraz 2876/6. Wpusty zaprojektowano 

na ca
ej d
ugo� ci projektowanej ul. Os. Zielone.  

Prace budowlane powinny by �  koordynowane z projektami dotycz � cymi w/w zadania 

realizowanymi w odr � bnym opracowaniu. 



  

5.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej  

Przewiduje si�  budow�  kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rys. nr 1 projekt 
zagospodarowania terenu. 

Istniej� c�  studni�  ist.D1 nale� y przebudowa� , w miejscu w
� czenia projektowanego kana
u nale� y 
wiertnic�  wykona�   otwór i zamontowa�  przej� cie szczelne np. tulej�  ochronn�  z uszczelnieniem 
gumowym. Kinet�  przebudowa�  zgodnie z projektowanym i istniej� cym przep
ywem � cieków z u� yciem 
betonu C12/15.  

Przej� cie przez ul. Jana Paw
a II wykona�  przeciskiem na odcinku 12 m z uwagi na nawierzchni�  
drogi. Zaprojektowano rur�  os
onow�  stalow�  406,4x8,8mm z p
ozami typu E/C o wysoko� ci 25 mm z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym klasy C30 jednowarstwowym ta� mowym wg normy PN-EN 12068 oraz 
DIN 30672 np. Atagor C30.1 Monotape. 

Do wykonania przedmiotowego zadania nale� y dostarczy�  rury o � rednicy Ø 315 mm, Ø 200 mm 
PVC-U lite o jednolitej � ciance SDR 34, SN8, 
� czonych na kielichy i uszczelki gumowe. 

Rury powinny posiada�  cechowanie na wewn� trznej powierzchni rury okre� laj� c jej podstawowe 

parametry techniczne i umo� liwiaj� ce identyfikacj�  materia
u podczas inspekcji TV. Taki warunek jest 

niezb� dny do odbioru w przypadku, gdy wykonany ruroci� g zosta
 u
o� ony w sposób uniemo� liwiaj� cy 

identyfikacj�  zastosowanego materia
u w trakcie jego realizacji. 

Elementy  systemu  musz�   bezwzgl� dnie  posiada� : 

Aprobat�   Techniczn�   ITB  i  IBDiM –  rury,  kszta
tki,  studnie.  

Projektowany  kana
  deszczowy wraz ze studniami  musz�  stanowi�   system  szczelny. Wszystkie  

parametry musz�   by�   potwierdzone stosown�  Aprobat�   Techniczn�  lub deklaracj�  zgodno� ci. 

Na uzbrojenie sk
adaj�  si� : studnie kanalizacyjne o � rednicy Ø 1000 mm betonowe 

wibroprasowane lub polimerobetonowe o nasi� kliwo� ci do 5%, mrozoodporno� ci F150 i stopniu  

wodoszczelno� ci min  W6 zgodne z PN-EN 1917:2004.        

Studzienki powinny by�  wykonane w ca
o� ci z elementów betonowych, prefabrykowanych (klasa 

betonu min. C35/45), 
� czonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe lub 

podobne) i wyposa� one we w
azy bezzawiasowe, nie ryglowane DN600mm, klasy D400 o wysoko� ci min. 

15,0cm.  

Podstaw�   studni  projektuje  si�   jako  prefabrykowan�   dennic�   z  kinet�   monolityczn�  wykonana 

jako jeden odlew z betonu samozag� szczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze 

szczelnymi gniazdami przy
� czeniowymi. Beton w ca
ym przekroju elementu powinien by�  zwarty i 

jednorodny – równie�  w kinecie. Wysoko��  koryta kinety to min. ¾  wysoko� ci � rednicy kana
u g
ównego. 

Minimalna grubo��  � cianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi�   min. 1% w kierunku 

kinety. Niweleta dna kinety i spadek pod
u� ny powinny by�  dostosowane do spadku kana
ów dop
ywowych 

i kana
u odp
ywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przep
ywu � cieków, wskazane jest, aby 

koryta kinety posiada
y 
agodne 
uki w miejscach, gdzie wyst� puje zmiana kierunku ich przep
ywu. 

Przej� cia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w � ciank�  dennicy, 

- gniazd  przy
� czeniowych na rury z uszczelk�  na bosym ko� cu. 

Elementami po� rednimi trzonu studni s�  betonowe kr� gi wibroprasowane o wysoko� ciach 250, 

500, 750, 1000 mm. 

Zwie� czenie studni projektuje si�  przy pomocy: 

- monolitycznej pokrywy odci�� aj� cej wykonanej jako odlew z betonu samozag� szczalnego  (element 


� cz� cy w sobie funkcj�  pokrywy i pier� cienia odci�� aj� cego) lub alternatywnie (pokrywa + pier� cie�  

odci�� aj� cy) montowane na podbudowie  betonowej, któr�   nale� y zdylatowa�  ze � cian�  studni rewizyjnej 

np. ta� m�  izolacyjn�   przy� cienn� . Wysoko��  szyjki komina studni nie mo� e przekracza�  0,5 m. 



  

Stopnie w
azowe zgodne z norm�  PN-EN 13101:2004 (alternatywnie � eliwne stopnie z
azowe). 

Lokalizacja stopni z
azowych w dennicy musi zapewni�  usytuowanie w
azów w osi pasa ruchu jezdni. 

Regulacj�  w
azów studni rewizyjnych wykona�  przy u� yciu prefabrykowanych pier� cieni 

dystansowych  z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umo� liwiaj� cych regulacj�  

wysoko� ci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. 

Wszystkie studnie nale� y zaizolowa�  przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta 

prefabrykatów. 

Do uj� cia wód deszczowych z jezdni zastosowa�  nale� y studnie wpustowe jezdniowe o � rednicy 

DN500, które produkowane s�  w oparciu o norm�  zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sk
adaj�  si�  z 

elementów wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasi� kliwo� ci do 5%, mrozoodporno� ci F150 i stopniu 

wodoszczelno� ci W6,  
� czonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej. 

Podstaw�  wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o � rednicy 500mm 

wykonana z betonu wibroprasowanego – jednoetapowo,o wysoko� ci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W 

gotowym elemencie wykonuje si�  przy
� cze na dowolny rodzaj rury i na wysoko� ci podanej przez 

zamawiaj� cego. G
� boko��  osadnika powinna wynosi�  1,0 m.  

Elementami stanowi� cymi komor�  robocz�  wpustu deszczowego s�  betonowe kr� gi 

wibroprasowane o wysoko� ciach 370, 500, 750, 1000 mm. 

Wpust deszczowy zwie� czony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odci�� aj� cej o 

wymiarach 11100/500/300, (element 
� cz� cy w sobie funkcj�  pokrywy i pier� cienia odci�� aj� cego). 

Pokrywa odci�� aj� ca posiada symetrycznie usytuowany otwór o � rednicy 500 mm, pod wpust � eliwny kl. 

D-400 uchylny z zamkni� ciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. 

	 � czna d
ugo ��  poszczególnych przewodów wynosi:  

Kana
y g
ówne: 

Ø 315mm PVC-U SN8  L=492,5 m 

Przy
� cza: 

Ø 315mm PVC-U SDR 34 SN8  L=13,0 m 

Ø 200mm PVC-U SDR 34 SN8  L=24,0 m 

	 � czna ilo ��  studni, trójników i wpustów wynosi:  

Ilo��  studni kanalizacyjnych wynosi: 

Ø1,0 m –  13 kpl.  

trójnik redukcyjny PVC Ø 315/200/315mm –  3 kpl. 

Ilo��  wpustów wynosi: 

Ø 0,5 m jezdniowy – 10 kpl.  

Nale� y dokona �  regulacji istniej � cej infrastruktury studni oraz dostosowa �  stropy i w
azy studni 

do planowanego obci �� enia ruchem min 40 t, w obr � bie projektowanych nawierzchni drogowych.  

Skrzy � owanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. sieci �  wodoci � gow �  i kanalizacj �  sanitarn �  

Z uwagi na brak szczegó
owych inwentaryzacji wysoko� ciowych istniej� cego uzbrojenia, w trakcie 

realizacji kana
u deszczowego  nale� y liczy�  si�  z mo� liwo� ci�  wyst� pienia nieprzewidzianych kolizji. 

Mog�  wyst� pi�  ró� nice mi� dzy rz� dnymi odczytanymi z podk
adu geodezyjnego a stanem 

faktycznym. Przed przyst� pieniem do wykonywania robót wykona�  wykopy kontrolne. W razie wyst� pienia 

nieprzewidzianych kolizji zwróci�  si�  do Eksploatuj� cego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwi� zania 

problemu. 

W obr� bie krzy� ówek z istniej� cym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi�  r� cznie. 



  

Skrzy � owanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. kablem e nergetycznym, telekomunikacyjnym, 

elektrycznym 

Prace ziemne w pobli� u istniej� cych urz� dze�  energetycznych, telekomunikacyjnych i 

elektrycznych wykona�  r� cznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia 

urz� dze�  poniesie inwestor inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie wykona�  zgodnie z rysunkami i 

uzgodnieniami za
� czonymi  w dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie zgodnie z rys. D, E, F. 

Skrzy � owanie proj.  kanalizacji deszczowej z istniej � cym ciep
oci � giem 

Skrzy� owanie projektowanej kanalizacji deszczowej z  istniej� cym ciep
oci� giem  2 x Dn 100 mm 

nie wymaga dodatkowych zabezpiecze� . Istniej� ca sie�  cieplna jest u
o� ona w 
upinie. Odleg
o��   pionowa 

w miejscu skrzy� owania wynosi  powy� ej 1,0 m. 

5.4. Projektowane hydranty do przebudowy  

Z uwagi na kolizj�  hydrantów z projektowanym uk
adem drogowym zaprojektowano przebudow�  

w� z
ów hydrantowych, w oparciu o istniej� cy wodoci� g Ø160 z rur PVC oraz Ø100 z rur azbestowych, w 

sposób nieutrudniaj� cy ruchu pieszego i ko
owego. 

Szczegó
ow�  lokalizacj�  w� z
ów hydrantowych pokazano w cz�� ci graficznej opracowania na 

projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).  

Odga
� zienia do projektowanych hydrantów zaprojektowano z rur Dz 90x5.4 mm SDR17 PN10 PE 

100  odpornych na propagacj�  p� kni�� , np. typu RC itp. na ci� nienie robocze 1,0 MPa, 
� czonych przez 

zgrzewanie doczo
owo lub elektrooporowo. 

Zaprojektowano hydrant nadziemny Ø 80mm z rur�  wznosz� c�  ze stali nierdzewnej, z g
owic�  z 

� eliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewn� trznym z farby epoksydowej 

oraz zewn� trznym epoksydowym z pow
ok�  odporn�  na promieniowanie UV, koloru czerwonego, 

nie
amliwy PN10 typ AVK 87/30 lub równowa� ny. 

Materia
y u� yte do budowy powinny posiada�  wszelkie dokumenty dopuszczaj� ce produkt do 

obrotu 

Monta�  hydrantów nale� y wykona�  wg schematów w� z
ów. Wysoko��  cz�� ci nadziemnej hydrantu 

winna by�  zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawid
ow�  eksploatacj� . W strefie 

podziemnej hydrantu stosowa�  obsypk�  z gruntów piaszczystych oraz stosowa�  otulin�  do podziemnej 

cz�� ci hydrantu (AVK typ 35 lub równowa� n� ).  

Nale� y zachowa�  zag
� bienie u
o� enia przewodów min. 1,80m od poziomu terenu istniej� cego 

ponad wierzch rury.  

Sie�  wodoci� gow�  w ziemi oznaczy� , uk
adaj� c na warstwie ochronnej z piasku w odleg
o� ci 0.3m 

nad ruroci� giem ta� m�  lokalizacyjno - ostrzegawcz�  z wtopionym przewodem metalowym i po
� czy�  z 

istniej� cymi ta� mami. Ta� m�  u
o� y�  w sposób umo� liwiaj� cy pod
� czenie urz� dze�  do trasowania sieci 

(zako� czy�  w skrzynce zasuwy ulicznej).  

Armatur�  na sieci wodoci� gowej nale� y trwale oznakowa�  tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw 

sztucznych na s
upkach betonowych z wg
� bieniami lub trwa
ym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-

09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodów wodoci� gowych" oraz zgodnie z rys szczegó
owym.  

Skrzynki � eliwne armatury zabezpieczy�  pier� cieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym 

w terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicowa�  z nawierzchni�  chodnika, ulicy. Do 

posadowienia  armatury nale� y zastosowa�  typowe bloki podporowe z betonu minimum B15 wg rysunku 



  

szczegó
owego lub danego producenta armatury. Odleg
o��  mi� dzy ko� cówk�  obudowy, a spodem 

pokrywy skrzynki wodoci� gowej powinna wynosi�  ok. 25 cm. 

Zestawienie materia
ów i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu. 

	 � czna d
ugo ��  przewodów wynosi:  

Ø 90mm PE100 RC SDR17 PN10   L=4,5 m (odej� cia hydrantowe) 

6. Wytyczne realizacji zadania projektowego 

6.1. Roboty przygotowawcze  

Na 2 tygodnie przed wej� ciem na teren budowy wykonawca powiadomi w
a� cicieli istniej� cego 

uzbrojenia o terminie rozpocz� cia robót. Przed przyst� pieniem do przebudowy nale� y wytyczy�  w terenie 

wszystkie elementy do przebudowy i demonta� u. Roboty nale� y prowadzi�  zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy. Rozbiórki nawierzchni drogowych zosta
y uj� te w opracowaniu bran� y drogowej. 

Przed przyst� pieniem do robót technologicznych nale� y dokona�  pomiaru rz� dnych kinet studni do 

których pod
� czane b� d�  projektowane przewody. W razie ró� nic mi� dzy stanem faktycznym a rz� dnymi 

odczytanymi z podk
adu geodezyjnego, nale� y skorygowa�  rz� dne w
� czenia projektowanych sieci. 

6.2. Roboty  ziemne  

Tras�  projektowanego kana
u i hydrantów nale� y wyznaczy�  w oparciu o cz���  rysunkow�  (projekt 

zagospodarowania terenu).  

Projektuje si�  wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadaj� cym certyfikat 

bezpiecze� stwa, g
� bione mechanicznie kopark�  podsi� biern�  0,60 m3,na odk
ad. Wykopy obiektowe –

studnie zabezpieczy�  szalunkiem s
upowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i sta
e punkty 

niwelacyjne powinny wykona�  s
u� by geodezyjne w sposób trwa
y, zgodnie z opracowan�  dokumentacj�  

wykonawcz�  po przyj� ciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nale� y zwróci�  

szczególn�  uwag�  na istniej� ce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 

uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowi� zany do ich odtworzenia. Teren, 

na którym b� d�  wykonywane wykopy nale� y oznakowa�  tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi�  

zastawkami, w razie potrzeby o� wietli�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. Wykopy powinny by�  

wygrodzone w odleg
o� ci co najmniej 1,0m od kraw� dzi wykopu. Nale� y umie� ci�  tablice informacyjne 

“Osobom postronnym wst� p wzbroniony”, w nocy czerwone � wiat
o ostrzegawcze. Roboty ziemne nale� y 

wykona�  zgodnie normami : 

BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.  

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze� stwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta� owych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z 

dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta� owych.  

W wyborze sprz� tu i metod robót ziemnych nale� y kierowa�  si�  warunkami gruntowymi , aby 

zapewni�  bezpieczne warunki pracy.  

Przy robotach ziemnych i monta� owych wykonywanych w pobli� u czynnych linii energetycznych   

urz� dzeniami d� wigowo - transportowymi nale� y zachowywa�  bezpieczne odleg
o� ci pionowe i poziome od 

tych linii  podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi�  sprz� tem mechanicznym 



  

po wy
� czeniu linii energetycznej spod napi� cia. Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na wykonywanie prac 

w pobli� u linii napowietrznych.   

Stosowanie sprz� tu mechanicznego (koparki) – nale� y ograniczy�  przy odleg
o� ciach 5 m od 

istniej� cego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obr� bie skrzy� owania z uzbrojeniem podziemnym 

wykona�  r� cznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi 

w dokumentacji projektowej , oraz zgodnie z warunkami okre� lonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. 

O rozpocz� ciu robót  powiadomi�  gestora sieci. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by�  przeszkoleni i pouczeni o 

zagro� eniach wynikaj� cych z uszkodze�  instalacji podziemnych: w szczególno� ci kabli energetycznych i 

telefonicznych , przewodów gazowych.  

 Przy wyborze sprz� tu i metod robót ziemnych nale� y kierowa�  si�  warunkami gruntowymi, aby 

zapewni�  bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przy
� cza kanalizacji deszczowej w ca
o� ci wykona�  

r� cznie. Wykopy w pobli� u istniej� cych i nowo wznoszonych budowli  wykonywa�  r� cznie tak, aby nie 

naruszy�  ich stateczno� ci.  

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robót ziemnych urz� dze�  nie wykazanych w 

projekcie nale� y o tym powiadomi�  zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostk�  projektow� . 

Grunt  istniej � cy nie nadaje si �  do zasypu wykopów. Przyj � to, � e 100% nale � y wymieni �  na 

grunt dowo � ony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki dr obno lub � rednioziarnisty wg PN-

86/B-002480. 

Przyj� to odwóz urobku na odleg
o��  5 km w miejsce wskazane przez  Inwestora. Na podstawie 

przeprowadzonych bada�  geologicznych, w obr� bie tej cz�� ci Inwestycji wyst� puj�   wody  gruntowe.  

Dno wykopu mo� na równie�  ustabilizowa�  stosuj� c podbudow�  ze � wiru piaszczystego grubo� ci 

20-50 cm, o ci� g
� j krzywej przesiewu, wraz z zag� szczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo 

niekorzystnych warunków gruntowych i grubej warstwy gruntów nieno� nych nale� y rozwa� y�  alternatywny 

sposób wykonania stabilizacji pod
o� a. Wyboru metody stabilizacji pod
o� a oraz rzeczywist�   ilo��  i 

grubo��  warstwy gruntu do wymiany nale� y dokona�   po wykonaniu wykopu. 

O rozpocz� ciu robót powiadomi�  gestorów sieci. Teren, ulicy na którym b� d�  wykonywane wykopy 

nale� y oznakowa�  wykopy wygrodzi� , i w razie potrzeby o� wietli�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 

Podczas robót nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  stosownych przepisów BHP. 

6.3.   Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie zasadnicze wykopów proponuje si�  wykona�  za pomoc�  drena� u z rurek drenarskich 

Ø 110mm PE u
o� onych w 1 rz� dzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona�  z rur 

betonowych Ø 0,5 m. Na ruroci� gi odwadniaj� ce u� y�  w�� y hydrantowych. Zasilanie pomp z przewo� nego 

agregatu pr� dotwórczego.  

Odwodnienie  drena� em zaprojektowano  na  odcinkach kanalizacji deszczowej: 

- ist.D1 - D9      o d
ugo� ci L=364,5 m 

- D5 – D13      o d
ugo� ci L=110,0 m 

- D12 – D14      o d
ugo� ci L=18,0 m 

- D5 – Wp1       o d
ugo� ci L=5,5 m 

- Tr1 – Wp2       o d
ugo� ci L=1,0 m 

- D8 – Wp3       o d
ugo� ci L=3,5 m 

- Tr2 – Wp4       o d
ugo� ci L=1,5 m 



  

- D9 – Wp5       o d
ugo� ci L=4,5 m 

- D10 – Wp6      o d
ugo� ci L=13,5 m 

- D11 – Wp7      o d
ugo� ci L=2,0 m 

- Tr3 – Wp8       o d
ugo� ci L=1,5 m 

- D13 – Wp9      o d
ugo� ci L=4,0 m 

Zestawienie elementów odwodnienia drena� em wykopów liniowych 

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : d
ugo��  ca
kowita L =529,5 m 

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubo� ci 30 cm:  na d
ugo� ci L =529,5 m.  

c) studzienki zbiorcze z kr� gów betonowych Dn=500, o g
� boko� ci 1 m: sztuk 13 

d) osadniki piasku 14 szt.    

e) rury  Ø 160mm PVC  na ruroci� g tymczasowy –orientacyjna d
ugo��  ca
kowita  100 mb 

d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopów: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW.  kpl.2 

 

Obliczenia ilo� ci godzin pompowania   

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzór:   

         T=c*n*30*24 (godziny)   

gdzie: c-cykl cz� stkowy wymagaj� cy pompowania    

          cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesi� cach(wg Dz.B Nr 3 z 30  kwietnia 1973r  

nieobowi� zuj� cego rozporz� dzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )   

           dla odcinka o d
ugo� ci 500m  

 cn=3 miesi� ce   

Odcinki  wymagaj� cy odwodnienia L=529,5 m 

c=529,5/500*3=3,174 miesi� ca przyj� to oko
o 3 miesi� ca =  90 dni roboczych 

n- ilo��  pomp  n=2 

30- ilo��  dni w miesi� cu   

24- ilo��  godzin w dobie   

T=3,0*2*30*24=4320 godzin  

Uwaga 1! Rzeczywisty czas pompowania nale � y poda �  w trakcie pompowania i zapisa �  w 

dzienniku budowy. Zmienno ��  poziomów wód gruntowych na tym terenie zwi � zana jest z budow �  

geologiczn � ,  por �  roku i ilo � ci �  opadów.  

Zakres robót odwadniaj � cych oraz sposób odwadniania wykopów nale � y dostosowa �  do 

rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie w ykonawstwa. 

Uwaga 2! Je � eli podczas budowy pozosta
ych odcinków wodoci � gu oraz kanalizacji sanitarnej 

nast � pi konieczno ��  odwadniania wykopów, to sposób ich odwadniania dos tosowa �  do warunków 

gruntowych. Zwróci �  nale � y szczególn �  uwag �  aby podczas odwadniania nie naruszy �  struktury 

gruntu, nie dopu � ci �  do jego przemieszczenia i up
ynnienia. Mog
oby to spowodowa �  

niebezpiecze � stwo naruszenia stateczno � ci budynków znajduj � cych si �  w pobli � u. 

Uwaga 3! Zabrania si �  odprowadzania wód z pompowania do kanalizacji sani tarnej. 

Uwaga 4! Wywóz wody z odwodnienia wykopów wozami as enizacyjnymi. 

6.4. Roboty technologiczne   

Roboty technologiczne dla rur PVC, PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Ruroci� gów z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 stycze�  2000r. „Zewn� trzne systemy 



  

kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r.  „Budowa i badania przewodów  kanalizacyjnych”. 

Przewody PE RC, PE sieci nale� y  u
o� y� :  

– gruntach suchych - na pod
o� u z piasku grubo� ci 10cm (zgodnie z pkt.4, 6.2).  

Przewody po  u
o� eniu powinny � ci� le przylega�  do pod
o� a na ca
ej swej  d
ugo� ci na co najmniej 

1/4 obwodu.  

Z
� cza powinny pozosta�   ods
oni� te, z pozostawieniem wystarczaj� cej przestrzeni po obu  

stronach po
� czenia do czasu przeprowadzenia próby na  szczelno��  przewodu. Szczegó
owe rysunki 

posadowienia  w za
� czeniu  - dla rur  PE, PVC, GRP  wg rys. "A" .   

Monta�  ruroci� gów wykona�  zgodnie z instrukcj�  producenta. Monta�  armatury zgodnie z DT-R 

producentów armatury. 

Przewody kanalizacji sanitarnej (PVC) nale� y uk
ada�  na min. 10 cm podsypce wyrównawczej z 

piasku. Rury nale� y podbi�  do wysoko� ci podanej przez producenta systemu.  

Monta�  prefabrykowanych studni  betonowych lub z polimerobetonu o po
� czeniach na uszczelki 

gumowe nale� y wykona�  wed
ug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w 

dokumentacji.  

Przewody z rur PE RC nie wymagaj�  podsypki z gruntów dowiezionych. Przewody  z rur PE RC 

mo� na posadowi�  i zasypa�  gruntem rodzimym je� eli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi  i organicznymi 

oraz nasyp niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegaj� cych zag� szczeniu do stopnia zag� szczenia 

zgodnie z projektem bran� y drogowej. W przypadku braku mo� liwo� ci pozyskania gruntu do wykonania 

podsypki z wykopów, nale� y grunt dowie�� . 

6.5. Próba szczelno � ci  

 Przy
� cza hydrantowe  nale� y podda�  próbie ci� nieniowej szczelno� ci.  Po u
o� eniu przewodów i 

zabezpieczeniu przed przesuni� ciem nale� y wykona�  badanie szczelno� ci prób�  hydrauliczn�  wg  PN-B-

10725:1997. Dla przewodów PVC wg BN-82/9192-06.  

 -ci� nienie próbne dla badanego odcinka nie mo� e by�  ni� sze ni�  pp=1.5*pr � 1MPa 

 Badany odcinek powinien by�  bez hydrantów, wmontowane zasuwy w  trakcie bada�  odcinka 

powinny by�  otwarte. Wszystkie odga
� zienia i trójniki  pod hydranty oraz ko� cówki  przewodów powinny 

by�  dok
adnie zakorkowane.   

 Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodoci� gowe nale� y podda�  dok
adnemu p
ukaniu 

u� ywaj� c do tego celu czystej wody. Pr� dko��  przep
ywu czystej wody w czasie p
ukania nie mo� e by�  

mniejsza od 1m/s. Przewód wodoci� gowy uwa� a si�  za wyp
ukany, gdy wyp
ywaj� ca woda jest 

przezroczysta i bezbarwna.  

6.6. Zasypka wykopów  

 W przypadku równoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa�  do wysoko� ci warstwy 

konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa�  do istniej� cej rz� dnej z 

ustabilizowaniem za pomoc�  zgromadzonych nasypów w robotach przygotowawczych. 

Przewody z rur PE RC nie wymagaj�  obsypki z gruntów dowiezionych.  Przewody  z rur PE RC 

mo� na zasypa�  gruntem rodzimym je� eli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi  i organicznymi oraz nasyp 

niebudowlany (gróz, kamienie itp.) podlegaj� cych zag� szczeniu do stopnia zag� szczenia zgodnie z 

projektem bran� y drogowej, przy jego braku zgodnie z dalsz�  cz�� ci�  pkt niniejszego. W przypadku braku 

mo� liwo� ci pozyskania gruntu do wykonania obsypki z wykopów, nale� y grunt dowie�� . 



  

Przewody z rur PE wymagaj�  bezwzgl� dnie 30cm obsypki z piasku z gruntu dowiezionego.  

Przewody kanalizacji deszczowej nale� y zasypa�  w obr� bie tzw. strefy ochronnej, 30cm ponad 

wierzch przewodu r� cznie, gruntem dowo� onym lub pozyskanych z wcze� niejszych odcinków wykopów 

(piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub � rednioziarnistym wg  PN-86/B-002480.   

Grunt  powy� ej warstwy ochronnej nie nadaj� cy si�  do zasypu nale� y usun��  i zast� pi�  gruntem 

kat. G1  piaszczystym drobno lub � rednioziarnistym (np. pospó
k� ).  

Wska� nik zag� szczenia gruntu powinien by�  zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.  

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nale� y  wykonywa�  warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopów. Grubo��  ubijanej warstwy nie powinna przekracza�  20 

cm. Zag� szczanie warstwy ochronnej przy przyj� tym materiale zasypki nale� y wykona�  do wska� nika 

ProctoraIs=100%. Zag� szczanie warstwy do powierzchni terenu do wska� nika min. Is=100% do g
� boko� ci 

1,2 m, a pod drog�  do Is-100% . Studnie  obsypywa�  gruntem  piaszczystym z  zag� szczaniem  materia
u  

obsypki  wokó
 studni do powierzchni terenu jak wy� ej .Zag� szczanie pier� cienia obsypki wokó
  trzpieni 

zasuw i hydrantów s=0,3m nale� y wykona�  do wska� nika ProctoraIs=0,97. 

 Zasypu wykopów wykonywanych r� cznie dokona�   w ca
o� ci r� cznie. 

6.7. Uwagi ko � cowe  

Teren budowy powinien by�  ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowi� zuj� cymi  przepisami 

budowlanymi i BHP.  

Ca
o��  robót monta� owych oraz ziemnych wykona�  zgodnie z obowi� zuj� cymi warunkami  

technicznymi  oraz  zgodnie z przepisami BHP i p.po� .   

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór ko� cowy winny by�  dokonywane przy udziale Inspektora 

Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatuj� cego kanalizacj�  deszczow� .  

Po wykonaniu ca
o � ci robót nale � y przeprowadzi �  inspekcj �  telewizyjn �  kana
u lub prób �  

szczelno � ci w celu sprawdzenia jego szczelno � ci.  

Z uwagi na brak szczegó
owych inwentaryzacji wysoko � ciowych istniej � cego uzbrojenia, w 

trakcie realizacji kanalizacji deszczowej i przebud owy hydrantów nale � y liczy �  si �  z mo� liwo � ci �  

wyst � pienia nieprzewidzianych kolizji. Mog �  wyst � pi �  ró � nice mi � dzy rz � dnymi odczytanymi z 

podk
adu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr � bie krzy � ówek z istniej � cym uzbrojeniem 

roboty ziemne prowadzi �  r� cznie.  

Ca
o��  robót zwi� zanych z projektowan�  kanalizacj�  deszczow�  nale� y wykonywa�  zgodnie z 

obowi� zuj� cymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta� owych cz���  II 

Instalacje sanitarne i przemys
owe”, instrukcj�  producenta rur, przepisami BHP i obowi� zuj� cymi normami. 

Ca
o��  robót wodoci� gowych nale� y wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta� owych cz���  II Instalacje sanitarne i 

przemys
owe”, instrukcj�  producenta rur i hydrantu, przepisami BHP i obowi� zuj� cymi normami. 

7.      Zestawienie podstawowych materia
ów  

Lp Wyszczególnienie � rednica 
(mm) 

Jedn. 
Miary Ilo ��  

1 2 3 4 5 

1.  
Rury Ø 90x5,4mm PE100 RC SDR17 PN10 odporne 

na propaqacj�  p� kni��  
90 mb 4,5 



  

Lp Wyszczególnienie � rednica 
(mm) 

Jedn. 
Miary 

Ilo ��  

2.  Trójnik redukcyjny  ko
nierzowy � eliwny Ø150x80x150  150x80x150 szt. 1 

3.  Trójnik redukcyjny  ko
nierzowy � eliwny Ø100x80x100  150x80x150 szt. 1 

4.  
	 � cznik kielichowo-ko
nierzowy PN16 do rur PVC 

Ø160mm  
160 szt. 2 

5.  
	 � cznik kielichowo-ko
nierzowy PN16 do rur 

azbestowych Ø100mm  
100 szt. 2 

6.  Zasuwa klinowa ko
nierzowa DN 80 mm  80 szt. 2 

7.  
Tuleja ko
nierzowa Ø90mm + ko
nierz lu� ny stalowy 

DN 80mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
90/80 szt. 4 

8.  Króciec 2-ko
nierzowy DN80 mm � eliwo sferoidalne 80 szt. 2 

9.  
Kolano stopowe do hydrantu DN 80 mm � eliwne 

sferoidalne z zabezpieczeniem epoksydowym 
80 szt. 2 

10.  

Hydrant nadziemny DN 80mm z rur�  wznosz� c�  ze 

stali nierdzewnej, z g
owic�  z � eliwa sferoidalnego 

min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

wewn� trznym z farby epoksydowej oraz zewn� trznym 

epoksydowym z pow
ok�  odporn�  na promieniowanie 

UV, koloru czerwonego, nie
amliwy PN10 typ AVK 

87/30 L=2280mm lub równowa� ny 

80 szt. 2 

11.  Rury kanalizacyjne Ø 315 mm PVC-U lite SN8 315 mb 492,5 

1.  Rury kanalizacyjne Ø 315 mm PVC-U lite SN8 315 mb 13,0 

2.  Rury kanalizacyjne Ø 200 mm PVC-U lite SN8 200 mb 24,0 

3.  Studnie rewizyjne wibroprasowane zgodnie z opisem 1000 kpl 13 

4.  
Studnie � ciekowe uliczne  wibroprasowane zgodnie z 

opisem 
500 kpl 10 

5.  Trójnik redukcyjny PVC 315/200/315 45st. 315/200 szt 3 

1.  
Trójnik Ø 315/315/315 mm PVC-U SN8 <90 st. 

(kaskady) 

 

315 

 

mb 

 

1 

2.  Nasuwka Ø 315 mm PVC-U SN8 (kaskady) 
 

315 

 

mb 

 

1 

3.  Kolano Ø 315 mm PVC-U SN8 90 st. (kaskady) 
 

315 

 

mb 

 

1 



  

Lp Wyszczególnienie � rednica 
(mm) 

Jedn. 
Miary 

Ilo ��  

4.  
Trójnik Ø 200/200/200 mm PVC-U SN8 <90 st. 

(kaskady) 

 

200 

 

mb 

 

5 

5.  Nasuwka Ø 200 mm PVC-U SN8 (kaskady) 
 

200 

 

mb 

 

5 

6.  Kolano Ø 200 mm PVC-U SN8 90 st. (kaskady) 
 

200 

 

mb 

 

5 

 

Dodatkowo nale� y przewidzie�  w kosztach : 

-  przebudow�  studni istniej� cej ist. D1 

-  demonta�  istniej� cych hydrantów 

-  wykonanie przecisku na odcinku ok.12m do istniej� cej studni D1 wg punktu 5.3. opisu. 

 

UWAGA: Ka� dorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazw�  produktu lub nazw�  jego 

producenta nale� y przez to rozumie�  równie�  inny produkt o parametrach technicznych im 

odpowiadaj� cych pod warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci . 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego  budowy kanalizacji deszcz owej i przebudowy w � z
ów hydrantowych 

przy „Budowie ul. Os. Zielone – drogi gminnej w Sok ó
ce wraz z przebudow �  i budow �  

infrastruktury technicznej” 

1. Podstawa opracowania  

Podstaw�  opracowania stanowi umowa zawarta pomi� dzy Drogowiec Sp. z o. o. i Inwestorem tj. 

Burmistrzem Sokó
ki. 
 

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowy w� z
ów hydrantowych. Zakres opracowania obejmuje cz���  technologiczn�  z wytycznymi 

realizacji. 

3. Materia
y wyj � ciowe do opracowania  

·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.Nr.106 poz.1126 z 2003r. Nr 207, poz 2016 z 

pó�� . zm.) 

·  Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r. w sprawie szczegó
owego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 202, poz.2072  z dnia 16 wrze� nia 2004 r.) z dnia 3 lipca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1133  z dnia 10 lipca 2003 r.) 

·  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .  

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó� . zm.) 

·  Ustawa z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony � rodowiska oraz niektórych innych 

ustaw ( Dz. U. 113, poz. 954)  

·  Rozporz� dzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie okre� lenia rodzajów przedsi� wzi� cia 

mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko oraz szczegó
owych uwarunkowa�  zwi� zanych z 

kwalifikowaniem przedsi� wzi� cia do sporz� dzania raportu o oddzia
ywania na � rodowisko  

·  Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz.U.nr.71 z 2000r. poz.838) 

·  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 

430) 

·  podk
ady mapowe do celów projektowych w skali 1:500 terenu projektowanego  

·  wizja lokalna w terenie i pomiary uzupe
niaj� ce 

·  badania techniczne pod
o� a gruntowego 

·  PN-EN 1610 marzec 2002r.  „Budowa i badania przewodów  kanalizacyjnych”  

·  PN-EN 752-1 stycze�  2000r.  „Zewn� trzne systemy  kanalizacyjne, Poj� cia  ogólne i  definicje”  

·  PN-EN 752-2 stycze�  2000r.  „Zewn� trzne systemy  kanalizacyjne, Wymagania”  

·  PN-EN 752-3 stycze�  2000r.  „Zewn� trzne systemy  kanalizacyjne, Planowanie”  

·  PN-EN 752-4 marzec 2001r. „Zewn� trzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i 

oddzia
ywanie na � rodowisko”  

·  PN-EN 752-7 marzec 2002r. „Zewn� trzne systemy kanalizacyjne, Cz���  7: Eksploatacja i 



  

u� ytkowanie”  

·  Protokó
 z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu 

4. Warunki gruntowo  wodne  

Pod
o� e gruntowe projektowanych odcinków ulicy g
ównie buduj�  grunty nasypowe oraz grunty 

spoiste. Nasypy niebudowlane wykonane s�  przewa� nie ze � redniozag� szczonychi twardoplastycznych 

utworów piaszczystych, gliniastych i gliniasto – piaszczystych zanieczyszczonych lokalnie gruzem. 

Mi�� szo��  waha si�  od 0,7 do 2,3 m. Poni� ej gruntów nasypowych zalegaj�  twardoplastyczne gliny 

piaszczyste.  

Wod�  gruntow�  zlokalizowano w dwóch otworach na g
� boko� ci 1,1 m p.p.t (otwór 1) i 0,2 m p.p.t 

(otwór 3).  

Uwzgl� dniaj� c warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycj�  zakwalifikowano do I 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Pod
o� e projektowanej ulicy zakwalifikowano 

do grupy no� no� ci G1 w rejonie otworu nr 1 i G3 na pozosta
ym terenie. 

5. Rozwi � zania techniczno - budowlane  

5.1. Stan istniej � cy uzbrojenia terenu 

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w po
udniowej cz�� ci Sokó
ki nieopodal zalewu Sokólskiego.  

Ulica posiada cz�� ciowo nawierzchni�  asfaltow�  i cz�� ciowo gruntow�  z wydzielonymi ci� gami pieszych. 

Jej stan jest bardzo z
y, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia. 

W obszarze obj� tym opracowaniem znajduje si�  nast� puj� ce uzbrojenie techniczne: 

• linie energetyczne doziemne i napowietrzne, 

• ciep
oci� g, 

• kanalizacja deszczowa, 

• o� wietlenie drogowe, 

• wodoci� g, 

• kanalizacja sanitarna, 

• linia teletechniczna doziemna i napowietrzna. 

5.2. Rozwi � zania projektowe  

 W oparciu o warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z planowanych do realizacji dróg 

w projekcie ”Budowa ul. Os. Zielone – drogi gminnej w Sokó
ce wraz przebudow�  i budow�  odr� bnej 

infrastruktury” stanowi� cy odr� bne opracowanie, zosta
 ustalony zakres budowy kanalizacji deszczowej do 

odprowadzenia wód opadowych z ulicy Os. Zielone w Sokó
ce. 

W oparciu o ww. projekt ustalono przebudow�  w� z
ów hydrantowych w ulicy Os. Zielone w Sokó
ce w 

sposób nie koliduj� cy z uk
adem drogowym. 

Zgodnie z zakresem oznaczonym na planie zagospodarowania, w oparciu o istniej� c�  studni�  (ist. D1) 

zlokalizowan�  w obr� bie skrzy� owania ul. Zdrojowej z ul. Jana Paw
a II, przewiduje si�  budow�  kanalizacji 

deszczowej w ulicy Os. Zielone w Sokó
ce oraz na dzia
kach 3107/25 oraz 2876/6. Wpusty zaprojektowano 

na ca
ej d
ugo� ci projektowanej ul. Os. Zielone.  

Prace budowlane powinny by �  koordynowane z projektami dotycz � cymi w/w zadania 

realizowanymi w odr � bnym opracowaniu. 



  

5.3. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej  

Przewiduje si�  budow�  kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rys. nr 1 projekt 
zagospodarowania terenu. 

Istniej� c�  studni�  ist.D1 nale� y przebudowa� , w miejscu w
� czenia projektowanego kana
u nale� y 
wiertnic�  wykona�   otwór i zamontowa�  przej� cie szczelne np. tulej�  ochronn�  z uszczelnieniem 
gumowym. Kinet�  przebudowa�  zgodnie z projektowanym i istniej� cym przep
ywem � cieków z u� yciem 
betonu C12/15.  

Przej� cie przez ul. Jana Paw
a II wykona�  przeciskiem na odcinku 12 m z uwagi na nawierzchni�  
drogi. Zaprojektowano rur�  os
onow�  stalow�  406,4x8,8mm z p
ozami typu E/C o wysoko� ci 25 mm z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym klasy C30 jednowarstwowym ta� mowym wg normy PN-EN 12068 oraz 
DIN 30672 np. Atagor C30.1 Monotape. 

Do wykonania przedmiotowego zadania nale� y dostarczy�  rury o � rednicy Ø 315 mm, Ø 200 mm 
PVC-U lite o jednolitej � ciance SDR 34, SN8, 
� czonych na kielichy i uszczelki gumowe. 

Rury powinny posiada�  cechowanie na wewn� trznej powierzchni rury okre� laj� c jej podstawowe 

parametry techniczne i umo� liwiaj� ce identyfikacj�  materia
u podczas inspekcji TV. Taki warunek jest 

niezb� dny do odbioru w przypadku, gdy wykonany ruroci� g zosta
 u
o� ony w sposób uniemo� liwiaj� cy 

identyfikacj�  zastosowanego materia
u w trakcie jego realizacji. 

Elementy  systemu  musz�   bezwzgl� dnie  posiada� : 

Aprobat�   Techniczn�   ITB  i  IBDiM –  rury,  kszta
tki,  studnie.  

Projektowany  kana
  deszczowy wraz ze studniami  musz�  stanowi�   system  szczelny. Wszystkie  

parametry musz�   by�   potwierdzone stosown�  Aprobat�   Techniczn�  lub deklaracj�  zgodno� ci. 

Na uzbrojenie sk
adaj�  si� : studnie kanalizacyjne o � rednicy Ø 1000 mm betonowe 

wibroprasowane lub polimerobetonowe o nasi� kliwo� ci do 5%, mrozoodporno� ci F150 i stopniu  

wodoszczelno� ci min  W6 zgodne z PN-EN 1917:2004.        

Studzienki powinny by�  wykonane w ca
o� ci z elementów betonowych, prefabrykowanych (klasa 

betonu min. C35/45), 
� czonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe lub 

podobne) i wyposa� one we w
azy bezzawiasowe, nie ryglowane DN600mm, klasy D400 o wysoko� ci min. 

15,0cm.  

Podstaw�   studni  projektuje  si�   jako  prefabrykowan�   dennic�   z  kinet�   monolityczn�  wykonana 

jako jeden odlew z betonu samozag� szczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze 

szczelnymi gniazdami przy
� czeniowymi. Beton w ca
ym przekroju elementu powinien by�  zwarty i 

jednorodny – równie�  w kinecie. Wysoko��  koryta kinety to min. ¾  wysoko� ci � rednicy kana
u g
ównego. 

Minimalna grubo��  � cianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi�   min. 1% w kierunku 

kinety. Niweleta dna kinety i spadek pod
u� ny powinny by�  dostosowane do spadku kana
ów dop
ywowych 

i kana
u odp
ywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przep
ywu � cieków, wskazane jest, aby 

koryta kinety posiada
y 
agodne 
uki w miejscach, gdzie wyst� puje zmiana kierunku ich przep
ywu. 

Przej� cia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w � ciank�  dennicy, 

- gniazd  przy
� czeniowych na rury z uszczelk�  na bosym ko� cu. 

Elementami po� rednimi trzonu studni s�  betonowe kr� gi wibroprasowane o wysoko� ciach 250, 

500, 750, 1000 mm. 

Zwie� czenie studni projektuje si�  przy pomocy: 

- monolitycznej pokrywy odci�� aj� cej wykonanej jako odlew z betonu samozag� szczalnego  (element 


� cz� cy w sobie funkcj�  pokrywy i pier� cienia odci�� aj� cego) lub alternatywnie (pokrywa + pier� cie�  

odci�� aj� cy) montowane na podbudowie  betonowej, któr�   nale� y zdylatowa�  ze � cian�  studni rewizyjnej 

np. ta� m�  izolacyjn�   przy� cienn� . Wysoko��  szyjki komina studni nie mo� e przekracza�  0,5 m. 



  

Stopnie w
azowe zgodne z norm�  PN-EN 13101:2004 (alternatywnie � eliwne stopnie z
azowe). 

Lokalizacja stopni z
azowych w dennicy musi zapewni�  usytuowanie w
azów w osi pasa ruchu jezdni. 

Regulacj�  w
azów studni rewizyjnych wykona�  przy u� yciu prefabrykowanych pier� cieni 

dystansowych  z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub betonowych umo� liwiaj� cych regulacj�  

wysoko� ci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej. 

Wszystkie studnie nale� y zaizolowa�  przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta 

prefabrykatów. 

Do uj� cia wód deszczowych z jezdni zastosowa�  nale� y studnie wpustowe jezdniowe o � rednicy 

DN500, które produkowane s�  w oparciu o norm�  zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sk
adaj�  si�  z 

elementów wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasi� kliwo� ci do 5%, mrozoodporno� ci F150 i stopniu 

wodoszczelno� ci W6,  
� czonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej. 

Podstaw�  wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o � rednicy 500mm 

wykonana z betonu wibroprasowanego – jednoetapowo,o wysoko� ci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W 

gotowym elemencie wykonuje si�  przy
� cze na dowolny rodzaj rury i na wysoko� ci podanej przez 

zamawiaj� cego. G
� boko��  osadnika powinna wynosi�  1,0 m.  

Elementami stanowi� cymi komor�  robocz�  wpustu deszczowego s�  betonowe kr� gi 

wibroprasowane o wysoko� ciach 370, 500, 750, 1000 mm. 

Wpust deszczowy zwie� czony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odci�� aj� cej o 

wymiarach 11100/500/300, (element 
� cz� cy w sobie funkcj�  pokrywy i pier� cienia odci�� aj� cego). 

Pokrywa odci�� aj� ca posiada symetrycznie usytuowany otwór o � rednicy 500 mm, pod wpust � eliwny kl. 

D-400 uchylny z zamkni� ciem typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. 

	 � czna d
ugo ��  poszczególnych przewodów wynosi:  

Kana
y g
ówne: 

Ø 315mm PVC-U SN8  L=492,5 m 

Przy
� cza: 

Ø 315mm PVC-U SDR 34 SN8  L=13,0 m 

Ø 200mm PVC-U SDR 34 SN8  L=24,0 m 

	 � czna ilo ��  studni, trójników i wpustów wynosi:  

Ilo��  studni kanalizacyjnych wynosi: 

Ø1,0 m –  13 kpl.  

trójnik redukcyjny PVC Ø 315/200/315mm –  3 kpl. 

Ilo��  wpustów wynosi: 

Ø 0,5 m jezdniowy – 10 kpl.  

Nale� y dokona �  regulacji istniej � cej infrastruktury studni oraz dostosowa �  stropy i w
azy studni 

do planowanego obci �� enia ruchem min 40 t, w obr � bie projektowanych nawierzchni drogowych.  

Skrzy � owanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. sieci �  wodoci � gow �  i kanalizacj �  sanitarn �  

Z uwagi na brak szczegó
owych inwentaryzacji wysoko� ciowych istniej� cego uzbrojenia, w trakcie 

realizacji kana
u deszczowego  nale� y liczy�  si�  z mo� liwo� ci�  wyst� pienia nieprzewidzianych kolizji. 

Mog�  wyst� pi�  ró� nice mi� dzy rz� dnymi odczytanymi z podk
adu geodezyjnego a stanem 

faktycznym. Przed przyst� pieniem do wykonywania robót wykona�  wykopy kontrolne. W razie wyst� pienia 

nieprzewidzianych kolizji zwróci�  si�  do Eksploatuj� cego oraz Projektanta w celu konsultacji rozwi� zania 

problemu. 

W obr� bie krzy� ówek z istniej� cym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi�  r� cznie. 



  

Skrzy � owanie proj. kanalizacji deszczowej z ist. kablem e nergetycznym, telekomunikacyjnym, 

elektrycznym 

Prace ziemne w pobli� u istniej� cych urz� dze�  energetycznych, telekomunikacyjnych i 

elektrycznych wykona�  r� cznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia 

urz� dze�  poniesie inwestor inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie wykona�  zgodnie z rysunkami i 

uzgodnieniami za
� czonymi  w dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie zgodnie z rys. D, E, F. 

Skrzy � owanie proj.  kanalizacji deszczowej z istniej � cym ciep
oci � giem 

Skrzy� owanie projektowanej kanalizacji deszczowej z  istniej� cym ciep
oci� giem  2 x Dn 100 mm 

nie wymaga dodatkowych zabezpiecze� . Istniej� ca sie�  cieplna jest u
o� ona w 
upinie. Odleg
o��   pionowa 

w miejscu skrzy� owania wynosi  powy� ej 1,0 m. 

5.4. Projektowane hydranty do przebudowy  

Z uwagi na kolizj�  hydrantów z projektowanym uk
adem drogowym zaprojektowano przebudow�  

w� z
ów hydrantowych, w oparciu o istniej� cy wodoci� g Ø160 z rur PVC oraz Ø100 z rur azbestowych, w 

sposób nieutrudniaj� cy ruchu pieszego i ko
owego. 

Szczegó
ow�  lokalizacj�  w� z
ów hydrantowych pokazano w cz�� ci graficznej opracowania na 

projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).  

Odga
� zienia do projektowanych hydrantów zaprojektowano z rur Dz 90x5.4 mm SDR17 PN10 PE 

100  odpornych na propagacj�  p� kni�� , np. typu RC itp. na ci� nienie robocze 1,0 MPa, 
� czonych przez 

zgrzewanie doczo
owo lub elektrooporowo. 

Zaprojektowano hydrant nadziemny Ø 80mm z rur�  wznosz� c�  ze stali nierdzewnej, z g
owic�  z 

� eliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewn� trznym z farby epoksydowej 

oraz zewn� trznym epoksydowym z pow
ok�  odporn�  na promieniowanie UV, koloru czerwonego, 

nie
amliwy PN10 typ AVK 87/30 lub równowa� ny. 

Materia
y u� yte do budowy powinny posiada�  wszelkie dokumenty dopuszczaj� ce produkt do 

obrotu 

Monta�  hydrantów nale� y wykona�  wg schematów w� z
ów. Wysoko��  cz�� ci nadziemnej hydrantu 

winna by�  zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawid
ow�  eksploatacj� . W strefie 

podziemnej hydrantu stosowa�  obsypk�  z gruntów piaszczystych oraz stosowa�  otulin�  do podziemnej 

cz�� ci hydrantu (AVK typ 35 lub równowa� n� ).  

Nale� y zachowa�  zag
� bienie u
o� enia przewodów min. 1,80m od poziomu terenu istniej� cego 

ponad wierzch rury.  

Sie�  wodoci� gow�  w ziemi oznaczy� , uk
adaj� c na warstwie ochronnej z piasku w odleg
o� ci 0.3m 

nad ruroci� giem ta� m�  lokalizacyjno - ostrzegawcz�  z wtopionym przewodem metalowym i po
� czy�  z 

istniej� cymi ta� mami. Ta� m�  u
o� y�  w sposób umo� liwiaj� cy pod
� czenie urz� dze�  do trasowania sieci 

(zako� czy�  w skrzynce zasuwy ulicznej).  

Armatur�  na sieci wodoci� gowej nale� y trwale oznakowa�  tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw 

sztucznych na s
upkach betonowych z wg
� bieniami lub trwa
ym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-

09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodów wodoci� gowych" oraz zgodnie z rys szczegó
owym.  

Skrzynki � eliwne armatury zabezpieczy�  pier� cieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym 

w terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicowa�  z nawierzchni�  chodnika, ulicy. Do 

posadowienia  armatury nale� y zastosowa�  typowe bloki podporowe z betonu minimum B15 wg rysunku 



  

szczegó
owego lub danego producenta armatury. Odleg
o��  mi� dzy ko� cówk�  obudowy, a spodem 

pokrywy skrzynki wodoci� gowej powinna wynosi�  ok. 25 cm. 

Zestawienie materia
ów i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu. 

	 � czna d
ugo ��  przewodów wynosi:  

Ø 90mm PE100 RC SDR17 PN10   L=4,5 m (odej� cia hydrantowe) 

6. Wytyczne realizacji zadania projektowego 

6.1. Roboty przygotowawcze  

Na 2 tygodnie przed wej� ciem na teren budowy wykonawca powiadomi w
a� cicieli istniej� cego 

uzbrojenia o terminie rozpocz� cia robót. Przed przyst� pieniem do przebudowy nale� y wytyczy�  w terenie 

wszystkie elementy do przebudowy i demonta� u. Roboty nale� y prowadzi�  zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy. Rozbiórki nawierzchni drogowych zosta
y uj� te w opracowaniu bran� y drogowej. 

Przed przyst� pieniem do robót technologicznych nale� y dokona�  pomiaru rz� dnych kinet studni do 

których pod
� czane b� d�  projektowane przewody. W razie ró� nic mi� dzy stanem faktycznym a rz� dnymi 

odczytanymi z podk
adu geodezyjnego, nale� y skorygowa�  rz� dne w
� czenia projektowanych sieci. 

6.2. Roboty  ziemne  

Tras�  projektowanego kana
u i hydrantów nale� y wyznaczy�  w oparciu o cz���  rysunkow�  (projekt 

zagospodarowania terenu).  

Projektuje si�  wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadaj� cym certyfikat 

bezpiecze� stwa, g
� bione mechanicznie kopark�  podsi� biern�  0,60 m3,na odk
ad. Wykopy obiektowe –

studnie zabezpieczy�  szalunkiem s
upowym z rozparciem ramowym. Wytyczenie trasy i sta
e punkty 

niwelacyjne powinny wykona�  s
u� by geodezyjne w sposób trwa
y, zgodnie z opracowan�  dokumentacj�  

wykonawcz�  po przyj� ciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nale� y zwróci�  

szczególn�  uwag�  na istniej� ce w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, 

uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowi� zany do ich odtworzenia. Teren, 

na którym b� d�  wykonywane wykopy nale� y oznakowa�  tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi�  

zastawkami, w razie potrzeby o� wietli�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. Wykopy powinny by�  

wygrodzone w odleg
o� ci co najmniej 1,0m od kraw� dzi wykopu. Nale� y umie� ci�  tablice informacyjne 

“Osobom postronnym wst� p wzbroniony”, w nocy czerwone � wiat
o ostrzegawcze. Roboty ziemne nale� y 

wykona�  zgodnie normami : 

BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.  

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze� stwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta� owych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z 

dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta� owych.  

W wyborze sprz� tu i metod robót ziemnych nale� y kierowa�  si�  warunkami gruntowymi , aby 

zapewni�  bezpieczne warunki pracy.  

Przy robotach ziemnych i monta� owych wykonywanych w pobli� u czynnych linii energetycznych   

urz� dzeniami d� wigowo - transportowymi nale� y zachowywa�  bezpieczne odleg
o� ci pionowe i poziome od 

tych linii  podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r lub roboty prowadzi�  sprz� tem mechanicznym 



  

po wy
� czeniu linii energetycznej spod napi� cia. Szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na wykonywanie prac 

w pobli� u linii napowietrznych.   

Stosowanie sprz� tu mechanicznego (koparki) – nale� y ograniczy�  przy odleg
o� ciach 5 m od 

istniej� cego uzbrojenia podziemnego. Wykopy w obr� bie skrzy� owania z uzbrojeniem podziemnym 

wykona�  r� cznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi 

w dokumentacji projektowej , oraz zgodnie z warunkami okre� lonymi w uzgodnieniach przez gestora sieci. 

O rozpocz� ciu robót  powiadomi�  gestora sieci. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by�  przeszkoleni i pouczeni o 

zagro� eniach wynikaj� cych z uszkodze�  instalacji podziemnych: w szczególno� ci kabli energetycznych i 

telefonicznych , przewodów gazowych.  

 Przy wyborze sprz� tu i metod robót ziemnych nale� y kierowa�  si�  warunkami gruntowymi, aby 

zapewni�  bezpieczne warunki pracy. Wykopy pod przy
� cza kanalizacji deszczowej w ca
o� ci wykona�  

r� cznie. Wykopy w pobli� u istniej� cych i nowo wznoszonych budowli  wykonywa�  r� cznie tak, aby nie 

naruszy�  ich stateczno� ci.  

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robót ziemnych urz� dze�  nie wykazanych w 

projekcie nale� y o tym powiadomi�  zainteresowane instytucje , inspektora nadzoru i jednostk�  projektow� . 

Grunt  istniej � cy nie nadaje si �  do zasypu wykopów. Przyj � to, � e 100% nale � y wymieni �  na 

grunt dowo � ony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki dr obno lub � rednioziarnisty wg PN-

86/B-002480. 

Przyj� to odwóz urobku na odleg
o��  5 km w miejsce wskazane przez  Inwestora. Na podstawie 

przeprowadzonych bada�  geologicznych, w obr� bie tej cz�� ci Inwestycji wyst� puj�   wody  gruntowe.  

Dno wykopu mo� na równie�  ustabilizowa�  stosuj� c podbudow�  ze � wiru piaszczystego grubo� ci 

20-50 cm, o ci� g
� j krzywej przesiewu, wraz z zag� szczeniem go do wymaganego stopnia. W razie bardzo 

niekorzystnych warunków gruntowych i grubej warstwy gruntów nieno� nych nale� y rozwa� y�  alternatywny 

sposób wykonania stabilizacji pod
o� a. Wyboru metody stabilizacji pod
o� a oraz rzeczywist�   ilo��  i 

grubo��  warstwy gruntu do wymiany nale� y dokona�   po wykonaniu wykopu. 

O rozpocz� ciu robót powiadomi�  gestorów sieci. Teren, ulicy na którym b� d�  wykonywane wykopy 

nale� y oznakowa�  wykopy wygrodzi� , i w razie potrzeby o� wietli�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 

Podczas robót nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  stosownych przepisów BHP. 

6.3.   Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie zasadnicze wykopów proponuje si�  wykona�  za pomoc�  drena� u z rurek drenarskich 

Ø 110mm PE u
o� onych w 1 rz� dzie, w obsypce filtracyjnej gr. 30 cm. Studzienki zbiorcze wykona�  z rur 

betonowych Ø 0,5 m. Na ruroci� gi odwadniaj� ce u� y�  w�� y hydrantowych. Zasilanie pomp z przewo� nego 

agregatu pr� dotwórczego.  

Odwodnienie  drena� em zaprojektowano  na  odcinkach kanalizacji deszczowej: 

- ist.D1 - D9      o d
ugo� ci L=364,5 m 

- D5 – D13      o d
ugo� ci L=110,0 m 

- D12 – D14      o d
ugo� ci L=18,0 m 

- D5 – Wp1       o d
ugo� ci L=5,5 m 

- Tr1 – Wp2       o d
ugo� ci L=1,0 m 

- D8 – Wp3       o d
ugo� ci L=3,5 m 

- Tr2 – Wp4       o d
ugo� ci L=1,5 m 



  

- D9 – Wp5       o d
ugo� ci L=4,5 m 

- D10 – Wp6      o d
ugo� ci L=13,5 m 

- D11 – Wp7      o d
ugo� ci L=2,0 m 

- Tr3 – Wp8       o d
ugo� ci L=1,5 m 

- D13 – Wp9      o d
ugo� ci L=4,0 m 

Zestawienie elementów odwodnienia drena� em wykopów liniowych 

a)rurki drenarskie Dn110mm PE : d
ugo��  ca
kowita L =529,5 m 

b) podsypka filtracyjna, warstwa grubo� ci 30 cm:  na d
ugo� ci L =529,5 m.  

c) studzienki zbiorcze z kr� gów betonowych Dn=500, o g
� boko� ci 1 m: sztuk 13 

d) osadniki piasku 14 szt.    

e) rury  Ø 160mm PVC  na ruroci� g tymczasowy –orientacyjna d
ugo��  ca
kowita  100 mb 

d) zestaw pompowy do odwodnienia wykopów: Ns1=2.5 kW, Ns2=4.5 kW.  kpl.2 

 

Obliczenia ilo� ci godzin pompowania   

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wzór:   

         T=c*n*30*24 (godziny)   

gdzie: c-cykl cz� stkowy wymagaj� cy pompowania    

          cn- normatywny cykl realizacji inwestycji w miesi� cach(wg Dz.B Nr 3 z 30  kwietnia 1973r  

nieobowi� zuj� cego rozporz� dzenia o normatywnych cyklach realizacji inwestycji )   

           dla odcinka o d
ugo� ci 500m  

 cn=3 miesi� ce   

Odcinki  wymagaj� cy odwodnienia L=529,5 m 

c=529,5/500*3=3,174 miesi� ca przyj� to oko
o 3 miesi� ca =  90 dni roboczych 

n- ilo��  pomp  n=2 

30- ilo��  dni w miesi� cu   

24- ilo��  godzin w dobie   

T=3,0*2*30*24=4320 godzin  

Uwaga 1! Rzeczywisty czas pompowania nale � y poda �  w trakcie pompowania i zapisa �  w 

dzienniku budowy. Zmienno ��  poziomów wód gruntowych na tym terenie zwi � zana jest z budow �  

geologiczn � ,  por �  roku i ilo � ci �  opadów.  

Zakres robót odwadniaj � cych oraz sposób odwadniania wykopów nale � y dostosowa �  do 

rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie w ykonawstwa. 

Uwaga 2! Je � eli podczas budowy pozosta
ych odcinków wodoci � gu oraz kanalizacji sanitarnej 

nast � pi konieczno ��  odwadniania wykopów, to sposób ich odwadniania dos tosowa �  do warunków 

gruntowych. Zwróci �  nale � y szczególn �  uwag �  aby podczas odwadniania nie naruszy �  struktury 

gruntu, nie dopu � ci �  do jego przemieszczenia i up
ynnienia. Mog
oby to spowodowa �  

niebezpiecze � stwo naruszenia stateczno � ci budynków znajduj � cych si �  w pobli � u. 

Uwaga 3! Zabrania si �  odprowadzania wód z pompowania do kanalizacji sani tarnej. 

Uwaga 4! Wywóz wody z odwodnienia wykopów wozami as enizacyjnymi. 

6.4. Roboty technologiczne   

Roboty technologiczne dla rur PVC, PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Ruroci� gów z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 stycze�  2000r. „Zewn� trzne systemy 



  

kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r.  „Budowa i badania przewodów  kanalizacyjnych”. 

Przewody PE RC, PE sieci nale� y  u
o� y� :  

– gruntach suchych - na pod
o� u z piasku grubo� ci 10cm (zgodnie z pkt.4, 6.2).  

Przewody po  u
o� eniu powinny � ci� le przylega�  do pod
o� a na ca
ej swej  d
ugo� ci na co najmniej 

1/4 obwodu.  

Z
� cza powinny pozosta�   ods
oni� te, z pozostawieniem wystarczaj� cej przestrzeni po obu  

stronach po
� czenia do czasu przeprowadzenia próby na  szczelno��  przewodu. Szczegó
owe rysunki 

posadowienia  w za
� czeniu  - dla rur  PE, PVC, GRP  wg rys. "A" .   

Monta�  ruroci� gów wykona�  zgodnie z instrukcj�  producenta. Monta�  armatury zgodnie z DT-R 

producentów armatury. 

Przewody kanalizacji sanitarnej (PVC) nale� y uk
ada�  na min. 10 cm podsypce wyrównawczej z 

piasku. Rury nale� y podbi�  do wysoko� ci podanej przez producenta systemu.  

Monta�  prefabrykowanych studni  betonowych lub z polimerobetonu o po
� czeniach na uszczelki 

gumowe nale� y wykona�  wed
ug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w 

dokumentacji.  

Przewody z rur PE RC nie wymagaj�  podsypki z gruntów dowiezionych. Przewody  z rur PE RC 

mo� na posadowi�  i zasypa�  gruntem rodzimym je� eli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi  i organicznymi 

oraz nasyp niebudowlany (gruz, kamienie itp.) podlegaj� cych zag� szczeniu do stopnia zag� szczenia 

zgodnie z projektem bran� y drogowej. W przypadku braku mo� liwo� ci pozyskania gruntu do wykonania 

podsypki z wykopów, nale� y grunt dowie�� . 

6.5. Próba szczelno � ci  

 Przy
� cza hydrantowe  nale� y podda�  próbie ci� nieniowej szczelno� ci.  Po u
o� eniu przewodów i 

zabezpieczeniu przed przesuni� ciem nale� y wykona�  badanie szczelno� ci prób�  hydrauliczn�  wg  PN-B-

10725:1997. Dla przewodów PVC wg BN-82/9192-06.  

 -ci� nienie próbne dla badanego odcinka nie mo� e by�  ni� sze ni�  pp=1.5*pr � 1MPa 

 Badany odcinek powinien by�  bez hydrantów, wmontowane zasuwy w  trakcie bada�  odcinka 

powinny by�  otwarte. Wszystkie odga
� zienia i trójniki  pod hydranty oraz ko� cówki  przewodów powinny 

by�  dok
adnie zakorkowane.   

 Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodoci� gowe nale� y podda�  dok
adnemu p
ukaniu 

u� ywaj� c do tego celu czystej wody. Pr� dko��  przep
ywu czystej wody w czasie p
ukania nie mo� e by�  

mniejsza od 1m/s. Przewód wodoci� gowy uwa� a si�  za wyp
ukany, gdy wyp
ywaj� ca woda jest 

przezroczysta i bezbarwna.  

6.6. Zasypka wykopów  

 W przypadku równoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypa�  do wysoko� ci warstwy 

konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypa�  do istniej� cej rz� dnej z 

ustabilizowaniem za pomoc�  zgromadzonych nasypów w robotach przygotowawczych. 

Przewody z rur PE RC nie wymagaj�  obsypki z gruntów dowiezionych.  Przewody  z rur PE RC 

mo� na zasypa�  gruntem rodzimym je� eli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi  i organicznymi oraz nasyp 

niebudowlany (gróz, kamienie itp.) podlegaj� cych zag� szczeniu do stopnia zag� szczenia zgodnie z 

projektem bran� y drogowej, przy jego braku zgodnie z dalsz�  cz�� ci�  pkt niniejszego. W przypadku braku 

mo� liwo� ci pozyskania gruntu do wykonania obsypki z wykopów, nale� y grunt dowie�� . 



  

Przewody z rur PE wymagaj�  bezwzgl� dnie 30cm obsypki z piasku z gruntu dowiezionego.  

Przewody kanalizacji deszczowej nale� y zasypa�  w obr� bie tzw. strefy ochronnej, 30cm ponad 

wierzch przewodu r� cznie, gruntem dowo� onym lub pozyskanych z wcze� niejszych odcinków wykopów 

(piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub � rednioziarnistym wg  PN-86/B-002480.   

Grunt  powy� ej warstwy ochronnej nie nadaj� cy si�  do zasypu nale� y usun��  i zast� pi�  gruntem 

kat. G1  piaszczystym drobno lub � rednioziarnistym (np. pospó
k� ).  

Wska� nik zag� szczenia gruntu powinien by�  zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.  

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nale� y  wykonywa�  warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopów. Grubo��  ubijanej warstwy nie powinna przekracza�  20 

cm. Zag� szczanie warstwy ochronnej przy przyj� tym materiale zasypki nale� y wykona�  do wska� nika 

ProctoraIs=100%. Zag� szczanie warstwy do powierzchni terenu do wska� nika min. Is=100% do g
� boko� ci 

1,2 m, a pod drog�  do Is-100% . Studnie  obsypywa�  gruntem  piaszczystym z  zag� szczaniem  materia
u  

obsypki  wokó
 studni do powierzchni terenu jak wy� ej .Zag� szczanie pier� cienia obsypki wokó
  trzpieni 

zasuw i hydrantów s=0,3m nale� y wykona�  do wska� nika ProctoraIs=0,97. 

 Zasypu wykopów wykonywanych r� cznie dokona�   w ca
o� ci r� cznie. 

6.7. Uwagi ko � cowe  

Teren budowy powinien by�  ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowi� zuj� cymi  przepisami 

budowlanymi i BHP.  

Ca
o��  robót monta� owych oraz ziemnych wykona�  zgodnie z obowi� zuj� cymi warunkami  

technicznymi  oraz  zgodnie z przepisami BHP i p.po� .   

Odbiory robót zanikowych oraz odbiór ko� cowy winny by�  dokonywane przy udziale Inspektora 

Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatuj� cego kanalizacj�  deszczow� .  

Po wykonaniu ca
o � ci robót nale � y przeprowadzi �  inspekcj �  telewizyjn �  kana
u lub prób �  

szczelno � ci w celu sprawdzenia jego szczelno � ci.  

Z uwagi na brak szczegó
owych inwentaryzacji wysoko � ciowych istniej � cego uzbrojenia, w 

trakcie realizacji kanalizacji deszczowej i przebud owy hydrantów nale � y liczy �  si �  z mo� liwo � ci �  

wyst � pienia nieprzewidzianych kolizji. Mog �  wyst � pi �  ró � nice mi � dzy rz � dnymi odczytanymi z 

podk
adu geodezyjnego a stanem faktycznym. W obr � bie krzy � ówek z istniej � cym uzbrojeniem 

roboty ziemne prowadzi �  r� cznie.  

Ca
o��  robót zwi� zanych z projektowan�  kanalizacj�  deszczow�  nale� y wykonywa�  zgodnie z 

obowi� zuj� cymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta� owych cz���  II 

Instalacje sanitarne i przemys
owe”, instrukcj�  producenta rur, przepisami BHP i obowi� zuj� cymi normami. 

Ca
o��  robót wodoci� gowych nale� y wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta� owych cz���  II Instalacje sanitarne i 

przemys
owe”, instrukcj�  producenta rur i hydrantu, przepisami BHP i obowi� zuj� cymi normami. 

7.      Zestawienie podstawowych materia
ów  

Lp Wyszczególnienie � rednica 
(mm) 

Jedn. 
Miary Ilo ��  

1 2 3 4 5 

1.  
Rury Ø 90x5,4mm PE100 RC SDR17 PN10 odporne 

na propaqacj�  p� kni��  
90 mb 4,5 



  

Lp Wyszczególnienie � rednica 
(mm) 

Jedn. 
Miary 

Ilo ��  

2.  Trójnik redukcyjny  ko
nierzowy � eliwny Ø150x80x150  150x80x150 szt. 1 

3.  Trójnik redukcyjny  ko
nierzowy � eliwny Ø100x80x100  150x80x150 szt. 1 

4.  
	 � cznik kielichowo-ko
nierzowy PN16 do rur PVC 

Ø160mm  
160 szt. 2 

5.  
	 � cznik kielichowo-ko
nierzowy PN16 do rur 

azbestowych Ø100mm  
100 szt. 2 

6.  Zasuwa klinowa ko
nierzowa DN 80 mm  80 szt. 2 

7.  
Tuleja ko
nierzowa Ø90mm + ko
nierz lu� ny stalowy 

DN 80mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
90/80 szt. 4 

8.  Króciec 2-ko
nierzowy DN80 mm � eliwo sferoidalne 80 szt. 2 

9.  
Kolano stopowe do hydrantu DN 80 mm � eliwne 

sferoidalne z zabezpieczeniem epoksydowym 
80 szt. 2 

10.  

Hydrant nadziemny DN 80mm z rur�  wznosz� c�  ze 

stali nierdzewnej, z g
owic�  z � eliwa sferoidalnego 

min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

wewn� trznym z farby epoksydowej oraz zewn� trznym 

epoksydowym z pow
ok�  odporn�  na promieniowanie 

UV, koloru czerwonego, nie
amliwy PN10 typ AVK 

87/30 L=2280mm lub równowa� ny 

80 szt. 2 

11.  Rury kanalizacyjne Ø 315 mm PVC-U lite SN8 315 mb 492,5 

1.  Rury kanalizacyjne Ø 315 mm PVC-U lite SN8 315 mb 13,0 

2.  Rury kanalizacyjne Ø 200 mm PVC-U lite SN8 200 mb 24,0 

3.  Studnie rewizyjne wibroprasowane zgodnie z opisem 1000 kpl 13 

4.  
Studnie � ciekowe uliczne  wibroprasowane zgodnie z 

opisem 
500 kpl 10 

5.  Trójnik redukcyjny PVC 315/200/315 45st. 315/200 szt 3 

1.  
Trójnik Ø 315/315/315 mm PVC-U SN8 <90 st. 

(kaskady) 

 

315 

 

mb 

 

1 

2.  Nasuwka Ø 315 mm PVC-U SN8 (kaskady) 
 

315 

 

mb 

 

1 

3.  Kolano Ø 315 mm PVC-U SN8 90 st. (kaskady) 
 

315 

 

mb 

 

1 



  

Lp Wyszczególnienie � rednica 
(mm) 

Jedn. 
Miary 

Ilo ��  

4.  
Trójnik Ø 200/200/200 mm PVC-U SN8 <90 st. 

(kaskady) 

 

200 

 

mb 

 

5 

5.  Nasuwka Ø 200 mm PVC-U SN8 (kaskady) 
 

200 

 

mb 

 

5 

6.  Kolano Ø 200 mm PVC-U SN8 90 st. (kaskady) 
 

200 

 

mb 

 

5 

 

Dodatkowo nale� y przewidzie�  w kosztach : 

-  przebudow�  studni istniej� cej ist. D1 

-  demonta�  istniej� cych hydrantów 

-  wykonanie przecisku na odcinku ok.12m do istniej� cej studni D1 wg punktu 5.3. opisu. 

 

UWAGA: Ka� dorazowo, gdy w niniejszym projekcie podano nazw�  produktu lub nazw�  jego 

producenta nale� y przez to rozumie�  równie�  inny produkt o parametrach technicznych im 

odpowiadaj� cych pod warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci . 

 

 

Autor :  

 Izabela Koz
owska 
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