


                                              OPIS TECHNICZNY  
 
 do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w Sokó
ce w zakresie 
pasa drogowego ul. Bia
ostockiej, 1 - go Maja /na odcinku od wysoko� ci dzia
ki nr 
450/2 do wysoko� ci dzia
ki nr 417/1/ i ul. Kwiatowej dz. nr 420. 
 
Inwestor : Gmina Sokó
ka  
                     16 - 100 Sokó
ka ul. Pl. Ko� ciuszki 1 
 
1.0 Dane wyj� ciowe. 
1.1 Podstawa opracowania. 
 
a) Zlecenie inwestora 
b) Wtórnik geodezyjny terenu inwestycji 
c) Warunki techniczne pod
� czenia wydane przez Miejskie Przedsi� biorstwo 

Wodoci� gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokó
ce nr G.S.VIII/57/2016  
      z dn. 15.07. 2016 r 
d) Uzgodnienie Z.U.D.P. Starostwa Powiatowego w Sokó
ce nr GKN.6630.110.2016 
      z dn. 20.07.2016 r  
e)   Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokó
ka     
      w granicach administracyjnych i cz�� ci obszaru gminy Sokó
ka zgodnie z Uchwa
�    
      Rady Miejskiej w Sokó
ce nr XLII/319/06 z dnia 31 marca 2006 r i zmienionym   
      Uchwa
�  nr XLVI/340/13 Rady Miejskiej w Sokó
ce z dnia 29 sierpnia 2013 r 
f)   Zgoda Komendy Wojewódzkiej Policji w Bia
ymstoku 
g) Polskie Normy i Wytyczne projektowania. 
 
1.2 Warunki gruntowo - wodne. 
 
 Warunki gruntowo - wodne nie s�  znane z powodu braku bada�  geologicznych. 
Na niektórych odcinkach trasy wyst� pi�  mo� e woda gruntowa i z tego tytu
u na ca
ej 
trasie przyjmuje si�  jej pompowanie w ilo� ci 150 godz.. 
 
2. Opis szczegó
owy.  
2.1 Projekt zagospodarowania dzia
ki.     
 
 Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego m. Sokó
ka w granicach administracyjnych i cz�� ci obszaru gminy 
Sokó
ka uchwalonym Uchwa
�  nr XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokó
ce z dnia 31 
marca 2006r. i zmienionym Uchwa
�  nr XLVI/340/13 Rady Miejskiej w Sokó
ce z dnia 
29 sierpnia 2013 r. 
 Inwestycja planowana jest na dzia
kach nr ewidencji geodezyjnej nr : 366, 
401/1, 401/2, 417/1, 417/2, 416, 420 po
o� onych w obr� bie 0034 Sokó
ka, jednostka 
ewidencyjna 201108_4 Sokó
ka.  
Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno - wysoko� ciowej 
(do celów projektowych) w skali 1 : 500, na której przedstawiono graficznie lokalizacj�  
projektowanego obiektu. Dzia
ki te nie znajduj�  si�  w strefie ochrony konserwatorskiej 
i strefie robót górniczych. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, nie wymaga wycinki 



istniej� cego drzewostanu na dzia
kach. Tras�  projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
uzgodniono z inwestorem oraz z w
a� cicielami dzia
ek po których ona przebiega. 
 
2.2 Roboty przygotowawcze. 
 
 Trasa projektowanej sieci winna by�  wytyczona przed rozpocz� ciem robót przez 
uprawnionego geodet�  i podlega�  w zakresie lokalizacyjnym i wysoko� ciowym 
powykonawczej inwentaryzacji stanowi� cej podstaw�  ko� cowego odbioru.  
 
2.3 Roboty ziemne. 
 
 Przewiduje si�  wykonanie wykopów mechanicznie przy u� yciu koparki 
podsi� biernej o pojemno� ci 0.15 m3.  
Wykopy wykona�  jako w� skoprzestrzenne z wykorzystaniem obudowy przesuwnej, na 
odk
ad bez wywozu urobku. G
� boko��  wykopów wynosi�  b� dzie od 1,14 - 2,94 m. 
Tereny po których przebiega sie�  kanalizacji sanitarnej, po wykonaniu prac ziemnych, 
nale� y doprowadzi�  do stanu pierwotnego. 
 
3.0.Kanalizacja sanitarna. 
 
 Projektowany kana
 grawitacyjny kanalizacji sanitarnej u
o� ony b� dzie w pasie 
drogowym ul. Bia
ostockiej, 1 - go Maja dz. nr 401/2 oraz ul. Kwiatowej dz. nr 420, 
b� d� cych w
asno� ci�  Gminy Sokó
ka. � cieki z projektowanej sieci odprowadzane b� d�  
do istniej� cej studni rewizyjnej w ci� gu ulicy Kwiatowej, na kanale sanitarnym � rednicy 
0,20 m, oznaczonej na planie zagospodarowania nr S1 o rz� dnych : góra - 154.62 i dó
 - 
153.42. 
Tras� , spadki, � rednice poszczególnych odcinków kana
u pokazano w cz�� ci 
rysunkowej projektu. 
 
3.1.Ruroci� gi i uzbrojenie. 
 
 Ruroci� g kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonany technologi�  rozkopu, 
zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U SN8 o � rednicy 160 x 4.9 mm o d
ug. L = 
194.1 m oraz  200 x 5.9 mm, o d
ugo� ci L = 370,8 m, 
� czonych za pomoc�  uszczelek 
gumowych. W miejscach wej� cia ruroci� gów do studzienek betonowych stosowa�  
przej� cia szczelne do rur - systemowe PERFECT, wykonane w postaci uszczelki 
zintegrowanej wtopionej w beton na etapie produkcji w zak
adzie prefabrykacji. 
Ruroci� g w wykopie uk
ada� , nale� y na podsypce z pospó
ki gr.15 cm. 
Uzbrojenie kana
u stanowi�  studzienki rewizyjne:  
- w� z
owe, wykonane jako studnie szczelne typu DIN, produkowane w oparciu o norm�  
zharmonizowan�  PN-EN 1917:2004. Sk
adaj�  si�  z elementów wykonanych z betonu 
klasy C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasi� kliwo� ci do 4%, mrozoodporno� ci 
F150 i stopniu wodoszczelno� ci W10, 
� czonych przy pomocy uszczelek gumowych i 
pasty po� lizgowej. Studnie oznaczono na planie zagospodarowania nr S4, S5, S7, S11, 
S15, S16, S19. Podstaw�  studni stanowi prefabrykowana dennica z kinet�  monolityczn�  
PERFECT (np. Ritbet), wykonana z betonu samozag� szczalnego (SCC) w jednym 
cyklu technologicznym. Beton w ca
ym przekroju elementu powinien by�  zwarty i 
jednorodny – równie�  w kinecie. Wysoko��  koryta kinety musi by�  równa � rednicy 
kana
u g
ównego (nie wy� sza ni�  350 mm w dennicach DN1000mm oraz nie wy� sza 



ni�  500mm w dennicach DN1200mm i DN1500mm). Minimalna grubo��  � cianki 
dennicy to 150 mm. Spadek spocznika powinien wynosi�  5% w kierunku kinety. 
Niweleta dna kinety i spadek pod
u� ny powinny by�  dostosowane do spadku kana
ów 
dop
ywowych i kana
u odp
ywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki 
przep
ywu � cieków, wskazane jest, aby koryta kinety posiada
y 
uki w miejscach, gdzie 
wyst� puje zmiana kierunku ich przep
ywu. Studnie nale� y zwie� czy�  przy pomocy 
monolitycznej pokrywy odci�� aj� cej wykonanej jako odlew z betonu 
samozag� szczalnego (element 
� cz� cy w sobie funkcj�  pokrywy i pier� cienia 
odci�� aj� cego), z w
azami D 400 zgodnie z PN-93/H-74124/DIN EN 124. Studnie 
posiadaj�  szerokie szczeble z
azowe w kolorze � ó
tym, montowane fabrycznie. Stopnie 
zamontowane s�  w uk
adzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcj�  
stopnia stanowi rdze�  z pr� ta stalowego, powleczony otulin�  z tworzywa. Stopnie 
zgodne z norm�  PN-EN 13101:2004. Do regulacji wysoko� ci studni s
u��  betonowe 
pier� cienie regulacyjne o grubo� ci 40, 60, 80 oraz 100mm. Powierzchnie studni nale� y 
zaizolowa�  „Abizolem” P + R. 
- przy
� czeniowe systemowe np. firmy Wavin o � rednicy 425 mm z rur�  teleskopow�  i 
w
azami � eliwnymi D 400 oznaczone na planie zagospodarowania nr S2, S3, S6, S8, 
S9, S10, S12, S13, S14, S17, S18. 
Tras� , spadki, � rednice poszczególnych odcinków kana
u pokazano w cz�� ci 
rysunkowej projektu. 
Do zabezpieczenia termoizolacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej /zag
� bienie poni� ej 
1.2 m/, zaleca si�  zastosowanie 
upków styropianowych ze styropianu ekstradowanego 
z zamkni� tymi strukturami EPS 200 do bezpo� redniego posadowienia w gruncie o 
grubo� ci � cianki 5 cm, alternatywnie mo� na zastosowa�  p
yty styropianowe i 
zaizolowa�  foli � . 
 
Z powodu braku rz� dnych zag
� bienia istniej� cych sieci wodoci� gowych, na etapie 
wykonawstwa mog�  wyst� pi�  kolizje z projektowan�  sieci�  kanalizacji sanitarnej.  
W zwi� zku z powy� szym wykonawca zobowi� zany jest w porozumieniu z inspektorem 
nadzoru, gestorem sieci oraz projektantem do przebudowy w/w sieci w miejscu kolizji. 
 
3.2. Skrzy� owanie kanalizacji sanitarnej z innym uzbrojeniem. 
 
 Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyst� puj�  skrzy� owania z 
istniej� cym uzbrojeniem podziemnym w postaci: 
- istniej� cego kabla telekomunikacyjnego,  
- istniej� cego kabla energetycznego,  
- istniej� cej sieci wodoci� gowej, 
- istniej� cej sieci cieplnej, 
W rejonie skrzy� owa�  i zbli� e�  projektowanego uzbrojenia terenu z istniej� cymi 
podziemnym uzbrojeniem, roboty prowadzi�  r� cznie w porozumieniu z u� ytkownikiem 
sieci. Na czas wykonywania robót /je� li zajdzie taka potrzeba/ odkryte kable, 
zabezpieczy�  przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji no� nej zgodnie z 
za
� czonym w cz�� ci graficznej schematem. 
Po zako� czeniu robót prowadzonych pod nadzorem U� ytkownika uzbrojenia wykop 
zasypa�  gruntem piaszczystym i zag�� ci� . Roboty prowadzi�  ze szczególn�  
ostro� no� ci� . Nie wyklucza si�  wyst� powania uzbrojenia, które nie zosta
o naniesione 
na mapach sytuacyjno-wysoko� ciowych. 
 
 



Uwaga : 
 Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nale� y wykonywa�  
r � cznie bez naruszenia ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia punktu geodezyjnego nale� y powiadomi�  Geodet�  Powiatowego 
poprzez Powiatowy O� rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,  
ul. Pi
sudskiego 8, 16 - 100 Sokó
ka. 
 
3.3.Inspekcja kana
ów TV 
 

Po wybudowaniu kana
u kanalizacji sanitarnej, wykonawca zobowi� zany jest  
do wykonania inspekcji TV i za
� czenie wydruku sporz� dzonej inspekcji do  
protoko
u ko� cowego odbioru.   
 
3.4. Przej� cia przez przeszkody. 
 
 Projekt przewiduje wykonanie odcinków przej��  poprzecznych sieci kanalizacji 
sanitarnej metod�  „przewiertu” w rurze os
onowej PE rurami PVC SN8. � rednic�  rury 
os
onowej dostosowano do � rednicy rury przewodowej.  
Przej� cia bezwykopowe z zastosowaniem rur os
onowych nale� y wykona�  pod pasem 
drogi krajowej nr 19 /ul. Bia
ostocka/ i drogi gminnej /ul. 1-go Maja/.  
 
4.0 Warunki techniczne budowy. 
4.1.Przygotowanie inwestycji, przyj� cie placu budowy, rozpocz� cie    
      robót. 
 
 Przed przyst� pieniem do robót nale� y zgodnie z tomem I WTW i O wykona�  
prace przygotowawcze zwi� zane z uzyskaniem pozwolenia na budow� , przej� cie placu 
budowy oraz wytyczeniem geodezyjnym trasy ruroci� gów, ustaleniem miejsc do 
odk
adania ziemi. 
 
4.2. Roboty ziemne, przygotowanie pod
o� a, uk
adanie rur. 
  
 Wykonanie wykopów przeprowadzi�  zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi 
w tomach I i II WTW i O i przepisami BHP. Wykopy liniowe nale� y wykonywa�  
mechanicznie, tylko w obr� bie kolizji wykopy nale� y wykonywa�  r� cznie z 
zachowaniem szczególnej ostro� no� ci. 
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uk
adaniu rur nale� y stosowa�  
si�  do poni� szych zalece�  : 

1. Wykopy nale� y rozpocz��  od najni� szego punktu, aby zapewni�  
grawitacyjny odp
yw wody z wykopu w dó
 po jego dnie. 

2. Spód wykopu wykonywanego r� cznie nale� y pozostawi�  na poziomie 
wy� szym od projektowanego o oko
o 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 
20 cm wy� szym. 

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nale� y pozostawi�  warstw�  
gruntu, o grubo� ci co najmniej 20 cm, niezale� nie od rodzaju gruntu. 
Pog
� bienie wykopu nale� y wykona�  r� cznie. 

4. Z dna wykopu nale� y usun��  kamienie i grudy, dno wyrówna�  oraz 
wykona�  pod
o� e z piasku grubo� ci 15 cm. 



5. W wypadku naruszenia lub rozlu� nienia naturalnego pod
o� a, rozlu� niony 
grunt usun��  z dna zast� puj� c go zag� szczon�  
aw�  piaskow�  grubo� ci co 
najmniej 20 cm po zag� szczeniu. 

6. pod
o� e wraz z warstw�  wyrównawcz�  nale� y profilowa�  w miar�  uk
adania 
kolejnych odcinków ruroci� gów. Przewód po u
o� eniu powinien przylega�  
do pod
o� a na ¼ swego obwodu. 

7. Do budowy nale� y stosowa�  materia
y nie wykazuj� ce uszkodze�  
mechanicznych powierzchni. 

Po wst� pnym odbiorze robót monta� owych i inwentaryzacji geodezyjnej u
o� onego 
ruroci� gu mo� na przyst� pi�  do zasypywania wykopów. 
Zasypywanie wykopów nale� y wykonywa�  w dwóch etapach : 
I etap – wype
nienie wykopu w strefie ochronnej ruroci� gu ; obsypka ruroci� gu  
II etap – wype
nienie wykopu nad stref�  ochronn�  ruroci� gu; zasypka wykopu. 
Obsypk�  nale� y wykona�  ziemi�  sypk�  /piaskiem/. Nale� y j�  wykonywa�  warstwami, 
równolegle po obu stronach rury, grubo� ci 1/3 � rednicy rury, lecz nie grubszym ni�  15 – 
20 cm, zag� szczaj� c ka� d�  warstw� . Obsypk�  nale� y prowadzi�  a�  do uzyskania 
warstwy ochronnej grubo� ci 30 cm nad wierzchem ruroci� gu. Zag� szczenie obsypki 
nale� y wykonywa�  r� cznie, ze szczególn�  staranno� ci�  dla unikni� cia wyniesienia 
ruroci� gu. Zasypk�  ruroci� gu rozdrobnion�  ziemi�  z wykopów wykonujemy poza strefa 
ochronn�  warstwami 10 - 20 cm zag� szczanymi mechanicznie do uzyskania stopnia 
zag� szczenia 85 - 90 %. 
 
5.0 Wp
yw obiektu na � rodowisko, zdrowie ludzi.    

 
a) Zasi� gu oddzia
ywania - obszaru geograficznego i liczby ludno� ci, na któr�  

przedsi� wzi� cie mo� e oddzia
ywa�  : 
- przedsi� wzi� cie b� dzie mia
o pozytywny wp
yw na mieszka� ców (liczba 

mieszka� ców korzystaj� ca z kanalizacji wynosi�  b� dzie oko
o 110 osób) 
b) Transgranicznego charakteru oddzia
ywania przedsi� wzi� cia na poszczególne 

elementy przyrodnicze : 
- brak 
c) Wielko��  i z
o� ono��  oddzia
ywania z uwzgl� dnieniem obci�� enia istniej� cej 

infrastruktury technicznej : 
- bezpo� rednie oddzia
ywania b� d�  mia
y zasi� g lokalny i ogranicz�  si�  do terenu 

i okresu budowy kanalizacji. Przedsi� wzi� cie b� dzie mia
o pozytywny wp
yw 
na � rodowisko polegaj� cy na doci�� eniu oczyszczalni � cieków jak i likwidacj�  
oko
o 30 szt. nieszczelnych szamb. 

d) Prawdopodobie� stwo oddzia
ywania: 
- brak oddzia
ywania 
e) Czas trwania, cz� stotliwo��  i odwracalno��  oddzia
ywania: 
- g
ówne oddzia
ywania, zwi� zane z faz�  budowy, b� d�  mia
y charakter 

odwracalny oraz b� d�  wyst� powa
y w relatywnie krótkim czasie. 
 

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej przyczyni si�  do poprawy stanu 
� rodowiska, a ewentualne uci�� liwo� ci zwi� zane z procesem budowy 
ograniczone b� d�  do ma
ej powierzchni (plac budowy i teren bezpo� rednio 
przylegaj� cy), nie b� d�  mia
y istotnego ujemnego wp
ywu na � rodowisko i b� d�  
odwracalne. Czas trwania budowy kanalizacji b� dzie krótki, st� d ewentualne 
oddzia
ywanie nie b� dzie mia
o charakteru trwa
ego. 
 



6.0 Odbiór ko� cowy.    
 
W odbiorze ko� cowym powinni uczestniczy�  przedstawiciele : 

- eksploatora sieci kanalizacji sanitarnej 
- wykonawcy robót 
- inspektor nadzoru 

Do odbioru ko� cowego nale� y przed
o� y�  protoko
y odbiorów cz�� ciowych, prób 
szczelno� ci. 
Odbiór ko� cowy oraz przekazanie sieci u� ytkownikowi mo� e nast� pi�  po : 

- sprawdzeniu kompletno� ci dokumentacji powykonawczej 
- wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
- komisyjnym stwierdzeniu, � e obiekt mo� e by�  przekazany do eksploatacji 

Z przeprowadzonego odbioru nale� y sporz� dzi�  pisemny protokó
. 
 
 
 
 
 
                                                                              AUTOR  OPRACOWANIA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































































